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GORZOW Wikp. 04.01.2016r

OPIS TECHNICZNY

Projekt przebudowy pomieszczen w budynku Osrodka Zdrowia z
zagospodarowaniem terenu na dziatce, budowa podjazdu dla
niepetnosprawnych, wykonanie attyki na czesci parterowej z dachem
ptaskim ul. Lipowa 15 nr dz. 148/1 w Baczynie. jed. ewid. Lubiszyn, obr.

ewid. Baczyna, kat. obiektu XI.
Gmina Lubiszyn
ul. Plac Jednosci Robotniczej 1,
66-433 Lubiszyn

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1 : 500.
1.3. Uzgodnienia i ustalenia robocze z Zamawiajgcym.

1.4. Polskie Normy, EN EU obowigzujace przepisy budowlane i literatura fachowa.

2.0. NARZEDZIA PROJEKTOWE:

Autodesk Autocad Revit LT Suite 2016

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie Inwestora;

- aktualnie obowigzujgce PN w zakresie projektowania konstrukcji:

PN-82/B-02001 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 : Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-84/B-03264 : Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne.
PN-81/B-03020 : Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- Wzory i tablice do projektowania konstrukcji zelbetowych - W. i B. Kledzik, A. Kot

Arkady, Warszawa 1982

- Literatura pomocnicza:

K. Grabiec: , Konstrukcje betonowe - przyktady obliczen statycznych"

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznan 1996



4.0. RZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczern w budynku
Osrodka Zdrowia z zagospodarowaniem terenu na dziatce, budowa podjazdu dla
niepetnosprawnych, wykonanie attyki na czesci parterowej z dachem ptaskim ul. Lipowa 15 nr
dz. 148/1 w Baczynie. jed. ewid. Lubiszyn, obr. ewid. Baczyna, kat. obiektu XI.

5.0. STAN ISTNIEJACY:

Budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, w czesci pod-
piwniczony. W kondygnacji podziemnej mieszczg sie piwnice. Parter budynku zajmuje Osro-
dek Zdrowia. Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej wykofczone tynkiem cementowo-
wapiennym. Sciany dziatowe wykonane s3 z cegly petnej. Przewody wentylacyjne i spalinowe
murowane z cegly petnej. Strop nad piwnica- ceramiczny typ Kleina, Strop nad parterem
drewniany belkowy. Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachdwka ceramiczng. Nadproza
— sklepione i ptaskie Kleina.

6.0. ZALtOZENIA PROJEKTOWE:

Zmiany dotyczg pomieszczen zlokalizowanych w parterze budynku.

Projekt zaktada przebudowe wezta sanitarnego dla pacjentéw z dostosowaniem go do wymo-
gow uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

Ponadto projektuje sie pochylnie wewnetrzna dla niepetnosprawnych o spadku 10%. Umoz-
liwi to dostep do poszczegdlnych gabinetéw lekarskich.

Na zewnatrz budynku jest projektowana pochylnia zewnetrzna o spadku 6%. Nowoprojekto-
wana pochylnia zapewni dostep do istniejgcych wejsé¢ do Osrodka Zdrowia

W celu ulepszenia i usprawnienia pracy personelu w gtéwnym holu przewidziano miejsce dla
rejestracji pacjentéw i przechowywania dokumentacji medycznej, typu otwartego. Pomiesz-
czenie wydzielone jedynie meblami.

Wszystkie projektowane sciany dziatowe grubosci 8 cm i 12 cm wykonane bedga z ptyt karto-
nowo — gipsowych montowanych na stelazach lub z pustakéw gazobetonowych.

Istniejgca stolarka okienna PVC wymaga wymiany.

Wymienione zostang jedynie drzwi tak aby dostosowac ich wymiary do obowigzujgcych prze-
pisdw. Wyburzone i wykonane zostang jedynie $ciany dziatowe w celu polepszenia stanowisk
pracy personelu medycznego oraz lepszego dostepu do pomieszczen dla oséb niepetnospraw-
nych.

Podtogi w catym zespole powinny by¢ wykonane z materiatdw o powierzchniach gtadkich, an-
typoslizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie sSrodkéw myjaco — de-
zynfekcyjnych. Cokoty przy podtogach pomieszczen pomocniczych, korytarzy komunikacyj-
nych powinny by¢ wykonane do wysokosci co najmniej 0,08 m, z materiatéw odpowiadaja-
cych wymogom dla podtég w poszczegdlnych pomieszczeniach. Styki cokotéw z posadzka
powinny byc¢ zaokraglone.

Sciany pomieszczen, z wyjatkiem pomieszczenia socjalnego,

zmywalne do wysokosci 2.05m. Przy umywalkach i zlewozmywakach do wysokosci co
najmniej 1,6m i szerokosci co najmniej 0,6m poza obrys urzadzenia.



Montaz attyki na fragmencie budynku przykrytego dachem ptaskim. Nawigzujgcej do formy i
kolorystyki budynku przykrytego dachem wielospadowym

6.1. tAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.

Przeprojektowany istniejgcy wezet sanitarny opiera sie na gtéwnej wytycznej jakg jest mini-
malna powierzchnia przestrzeni manewrowej wynoszaca 150 x 150 cm dla wdzka inwalidz-
kiego. W tazience dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé uchwyty przy muszli ustepo-
wej, umywalce i przy siedzisku prysznicowym. Glazure nalezy utozy¢ do wysokosci 2.05m.

6.2. RECEPCJA + HOL
Przeprojektowane pomieszczenie z istniejgcej recepcji w petni zabudowanej z matym okien-

kiem i holu powstato przez potgczenie wyzej wymienionych pomieszczen w jedno duze
otwarte. Otwarcie recepcji utatwia rejestracje pacjentow.

6.3. DANE OGOLNE OSRODKA ZDROWIA:

Budynek Osrodka Zdrowia :

- pow. zabudowy - 289,76 m?
- pow. uzytkowa - 221,75 m?
- dtugosc - 24,84 m
- szerokosc¢ - 19,40 m
- wysokosé - 8,26 m
- kubatura parteru - 869,28 m3

6.4. WYKAZ POMIESZCZEN — PRZED PRZEBUDOWA:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m? POSADZKA
PARTER:

1.0 Pom. Gos. 3,74 terakota

1.1 Przedsionek 3,38 gres

1.2 WC dla pacjentow 4,77 terakota

1.3 Recepcja 8,57 gres

1.4 Poczekalnia 18,04 gres

1.5 Hol 4,95 gres

1.6 Gabinet 28,99 wyktadzina PVC
1.7 WC 2,50 terakota

1.8 Gabinet fizykoterapia 16,40 wyktadzina PVC
1.9 Hol 1 5,27 gres

1.10 Hol 2 12,90 gres

1.11 Gabinet 13,76 terakota

1.12 Gabinet 16,08 terakota

1.13 Pom. Gos. Tech. 3,97 terakota



1.14 WC dla personelu 2,09 terakota

1.15 Pomieszczenie na leki 1,02 terakota
1.16 Przedsionek 3,36 terakota
1.17 Pom. Socjalne 6,29 terakota
1.18 Gabinet zabiegowy 18,39 terakota
1.19 Hol 3 27,51 gres
1.20 Gabinet 13,70 terakota
1.21 Klata Schodowa 9,31 lastriko

Razem Parter = 224,99 m?
6.5. WYKAZ POMIESZCZEN — PO PRZEBUDOWIE:
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m? POSADZKA
PARTER:
1.1 Przedsionek 3,38 gres
1.2 WC dla pacjentow 4,77 terakota
1.3 Recepcja + Hol 24,76 gres
1.4 Poczekalnia 14,41 gres
1.5 Hol 4,95 gres
1.6 Gabinet fizykoterapia 28,99 wyktadzina PVC
1.7 tazienka dla niepetnosprawnych 5,72 terakota
1.8 Gabinet fizykoterapia 16,40 wyktadzina PVC
1.9 Hol 1 7,38 gres
1.10 Hol 2 12,90 gres
1.11 Gabinet 13,76 terakota
1.12 Gabinet 16,08 terakota
1.13 Pom. Gos. Tech. 3,97 terakota
1.14 WC dla personelu 2,09 terakota
1.15 Pomieszczenie na leki 1,02 terakota
1.16 Przedsionek 3,36 terakota
1.17 Pom. Socjalne 6,29 terakota
1.18 Gabinet zabiegowy 18,39 terakota
1.19 Hol 3 13,50 gres
1.20 Gabinet 13,70 terakota
1.21 Klata Schodowa 9,31 lastriko

Razem Parter = 221,75m?



6.6.LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.

W miejscu istniejgcych stopni w Holu 3 projektuje sie pochylnie o nachyleniu 10% w celu
umozliwienia pacjentom niepetnosprawnym korzystnie ze wszystkich gabinetéw znajdujacych
sie w Osrodku Zdrowia. Na scianach przylegtych do pochylni nalezy zamontowa¢ podwojne
porecze po obu stronach wysokos¢ gérnej krawedzi montazu 75cm i 90cm. Porecze przy
koncach pochylni przedtuzy¢ o 30 cm i zakoriczy¢ w sposdb gwarantujgcy bezpieczne
uzytkowanie.

Projektuje sie rowniez poszerzenie otwordw drzwiowych w celu uzyskania odpowiednich pa-
rametrow przystosowanych dla niepetnosprawnych(100cm w Swietle oscieznicy). Zmiany te

umozliwiajg swobodny dostep do poszczegdlnych gabinetéw lekarskich.

6.7.PROJEKTOWANA ATTYKA:

J Montaz konstrukgcji attyki no$nej dachu —co 1,00m

J Ruszty nosne attyk — profile zimno giete 50 x 50 x 3 mm zabezpieczone antykorozyjnie
przez malowanie proszkowo, mocowane Srubami rozpreznymi do wienca.

J taty pod dachdéwke 4x6 C24.

o Dachdowka cementowa

6.8.KOLORYSTYKA ELEWACII:
Kolorystyka elewacji zaprojektowana w palecie barw Ceresit.

a/ stolarka okienna PVC w kolorze biatym;
b/ stolarka drzwiowa drewniana w kolorze — biatym.

d/ cokét budynku tynk mozaikowy.

6.9.POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.

6.9.1.PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75 poz. 690 z

2002 r.: Dz. L. Nr 109 poz. 1156 z 2008 r.)



- Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U Nr 156 poz. 1118 z 2008 r.)

6.9.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce znajduje sie przedmiotowy budynek, teren jest

cze$ciowo utwardzony . Powierzchnia zabudowy pochylni o0k.29 m?.
6.9.3.CHARAKTERYSTYKA POCHYLNI.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przebudowy pomieszczerh w budynku Osrodka
Zdrowia z zagospodarowaniem terenu na dziatce, budowa podjazdu dla niepetnosprawnych,
wykonanie attyki na czesci parterowej z dachem ptaskim ul. Lipowa 15 nr dz. 148/1 w
Baczynie. jed. ewid. Lubiszyn, obr. ewid. Baczyna, kat. obiektu XI.

Zgodnie z par. 70 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w/w
projektowana pochylnia dla osoby niepetnosprawnej posiada spadek 6 %.

Rdéznica poziomow od terenu do poziomu wejscia do mieszkania wynosi 1,08 m.

Pochylnia posiada powierzchnie manewrowg na spoczniku 1,50 x 1,50 m. przed wejsciem do
budynku, co umozliwia manewrowanie wézkiem inwalidzkim i otwieranie

drzwi. Dtugos¢ odcinkdw pochylonych - 9,00 m.

Szeroko$¢ ptaszczyzny pochylni wynosi 120 cm po bokach posiada odbojnice z blachy 100 x 6
wystajgce 7cm powyzej powierzchni pochyini.

Przedmiotowg pochylnie wykonad ze stali St3SX, stupki stalowe R88,9/5 posadowi¢ na
bloczkach betonowych 50x50x;30 cm z blachg 120 x 120 x 6 mm zakotwiong w bloczkach
hakami fi. 6 mm.

Stezenia stupkow wykonac z ptaskownikéw 20 /3 mm . Konstrukcje pochylni wykonaé z ceownikéw
C160,Kraty pomostowe - antyposlizgowe "Serrater" typu KPS o wymiarach oczek 30x 32 mm
i ptaskownika 30 x 2 mm ocynkowane.

Wzdtuz catej pochylni wykonaé porecze z rur ze stali nierdzewnej fi. 38 / 3 > Wysokos¢
poreczy od poziomu pomostu na wysokos¢ 0,75cm i 0,90 m Przeswit miedzy pochwytami
1,10 m.

Porecze przy koncach pochylni przedtuzy¢ o 30 cm i zakonczy¢ w sposéb

gwarantujacy bezpieczne uzytkowanie.

Wszystkie elementy pasowac i docigé wg. pomiaru z natury.

Elementy stalowe ocynkowac lub wykonac zabezpieczenie antykorozyjne



wszystkich elementow metalowych dla warunkéw powietrzno-wilgotnych przy

pomocy ogolnie dostepnych preparatéw antykorozyjnych . Catos¢ pomalowac

farbg nawierzchniowg, koloru , kolor uzgodnic¢ z inwestorem.

Dojscie do pochylni o szer. 1.50 m z kostki brukowej betonowej i potaczyc zistniejgcg komunikacija
6.9.4. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA - nie wystepuje.
6.9.5. PRACE FUNDAMENTOWE - wykonywac z nalezytg uwagg zgodnie z przepisami BHP.

7.0. UWAGI WYKONAWCZE

Roboty montazowe winny byé wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa
robét budowlano-montazowych, przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane. Budowa winna miec staty nadzdr inspektora nadzoru.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu winny byé bezwzglednie zgtaszane do projektanta
przed ich wdrozeniem celem podjecia stosownej decyzji.

8.0. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII ORAZ MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA SKOJARZONEJ PRODUKCIJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA ORAZ ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W
ENERGIE W POSTACI BEZPOSREDNIEGO LUB BLOKOWEGO OGRZEWANIA

W stosunku do budynku objetego opracowaniem z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne tj.
potozenie budynku posréd zabudowy o charakterze wiejskim, nie istniejg mozliwosci
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne dla zastosowania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zaliczajg sie zdecentralizowane
systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne, w szczegdlnosci gdy opierajg sie catkowicie lub czeSciowo na energii ze
zrodet odnawialnych.

9.0. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar odziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 148/1, na ktérej sie znajduje.
Obszar odziatywania okreslono na podstawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi. zmianami.
Opracowat :

PROJEKTANT

mgr inz. Przemystaw Dudzinski
upr. budowlane w zakresie :
arch.-§2 ust.2 pkt 1i 8§13 ust.1 — 74/94 GW
kontr-§2 ust.1 pkt 1 i §13 ust.1 — 73/89 GW
wykon.-§6 ust.1, 87 i §13 ust. 1 pkt2 — 26/83



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt przebudowy pomieszczen w budynku Osrodka Zdrowia z
zagospodarowaniem terenu na dziatce, budowa podjazdu dla niepetnosprawnych,
wykonanie attyki na czesci parterowej z dachem ptaskim ul. Lipowa 15 nr dz. 148/1 w
Baczynie. jed. ewid. Lubiszyn, obr. ewid. Baczyna, kat. obiektu XI.

Gmina Lubiszyn
ul. Plac Jednosci Robotniczej 1,
66-433 Lubiszyn

mgr inz. Przemystaw Dudzinski 66-400 Gorzéw WIkp. ul: Pl. Stoneczny 22¢/10

Opracowat :

PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Dudzinski
upr. budowlane w zakresie :
arch.-§2 ust.2 pkt 1i 8§13 ust.1 — 74/94 GW
kontr-82 ust.1 pkt 1i 8§13 ust.1 — 73/89 GW
wykon.-86 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 — 26/83
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.

- (Dz.U. 1972 r. Nr 13, poz. 93) Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 30 marca 1965 r. o

bezpieczenstwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

Projekt przebudowy pomieszczen w budynku Osrodka Zdrowia z zagospodarowaniem
terenu na dziatce, budowa podjazdu dla niepetnosprawnych, wykonanie attyki na
czesci parterowej z dachem ptaskim ul. Lipowa 15 nr dz. 148/1 w Baczynie. jed. ewid.
Lubiszyn, obr. ewid. Baczyna, kat. obiektu XI.

Gmina Lubiszyn
ul. Plac Jednosci Robotniczej 1,

66-433
mgr inz. Przemystaw Dudziniski 66-400 Gorzéw WIkp. ul: Pl. Stoneczny 22¢/10

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé¢ organizacje placu budowy w porozumieniu z -
wtascicielem majgc na uwadze wymogi uzytkowania . Projekt zagospodarowanie budowy i
organizacji robot wykonuje wykonawca.

Proponowana kolejno$é prac :

- wg. technologii wyzej

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- grunty rolne;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

nie wystepuje

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia. Wskazanie
srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych
materiatow budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:
-posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich
oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnosci budowlanej w sposdb zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.
Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

Brygadzista powinien wyznaczyé zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.
Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcéw woézkéw
silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien
wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego.

Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedgcego w ruchu operator obowigzany jest
zatrzymac silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowac oraz uniemozliwic¢
wigczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie.

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzagdzenia nalezy je niezwtocznie
zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i urzagdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

Roboty budowlano-montazowe lub rozbidérkowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

W razie powierzenia wykonania robot generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu
wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podwykonawcami
zasady nadzoru zwigzane z bezpieczeristwem i higieng pracy na poszczegdlnych odcinkach robét.
Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania

od podwykonawcéw przestrzegania tych przepiséw.
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Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad
pracy powinien przeprowadzi¢ prébe technicznej sprawnosci i zbadad, czy sprzet spetnia
wymagania w zakresie bezpieczeistwa i higieny pracy.

Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne nie
objete dozorem technicznym powinien we wtasnym zakresie zorganizowaé dozér, opracowaé
instrukcje obstugi, przeprowadzaé kontrole biezgce i okresowe oraz dokonywaé obcigzen
prébnych.

Liczbe pracownikéw niezbednga do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w instrukgcji
techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

Zaktad pracy powinien opracowac szczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe okreslajgce
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk i przestrzegad ich
stosowania.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyé barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza
nalezy wypetnic¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokoSci.

Jezeli roboty okreslone w ust. 1 sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.1, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne
zabezpieczenie pracownikdw przed upadkiem.

Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potfozenia.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru inwestorskiego
obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robét rowniez w zakresie przestrzegania
przepiséw i zasad bezpiecznych warunkdéw pracy.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikdéw prowadzié przez uprawnionego Rzeczoznawce do spraw BHP.

Opracowat:

PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Dudzinski
upr. budowlane w zakresie :
arch.-§2 ust.2 pkt 1 i §13 ust.1 — 74/94 GW
kontr-8§2 ust.1 pkt 1i 8§13 ust.1 — 73/89 GW
wykon.-86 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 — 26/83
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