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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla „Projekt przebudowy 
pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia z zagospodarowaniem terenu na działce, budowa podjazdu dla 
niepełnosprawnych, wykonanie attyki na części parterowej z dachem płaskim ul. Lipowa 15 nr dz. 148/1 w 
Baczynie. jed. ewid. Lubiszyn, obr. ewid. Baczyna, kat. obiektu XI”. Niniejsze opracowanie jest projektem 
budowlanym instalacji  elektrycznych i swoim zakresem obejmuje następujące instalacje: 

 oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
 gniazd wtykowych  
 zasilania urządzeń  
 ochrony od porażeń, 
 połączeń wyrównawczych 
 projekt przebudowy rozdzielnicy elektrycznej 
 BIOZ 

 

1.2 Podstawy opracowania 
 obowiązujące normy i przepisy budowlane,  
 projekt budowlany budynku, 
 wizja lokalna 

 

1.3 Projekty związane z opracowaniem 
1.4.1 Projekty pozostałych branż 
 

1.4 Charakterystyka energetyczna 
 Układ sieciowy: TN-C, TN-S.  
 Napięcie zasilania: 230/400V 50 Hz 
 Moc przyłączeniowa – istniejąca wg istniejących warunków przyłączenia i zawartą umową. 
 Zabezpieczenie przedlicznikowe – istniejące zgodnie z warunkami przyłączenia i zawarta umową 
 Układ pomiarowy:  wg istniejącej umowy z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej 
 Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania.  

 

2. OPIS TECHNICZNY 
2.1. Zasilanie  

Zasilanie budynku Ośrodka Zdrowia w Baczynie wg istniejących warunków przyłączenia i zawartej 
umowy nie wymaga przebudowy. 
 

2.2. Pomiar rozliczeniowy 
Pomiar rozliczeniowy odbywać się będzie na dotychczasowej umowie z lokalnym dystrybutorem energii 

elektrycznej i na podstawie wydanych warunków przyłączenia.  
 

2.3. Rozdział energii elektrycznej  
W celu rozdziału energii elektrycznej i zapewnienia prawidłowej pracy instalacji elektrycznych  

w budynku projektuje się przebudowę istniejącej rozdzielnicy elektrycznej wskazanej na rys. E-03.  
Projektuje się wykorzystanie wolnych pól istniejącej rozdzielnicy i zabudowanie jej wg schematu 

ideowego z rys. E-01 oraz zgodnie z rys. E-02. 
Spod zabudowanych zabezpieczeń nadprądowych i nadprądowych z członem różnicowo prądowym 

wyprowadzić obwody elektryczne zgodne z opisem na schemacie ideowym rozdzielnicy elektrycznej E-01. 
 

2.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne   
2.4.1. Instalacje oświetlenia  

Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego (zakres 
opracowania). Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi na napięcie 750V typu YDYżo 3/4x1,5mm2/750V. 
Przewody prowadzić pod tynkiem oraz w listwach instalacyjnych. Projektuje się osprzęt melaminowy podtynkowy o 
klasach szczelności podanych na rys. E-03.  

Oświetlenie podstawowe: Stosować oprawy zgodnie z rys. E-03. Oświetlenie dobrano za pomocą programu 
DIALUX tak aby spełniały normy dla poszczególnych pomieszczeń. Załączanie opraw za pomocą lokalnych 
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łączników oświetlenia. Załączanie opraw za pomocą łączników klawiszowych  montowanych na wysokości h=1,4m 
od posadzki – typy łączników klawiszowych zgodnie z rys. E-03. Typy zastosowanych opraw na rys. E-03. 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne: Stosować oprawy zgodnie z rys. E-03. Oświetlenie dobrano za 
pomocą programu DIALUX tak aby spełniały normy dla poszczególnych pomieszczeń. Oprawa pracująca w trybie 
awaryjnym powinna posiadać certyfikat CNBOB1. Typy zastosowanych opraw na rys. E-03. 

 Drogi ewakuacji: projektuje się wyposażenie oprawy w moduł oświetlenia awaryjnego 1h a ewakuacyjne 
1h w piktogram  z certyfikatem CNBOB . Projektuje się, że oświetlenie awaryjne załączy się po zaniku 
napięcia. Projektuje się, że oświetlenie awaryjne rozpoczyna się w miejscu ewakuacji z budynku i kończy 
się w bezpiecznym miejscu. Poziome natężenie oświetlenia na drodze ewakuacji do 2 m nie powinno być 
mniejsze niż 1 Lx zgodnie z normą PN-EN 1838:2013.  

 Sprzęt ppoż.: projektuje się w przypadku rozmieszczenia sprzętu ppoż. lub apteczek lub urządzeń 
przeciwpożarowych zapewnić nad tymi miejscami oświetlenie awaryjne o natężeniu nie mniejszym niż 
5Lx zgodnie  z normą  PN-EN 1838:2013. 

 Testowane i utrzymywane: projektuje się, że w celu zapewnienia poprawnego działania zgodnego z 
wymogami prawnymi dotyczącymi systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny one być 
instalowane, testowane i utrzymywane zgodnie z normami PN-EN 60598-2-22, PN-EN 50172 i PN-EN 
62034 

W pomieszczeniach 1.1, 1.3 (zakres opracowania) projektuje się wymianę oświetlenia zgodnie z oznaczeniami 
na planach. Projektuje się wykorzystanie istniejących obwodów zasilania w pomieszczeniach objętych 
opracowaniem (dopuszczalna wymiana przewodów elektrycznych oraz łączników oświetlenia). 

Instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego wykonać zgodnie z rys. E-03. 
 

2.4.2. Instalacje gniazd wtykowych 230V 
Projektuje się wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V. Instalacje wykonać przewodami 

kabelkowymi na napięcie 750V typu YDYżo 3x2,5mm2/750V. Przewody prowadzić pod tynkiem oraz w listwach 
instalacyjnych w a recepcji pod ladą w kanałach instalacyjnych.. Projektuje się osprzęt melaminowy podtynkowy o 
klasach szczelności podanych na rys. E-03. 

Gniazda wtykowe 230V – poszczególnych pomieszczeniach zaprojektowano gniazda wtykowe 230V 
rozmieszczenie poszczególnych gniazd wraz ze wskazaniem klas szczelności wskazano na rys. E-03. Projektuje się 
gniazda wtykowe 230V ze stykiem ochronnym (2P+Z) o wytrzymałości prądowej 16A.  
Wysokość montażu gniazd wtykowych 230V zgodnie z opisem na rys. E-03. 

Instalację gniazd wtykowych 230V  wykonać zgodnie z oznaczeniami na planach rys. E-03. 
 

2.4.3. Instalacja zasilania urządzeń  
Projektuje się wykonanie instalacji zasilania urządzeń. Przewody prowadzić pod tynkiem. Urządzenia 

montować zgodnie z instrukcjami producenta i kartami DTR2 wg poniższej tabeli. 

Lp. Nazwa urządzenia 
Napięcie 
zasilania 

Typ przewodu 
/kabla 

UWAGI 
Sposób 

podłączenia 

1 Podgrzewcz wody 230V YDYżo 3x2,5mm2 
Przyłącze zakończone gniazdem 

230V, IP44 
Zgodnie z DTR 

2 Wentylatory wywiewne 230V YDYżo 4x1,5mm2 
Załączanie łącznikiem oświetlenia w 

pomieszczeniu 
Zgodnie z DTR 

Instalację zasilania urządzeń wykonać wg oznaczeń na planach zgodnie z rysunkiem E-03. 
 

2.5. Instalacje elektryczne zewnętrzne  
2.5.1. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Nad wejściem głównym do pomieszczeń fizjoterapii i na podjeździe dla osób niepełnosprawnych 
projektuje się oprawy dwufunkcyjne spełniające wymogi oświetlenia podstawowego i awaryjnego o klasie 
szczelności nie mniejszej niż IP65, oprawy wyposażone w grzałki, spełniające wymogi CNBOB-BIB.  Instalację 
wykonać za pomocą przewodu YDYżo 3x1,5mm2/750V prowadzonego pod tynkiem. W przejściach przez mury 
przewody należy chronić rurami instalacyjnymi gładkimi. Załączanie oświetlenia zewnętrznego za pomocą 
łącznika klawiszowego (uwaga: oprawę awaryjną zasilić dodatkowo sprzed łącznika klawiszowego – ładowanie 
akumulatora i zasilanie grzałki) 

Instalację oświetlenia zewnętrznego wykonać zgodnie z oznaczeniami na planach rys. E-03. 

                                                           

1   Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB) 

2   DTR – Dokumentacja Techniczno Ruchowa – Paszport urządzenia 
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2.6. Główny Wyłącznik Pożarowy (GWP) 
Projektuje się, wykorzystanie istniejącego wyłącznika przeciwpożarowego (poza zakresem opracowania). 

Użycie przycisku przeciwpożarowego wyłączy zasilanie w całym budynku. 
           

2.7. Ochrona od porażeń 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej izolacji części 

czynnych. Ochrona przed dotykiem pośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w instalacjach 
wewnętrznych samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarciu w układzie TN-C, TN-S, TN-C-S, realizowanego 
przez bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne i wyłączniki różnicowoprądowe IΔn=30mA. 

 

2.8. Ochrona przeciwprzepięciowa 
W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia sprzętu elektronicznego spowodowanego wyładowaniami 

atmosferycznymi oraz przepięciami montażowymi w istniejącej rozdzielnicy elektrycznej projektuje się 
ochronniki przeciwprzepięciowe. W istniejącej rozdzielnicy TE projektuje się zamontowanie ochronnika 
przeciwprzepięciowego typu „T2” („klasa „C”). Typ zastosowanych urządzeń przedstawiono na schemacie 
ideowym rozdzielnicy elektrycznej.  

 

2.9. Instalacja wyrównawcza 
Projektuje się w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem, jak np. przestrzeniach,  

w których nie ma możliwości zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania 
po przekroczeniu wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale na częściach przewodzących 
dostępnych, zostaną wykonane połączenia wyrównawcze, które zostaną podłączone przewodem LgY 6mm2 do 
szyny PE istniejącej rozdzielnicy TE. Projektuje się, że połączenia wyrównawcze dodatkowe podłączone będą do 
szyny PE przewodem LgY 6mm2 jednocześnie dostępne, takie jak: 

 części przewodzące obce, 
 metalowe misy umywalek, prysznicy 
 metalowe rury zimnej i ciepłej wody 
 metalowe rury gazowe  
 metalowe rury kanalizacyjne 
 metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. 
 metalowe rurociągi wentylacji 

Projektuje się, że do szyn PE w rozdzielnicy zostaną podłączone następujące przewody: 
 przewody ochronne lub ochronno-neutralne poszczególnych instalacji elektrycznych  

w budynku 
Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej 

powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący przed korozją. Przewody należy łączyć ze 
sobą przez zaciski przystosowane do materiału, przekroju oraz  ilości łączonych przewodów, a także środowiska, 
w którym połączenie to ma pracować. 
UWAGA: W przypadku wykonywania instalacji wod.- kan. z PCV w/w połączeń nie należy wykonywać. 

Instalacje wykonać zgodnie z rysunkiem E-03. 
 

2.10. Instalacja odgromowa 
Instalacja odgromowa nie była objęta niemniejszym opracowaniem (poza zakresem opracowania). 
 

3. UWAGI KOŃCOWE 
Warunki realizacji inwestycji. Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą 

techniczną. Istotne zmiany w postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić  
z projektantem. Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych, a protokoły z ich 
wynikami przedstawić przy odbiorze inwestorowi. Dostarczyć inwestorowi atesty poszczególnych rozwiązań 
technicznych oraz atesty zastosowanych urządzeń i aparatów elektrycznych. 

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z uzgodnieniami zamieszczonymi  
w niniejszym opracowaniu. Dopuszcza się stosowania materiałów równoważnych spełniających parametry. 
Podane w projekcie rozwiązania materiałowe mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi pod 
względem parametrów technicznych, gabarytów i walorów estetycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Inwestorem. 
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4.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Do projektu instalacji elektrycznych dla inwestycji „Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia z 

zagospodarowaniem terenu na działce, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie attyki na części parterowej z 
dachem płaskim ul. Lipowa 15 nr dz. 148/1 w Baczynie. jed. ewid. Lubiszyn, obr. ewid. Baczyna, kat. obiektu XI”.  

 
Informację opracowano wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 
21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami).  
1. Zakres robót 

 oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
 gniazd wtykowych  
 zasilania urządzeń  
 ochrony od porażeń, 
 połączeń wyrównawczych 
 projekt przebudowy rozdzielnicy elektrycznej 

2. Uwagi ogólne 
Na obiekcie należy przestrzegać zasad BHP przy przewożeniu i składowaniu materiałów budowlanych oraz przy wykonywaniu 
prac. Prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.  

 Do prac na obiekcie stosować maszyny spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

 Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z treścią uzgodnień. 
 Należy wykonać właściwe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad bhp. 
 W przypadkach wątpliwych należy kontaktować się z autorem projektu. 
 Wszystkie prace związane z niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami stosując 

typowe sposoby montażu oraz wykorzystując odpowiednie narzędzia. 
 Obsługa urządzeń powinna odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta. 
 Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiadać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu  do określonej pracy. 

3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
Szczególną uwagę należy zwrócić przy wykonywaniu następujących prac: 

 Prace na wysokości i na rusztowaniach (możliwość upadku podczas pracy, możliwość uderzenia lub przygniecenie 
przypadkowo spadającymi elementami). 

 Prace rozbiórkowo – demontażowe (możliwość porażenia prądem elektrycznym, możliwość urazu spowodowana 
uderzeniem przez spadające demontowane elementy, możliwość doznania urazu podczas obsługi elektronarzędzi). 

 Prace ziemne przy wykopach pod kable i uziomy (możliwość wpadnięcia do wykopu, możliwość przysypania 
osuwającą się ziemią). 

 Prace instalacyjne elektryczno – energetyczne (możliwość porażenia prądem elektrycznym, możliwość doznania 
urazu podczas obsługi elektronarzędzi). 

 Prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych (możliwość wystąpienia urazu w wyniku kontaktu  
z pracującymi na budowie maszynami oraz pojazdami). 

4.0. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy: 

 Przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie BHP. 
 Ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
 Ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone  

w tym celu osoby. 
 Ustalić zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów. 
2. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. 
3. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
4. W przypadku stosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacjach zasilających należy sprawdzać 

ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
5. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1m od poziomu podłogi lub 

ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
6. Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,  w celu zapewnienia 

asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to 
np. prac wykonywanych na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków 
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

7. Wykopy na terenie budowy winny być zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu taśmą z folii biało-czerwonej, 
ustawienie stosownych znaków ostrzegawczych i ułożenie w miejscach przejść kładki dla pieszych, jeżeli sytuacja 



PROJEKT BUDOWLANY – BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia z zagospodarowaniem terenu na działce, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, 

wykonanie attyki na części parterowej z dachem płaskim ul. Lipowa 15 nr dz. 148/1 w Baczynie. jedn. ewid. Lubiszyn, obręb ewid. Baczyna, kat. obiektu XI. 

 

E7 

 

będzie tego wymagała. 
8. Przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego oraz na placach składowych materiałów 

budowlanych na terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który posiada kwalifikacje 
przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska. 

9. Nie wolno zatrudniać pracownika w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie 
bhp. 

10. Brygadzista ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalności 
budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp  
i wytycznymi udzielonymi przez przełożonego. 

11. Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą. 
12. Brygadzista powinien wyznaczyć swojego zastępcę na czas swojej nieobecności w brygadzie. 
13. Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych i innych maszyn budowlanych  

o napędzie silnikowym wymaga posiadania uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. 
14. Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska w czasie ruchu maszyny lub urządzenia budowlanego. 
15. Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator obowiązany jest zatrzymać silnik, 

maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować oraz uniemożliwić włączenie do ruchu maszyny lub 
urządzenia przez osoby trzecie.  

16. W razie w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je niezwłocznie zatrzymać  i wyłączyć dopływ 
energii ze źródła zasilania. 

17. Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione. 
18. Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywać się wyłącznie po przeznaczonych do tego stopniach, 

schodach, drabinach itp. 
19. Roboty budowlano – montażowe lub rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w 

projekcie organizacji robót wykonanym przez wykonawcę. 
20. W razie powierzenia wykonania robót generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on 

gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspólnie z podwykonawcami zasady nadzoru związane z bezpieczeństwem 
i higieną pracy na poszczególnych odcinkach robót. 

21. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu 
budowy przepisów bhp oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania tych przepisów. 

22. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego zakład pracy powinien 
przeprowadzić próbę technicznej sprawności i zbadać czy sprzęt spełnia wymagania w zakresie bhp. 

23. Zakład pracy eksploatujący sprzęt zmechanizowany i pomocniczy oraz urządzenia techniczne nie objęte dozorem 
technicznym powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować instrukcje obsługi, przeprowadzać 
kontrole bieżące i okresowe oraz dokonywać obciążeń próbnych. 

24. Liczbę pracowników niezbędną do obsługi sprzętu zmechanizowanego określa się w instrukcji techniczno – ruchowej 
dla danej maszyny lub urządzenia. 

25. Zakład pracy powinien opracować szczegółowe instrukcje techniczno – ruchowe określające wymagania bhp dla 
poszczególnych stanowisk i przestrzegać ich stosowania. 

26. Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierką 
składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. 
Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

27. Jeżeli roboty są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie zabezpieczenia 
przewidzianego w pkt. 24, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z 
wysokości. 

28. Pomosty wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne  
i zabezpieczone przed zmianą ich położenia. 

29. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujące czynności nadzoru inwestorskiego obowiązani są do 
kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych 
warunków pracy. 

30. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeszkolić pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 
31. Postanowienia końcowe. 

Zobowiązuje się kierownika budowy do sporządzenia szczegółowego planu BiOZ  w następujących zakresach robót: 
 przy wykonywaniu wykopów pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m, 
 przy, których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m, 
 do wykonania, których wykorzystywane są dźwigi lub podnośniki, 
 przy wykonywaniu, których występują działania czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu  

i zdrowiu ludzi – roboty prowadzone w temp. Poniżej 10°C, 

 wykonywanie, których odbywać się będzie w pobliżu napięcia lub pod napięciem 
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
WYNIKI OBLICZEŃ DOBORU KABLA. 

Lp obwód 
Pi [Kw] kj 

Pz 

[Kw] 
Io [A] 

Zabezp 

In [A] typ 
zabezpieczenia 

Kabel Iz 
[A] 

wsp. 
Popraw. 

Kable 
równoległe 

napięcie 
[V] 

materiał 
kabla 

ilość 
żył 

średnica 
[mm] 

1 F2.1 2,50 0,30 0,75 3,43 16 CLS B16 27 1,0 1,0 230 CU 3x 2,5 

2 F2.2 2,50 0,30 0,75 3,43 16 CLS B16 27 1,0 1,0 230 CU 3x 2,5 

3 F2.3 2,00 0,30 0,60 2,75 16 CLS B16 27 1,0 1,0 230 CU 3x 2,5 

4 FI3 2,00 0,30 0,60 2,75 16 CNKN6 B16 27 1,0 1,0 230 CU 3x 2,5 

 
 
WYNIKI OBLICZEŃ DOBORU ZABEZPIECZEŃ, SPADKU NAPIĘCIA. 

L
p 

obwód 

dług 

kabla 

[m] 

∆U 

[%] 

spełnienie 

warunku 

spadku 

napięcia 

sposób ułożenia 

kabla Iobl(A)≤In(A)≤Idd(A) 

 

spełnienie 
warunku 

obciążalności 

 

 
 spełnienie 

warunku 
przeciążalności 

1 F2.1 30 0,61 PRAWDA C tablica 52-c1 3,43 ≤ 16 ≤ 27 PRAWDA 16,00 27 ≥ 16,00 PRAWDA 

2 F2.2 25 0,51 PRAWDA C tablica 52-c1 3,43 ≤ 16 ≤ 27 PRAWDA 16,00 27 ≥ 16,00 PRAWDA 

3 F2.3 20 0,32 PRAWDA C tablica 52-c1 2,75 ≤ 16 ≤ 27 PRAWDA 16,00 27 ≥ 16,00 PRAWDA 

4 FI3 18 0,29 PRAWDA C tablica 52-c1 2,75 ≤ 16 ≤ 27 PRAWDA 16,00 27 ≥ 16,00 PRAWDA 

KABEL I ZABEZPIECZENIA DOBRANO PRAWIDŁOWO. 
OBLICZENIA DOT. DOBORU POSZCZEGÓLNYCH ZABEZPIECZEŃ RYS. E-01. 

 

6. RYSUNKI 
 
Nr 
rysunku 

Treść rysunku Skala 

E-01 SCHENAT IDEOWY PRZEBUDOWY ISTNEIEJĄCEJ TABLICY ELEKTRYCZNEJ. - 
E-02 WIDOK ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ. 1:50 

E-03 
RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH, ZASILANIA URZĄDZEŃ, ŚWIETLENIA 
PODSTAWOWEGO
 I AWARYJNEGO. 

1:50 

 
Opracował: 

 

45,1

*2 NIk



SCHENAT IDEOWY PRZEBUDOWY ISTNEIEJĄCEJ TABLICY
ELEKTRYCZNEJ.
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Gmina Lubiszyn
ul. Plac Jedności
Robotniczej 1,
66-433 Lubiszyn
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WIDOK ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ ISTNIEJĄCEJ
I PROJEKTOWANEJ,

Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia z zagospodarowaniem terenu na działce,
budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie attyki na części parterowej z dachem płaskim ul.

Lipowa 15 nr dz. 148/1 w Baczynie. jed. ewid. Lubiszyn, obr. ewid. Baczyna, kat. obiektu XI.

Gmina Lubiszyn
ul. Plac Jedności
Robotniczej 1,
66-433 Lubiszyn
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RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH,
ZASILANIA URZĄDZEŃ, ŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
I AWARYJNEGO.

Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia z zagospodarowaniem terenu na działce,
budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie attyki na części parterowej z dachem płaskim ul.

Lipowa 15 nr dz. 148/1 w Baczynie. jed. ewid. Lubiszyn, obr. ewid. Baczyna, kat. obiektu XI.

Gmina Lubiszyn
ul. Plac Jedności
Robotniczej 1,
66-433 Lubiszyn
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