LUBISZYN

Urzgd Gminy Lubiszyn

Lubiszyn, dnia 13.09.2016 .

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27

Sygnatura projektu/postepowania: RIT.271.2.27.2016.DN

Nazwa zamowienia:

Adaptacja pomieszczen serwerowni w budynku Urzedu Gminy w Lubiszynie
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I. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Lubiszyn, Plac Jednosci Robotniczej 1

1.2 Osoby do kontaktu po stronie zamawiajgcego: Danuta Nikolak

1.3 Tryb udzielania zamoéwienia:

Postepowanie w sprawie wyboru wykonawcy prowadzone jest zgodnie z ustawg prawo
zamoéwien publicznych.

1.4 Data i miejsce opublikowania zapytania ofertowego: strona internetowa
Zamawiajgcego 13.09.2016 r. www.lubiszyn.pl

1.5 Zasady komunikowania sie z zamawiajgcym.

1.5.1 Wykonawcy do uptywu terminu sktadania ofert mogg wnioskowaé o wyjasnienia lub
uszczegotowienia dotyczace tresci zapytania ofertowego:
- na numer faksu: 95 727 71 36
- na adres mailowy: przetargi@lubiszyn.pl
Zapytanie wraz z odpowiedzig zamawiajacy opublikuje na stronie internetowej, na
ktérej zamieszczono zapytanie ofertowe oraz przesle do wykonawcéw, do ktérych
zapytania ofertowe wystano indywidualnie.

1.5.2 Zamawiajacy informuje, ze w przypadkach uzasadnionych moze zmienié tresc
zapytania ofertowego. Informacje o zmianie zamawiajgcy opublikuje na stronie
internetowej, na ktérej zamieszczono zapytanie ofertowe oraz przesle do
wykonawcow, do ktdérych zapytania ofertowe wystano indywidualnie. Jezeli zmiana
bedzie wymagata przedtuzenia terminu sktadania ofert, zamawiajgcy przedtuzy ten

termin.

1.5.3 Zaleca sie biezaca weryfikacje strony internetowej, na ktérej zamieszczono zapytanie
ofertowe przez caty okres terminu sktadania ofert celem uwzglednienia dokonanych

wyjasnien lub modyfikacji tresci zapytania przy sporzgdzaniu oferty.
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Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Opis przedmioty zamowienia.

1.1 Informacje ogdlne:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie robot remontowo budowlanych majacych na celu
adaptacje pomieszczenie w piwnicy budynku na serwerownie, przy realizacji Projektu
,Rozwdj e-ustug w Gminie Lubiszyn” realizowanego w ramach Dziatania 2.1 Rozwdj
Spoteczenstwa Informacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubuskiego — Lubuskie 2020.

1.2 Przedmiot zamdwienia obejmuje przeprowadzenie robé6t budowlanych sanitarnych i
elektrycznych majacych na celu poprawe funkcji budynku:

Powierzchnia pomieszczen budynku objeta zakresem robét 33,0m 2
Kubatura catkowita pomieszczen objeta zakresem robot 72,60 m 3
1.3. Zakres robét obejmuje:

a) roboty budowlane — pomieszczenie serwerowni:

- demontaz oScieznicy oraz skrzydta drzwiowego,

- demontaz grzejnika zeliwnego z rur stalowych c.o.

-demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej ( do petnej wysokosci Scian),

- demontaz obudowy Scian z ptyt GK oraz systemowego stelazu,

- usuniecie z posadzki wyktadziny rulonowej PCV,

- skucie z sufitéw i Scian odparzonych, zawilgoconych oraz zasolonych tynkow,

- demontaz posadzki betonowej oraz usuniecie nadmiaru podsypki piaskowej,

- wykonanie nowych tynkdw cementowo - wapiennych kat. lll na suficie,

- wykonanie izolacji poziomej (przepony) $cian zewnetrznych i wewnetrznych metoda iniekcji
ciSnieniowej,

- wykonanie na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych nowych tynkéw hydrofobowych ( do
petnej wysokosci scian),

- wykonanie nowych posadzek betonowych w nawigzaniu do pozioméw posadzek
pozostatych pomieszczen,

- osadzenie nadproza strunobetonowego,

- wykucie otworéw w Scianie zewnetrznej z osadzeniem zetki nawiewnej oraz kratek
wywiewnych z zaluzjami,

- zamontowanie kratki nawiewnej topikowej na Scianie z drzwiami,

- wykonanie dwukrotnego szpachlowania $cian i sufitu gtadziami systemowymi
hydrofobowymi,
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- osadzenie nowych drzwi 90x200 ElI 60 antywtamaniowe — drzwi stalowe malowane
proszkowo z dwoma zamkami na klucze patentowe i szyldami,

- utozenie posadzki z gresu lub terakoty antyposlizgowej o wymiarach 30x60 cm lub 60x60
cm oraz cokoliki na Scianach wysokosci 10 cm,

- dwukrotne malowanie farbami systemowymi hydrofobowymi scian i sufitu,

- zamontowanie parapetu okiennego wewnetrznego PVC.

- montaz rolety zewnetrznej antywtamaniowej

b) roboty budowlane w pomieszczeniu komunikacji:

- usuniecie wyktadziny rulonowej PCV,

- demontaz posadzki betonowej oraz usuniecie nadmiaru posypki piaskowej,

- wykonanie nowych posadzek betonowych z nawigzaniem do istniejgcych w pozostatych
pomieszczeniach,

- utozenie posadzki z gresu lub terakoty antyposlizgowej o wymiarach 30x60 cm lub 60x60
cm oraz cokoliki na $cianach wysokosci 10 cm.

Uwaga! Przed potozeniem nowych tynkow pomieszczenie ma byé udostephione do
rozprowadzenia sieci informatycznej, telefonicznej i elektrycznej.

1.4 Miejsce realizacji zamoéwienia:
Urzad Gminy Lubiszyn Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

1.5 Termin wykonania zamoéwienia:
60 dni od daty podpisania umowy.

11.2 Kody Wspdlnego Stownika Zamdwien:

45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

I1l. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

l1l.1 Opis sposobu oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

Do udziatu w niniejszym postepowaniu dopuszczone bedg podmioty spetniajgce warunki
udziatu w postepowaniu:

1.1 Warunek dotyczacy uprawnien do wykonania przedmiotu zamdwienia:
— posiadanie uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.

Sposdb oceny spetniania warunku:
Zamawiajgcy dokona sprawdzenia w ogdéIlnodostepnej informacji CEIDG
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1.2 Warunek dotyczacy bezstronnosci (brak konfliktu intereséw) — w przypadku
beneficjentow niezobowigzanych do stosowania ustawy p.z.p.

Wykonawca nie moze by¢ powigzany osobowo i kapitatowo z zamawiajgcym. Przez
powigzania kapitafowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy
zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzanh w mieniu
zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu zamawiajgcego czynnosci zwigzane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcy,

polegajace w szczegdlnosci na:

uczestniczeniu w spétce, jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,

Q)

posiadaniu co najmniej 5 % udziatow lub akji,

c. petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzgdzajgcego, prokurenta,
petnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktéry moze budzié
uzasadnione watpliwosci, co do bezstronnosci w wyborze wykonawcy, w
szczegolnosci  pozostawanie w  zwigzku matzerskim, w stosunku
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposéb oceny spetniania warunku:
Do oferty nalezy zafgczy¢ oswiadczenie wykonawcy o braku powigzan z zamawiajgcym wg
wzoru stanowigcego zatgcznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

1.3 Wymagane doswiadczenie w zakresie wykonanych ustug:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy,
w tym okresie z nalezytg starannoscig wykonat:

- co najmniej dwie roboty polegajgce na remoncie pomieszczen z zastosowaniem iniekcji
ci$énieniowej, tynkéw i farb hydrofobowych o wartosci min. 40 000,00 zt brutto.

1.4 Doswiadczenie w zakresie personelu:

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia.

W celu potwierdzenia spetniania tego warunku Zamawiajacy zada od Wykonawcy wykazania,
ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobami posiadajagcymi odpowiednimi kwalifikacje i
doswiadczeniem niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia, w sktad ktérego
wchodzg co najmniej:
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Kierownik robot o specjalnosci budowlanej.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1.1 Zamawiajgcy oceni i porowna jedynie te oferty, ktore:

— zostang ztozone przez Wykonawcéw nie wykluczonych przez Zamawiajgcego z

niniejszego postepowania;

— nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.

1.2 Przy ocenie ofert warto$¢ wagowa wyrazona w procentach, bedzie wyrazona w
punktach (1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wytgcznie w oparciu o
przedstawione ponizej kryteria.

1.3 Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami:

] Waga | llos¢
Kryterium Symbol g
% punktow
C-Cena c 60 60
D — doswiadczenie zawodowe D 20 20
T —termin wykonania T 20 20

1.4.  Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyziszg sume

punktow.

Maksymalna suma punktédw wynosi 100 pkt = C (60 pkt) + D (20 pkt)+ T (20 pkt) gdzie:

- ,C” - oznacza ilo$¢ otrzymanych punktéw za kryterium "Cena"

- ,D” —oznacza ilo$¢ otrzymanych punktéw za kryterium ,Doswiadczenie”

-, T” —oznacza ilo$¢ otrzymanych punktéw za kryterium ,, Termin wykonania”
1.5.Punktacja za poszczegolne kryteria.
1.5.1. W kryterium ,,cena” ocena ofert zostanie dokonana w nastepujacy sposob:

Liczba punktow za cene oferty ocenianej bedzie wyliczana wedtug nastepujgcego wzoru:

Cena oferty najtariszej

Cena oferty badanej

X 60 pkt

1.5.2.Spos6b przyznawania punktow przez Zamawiajgcego w kryterium , Doswiadczenie”
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Zamawiajacy przyzna punkty: minimalnie 10 pkt, maksymalnie — 20 pkt.
— jezeli Wykonawca wykonat dwie roboty z zastosowaniem iniekcji cisnieniowej,
tynkow i farb hydrofobowych o wartosci 40 000,00 zt kazda, otrzyma 10 pkt.

- jezeli Wykonawca wykonat trzy roboty z zastosowaniem iniekcji ciSnieniowej, tynkdw i
farb hydrofobowych o wartosci 40 000,00 zt kazda, otrzyma 20 pkt.

1.5.3. Sposéb przyznawania punktéw za kryterium ,, Termin wykonania”.

Zamawiajacy przyzna punkty: minimalnie 10 pkt, maksymalnie — 20 pkt.
— jezeli Wykonawca wykona roboty w terminie 60 dni, otrzyma 10 pkt.
— jezeli Wykonawca wykona roboty w terminie 45 dni, otrzyma 20 pkt.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mdgt wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie
lub wiecej ofert bedzie posiadato takg samg liczbe punktéw, Zamawiajgcy sposrod tych ofert
wybierze oferte z najnizszg cena.

Wszystkie obliczenia bedg prowadzone z doktadnoscig do dwdch cyfr po przecinku.
Ostateczna ocena punktowa oferty.

Ocena punktowa badanej oferty bedzie zaokrgglong do dwdch miejsc po przecinku liczba
wynikajgca ze zsumowania ilosci punktéw, jakie otrzyma ta oferta za poszczegolne kryteria:

P=C+D+T

Ostateczna ocena punktowa badanej oferty

ilos¢ punktéw jakie otrzyma badana oferta za kryterium ,Cena brutto”

ilos¢ punktéw jakie otrzyma badana oferta za kryterium ,, Doswiadczenie”

—Hl ol v

ilos¢ punktéw jakie otrzyma badana oferta za kryterium ,, Termin wykonania”

ZAMAWIAJACY WYBIERZE OFERTE, KTORA PRZEDSTAWIA NAJKORZYSTNIEJSZY BILANS WSZYSTKICH KRYTERIOW
(UzYSKA MAKSYMALNA LICZBE PUNKTOW BEDACA SUMA PUNKTOW OTRZYMANYCH W KAZDYM KRYTERIUM OCENY
OFERT)

V. TERMIN SKEADANIA OFERT.

1.1 Oferty nalezy ztozy¢ w FORMIE PISEMNE]J tj. opatrzonej wtasnorecznym podpisem lub
podpisem elektronicznym (nie dopuszcza sie faksu lub informacji za posrednictwem poczty
elektronicznej):

w miejscu: Urzgd Gminy w Lubiszynie Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn
do dnia 27 wrzesnia 2016 godz. 10.00
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(decyduje data wptywu oferty do zamawiajgcego a nie data nadania)

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej nieprzezroczystej kopercie zapewniajgcej nienaruszalnosé
i utajnienie zawartosci oraz opisac:

Nazwa ( firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Oferta —Zapytanie ofertowe nr: RIT.271.2.27.2016
Nie otwierac przed terminem 27 .09.2016 godz. 10:00

Nazwa i adres zamawiajgcego

Koperta oferty powinna by¢ opatrzona petng nazwg Wykonawcy wraz z doktadnym adresem,
aby mozna byto odestac oferte, ktéra wptynie po terminie sktadania ofert

1.2. Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.
1.3. Wykonawca moze wycofaé lub zmienic oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.4. Wykaz o$wiadczen i dokumentow sktadajgcych sie na oferte:
a) Wypetniony i podpisany formularz oferty - Zatgcznik nr 1,
b) Wykaz wykonanych ustug - Zatgcznik nr 2,
c) Wykaz oséb - Zatacznik nr 3,
d) Wykaz powigzan - Zatgcznik nr 4.

V1. DODATKOWE POSTANOWIENIA.

1.  Zamawiajacy wykluczy wykonawce, ktéry nie spetnia warunkow udziatu w
postepowaniu okreslonych w sekcji'VI pkt 3 zapytania.

2.  Zamawiajacy wezwie wykonawce do uzupetnienia dokumentow wskazanych w sekcji VI
pkt 3 zapytania w sytuacji ich nieztozenia wraz z ofert3 w wyznaczonym terminie.
Dokumenty uzupetnione powinny potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu nie pdzniej niz na dzien, w ktorym uptywat termin sktadania ofert.
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3

10.

11.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

a) bedzie ztozona w niewtfasciwej formie;

b) jejtresc nie bedzie odpowiadata tresci zapytania ofertowego

c) jejztozenie bedzie czynem nieuczciwej konkurencji;

d) cena najkorzystniejszej oferty bedzie przewyzszata kwote, ktérg zamawiajacy
ma zamiar przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia — przy czym zamawiajacy
moze zwiekszy¢ kwote, ktorg zamierza przeznaczy¢é na sfinansowanie
zamowienia do ceny najkorzystniejszej oferty;

e) oferta zawiera btedy w obliczeniu ceny;

f) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow;

g) zawiera razgco niska cene.

Zamawiajgcy moze wezwac wykonawce do wyjasnienia tresci ztozonej oferty, jednak
wyjasnienia nie mogg prowadzi¢ do negocjacji lub zmiany tresci oferty.

Zamawiajacy po dokonaniu oceny nadestanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej
oferty co zostanie udokumentowane protokotem postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

Informacja o wyniku postepowania zostanie wystana do kazdego oferenta, ktdry ztozyt
oferte oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany umowy zawartej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego wytgcznie w formie pisemnego aneksu z nastepujacych powoddéw:

- zmiany 0s0b kluczowych biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia. Warunkiem zmiany
jest wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego oraz przedtozenie przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez te osoby uprawnien w zakresie nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania na kazdym etapie
bez podania przyczyny.

W ramach sktadania wniosku o dofinansowanie oferty moga zostac przekazane w celu
weryfikacji do wtasciwej instytucji publicznej.

Przewiduje sie mozliwos¢ udzielenia wykonawcy zaméwien publicznych
uzupetniajgcych, w wysokosci nieprzekraczajacej 50% wartosci zamowienia
publicznego okreslonej w umowie zawartej z wykonawca, o ile te zamowienia
publiczne sg zgodne z przedmiotem zamdwienia publicznego podstawowego oraz
mozliwo$¢ udzielenia takiego zamodwienia publicznego zostata przewidziana w
zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawca.

Istnieje  mozliwo$¢ udzielenia dotychczasowemu wykonawcy ustug lub robot
budowlanych zamoéwien publicznych dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym i nieprzekraczajgcych 50% wartosci realizowanego zamowienia
publicznego, niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:
Europelskie s LR e
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a) z przyczyn technicznych lub  gospodarczych oddzielenie zamodwienia
dodatkowego od zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow lub

b)  wykonanie zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego.

27.09.2016r.

Funduszek i iibuishia Unia Europejska
Europejskie = Warte zachodu Europejskie Fundusze
Pe) \s—v A achody Strukturalne i Inwestycyjne

Program Regionalny

Projektu ,Rozwéj e-ustug w Gminie Lubiszyn” realizowanego w ramach Dziatania 2.1 Rozw6j Spoteczeristwa Informacyjnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubuskiego — Lubuskie 2020.



atgcznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr RIT.271.2.27 z dnia 13.09.2016 r.

dotyczace:

Adaptacja pomieszczen serwerowni w budynku Urzedu Gminy w Lubiszynie

oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia na nastepujacych warunkach:

Dane Oferenta:

Nazwa:

Adres:

NIP:

NR KRS/EDG:

Dane osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcy

Imie i Nazwisko:

Stanowisko:

Podstawa umocowania:

Dane Osoby Kontaktowej:

Imie i Nazwisko:

Adres e-mail:

Telefon:

Warunki realizacji:

Cena netto (PLN):

Cena brutto (PLN):

Termin realizacji zamdwienia:

.................. od daty zawarcia umowy

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Lubuskie Unia Europejska
Warte zachodu Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

Projektu ,,Rozwdj e-ustug w Gminie Lubiszyn” realizowanego w ramach Dziatania 2.1 Rozwdj Spoteczeristwa Informacyjnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubuskiego — Lubuskie 2020.




Inne elementy podlegajgce ocenie w ramach
przyjetych kryteriow oceny ofert

Doswiadczenie :

llo$¢ zrealizowanych roboty polegajace na
remoncie pomieszczen z zastosowaniem
iniekcji ci$nieniowej, tynkéw i farb
hydrofobowych wartosci minimum

40 000,00 zt kazdy: ............ (liczba)

wg zatgcznika nr 2

Doktadny opis oferowanego przedmiotu zamoéwienia (mozna wykorzystac odrebne

zatgczniki do oferty):

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcy:

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Lubuskie Unia Europejska
Warte zachodu Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

Projektu ,Rozwdj e-ustug w Gminie Lubiszyn” realizowanego w ramach Dziatania 2.1 Rozwdj Spoteczeristwa Informacyjnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubuskiego — Lubuskie 2020.




Zatgcznik Nr 2

miejscowosc¢ i data

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT
w postepowaniu ofertowym na realizacje zadania

Adaptacja pomieszczen serwerowni w budynku Urzedu Gminy w Lubiszynie

Nazwa WyKonawcey : ..eceeeeeeevcrveenceneenee.

Wartos¢ robot
Lp. Rodzaj rob6t Data Miejsce wykonania

wykonania

*) do wykazu nalezy zatgczyé dowody dotyczace najwazniejszych ustug, okreslajacych czy ustugi te zostaty
wykonane w sposob nalezyty

piecze¢ i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Funduszek | ubuskie Unia Europejska
Europejskie S Warte zachod Europejskie Fundusze

Program Regionainy Strukturalne i Inwestycyjne

Projektu ,,Rozwd6j e-ustug w Gminie Lubiszyn” realizowanego w ramach Dziatania 2.1 Rozwdj Spoteczeristwa Informacyjnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubuskiego — Lubuskie 2020.



WYKAZ 0SOB
w postepowaniu ofertowym na realizacje zadania

Adaptacja pomieszczen serwerowni w budynku Urzedu Gminy w Lubiszynie

i : e : d
Lp. Imig i nazwisko Wyksztatcenie Doswiadczenie Fodsvaws 9
dysponowania
1
2
3
4

Oswiadczenie sktadam swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawdziwych
informacji.

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcy:

Funduszek Lubuskie Unia Europejska
Europejskie - Warte zachodu Europejskie Fundusze
pe) \ aeeachoy Strukturalne i Inwestycyjne

Program Regionalny

Projektu ,Rozwdj e-ustug w Gminie Lubiszyn” realizowanego w ramach Dziatania 2.1 Rozwdj Spoteczeristwa Informacyjnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubuskiego — Lubuskie 2020.




OSWIADCZNENIE BRAKU POWIAZAN
w postepowaniu ofertowym na realizacje zadania

Adaptacja pomieszczen serwerowni w budynku Urzedu Gminy w Lubiszynie

W imieniu Wykonawcy .........ccceeceeceveeieveeenene.. 0SWiadczam, ze nie jestem powigzany osobowo i
kapitatowo z zamawiajgcym. Przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie sie wzajemne
powigzania miedzy zamawiajagcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzari w mieniu
zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu zamawiajgcego czynnosci zwigzane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawca, polegajace w
szczegdlnosci na:

a. uczestniczeniu w spotce, jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5 % udziatéw lub akcji,
C. petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego Ilub zarzadzajgcego, prokurenta,

petnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktéry moze budzi¢
uzasadnione watpliwosci, co do bezstronnosci w wyborze wykonawcy, w szczegdlnosci
pozostawanie w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oswiadczenie sktadam s$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawdziwych
informacji.

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcy:

Funduszei( Lubuskie Unia Europejska
. Europejskie N Warte zachod Europejskie Fundusze
P€j \- e nodu Strukturalne i Inwestycyjne

Program Regionalny

Projektu ,Rozwdj e-ustug w Gminie Lubiszyn” realizowanego w ramach Dziatania 2.1 Rozwoj Spoteczeristwa Informacyjnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubuskiego — Lubuskie 2020.
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TECHNIKA GRZEWCZA

ul. Fredry 4A , 66-400 Gorzéw Wlkp.
tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733
e-mail: biuro@termoinstal.com , www.termoinstal.c

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEN SERWEROWNI
W BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBISZYNIE

OBIEKT: BUDYNEK URZEDU GMINY - PIWNICE

ZAMAWIAJACY: GMINA LUBISZYN
UL. PLAC JEDNOSCI ROBOTNICZE] 1
66-433 LUBISZYN

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Tymszan
specjalno$¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 21/85/GW

PODPIS

PORJEKTANTA:

BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRAC: 25.07.2016 . upr/,“,},%,o"o%’ys/ow 12

s

Gorzéw Wlkp., lipiec 2016 .



OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie wlasciciela obiektu: Gmina
Lubiszyn. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu
cze$ci pomieszczen piwnicznych uzytkowych w budynku gtéwnym Urzedu
Gminy w Lubiszynie tj.: pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia
komunikacji.

Opracowanie zawiera, poza opisem technicznym, rysunki przedmiotowych
pomieszczen, w ktorych przeprowadzone zostang roboty budowlane. Stwierdza
sie, ze opracowanie wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

Polskimi Normami oraz z zasadami Wiedzy Techniczne;j.

1.1 Adres inwestycji

Urzad Gminy w Lubiszynie, ul. Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn.
1.2 Inwestor

Gmina Lubiszyn, ul. Plac Jednos$ci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn.

2.0. Podstawa opracowania

e Wytyczne programowe Inwestora;

e Podklad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500;

e Zlecenie inwestora;

e Inwentaryzacja obiektu;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spr.
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.690);



e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650 ze zm.);

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 94.89.414 z

pbézniejszymi zmianami).

3.0. Lokalizacjai zagospodarowanie terenu

Budynek zlokalizowany jest w Lubiszynie, gmina Lubiszyn, przy ul. Plac
Jednosci Robotniczej 1.
Dojazd do posesji od drogi powiatowej Gorzow WIkp. — Debno Lubuskie
(wjazd lewostronny ).
Gléwne ciagi piesze i jezdne oraz parkingi usytuowane sg od ul. Plac Jednosci
Robotniczej. Nawierzchnie ciggdw pieszo jezdnych i parkingéw wykonane
sa z betonu, kostki betonowej brukowej oraz z asfaltu. Do budynku

przewidziano gléwne wejscie od strony potudniowe;.

4.0. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umozliwiajacej
przeprowadzenie rob6t budowlanych - remontowych majacych na celu poprawe
funkcji budynku.

5.0. Opis stan istniejacego

Istniejacy obiekt to:
budynek biurowy, 1-kondygnacyjny w czesci podpiwniczony z poddaszem
uzytkowym (piwnice, parter, poddasze) z dachem dwuspadowym.
Zrealizowane zostaty w technologii mieszanej. Teren wokot budynku jest ptaski,

drogi utwardzone. W otoczeniu wystepuje zielen niska i wysoka.



Rozpatrywany obiekty jest budynkiem samodzielnym z wiasnymi urzgdzeniami
i zasilaniem w media w zakresie niezbednym dla prawidlowego

funkcjonowania.

6.0. Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem

POMIESZCZENIA PIWNICZNE UZYTKOWE:

e (01 pomieszczenie serwerowni 12,26 m2  gres i cokolik

e 02 pomieszczenie komunikacji 23,74 m2  gres i cokolik

RAZEM [01-02]: 33,00 m2

Powierzchnia pomieszczen budynku objetych opracowaniem
—33,00 m*.

Kubatura catkowita pomieszczen budynku objetych opracowaniem
~ 72,60 m*

7.0. Opis techniczny budynku dydaktycznego

e Fundamenty

Budynek jest posadowiony na fundamentach i $cianach fundamentowych

wykonanych z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo - wapienne;.

e Sciany konstrukcyjne
Wykonano jako murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Grubos¢ $cian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych — 64 cm 1 38

cm.



e Stropy

Strop miedzy kondygnacja piwnicg a parterem — Kleina (kolebkowy ).
Stropy miedzykondygnacyjne — Kleina (proste ) i drewniane

e Konstrukcja dachu

Dach drewniany — ustrdj platwiowo - kleszczowy

e Pokrycie dachu

Dachéwka ceramiczna. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z

blachy stalowe;.

e Klatka schodowa

Klatka schodowa monolityczna obtozona gresem i posiadajaca stalowe

balustrady ochronne.

e Kominy

Murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej i otynkowane.

e Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa w calym budynku jest wykonana jako
indywidualna PCV.

e Podlogi i posadzki
Posadzki obtozone wyktadzing rulonowg PCV, panelami podtogowymi,

terakotami .

e Instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjng, wentylacyjna
grawitacyjna, grzewcza, elektryczng i teletechniczng. Ogrzewanie budynku —

centralne wodne z wlasnego pieca na olej opatowy.



Budynek podtaczony jest do instalacji zewnetrznych .
Wszystkie instalacje s3 sprawne i posiadajg aktualne badania sprawnosci

zgodnie z przepisami branzowymi parametréw technicznych i normowych.

e Wykonczenie $cian i sufitéw

Sciany — tynki cementowo — wapienne, malowane farbami emulsyjnymi,
czgsciowo oblozone ptytkami glazurowanymi ( tazienki ).

Sufity — tynki gipsowe szpachlowane gladziami gipsowymi i malowane
farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych glazura do wys. 2,0 m.

7.0 Pomieszczenia objete opracowaniem — stan istniejgcy

Pomieszczenia objete opracowaniem (stan istniejacy ) zlokalizowane
sa w piwnicach uzytkowych. W stanie przedprojektowym pomieszczenie
posiadato funkcje magazynowa i komunikacyjna.

Wykonczenie pomieszczen — stan istniejacy:

e sufity - tynki cementowo — wapienne malowane farbami
wapiennymi i emulsyjnymi,

e S$ciany — tynki cementowo — wapienne obtozone plytami gk na
stelazu systemowym i malowane farbami emulsyjnymi,

e posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonane z betonu.
réznica w poziomach posadzek do 6, 0 cm,

e stolarka okienna PCV,

e stolarka drzwiowa drewniana plycinowa i z drewna litego,

e wentylacja pomieszczen grawitacyjna,

e instalacja sanitarna zeliwna i PCV,

e instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej z ocynkowanych rur
stalowych,

e instalacja centralnego ogrzewania wykonane z rur stalowych,



e instalacja elektryczna natynkowa i podtynkowa,

e rozdzielnia elektryczna starego typu.

8.0. Pomieszczenia objete opracowaniem — stan projektowany

w przedmiotowych pomieszczeniach piwnic projektuje
si¢ przeprowadzenia robot budowlanych majacych na celu poprawe funkcji
budynku. Ponadto stwierdzono, ze pomieszczenia piwniczne oraz z nimi
zwigzane instalacje sanitarne i elektryczne sg w zlym stanie technicznym i
wymagaja gruntownego remontu. Projekt techniczny szczegdétowo opisuje
zakres robot jaki nalezy przeprowadzié, zeby pomieszczenia spelnialy swojg
funkcje oraz byly wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi (Prawa

Budowlanego).

9.0. Projektowane roboty budowlane pomieszczen objetych remontem

9.1. Pomieszczenie serwerowni
I. Roboty budowlane.

1. Demontaz oscieznicy oraz skrzydta drzwiowego.

2. Demontaz grzejnika zeliwnego oraz rur stalowych CO.

3. Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oswietleniowe;.

4. Demontaz obudowy $cian z ptyt GK oraz z systemowego stelazu.
5. Usuniecie z posadzki wyktadziny rulonowej PCV.

6. Skucie z sufitow i Scian odparzonych, zawilgoconych oraz zasolonych
tynkow ( catosé powierzchni ).

7. Demontaz posadzki betonowej oraz usunigcie nadmiaru posypki piaskowe;.

8. Na suficie pomieszczenia objetego opracowaniem wykonaé nowe



tynki cementowo — wapienne kat. III ( przyjeto cato$¢ powierzchni ).

9. Wykonanie izolacji poziome;j ( przepony ) scian zewnetrznych
1 wewnetrznych metoda iniekcji ciSnieniowe;j.

10. Na scianach zewnetrznych i wewnetrznych pomieszczenia wykonaé
systemowe tynki hydrofobowe ( do pelnej wysokosci $cian ).

11. Wykona¢ nowe posadzki betonowe zgodnie z rysunkiem nrl — przekroj
A-A. Posadzki wykona¢ bez progdw oraz nawigzacé si¢ z poziomami

istniejacych posadzek pozostatych pomieszczen.

12. W otworze drzwiowym osadzié¢ nadproze strunobetonowe systemowe
owym.: 11*11*110 cm.

13. W pomieszczeniu wyku¢ otwory w $cianie zewnetrznej oraz osadzié zetke
nawiewng oraz kratki wywiewne z zaluzjami.

14. Na scianie z drzwiami zamontowac nawiewng kratke topikowa.

15. Wykonaé¢ dwukrotne szpachlowanie sufitu i Scian pomieszczenia gltadziami
systemowymi hydrofobowymi.

16. Stolarka drzwiowa - projektowana:
- D1 wym.: 90*200 EI 60, antywtamaniowe, szt.1, drzwi stalowe malowane
proszkowo z dwoma zamkami na klucze patentowe i szyldami.
17. W pomieszczeniu utozy¢ posadzke z gresu lub terakoty antyposlizgowe;j
o wym.: 30*60 cm lub 60*60 cm oraz cokoliki na $cianach o wysokosci
10 cm .
18. Sufity i $ciany dwukrotnie malowa¢ farbami systemowymi hydrofobowymi.
19. Montaz parapetu wewnetrznego PCV.

20. Montaz w oknie Zaluzji wewng¢trznej antywtamaniowej — szt. 1.

9.2. Pomieszczenie komunikacji.
1. Usuniecie z posadzki wyktadziny rulonowej PCV.

2. Demontaz posadzki betonowej oraz usunigcie nadmiaru posypki piaskowe;j.



3. Wykona¢ nowe posadzki betonowe zgodnie z rysunkiem nrl — przekrdj A-A.
Posadzki wykona¢ bez progdéw oraz nawigzaé sie z poziomami istniejgcych
posadzek pozostatych pomieszczen.

4. W pomieszczeniu ulozy¢ posadzke z gresu lub terakoty antyposlizgowej
o wym. : 30*60 cm lub 60*60 cm oraz cokoliki na $cianach o wysokosci
10 cm.

UWAGA:

W trakcie realizacji remontu pomieszczen nalezy stosowaé materialy
i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa dopuszczalnosci
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub,
jesli s3 przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniem odpowiednich norm.
Materialy wykonczeniowe muszg posiadaé¢ deklaracje zgodnoSci oraz atesty
na znak bezpieczenstwa i atesty higieniczne dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publicznej.
Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
Roboty budowlane ujete w przedmiotowym opracowaniu powinny by¢
wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Kolorystyke materialow wykonczeniowych w tym:

- drzwi wewnetrznych,

- okladzin posadzkowych gresowych,

- parapetow wewnetrznych,

- 7aluzji okiennej zewnetrznej antywlamaniowej,

- malatury sufitow i Scian pomieszczen,
nalezy kazdorazowo przed wbudowaniem uzgodni¢ z Inwestorem

i Projektantem.

A 'y’ﬂ?”"{?.’!
Ao AamodZ h
e budownictwie
.cyino-budowlane}:
é) i mostowe]
35/GwW
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Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA : )
ADAPTACJA POMIESZCZEN SERWEROWNI
W BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBISZYNIE

ADRES:
BUDYNEK URZEDU GMINY - PIWNICE

INWESTOR:
GMINA LUBISZYN
UL. PLAC JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 1, 66-433 LUBISZYN

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Tymszan
ul. Kazimierza Wielkiego 4 m2
66-400 Gorzéw Wikp.

DATA: 25.07.2016 r. Podpisxz—;v

Auph. nr 21/85/Gw
ugr. Mr LBS/0067/OWOK/12

Gorzéw Wlkp. lipiec 2016 .



CZESC OPISOWA INFORMA CJI
I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126 z 10 lipca 2003 r.);

2. Projekt budowlany zwigzany z remontem czesci pomieszczen
piwnicznych uzytkowych w budynku gléwnym Urzedu Gminy
w Lubiszynie tj.: pomieszczenia serwerowni 1 pomieszczenia
komunikacji;

3. Zlecenie Inwestora

II.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

W zakres robot beda wchodzity prace budowlane zwigzane z remontem
czesci pomieszczen piwnicznych uzytkowych w budynku gtéwnym Urzedu
Gminy w Lubiszynie tj.: pomieszczenia serwerowni 1 pomieszczenia

komunikacji.
Kolejnosé¢ realizacji:

Ogrodzenie terenu robo6t budowlanych;

Oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi;
Ustawienie przenosnych rusztowan;

Roboty rozbiérkowe wewnetrzne;

Osadzenie w murze typowych nadprozy zelbetowych;

S o

Wykucie w $cianach otwordéw pod drzwi , oraz pod montaz nadprozy

strunobetonowych;



7. Skucie posadzek betonowych;

8. Montaz o drzwi wewnetrznych;

9. Wymiana oktadzin podtogowych — terakoty;

10. Wykonanie tynkéw wewnetrznych;

11. Wykonanie malatur remontowanych pomieszczen;

12. Uporzadkowanie terenu;

III. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
DZIAEKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

1. Zasilanie w energi¢ elektryczng tymczasowymi przyltgczami;

2. Brak ogrodzenia terenu robdt budowlanych;

3. Brak tablic informacyjnych;

4. Brak sprzetu ppoz.;

5. Zle wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego.

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI RROBOT BUDOWLANYCH

Projektowane roboty budowlane wymagaja podjecia prac budowlanych,
ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robot mogg stwarzac
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do tych prac
naleza w szczegdlnosci:

- roboty przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci przekraczajace;j

5 m — podczas robdt rozbiérkowych, w trakcie montazu nadprozy
strunobetonowych, murowych, wykonczeniowych, montazowych
stolarki drzwiowej, instalacji sanitarnej i elektryczne;.

Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje sie tylko w okresie

prowadzenia w/w robét.



W celu zapewnienia wymaganych warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zaleca sie:

1. Stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajgc odpowiedni do nich dostep;

2. Odpowiednio rozplanowaé przebieg drég wewnetrznych, strefy pracy
i przemieszczania si¢ maszyn;

3. Przestrzega¢ warunkéw uzytkowania materialéw budowlanych oraz
dostepu do nich;

4. Usuwane odpady i gruz przechowywaé w wyznaczonych do tego
miejscach;

5. Utrzymywac¢ teren budowy w nalezytym stanie czystosci 1 porzadku;

6. Zapewni¢ $rodki do informowania pracownikéw o podejmowanych

dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

V. PROWADZENIE INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegblnie niebezpiecznych dobywaé sie powinno Ww oparciu
o postanowienie zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 62 poz. 285 z pdzniejszymi

zmianami).

VI. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Sposob realizacji budynku winien zapewniaé¢ bezpieczenstwo osobom
wykonujacym roboty niebezpieczne. Pracownicy winni posiada¢ srodki ochrony
osobistej, taka jak odziez roboczg, kaski ochronne, a w przypadku robdt



na wysokosci pasy bezpieczenstwa i liny. Pomosty robocze wykonane z desek
lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia.
Osoby pracujace na wysokosci powinny posiadaé zaswiadczenia dopuszczajgce
do pracy na wysokosci. Podczas montazu konstrukcji nie moze przebywa¢ pod
nig zadna osoba.
Na tablicy informacyjnej winny znajdowaé si¢ nizej wymienione telefony
alarmowe:

- Pogotowia Ratunkowego;

- Panstwowej Strazy Pozarnej;

- Policji;

- Panstwowego Inspektora Pracy.
Na terenie opracowania nie wystepujg strefy szczegélnego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewzigé na wypadek
powstania pozaru, umozliwiajace sprawng ewakuacje nalezy stosowacl
w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr121 poz. 1139).
Opracowat :

mgr inz. Grzegorz Tymszan
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mgr inz. GRZEGORZ TYMSZAN 66-400 GORZOW WLKP., UL. KAZIMIERZA

WIELKIEGO 4M2

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

ADAPTACJA POMJESZCZEN SERWEROWNI! W BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBISZYNIE
UL. PLAC JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 1, 66-433 LUBISZYN

Gmina Lubiszyn

Lubiszyn, Plac Jednosci Robotniczej 1

<<nazwa wykonawcy robot>>

<<adres wykonawcy robét>>

Budowlana

25.07.2016

WYKONAWCA :

Data opracowania
25.07.2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI W URZEPREEEMMRLUBISZYN - PRZEDMIAR + -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
ADAPTACJA POMIESZCZEN SERWEROWNI W BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBISZYNIE
1 Pomieszczenie serwerowni
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do2m2 szt.
d.1|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|[KNR 2-15  [Spuszczenie wody z instalacji wewnetrznych c.o. i napuszczenie w budynkach m
d.1|0404-02 niemieszkalnych - préba na zimno.
20 m 20.000
RAZEM 20.000

3[KNR-W 4-02|Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r.20 [(m
d.1]0506-02 mm
9.20 m 9.200
RAZEM 9.200

4|KNR-W 4-02| Demontaz rur przytacznych do grzejnikéw z podigczeniem bocznym o $r. 15 kpl.
d.1]0610-01 mm
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5/KNR-W 4-02|Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢ elemen- | kpl.
d.1|0520-01 téw do 10
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6|KNR 4-01 Rozebranie scianek GK wraz z systemowym stelarzem - obudowa Scian ze- m?2
d.1|0426-04 whnetrznych i wewnetrznych pomieszczenia.
analogia
(4.68+2.62+4.68+2.62)*2.20-0.90*2.02 m2 30.302
RAZEM 30.302

7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad

5m2
2.62*4.68+0.40*0.90 m? 12.622
RAZEM 12.622
8[KNR 401 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écianach, |m?
d.1|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
30.30 m?2 30.300
RAZEM 30.300
9|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1|0818-05
2.62*4.68+0.40*0.90 m2 12.622
RAZEM 12.622
10|KNR 4-01 Przebicie otwor6w o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- szt.
d.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KSNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1|0402-05 natynkowych
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o |szt
d.1|0403-07 $r. ponad 60 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|KSNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych-belka montazowa szt.
d.1|0501-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KSNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wiynkowych, ptaskich lubka- |m
d.1|0301-03 belkowych okraglych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
15|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m?
d.1|0349-03
1.40*0.24*0.18 m? 0.060
RAZEM 0.060
16|KNNR 3 Zerwanie posadzek cement m?2
d.1|0801-03
12.26 m?2 12.260
RAZEM 12.260
17 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -|m3
d.1]/0106-05 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
12.26*0.20 m3 2.452
RAZEM 2.452
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ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI W URZEFPREEENUMRLUBISZYN - PRZEDMIAR + -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ m3
d.1|0108-09 do 1 km
4.60 m3 4.600
RAZEM 4.600
19|[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1|0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 10
4.60 m3 4.600
RAZEM 4.600
20|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- m2
d.1|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podiogi ponad 5 m2 - sufit
12.26 m2 12.260
RAZEM 12.260
21|KNR AT-25 |Wstepna iniekcja wypelniajaca pustki w $cianie o grubosci 38 cm - otwory dla  |m
d.1]/0117-02 iniekcji ciénieniowej dwurzedowej jednostronnej
4.68+2.62+4.68 m 11.980
RAZEM 11.980
22|KNR AT-25 |Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w $cianie o grubosci 64 cm - otwory dla  |m
d.1|10117-04 iniekcji cisnieniowej dwurzedowej jednostronnej
262 m 2.620
RAZEM 2.620
23|KNR AT-25 |Iniekcja ciénieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 cm - |m
d.1|{0105-02 stopien przesigkniecia wilgocig 60-95% :
4.68+2.62+4.68-0.90 m 11.080
RAZEM 11.080
24|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 38 cm - |m
d.1|0106-02 stopieri przesigknigcia wilgocig 60-95%
2.62 m 2.620
RAZEM 2.620
25|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla wyso-  |m?
d.1|0201-05 kiego stopnia zasolenia
30.30 m? 30.300
RAZEM 30.300
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m?2
d.1|0105-07 bo$¢ warstwy po zageszczeniu
12.26 m? 12.260
RAZEM 12.260
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosé |m?2
d.1/0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
12.26 m2 12.260
RAZEM 12.260
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm m2
d.1|0109-03
12.26 m2 12.260
RAZEM 12.260
20|KNR 2-02  [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.1|0607-01 me podposadzkowe
12.26*2 m?2 24.520
RAZEM 24.520
30|KNR 202 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu |m?
d.1|0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
12.26 m2 12.260
RAZEM 12.260
31|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?
d.1|1102-01 zatarte na ostro
12.26 m?2 12.260
RAZEM 12.260
32|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?
d.1{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 3
12.26 m? 12.260
RAZEM 12.260
33|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1|0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet - zetka szt.
d.1{0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 11055 Uzytkownik: Grzegorz Tymszan
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm, Poszcz Razem
35|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegiel- kratka topikowa szt
d.1|0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 401 |Obsadzenie podokiennikéw z PCV do 1.5 m w Scianach z cegiet szt
d.1/0321-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na Klej me- {m?
d.1{1118-09 todg kombinowang
12.26 m?2 12.260
RAZEM 12.260
38|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 10x10 cm uktadane na klej bez |m
d.1{1119-03 przecinania plytek metoda kombinowang
13.70 m 13.700
RAZEM 13.700
39(1-1 Dostawa i montaz drzwi o wym.; 90*200, EI60, antywtamaniowych, stalowych komp-
d.1|analiza indy- |malowanych proszkowo z dwoma zamkami z kluczami patentowymi i szyldami |let
widualna
1 komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
40|1-2 Dostawa | montaz zaluzji okiennej zewnetrznej antywiamaniowej aluminiowej  |komp-
d.1|cena zakla- |sterowanej recznie - kolor bialy let
dowa
1 komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
41|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami systemowymi hydrofobowymi powierzchni wew- m?2
d.1|1505-03 netrznych - ( Sciany )
30.30 m? 30.300
RAZEM 30.300
42(KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami systemowymi hydrofobowymi powierzchni wew- m?2
d.1|1505-03 netrznych - ( sufity )
12.26 m?2 12.260
RAZEM 12.260
2 Pomieszczenie komunikaciji NR 2
43[KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2|0818-05
23.74 m? 23.740
RAZEM 23.740
44/ KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.2|0801-03
23.74 m2 23.740
RAZEM 23.740
45|KNR 4-01  [Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -|m3
d.2|0106-05 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
23.74*0.20 m3 4.748
RAZEM 4.748
46|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢é m3
d.2|0108-09 do 1 km
6.56 m? 6.560
RAZEM 6.560
47|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m?
d.2|0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ =9
6.56 m3 6.560
RAZEM 6.560
48|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zaggszczeniu 12cm |m?2
d.2|0108-03
23.74 m?2 23.740
RAZEM 23.740
49|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- m?2
d.2|0607-01 me podposadzkowe
23.74*2 m? 47.480
RAZEM 47.480
50/KNR 2-02 | lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.2|0609-03 konstrukgji na sucho - jedna warstwa
23.74 m?2 23.740
RAZEM 23.740
51|KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?
d.2{1102-01 zatarte na ostro




ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI W URZE PREEEMIMRLUBISZYN - PRZEDMIAR + -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
23.74 m? 23.740
RAZEM 23.740
52|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?
d.2|1102-03 tracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
23.74 m? 23.740
RAZEM 23.740
53|KNR 2-02 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukfadane na klej me- [m?
d.2(1118-09 toda kombinowang
23.74 m2 23.740
RAZEM 23.740
54|KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 10x10 cm ukfadane na kiej bez |m
d.2|1119-03 przecinania ptytek metodg kombinowang
23.74 m 23.740
RAZEM 23.740

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 11055 Uzytkownik: Grzegorz Tymszan




