Zatacznik nr 6 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Minimalne wymagania dla Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego

Lp.

Wyszczegdlnienie

Warunki ogélne

1.1

Pojazd kompletny (podwozie i zabudowa) fabrycznie nowe i opatrzone przez producenta
rokiem produkcji 2018.

Pojazd musi spetniaC wymagania techniczno-uzytkowe okre$lone w Zatgczniku do
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2010r. Nr 85, poz. 553),
wraz z uszczeg6towieniem tych wymogow i wyposazeniem podanym ponizej. Swiadectwo
dopuszczenia na pojazd obejmowac ma wyposazenie ratownicze zgodne z wymaganiami
zatacznik nr 1 do ,Wytycznych standaryzacji wyposazenia pojazdow pozarniczych i innych
Srodkdw transportu Parstwowej Strazy Pozarnej” z dnia 14.04.2011r. Wazne $wiadectwo
dopuszczenia, dostarczone na dzien odbioru faktycznego.

1.2.

Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym, z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych pojazddéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca
1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r. Nr 1137, j.t. z p6zn. zm.) wraz z
przepisami wykonawczymi do ustawy.

1.3.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace montazu wyposazenia, nie mogg powodowac utraty
ani ogranicza¢ uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji mechaniczne;.

14.

Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi zgodne z zarzadzeniem nr 8
Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie
gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Parstwowej Strazy Pozarnej
(Dz.Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarzadzeniem nr 13 Komendanta Gtownego
Panstwowej Strazy Pozarmej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniajacym zarzadzanie w sprawie
gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej).
Dane dotyczace oznakowania i umiejscowienia oznakowania zostang przekazane w trakcie
realizacji zaméwienia.

1.5.

Na samochodzie nalezy zamiesci¢ po 3 tabliczki informacyjne - po jednej z prawej i lewej
strony pojazdu oraz jedng z tytu pojazdu. Tabliczki nalezy zamiesci¢ na karoserii pojazdu -
nie mozna ich zamieszczaé na szybach, zaluzjach itp. Doktadne ich umiejscowienie zostanie
wskazane przez Zamawiajacego po podpisaniu umowy. Tabliczki nalezy wykona¢ na folii
samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wymiary tabliczki: 20 cm
(szer.) x 15 cm (wys.).

1.6.

Samochdd wyposazony w instalacje zraszaczowg do ograniczenia stref skazen lub do celdéw
gasniczych (powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ pracy autopompy pozarniczej podczas
jazdy). Instalacja powinna by¢ wyposazona w min 4 zraszacze o0 wydajno$ci 50-100 dm3/min
przy cisnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny by¢ umieszczone przed przednig osig, dwa
zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby pole
zraszania obejmowato pas przed kabing 0 szerokosci min 6 m oraz pasy po bokach pojazdu,
na catej jego dtugosci. Instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajace (jeden dla




zraszaczy przed przednig osig, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny
kierowcy. Instalacja powinna by¢ skonstruowana w taki sposéb, aby jej odwodnienie byto
mozliwe po otwarciu zaworu odcinajgcego.

Podwozie z kabing

Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposazenie fabrycznie nowe. Maksymalna masa
rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej (pojazd z zatoga, petnymi
zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem) nie moze przekracza¢ 16000kg. Rezerwa masy
migedzy MMR a DMC min 3%.

2.2.

Klasa pojazdu (wg. PN-EN 1846-1): M (Sredni)

2.3.

Kategoria pojazdu (wg. PN-EN 1846-1): 2

24.

Uktad napedowy 4x4 (uterenowiony). Manualna skrzynia biegéw, skrzynia redukcyjna,
blokady mechanizméw réznicowych min: miedzyosiowego, osi tylnej, osi przedniej. Podwozie
pojazdu 0 wzmocnionym zawieszeniu w zwigzku ze statym obcigzeniem pojazdu masg
Srodkow gasniczych i wyposazenia. Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory
paraboliczne, amortyzatory teleskopowe.

2.5.

Catkowita maksymalna wysoko$¢ pojazdu 3200 mm +/-100 mm

2.6.

Osie tylne z kotami blizniaczymi. Ogumienie szosowo-terenowe, dostosowane do réznych
warunkéw atmosferycznych (wielosezonowe). Petnowymiarowe koto zapasowe z miejscem
do statego przewozenia i tatwego zdejmowania oraz sktadania przez jedng osobe (bieznik,
jak dla opon két przednich) lub bez statego miejsca mocowania dostarczonego wraz z
pojazdem. Wyklucza sie mozliwo$¢ przewozenia kota na dachu pojazdu.

2.7.

Silnik z zaptonem samoczynnym o mocy min. 210 kW, spetniajacy normy czystosci spalin
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami min. Euro 6. Pojemno$¢ zbiornika
paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4h prace autopompy.

2.8.

Uktad hamulcowy z systemem przeciwblokujacym - typu ABS.

29.

Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne, zabezpieczajace przed
wjechaniem pod niego innego pojazdu.

2.10.

Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy z przodu umozliwiajacy odholowanie pojazdu,
zaczepy typu szekla z przodu 1 szt. i z tytu pojazdu 1 szt. Kazdy z zaczepéw musi wytrzymac
obcigzenie min 100 kN stuzace do mocowania lin lub wyciggania pojazdu.

2.11.

Pojazd wyposazony w sprzeg przyczepy z tytu pojazdu zapewniajacy mozliwo$¢ holowania
przyczepy wyposazony w gniazdo 24V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do
podtaczenia instalacji przyczepy.

2.12.

Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, zapewniajgca dostep do silnika odchylana
hydraulicznie lub mechanicznie, 6-osobowa (uktad miejsc 1+1+4, siedzenia przodem do
kierunku jazdy). Siedzenia wyposazone w zagtowki i bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa.
Fotel kierowcy z regulacjq wysoko$ci, pochylenia oparcia oraz odlegtosci. Siedzenia pokryte
materiatem fatwym w utrzymaniu w czystosci, nienasigkalnym, odpornym na Scieranie
i antyposlizgowe. Boczne lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane. Zamawiajacy
dopuszcza by lusterka zewnetrzne gtowne byly sterowane i podgrzewane elekirycznie,
natomiast szerokokatne byty podgrzewane ale bez sterowania elektrycznego. Dodatkowo
zamontowane lusterko ,kraweznikowe” z prawej strony oraz ,dojazdowe” z przodu kabiny.




Zewnetrzna ostona przeciwstoneczna z przodu kabiny. Szyby boczne w drzwiach kierowcy
i dowddcy opuszczane i podnoszone elekirycznie. Drzwi kabiny zamykane kluczem
(wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem).

2.13. Kabina wyposazona co najmniej w nastepujace elementy:

1) Niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji, dziatajacy niezaleznie od silnika pojazdu,

2) Klimatyzacje,

3) Indywidualne o$wietlenie nad siedzeniem dowodcy,

4) Reflektor reczny (szperacz) do o$wietlenia numeréw budynkéw, przewozony wewnatrz

kabiny,

5) Radio samochodowe z odtwarzaczem CD,

6) Potke w przedziale zatogi na sprzet - urzadzenia pomiarowe, maski do aparatéw

powietrznych,

7) Schowek pod siedzeniami w tylnej czesci kabiny,

8) Radiotelefon przewozny o parametrach: czestotliwos¢ VHF 136 - 174 MHz, moc 5+25W,
odstep miedzykanatowy 12,5 kHz dostosowany do uzytkowania w sieci MSWiA min. 128
kanatow, wyswietlacz alfanumeryczny min. 14 znakdéw. Radiotelefon podtaczony do
instalacji antenowej zakorczong anteng radiowa przystosowang do pracy w sieci MSWIA.
Obrotowy potencjometr sity glosu,

9) Sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestow,

10) Sygnalizacja informujaca o wysunigciu masztu,

11) Gtéwny wytacznik oSwietlenia skrytek,

12) Sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny i przedziatu autopompy,

13) Kontrolka wigczenia autopompy,

14) Wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

15) Wskaznik poziomu $rodka pianotworczego,

16) Wskaznik niskiego ci$nienia.

214, Kabina przystosowana do przewozenia czterech aparatdw oddechowych, jednobutlowych
(typu MSA Auer), zamontowanych w oparciach siedzen w przedziale zatogi, z mozliwo$cig
odblokowania kazdego aparatu indywidualnie. Dzwignia odblokowujaca o konstrukcji
uniemozliwiajacej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania.

2.15. Moc alternatora i pojemno$¢ akumulatordw musza zapewniaé petne zapotrzebowanie na
energie elektryczna, przy jej maksymalnym obcigzeniu.

2.16. Instalacje elektryczng pojazdu nalezy wyposazy¢é w przetwornice napiecia 24/12V,
o dopuszczalnym ciggtym pradzie obcigzenia min. 20 A, umozliwiajgcq zasilanie urzadzen
0 znamionowym napieciu 12 V. W kabinie oznakowane gniazda zapalniczki 24 Vi 12 V.

2.17. Instalacja elektryczna wyposazona w gtowny wytacznik pradu, niepowodujacy odtaczenia
urzadzen, ktére wymagaja statego zasilania (dot. Ladowarek do latarek i radiotelefonéw).
Zabezpieczenie przed nadmiermnym roztadowaniem akumulatoréw. Dodatkowo zainstalowany
wytacznik tadowarek latarek oraz radiotelefondw przenosnych zamontowanych w kabinie
kierowcy.

2.18. Pojazd wyposazony w integralny ukfad prostowniczy do tadowania akumulatoréw 24 V

0 natezeniu min. 12 A z zewnetrznego zrodta o napigciu 230V. Zintegrowane ztacze pradu
elektrycznego o napieciu 230 V oraz sprezonego powietrza do uzupetnienia uktadu
pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odiaczajace sie
w momencie uruchomienia silnika pojazdu. Umiejscowienie ztacza: za kabing, z lewej strony




pojazdu. W kabinie kierowcy Swietina sygnalizacja podtaczenia do zewnetrznego zrodta.
Wtyczka z przewodem elekirycznym i pneumatycznym o dtug. min. 6 m.

2.19.

Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, $wietlne i dzwiekowe pojazdu uprzywilejowanego:

1) Belka zespolona lub dwie lampy niebieskie na dachu kabiny z napisem ,STRAZ” z lampami
w technologii LED,

2) Co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna w technologii LED zamontowana w tylnej cze$ci
zabudowy na dachu lub na tylnej $cianie, z mozliwo$cig wytgczenia z kabiny kierowcy,

3) Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, zamontowane
z przodu pojazdu na wysokosci lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz po dwie
lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zamontowane na kazdym boku
pojazdu,

4) Dodatkowy sygnat typu ,AIR-HORN”, pneumatyczny o natezeniu dzwieku min 115 dB,
wiaczany wiacznikiem tatwo dostepnym dla kierowcy oraz dowodcy,

5) Urzadzenie dzwigkowe (min. 3 modulowane tony zmieniane automatycznie lub przyciskiem
sygnatu dzwiekowego przy kierownicy) wyposazone w funkcje megafonu. Wzmacniacz o
mocy 200 W wraz z gtosnikiem o mocy min. 200 W lub 2x100 W - gto$nik do montazu
wpuszczonego w zderzak lub w masce silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika
i mikrofonu w kabinie zapewniajace tatwy dostep dla kierowcy oraz dowodcy. Mozliwo$¢
modulowania sygnatu dzwigkowego za pomocg fabrycznego przycisku ,klakson”,

6) W przedziale autopompy zainstalowany glosnik z mikrofonem, wspétpracujacy
z radiostacjq samochodowa, umozliwiajacy prowadzenie korespondencji z przedziatu
autopompy,

7) Na tylnej Scianie zabudowy zamontowana ,fala $wietlna” wykonana w technologii LED
koloru pomaranczowego, sterowana z przedziatu autopompy.

8) Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocg oston.

2.20.

Pojazd wyposazony w sygnalizacje Swietlng i dzwiekowg wtaczonego biegu wstecznego oraz
kamere monitorujacq strefe ,martwg” (niewidoczng dla kierowcy) z tytu pojazdu. Kamera
powinna by¢ przystosowana do pracy w kazdych warunkach atmosferycznych mogacych
wystepowa¢ na terenie Polski oraz posiada¢ ostone minimalizujgca mozliwos¢ uszkodzen
mechanicznych. Monitor przekazujacy obraz zamontowany w kabinie w zasiegu wzroku
kierowcy. Monitor min. 7”.

2.21.

Lampy przeciwmgtowe z przodu i z tytu pojazdu.

2.22.

Kolor pojazdu:
- blotnik i zderzaki kolor biaty RAL 9010,
- kabina i zabudowa pozarnicza
- kolor czerwony RAL 3000.

2.23.

Wszystkie funkcje wszystkich uktadéw i urzadzen pojazdu muszg zachowal swoje
wiasciwosci pracy w temperaturach -25 'C do +50 C. Podstawowa obstuga silnika
mozliwa bez konieczno$ci podnoszenia kabiny.

2.24.

Pojazd dostarczony z wyposazeniem podwozia, w sktad ktérego powinny wchodzi¢ co
najmniej:
2 kliny pod kota, zestaw narzedzi, klucz do két, podnoénik hydrauliczny, przewéd do
pompowania kot z manometrem, trojkat ostrzegawczy, apteczka, gasnica proszkowa
2 kg zamontowana w kabinie kierowcy, lina stalowa o Srednicy min. 15 mm i dtugo$ci
10 m z szeklami.




Zabudowa pozarnicza

Zabudowa wykonana z materiatow odpornych na korozje typu stal nierdzewna, aluminium,
materialy kompozytowe (wyklucza sie inne state bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia
antykorozyjnego).

3.2.

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antyposlizgowym, z o$wietleniem
w technologii LED, wtgczanym w przedziale autopompy lub w kabinie kierowcy. Dopuszcza
sie automatyczne wigczenie oswietlenia dachu po wigczeniu o$wietlenia pola pracy.

3.3.

Drabina do wejscia na dach umieszczona z tytu pojazdu.

34.

Na dachu zamocowac:

- dwie zamykane skrzynie na sprzet, wykonane z materiatu odpornego na korozje,
wyposazone w o$wietlenie wykonane w technologii LED wtaczane automatycznie po
otworzeniu skrzyni oraz z system wentylacji. Wymiary skrzyn uzgodnié
Z Zamawiajacym,

- uchwyty z rolkami na drabine wysuwng z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia
na etapie realizacji z Zamawiajacym),

- na podescie roboczym zamontowane dziatko wodno-pianowe typu DWP 16
o regulowanej wydajnosci i regulowanym ksztatcie strumienia, Przy podstawie dziatka
zamontowany zawor odcinajacy. (Koncowka do podawania piany zamontowana na
dachu pojazdu obok dziatka lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

- mocowania na waz ssawny @75 mm,

- mocowania na waz ssawny @ 52 mm,

- mocowania na mostki przejazdowe.

3.5.

Skrytki na sprzet po trzy z kazdego boku pojazdu i przedziat autopompy zamykane zaluzjami
wodo-i pytoszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym, wykonanymi z materiatow
odpornych na korozje. Zaluzje z uchwytem rurowym, zamykane na zamki przy pomocy
jednego klucza. Pod kazdg skrytka na sprzet umieszczone rozktadane stopnie (podesty),
utatwiajace dostep do sprzetu umieszczonego w skrytkach na gérnym poziomie. Otwieranie
stopni (podestow) wspomagane sitownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane
po zamknieciu przez opuszczone zaluzje, uniemozliwiajace otwarcie podczas jazdy. Otwarcie
podestu oraz skrytki musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy.

3.6.

Oswietlenie pola pracy wokot zabudowy wykonane w technologii LED, wtaczane z kabiny
kierowcy.

3.7.

Potki sprzetowe wykonane z aluminium, z systemem umozliwiajacym ptynng regulacje
potozenia (wysokosci) w zalezno$ci od potrzeb. Wewnetrzne poszycia skrytek wykonane
z anodowanej blachy aluminiowe;.

3.8.

Przewidzie¢ i wykona¢ mocowania dla zapasowych butli dla aparatow powietrznych.

3.9.

Schowki wyposazone w regat wysuwny lub obrotowy na sprzet ratowniczy typu: fom, mtot,
siekiere itp. oraz wysuwne tace pod sprzet ratownictwa technicznego typu Holmatro, agregat
pradotworczy itp. Szuflady, podesty i wysuwne tace automatycznie blokowane w pozycji
zamknietej i otwartej oraz posiadajace zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnigciem
i wypadaniem z prowadnic. Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi
zaluzjowych, szuflad, podestéw, tac skonstruowane tak aby umozliwiaty ich obstuge
w rekawicach.

3.10.

Zbiornik wody o pojemnosci min. 3000 dm3, wykonany z materiatéw kompozytowych.
Zbiornik wyposazony we witaz rewizyjny na dachu pojazdu, falochrony, zabezpieczenie przed




swobodnym wyptywem wody podczas jazdy oraz urzadzenie przelewowe zabezpieczajace
zbiornik przed uszkodzeniem podczas jego napetniania. Nadciénienie testowe zbiornika —min.
20 kPa.

3.11.

Zbiornik $rodka pianotwérczego o pojemnosci min. 10% pojemno$ci zbiornika wody,
wykonany z materiatbw kompozytowych odpornych na dziatanie dopuszczonych do
stosowania $rodkéw pianotworczych i modyfikatorow, zintegrowany ze zbiornikiem wody.
Napetnianie zbiornika mozliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. Nadci$nienie testowe
zbiornika — min. 20 kPa.

3.12.

Autopompa pozarnicza dwuzakresowa —A16/8 - 4/40.

3.13.

Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami
zaluzjowymi.

3.14.

Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposob, aby parametry autopompy przy zasilaniu
ze zbiornika samochodu byly nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla
gteboko$ci ssania 1,5 m.

3.15.

Autopompa musi umozliwia¢ podawanie wody i wodnego roztworu $rodka pianotwérczego do
min.:

- dwdch nasad ttocznych wielko$ci @ 75 mm, zlokalizowanych za osig tylng pojazdu (po jednej
na strone),

- jednej linii wysokoci$nieniowej szybkiego natarcia.

3.16.

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.

3.17.

Linia szybkiego natarcia wysokiego cisnienia (dtugo$¢ min. 60 mb) na zwijadle, zakoriczona
pradownicg pistoletowa, wodno-pianowa o regulowanej wydajno$ci z mozliwoscig podawania
pradu zwartego i rozproszonego oraz piany umieszczona prawej strony, w tylnej czesci
zabudowy pozarniczej samochodu. Linia wyposazona w uktad przedmuchiwania.

3.18.

Linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody lub piany bez wzgledu na stopien
rozwiniecia weza. System rozwijania i zwijania weza wyposazony w dwa niezalezne napedy:
elektryczny i mechaniczny (reczny). Uktad napedu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw
przecigzeniowym i wytgcznikiem krancowym. Korba mechanizmu recznego zwijania weza
wyprowadzona w poziomie.

3.19.

Autopompa musi by¢ wyposazona w urzadzenie odpowietrzajgce umozliwiajace zassanie
wody z gtebokosci 1,5 m w czasie do 30 sek., a z gtebokosci 7,5 m w czasie 60 sek.

3.20.

Autopompa wraz z uktadem wodno-pianowym wyposazona w:

- elektryczny system sterowania umozliwiajacy regulacje automatyczng i reczng cisnienia
pracy,

- automatyczny lub reczny dozownik $rodka pianotworczego umozliwiajacy uzyskanie co
najmniej stezen 3% i 6%.

3.21.

W przedziale autopompy muszg znajdowa sie co najmniej nastepujace urzadzenia
kontrolno-sterownicze pracy autopompy:

- manowakuometr,

- manometr niskiego ci$nienia,

- manometr wysokiego cisnienia,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaznik poziomu Srodka pianotworczego w zbiorniku samochodu,

- miernik predkosci obrotowej watu autopompy,

- regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,




- wigcznik i wytgcznik silnika pojazdu,

- licznik motogodzin pracy autopompy,

- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzace; silnik,

- wskaznik lub kontrolka cisnienia oleju smarowania silnika,

- sterowanie automatycznym uktadem utrzymywania statego ciSnienia ttoczenia
z mozliwo$cig recznego sterowania regulacjg automatyczng i reczna cisnienia pracy,

- sterowanie automatycznym uktadem dozowania érodka pianotworczego w catym zakresie
jego pracy,

- sterowanie automatycznym zaworem napetnienia zbiornika z hydrantu z mozliwoscig
przetaczenia na sterowanie reczne,

- schemat uktadu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworéw i opisem w jezyku polskim,

- gtonik z mikrofonem sprzezony z radiostacjg przewozng zamontowang na samochodzie
umozliwiajacy odbieranie i podawanie komunikatéw stownych.

zgodnie z warunkami technicznymi producenta wyciggarki i wytycznymi producenta
podwozia. Sterowanie praca wyciggarki powinno by¢ realizowane z pulpitu przewodowego.
Gniazdo przetaczeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczonego z przodu
pojazdu,

w miejscu umozliwiajacym dogodng obserwacje pracy wyciggarki. Ruchy robocze wyciggarki
powinny by¢ ptynne i bez gwattownych szarpnig¢ w catym zakresie odwijania liny. Urzadzenie
sterownicze powinno zapewni¢ ptynne rozpoczecie oraz zakoriczenie odwijania lub zwijania
liny. KoAcowy odcinek liny powinien by¢ malowany na kolor czerwony, informujacy operatora
0 konieczno$ci zakonfczenia odwijania. W momencie wyj$cia poza kontur pojazdu odcinka
liny pomalowanego na czerwono na bebnie powinno pozosta¢ minimum pie¢ petnych zwojéw
zapasu. Wyciggarka powinna zapewnia¢ mozliwos¢ recznego rozwijania liny. Wyciggarka
powinna posiada¢ niezalezne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczajace
instalacje elektryczng pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przecigzenia wyciggarki.

3.22.

Zbiornik wody musi by¢ wyposazony w min. jedng nasade wielkosci @75 mm z zaworem
kulowym do napetnienia z hydrantu (wlot do napetnienia powinien mie¢ konstrukcje
zabezpieczajacg przed swobodnym wyptywem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz
automatyczny zawor zabezpieczajacy przed przepetnieniem zbiornika z mozliwoScig
przetaczenia na prace reczng.

3.23

Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego i uktadu neutralizacji skazen chemicznych
muszgq by¢ odporne na korozje dziatah dopuszczonych do stosowania $rodkéw
pianotworczych i modyfikatorow.

3.24.

Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwia¢ jego catkowite odwodnienia przy
uzyciu co najwyzej dwoch zaworow.

3.25.

Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania niezalezny od pracy
silnika, skutecznie zabezpieczajgcy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem
w temperaturze do -25 C, system niezaleznego ogrzewania przedziatu autopompy tego
samego producenta jak system niezaleznego ogrzewaniu kabiny.

3.26.

Na wlocie ssawnym pompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed
przedostaniem sie do autopompy zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika
zewnetrznego, jak i ze zbiornika wlasnego pojazdu, gwarantujacy bezpieczng eksploatacje
autopompy.

3.27.

Wszystkie nasady uktadu wodno-pianowego powinny byé wyposazone w pokrywy nasad
zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie tarcuszkiem.




3.28.

Teleskopowy, wysuwny pneumatycznie i obrotowy maszt o$wietleniowy, wysuwny na
wysokosci min. 6 m od podtoza, zabudowany na state w samochodzie. Reflektory LED, min.
IP 55, o tacznej wielko$ci strumienia $wietinego min. 30 000 Im., z systemem optycznym do
o$wietlenia dalekosieznego, szerokokatnego i pod masztem. Zasilanie reflektorow
z instalacji elektrycznej pojazdu, nalezy zapewni¢ rowniez mozliwo$¢ zasilania z agregatu
pradotworczego 230 V. Funkcja skladania automatycznego do pozycji transportowej,
uruchamiana jednym przyciskiem. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowac
z dziatkiem wodno-pianowym, skrzyniami sprzetowymi oraz drabing wejéciowg na dach
pojazdu oraz innymi elementami zamocowanymi na dachu pojazdu.

3.29. Samochdd wyposazony w wyciggarke elektryczng z zabudowg o maksymalnej sile uciggu
min. 70kN, dtugosci liny min. 30 m. Wyciggarka powinna by¢ zamontowana z przodu pojazdu
na state do podwozia

3.30. Samochdd zaopatrzony bedzie w uchwyty do mocowania wyposazenia ratowniczego.

4, Wyposazenie ratownicze

41. Gasnica proszkowa — 2 szt.

4.2. Sorbent do zbierania zanieczyszczeh ropopochodnych — umieszczony w szczelnie
zamykanym pojemniku — 20kg.

43. Urzadzenie ci$nieniowe podawania dyspergentu, ze zbiornikiem min. 5 dm3 — 1szt.

4.4, Dyspergent do zbierania zanieczyszczen ropopochodnych (roztwor) — 10dm3.

45. Urzadzenie ci$nieniowe podawania dyspergentu, ze zbiornikiem min. 5 dm3 - 1 szt.

4.6. Kanistry i pojemniki na paliwa i $rodki smarne do sprzetu silnikowego. Rodzaj i ilo$¢
dostosowana do asortymentu paliw i $rodkdéw smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na
min. 4 godz. - 1 kpl.

47. Hol sztywny dostosowany do pojazdu bedacego przedmiotem zamdwienia — 1 szt.

4.8. Szczegoty dotyczace rozmieszczenia i typdw poszczegdlinych elementéw wyposazenia
i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamowienia z Zamawiajacym.

5. Pozostate wymagania

51. Komplet dokumentaciji, instrukcji itp. na sprzet i wyposazenie dostarczone wraz z pojazdem
w jezyku polskim.

5.2. Komplet dokumentaciji niezbednej do rejestracji pojazdu w tym m.in.: karta pojazdu, wyciag
ze Swiadectwem homologaciji, badanie techniczne.

5.3. Sprzet podlegajacy dopuszczeniu (certyfikacji), bedacy na wyposazeniu pojazdu musi

posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadajacy mu dokument
wymagany obowigzujacym prawem dostarczony najpdzniej w dniu odbioru faktycznego.




