Inwestor:

Zadanie:

Adres inwestyji:

Gmina Lubiszyn
Plac Jedno sci Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn

Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoka.

Dz. ewid. nr 198, 212, 237, 266, 270
i 321 obr eb nr 12 Wysoka, gmina Lubiszyn.

Kod CPV: 45000000-7; 45233220-7.
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
P . . . A Cena jedn. Warto §€
L.p. Nr. ST Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowyc  h J.m. llo $¢ PLN netto PLN
X 1. ROBOTY POMIAROWE X X X X
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtéwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne,
1 D-01.01.01a ([sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych km 1,250
powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzajgce.
X I. Roboty pomiarowe RAZEM X X X
X 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE X X X X
Wycinka drzew $rednicy 36-45 cm, wraz z z usunigciem karczy poprzez frezowanie. Drewno
2 D-01.02.01 |stanowi wlasno$¢ Inwestora. Wykonawca jest zozobowigzany odkupi¢ drewno pochodzace z szt. 4,00
wycinki drzew. Pozostato$ci po wycince, karcze, gatezie nalezy zutylizowac.
3 D-01.02.02a Usunigcie warstwy ziemi grodzajnej (humusu) na gteo$¢ 30 cm, materiat nelezy wywiez¢ na m 3750,00
odktad Wykonawcy. Opinia geotechniczna.
4 D-01.02.04 Rozbidrka istniejacej r_'naW|_erzchn| bitumicznej, frezowanie na gtgbokos$¢ $r. 5 cm, wraz z m? 4300,00
wywozem destruktu bitumicznego na odktad Wykonawcy.
5 D-01.02.04 Rozbiérka istniejacej podbudowy z brukowca (kamien polny) gr. 16/20 cm, wraz z wywozem m 1.800,00
gruzu budowlanego na odktad Wykonawcy.
6 D-01.02.04 Rozbidrka istniejacej podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm wraz z wywozem gruzu m? 1 600,00
budowlanego na odktad Wykonawcy.
7 D-01.02.04 Rozbiérka istniejacych kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg betonowa i wywozem mb. 150,00
gruzu betonowego na odktad Wykonawcy.
8 D-01.02.04 Rozbidrka istniejacych obrzezy betonowych 8x30 cm, wraz z wywozem gruzu betonowego na mb. 90,00
odktad Wykonawcy.
Rozbiérka istniejacych nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, wraz z podbudowsg i
9 D-01.02.04 |wywozem gruzu budowlanego na odktad Wykonawcy. Nawierzchnia istniejgcych zjazdéw, m? 300,00
chodnikéw i zatok.
10 D-01.02.04 Rozbiérka sua_ku betonowego wraz z la_l_wa betonowg i wywozem gruzu betonowego na odktad mb. 36,00
Wykonawcy. Zjazd do prywatnej poses;ji.
X Il. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe RAZEM X X X
X 1ll. ROBOTY ZIEMNE X X X X
Korytowanie pod projektowane konstrukcje, na gtgboko$¢ do 15 cm, wraz z profilowaniem i
11 D-04.01.01 |zageszczeniem powierzchni, przygotowujgc poditoze pod projektowane warstwy konstrukcyjne. m? 3500,18
Urobek ziemny nlezy wykorzysta¢ w miejscach nasypu.
Korytowanie pod projektowane konstrukcje, na gtgboko$¢ do 10 cm, wraz z profilowaniem i
12 D-04.01.01 |zageszczeniem powierzchni, przygotowujac poditoze pod projektowane warstwy konstrukcyjne. m? 5 830,87
Urobek ziemny nlezy wykorzysta¢ w miejscach nasypu.
13 D-02.00.01 |Nasypy, wraz z profilowaniem i zageszczeniem powierzchni, nalezy wykorzysta¢ grunt 3 500.00
D-02.03.01 |pochodzacy z koryta. Niewykorzystany grunt nalezy wywiez¢ na odktad Wykonawcy. m ’
X Ill. Roboty ziemne RAZEM X X X
X IV. PODBUDOWY X X X X
14 D-04.06.01 Podbudlowa z b’etonu ce_mentowego C16/20 grubosci 22 cm. W-wa konstrukcyjna wysyp i m? 11,20
zabrukow wlazéw studni
D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - w- 5
15 L . . S L L m 5 767,00
D-04.04.02 |wa konstrukcyjna jezdni, zjazdow, parkingéw i wyniesionego przejscia.
16 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - w- 5 1 980.69
D-04.04.02 |wa konstrukcyjna chodnikéw. m J
X IV. Podbudowy RAZEM X X X
X V. NAWIERZCHNIE X X X X
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W KR 3-4 - warstwa
D-04.03.01 . A 0 . . 5
17 D-05.03.05b wigzgca, grubos$¢ po zageszcz. 6 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsjg m 4 850,00
Iithid asfaltowg - w-wa konstrukcyjna jezdni w miejscach poszerzen i zjazdéw bitumicznych.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S KR 3-4 - warstwa
D-04.03.01 |, ° o oo . 5
18 D-05.03.05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem m 5 575,00
-05.03.09a | hawierzehni emulsjg asfaltowg - w-wa konstrukcyjna nawierzchni bitumicznych.




Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm typu dwuteowego, koloru czerwonego, na podsypce

X 2
18 D-05.03.23a cementowo piaskowej gr 3 cm. Wyniesione przejscia dla pieszych. m 000
Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm typu dwuteowego, koloru grafitowego, na podsypce
20 D-05.03.23a |cementowo piaskowej gr 3 cm. Parking. Miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ rzedem kostki m? 92,00
koloru czerwonego.
21 D-05.03.23a Nawuerzchnle_z kostk|_ betonowej _gr. 8 cm typu cegietka, koloru grafitowego, na podsypce m? 515,00
cementowo piaskowej gr 3 cm. Zjazdy.
~ Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm typu cegietka, koloru szareg, na podsypce cementowo 2
22 D-05.03.23a piaskowej gr 3 cm, odcigta na zewnatrz rzgdem kostki koloru grafitowego. Chodniki. m CDEDES
23 D-05.03.01 V\_kaonan!e nawuerzchnl_wyspy z_ kostki granitowej szarej 15/17 cm na podsypce cementowo m? 6,00
piaskowej gr. 5 cm, spoinowanej zaprawg cementowa.
23a D-05.03.01 Wykona’ln!e zabrukéw z kE)s.tkl kamiennej Bll;L cm wokot wkazéw studni rewizyjnych, znajdujgcych m 420
sie czesciowo lub w cato$ci w poboczu drogi.
X V. Nawierzchnie RAZEM X X
X VI. ELEMENTY ULIC X X
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm i 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wykonaniem tawy betonowej z oporem klasy C12/15. W cene kraweznika nalezy wliczy¢ mb. 1979,52
24 D-08.01.01 ustawienie kraweznikéw skosnych o wym. 15x22/30x100 cm i kraweznikéw tukowych.
Kraweznik 15x30 cm mb. 1 220,87
Kraweznik obnizony 15x22 cm mb. 758,66
25 D-08.01.02 UstaW|en|§ kraweznikéw kamiennych 20x22 cm prostych i tukowych, wraz z wykonaniem tawy mb. 13,15
betonowej z oporem klasy C12/15. Wyspa.
26 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej mb. 1227.77
grub. 3cm.
X VI. Elementy ulic RAZEM X X
X VII. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
Rekultywacja terenéw po rozbiérkach i prowadzonych robotach oraz przylegtych bezpoesrednio
D-06.01.01 ) p PO g ) 5
27 D-06.03.01 do terenu prowadzenia robét celem przywrécenia im stanu sprzed rozpoczecia rob6t m 2 500,00
RS budowlanych.
28 D-06.01.01 |Profilowanie i zageszczenie powierzchni poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m w postaci 5 126.00
D-06.03.01 |plantowania i humusowania grubosci 10 cm z obsianiem mieszankg traw. m !
Profilowanie i zageszczenie powierzchni poboczy szerokosci 1,0 m, z kruszywa famanego
29 D-06.03.01a |stabilizowanego mechanicznie (przekrusz z litej skaty, nie dopuszcza si¢ stosowania przekruszu m? 811,00
otoczakéw, iarn zwiru lub kruszywa z recyklingu).
X VIl Roboty wyko rniczeniowe. X X
X VIIl. ORGANIZACJA RUCHU X X
30 D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych. Oznakowanie przeznaczone do likwidacji. szt. 3,00
Zdejmowanie tablic znakéw drogowych. Oznakowanie przeznaczone do przeniesienia. Meteriat
31 D-01.02.04 |nalezy zabezpieczy¢ i przechowaé celem ponowego zawieszenia znakdw po skorczonych szt. 4,00
robotach budowlanych.
32 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw oznakc?vlvanla plonowego wraz z fundamentem. Wywoéz gruzu.betonowego szt 8,00
na odktad wykonawcy. Czg$¢ stupkéw przeznaczonych do ponownego wbudowania.
33 D-07.01.01 |Malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej. m? 35,70
34 D-07.02.01 Ustavylenle s.t,alo.wych stupkéw, wraz z wykonaniem fundamentu, pod tablice znakéw drogowych, st 7,00
stupki z rozbiérki.
35 D-07.02.01 UstaW|e!1|e staIO\fvych stupkow, .ocynkowaynych srednlcy 6 cm, wraz z vyykonanlem fundamentu, szt 17,00
pod tablice znakéw drogowych i oznaczen szlakéw rowerowych (stupki nowe).
36 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, tablice pochodzace z rozbiérki. szt. 4,00
37 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych wielkosci $redniej. Tablice nowe. szt. 20,00
38 D-07.02.01 |Przymocowanie tabliczek znakéw drogowych. Tabliczki nowe. szt. 6,00
X VIII. Organizacja ruchu X X
X IX. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA X X
Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500mm z osadnikiem - wpusty,
39 D-01.02.04 |wraz z utyliazcjg odpaddéw, zasypaniem dotéw i zageszczeniem gruntu po przeprowadzonych szt. 2,00
pracach rozbiérkowych.
40 D-01.02.04 Rozblork@ istniejgcych kana{ow. KD fi160 (prgykanallkl) w miejscu rozbieranych wpustéw, wraz z mb. 36,00
zasypaniem powstatych dotéw i zageszczeniem gruntu.
Przebudowa isntniejgcych studni rewizyjnych poprzez wymiang wtazu kanatowego z
41 D-03.02.01a (|wykonaniem pierécienia odcigzajacego, ptyty, oraz regulacjg wysokosciowg istniejgcego wtazu szt. 3,00
przy uzyciu krazkéw betonowych lub materiatéw sztucznych.
4la D-03.02.01a Regulacja isntniejgcych wtazéw kanatowych przy uzyciu krgzkéw betonowych lub materiatéw szt 48,00

sztucznych do nowo wykonywanej nawierzchni jezdni.




42

D-03.02.01

Regulacja wysokogciowa studzienek $ciekowych ulicznych "wpustéw drogowych" wraz z
wymiang pokrywy na nowg

szt.

1,00

43

D-03.02.01

Studnie chtonne - Posadowienie studzienek sciekowych ulicznych "wpustéw drogowych"
betonowych o $r. 500mm z osadnikiem i syfonem, kratkami zeliwnymi wraz z wykonaniem
podsypki, zasypki, wymiang gruntu i pozostatymi towarzyszgcymi robotami ziemnymi,
odwodnieniem wykopéw. (Szczegdtowy projekt wedtug odrebnego opraocowania)

szt.

9,00

44

D-03.02.01

Studnie chtonne - Posadowienie studni z kregéw betonowych o $r. 1000 mm wraz z plytg
betonowg oraz wtazem Zeliwnymi z wypetnieniem betonowym (wykonaniem podsypki, zasypki,
wymiang gruntu i pozostatymi towarzyszacymi robotami ziemnymi, odwodnieniem wykopéw).
(Szczegdtowe projekt wedtug odrebnego opraocowania)

szt.

9,00

45

D-03.02.01

Utozenie przykanalikéw KD fi 200 z rur PP, wraz z pozostatymi towarzyszacymi robotami
ziemnymi.

mb.

27,00

46

D-03.02.01a

Regulacja pionowa istniejgcych studzienek dla zaworéw wodociggowych. Przed przystgpieniem
do rob6t nalezy zgtosi¢ i skonsultowa¢ zakres prac z wtascicielem sieci.

szt.

49,00

47

D-03.02.01a

Przesuniecie istniejgcych hydrantéw nadziemnych poza chodnik - przebudowa wraz z robotami
towarzyszacymi. Przed przystgpieniem do robét nalezy zgtosi¢ i skonsultowa¢ zakres prac z
wiascicielem sieci.

szt.

2,00

48

D-01.03.02

Utozenie rur ostonowych dwdédzielnych A110PS, wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi, pod
konstrukcja jezdni bitumicznej dla przewoddéw elektro-energetycznych.

mb.

39,00

49

D-01.03.04

Utozenie rur ostonowych dwddzielnych A58PS, wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi, pod
konstrukcja jezdni bitumicznej dla przewodéw teletechnicznych.

mb.

337,00

50

D-M-00.00.00

Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych - doswietlenie przej$¢ dla pieszych wraz
z robotami towarzyszgcymi.

szt.

2,00

IX. Infrastruktura towarzysz aca RAZEM

Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoka - RAZEM

Podatek VAT (23%):

Ogoétem z podatkiem VAT:




