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DOKUMENTACJA ZAMIENNA

dla projektu budowlanego dla ktdrego uzyskano decyzje pozwolenia na budowe NR 673/17
wydang pismem znak BA.6740.1.704.2017 z dnia 15.09.2017 r.

Zadanie:
»Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoka.”
Inwestor:
Gmina Lubiszyn
PI. Jedn. Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
Adres:

Dz. ewid. nr 198, 201, 212, 237, 266, 270
i 321 obreb nr 12 Wysoka, gmina Lubiszyn.

Branza: drogowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Specjalnos¢ | Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnien

Projektowat | mgrinz. Lukasz Szawarynski | ZAP/0054/POOD/13

Drogowa

Opracowat mgr inz. Marcin Botundz

Szczecin, sierpien 2018 r.
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3. CZESC RYSUNKOWA

3.1, Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1:50 000 / Arkusz 1
3.2.  Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy rys. nr 2 w skali 1:500 / Arkuszy 3
3.3.  Profil podtuzny rys. nr 3 w skali 1:500/25 / Arkuszy 3
3.4. Przekroje normalne rys. nr4 w skali 1:50 / Arkuszy 3
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

1.1.1. Zlecenie Gminy Lubiszyn;

1.1.2. Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym;

1.1.3. Mapa przeznaczona do celdéw projektowych w skali 1:500;

1.1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.)

1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.)

1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz.
2181 z pdzn. zm)

1.1.7. Obowigzujace normy i przepisy.

1.1.8. Projekt budowlany z roku 2017 r. dla ktérego uzyskano pozwolenie na budowe NR 673/17
wydang pismem znak BA.6740.1.704.2017 z dnia 15.09.2017 .

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 002833F w miejscowosci Wysoka.
Opracowanie zlokalizowane jest na dz. ewid. nr 198, 201, 212, 237, 266, 270 i 321 obreb nr 12 Wysoka.
W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
» rozbiorka istniejgcej konstrukcji jezdni,
» wycinaka istniejacych drzew wchodzacych w kolizje z projektowanymi nawierzchniami,
> prace ziemne przygotowujace podtoze pod projektowang konstrukcje jezdni, zjazddw,
parkingdw, ciggdw pieszych oraz wyniesionych przejs¢ dla pieszych,
> przebudowa kanalizacji deszczowej w zakresie regulacji, przebudowy istniejgcych wpustow
drogowych, budowy nowych wraz z przykanalikami,
> propozycja lokalizacji i budowy studni chfonnych (szczegoty rozwigzan technicznych powinny
zosta¢ opracowane w odrebnej dokumentaciji),
> przebudowa o$wietlenia drogowego wraz z do$wietleniem wyniesionych przej$¢ dla pieszych,
> wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdéw, parkingu, ciggéw pieszych oraz wyniesionych

przej$¢ dla pieszych,
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» wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa oraz gruntowych, wraz z obsianiem mieszankg

traw,

» plantowanie wraz z obsianiem mieszanka traw terenow zielonych przylegtych bezposrednio do
placu budowy wraz z ich porzadkowaniem z wszelkich zanieczyszczer powstatych w trakcie
realizacji zadania, celem przywrocenia im wygladu i Swietno$ci z przed rozpoczecia rob6t
budowlanych.

Niniejsza dokumentacja jest dokumentacjg zamienng dla wykonanego projektu budowlanego w
roku 2017 r. dla ktérego uzyskano decyzje pozwolenia na budowe nr NR 673/17 wydang pismem znak
BA.6740.1.704.2017 z dnia 15.09.2017 r.. Powyzsze spowodowane zostato wykonaniem w
migdzyczasie prac zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej oraz modernizacjg istniejgcego

wodociggu na przedmiotowej drodze, co wptyneto na odpowiednie zakresy robét.

1.3. Stan istniejacy

W obecnym stanie wzdtuz drogi gminnej nr 002833F zlokalizowana jest zabudowa niska w postaci
zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej. Istniejgca nieuregulowana jezdnia, waski pas drogowy oraz
brak urzadzen bezpieczenstwa ruchu stwarzajg niebezpieczenstwo uczestnikéw ruchu. Stan techniczny
jezdni ocenia si¢ na niedostateczny. Na nawierzchni wystepujq liczne siatki spekan oraz obtamania

krawedzi. Pobocza jezdni sg nieuregulowane oraz zawyzone w stosunku do nawierzchni jezdni.

Fot. 1. Stan istniejacy wigczenia sie w DW 130 km 0+000.
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Fot. 4. Stan istniejacy droga gminna 002833F km 0+520.
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Fot. 5. Stan istniejacy droga gminna 0028_33F km 0+930.

o

Fot. 6. Stan istniejacy droga gminna 002833F km 1+180.

Zgodnie z otrzymang informacjq od Inwestora w okresie czerwca i lipca 2018 r. na
opracowywanym odcinku drogi zostata wybudowana kanalizacja sanitarna oraz zostat zmodernizowany
wodociag. W zwigzku z powyzszym w miejscach nowej infrastruktury, jako roboty odtworzeniowe
zostata wykonana podbudowa z kruszywa tamanego zgodna z konstrukcjg zawartg we wczesniej
opracowanym projekcie budowlanym. W zwigzku z czym w projekcie na planie sytuacyjnym oraz
przekrojach konstrukcyjnych oznaczono innym kolorem miejsca w ktdrych wykonano odtworzenia i nie
bedzie konieczna petna rozbiérka podbudowy drogi, ewentualnie czeSciowa rozbidrka nowej
podbudowy. Pozyskane kruszywo z miejsc odtworzeni konstrukcji nalezy doziarni¢ i ponownie
wbudowac. Jednoczes$nie wraz z robotami odtworzeniowymi wykonano pobocza z kruszywa, z ktorych
materiat nalezy przeznaczy¢ do ponownego wbudowania. Przy czym zaznacza sie, ze rozebrany

materiat nalezy ztozy¢ na poboczy, oraz przed przystapieniem do ponownego wbudowania nalezy go
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doziarni¢. Przy czym zaznacza sie, ze odzyskane kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Jednocze$nie informuje sie, ze wprowadzone zmiany sg nieistotnym odstepstwem od

zatwierdzonego projektu budowlanego w trybie artykutu 36a Prawa Budowlanego.

1.4. Projektowana droga w planie

W projekcie zatozono:

» Klasa drogi: D

» Szeroko$¢ jezdni: przekréj 1x1:  3,5m
przekroj 1x2:  4,5-50m

» Szeroko$¢ pasa ruchu: przekroj 1x1:  3,5m
przekroj 1x2:  2,25-2,5m

» Szeroko$¢ pobocza gruntowego: 0,75m

» Szeroko$¢ pobocza utwardzonego: 1,00 m

» Pochylenie poprzeczne poboczy: 8,00 %

> Szeroko$¢ ciggdw pieszych 1,25-2,0m

Projekt zaktada przebudowe drogi gminnej nr 002833F na dtugosci 1250 mb. Przedmiotowy
odcinek drogi z uwagi na waski pas drogowy podzielono na 3 odcinki 0 réznym przekroju jezdni i
szerokosci pasow ruchu. Odcinek pierwszy od km 0+000,00 do km 0+382,46 zaprojektowano jako
przekroj jednojezdniowy szerokosci 5,0 m, dwu pasowy o przeciwnym kierunku ruchu, szerokosci 2,5 m.
Odcinek drugi o przekroju jednojezdniowym, jednopasowym szerokosci 3,5 m od km 0+385,46 do km
0+873,25. Trzeci odcinek zostat zaprojektowany od km 0+873,25 do km 1+250 jako przekroj
jednojezdniowy szeroko$ci 4,5 m, dwu pasowy o przeciwnym kierunku ruchu, szerokosci 2,25 m. W
planie zaprojektowano dwa tuki poziome oraz cztery punkty zatamania trasy. Szczegdly zostaty
przedstawione na planie sytuacyjnym.

Na poczatku opracowania przy wigczeniu sie w droge wojewddzkg nr 130 dla poprawy
bezpieczenstwa ruchu zaprojektowano wyspe oddzielajacq pasy ruchu.

Wzdtuz catego odcinka przedmiotowego zadania z lewej strony zaprojektowano jednostronny
chodnik o zmiennej szeroko$ci od 1,25 m do 2,0 m. Chodnik szerokosci 1,25 m z uwagi na waski pas
drogowy zaprojektowano na odcinku drugim. Na krétkim odcinku od km 0+203 do km 0+249 z uwagi na
istniejacy sklep zaprojektowano chodnik z prawej strony szerokosci 2,0 m.

W km 0+032 i km 0+215 z w celu poprawy bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano wyniesione
przejscia dla pieszych.

Od km 0+160 do km 0+196 z prawej strony jezdni zaprojektowano miejsca postojowe rownolegte.
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1.5. Projektowana droga w przekroju podtuznym
Niwelete drogi z uwagi na blisko$¢ zabudowy oraz liczne zjazdy do posesji zaprojektowano z

dowigzaniem sie do istniejacego terenu.

1.6. Projektowana droga w przekroju poprzecznym
+ Konstrukcja jezdni bitumicznej i skrzyzowan bitumicznych

> 4cm — warstwa $cieralna KR 3-4 AC11S,
> 6cm — warstwa wigzaca KR 3-4 AC16W,
» 20cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,

+ Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej, parkingu i wyniesionych przejs¢ dla pieszych:

»> 8cm — brukowa kostka betonowa koloru grafitowego (zjazdy z kostki typu cegietka,
parking z kostki typu dwuteowego), miejsca postojowe wydzielone rzedem
kostki koloru czerwonego, wyniesione przejscie dla pieszych kostka
betonowa typu cegietka koloru czerwonego.

» 3cm — podsypka cementowo-piaskowa,

» 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,

+ Konstrukcja wyspy:
> 15/17 cm - kostka granitowa szara, spoinowana zaprawg cementowg
» 5cm — podsypka cementowo-piaskowa,

» 20cm - podbudowa z betonu cementowego z C16/20.

+ Konstrukcja ciggow pieszych:
» 8cm — kostka betonowa koloru szarego typu cegietka, odcieta
obustronnie rzedem kostki betonowej koloru grafitowego,
» 3cm — podsypka cementowo piaskowa,
» 10cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0 ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm

+ Pobocze gruntowe:

» 10cm - humusowanie wraz profilowaniem i obsianiem mieszanka traw,

+ Pobocze utwardzone:
» 10cm - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie stanowigcego przekrusz z

litej skaty o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm,
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1.7. Analiza pasa drogowego
Z uwagi na waski pas drogowy oraz ztozong procedure poszerzenia pasa drogowego, generujaca

niewspotmierne koszty do uzyskanych korzysci w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych,

polegajacych na zwezeniu jezdni do szeroko$ci 3,5 m oraz chodnika do szerokosci 1,25 m

zdecydowano sie pozostawic istniejacy pas drogowy bez zmian. Wezszy pas drogowy wystepuje na

odcinku od km 0+310 do km 0+1090. Szczegolnie waski pas drogowy na ktdrym ograniczono
szeroko$ci jezdni do 3,5 m warto$ci wystepuje od km 0+385,46 do km 0+873,25, natomiast chodnika
szerokosci 1,25 m wystepuje od km 0+385,46 do km 0+925,04.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z dnia 29 stycznia 2016 r., poz. 124) § 7.2. dopuszcza sie przyjecie mniejszych szerokosci ulicy,
zapewniajac mozliwo$¢ umieszczenia elementdéw drog i urzadzen z nig zwigzanych wynikajacych z
ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych, po
przeprowadzeniu analizy pasa drogowego.

Analiza pasa drogowego:

1) W pasie drogi zlokalizowano jezdnie dwukierunkowg jednopasowg szerokosci 3,5 m powotujgc sie
na § 14.3 powyzszego rozporzadzenia, utwardzone pobocze szerokosci 1,0 m oraz chodnik
szerokosci 1,25 m zgodnie z § 44.2. W pasie drogi gminnej nr 002833F zlokalizowana jest
infrastruktura podziemna w postaci sieci wodociggowej oraz sieci teletechnicznej. Obydwie sieci
prawie w catosci zlokalizowane sg poza jezdnig bitumiczng. Wszystkie kable przebiegajace pod
konstrukcjg jezdni bitumicznej oraz zjazdami, zatozono do zabezpieczenia poprzez utozenie
ostonowych rur dwudzielnych. Réwniez w pasie drogi gminnej zlokalizowane sg napowietrzne linie
sieci energetycznej oraz teletechnicznej. Stup teletechniczny wchodzace w kolizje z projektowanym
utwardzonym poboczem, nie zachowujgcy wymaganej skrajni drogi 0,5 m zostat odpowiednio
oznakowany w projekcie statej organizacji ruchu. Kolizja zostanie zlikwidowana wedtug odrebne;
dokumentaciji, podczas przebudowy sieci teletechniczne;.

2) Projekt nie zaktada wiekszych zmian w sposobie odwodnienia istniejacej jezdni. W stanie istniejgcym
wody opadowe zostajg odprowadzone z jezdni gtdwnie za pomocy istniejacych spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni w tereny zielone pasa drogowego. Na krotkim odcinku
opracowania oraz przed wigczeniem w DW 130 woda zostaje odebrana przy pomocy wpustow
deszczowych. Projekt z uwagi na budowe jednostronnego chodnika zaktada na cze$ci opracowania
wykonanie jezdni o jednostronnym spadku, dla odprowadzenia wody w tereny zielone pasa
drogowego. Na odcinku o przekroju jezdni daszkowym po stronie chodnika oraz przed wyniesionymi
przejSciami dla pieszych zaktada sie przebudowe istniejacych wpustéw drogowych. Zamawiajacy w
ramach odrebnej dokumentacji sporzadzi projekt budowy kanalizacji deszczowej lub budowe
przytaczy KD w postaci wykonania studni chtonnych wraz ze studzienkg zwienczong wpustami
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kanalizacji deszczowej. Proponowane miejsca wbudowania zostaty wskazane na planie
sytuacyjnym. Przy czym obecne rozwigzania dotyczace przedmiotowej dokumentacji dotyczg stricte
rozwigzan branzy drogowe;.

3) Z uwagi na waski pas drogowy oraz bliskg zabudowe mieszkaniowg i gospodarczg, projekt zaktada
maksymalne dowigzanie sie zaprojektowang niweletg do istniejacych wysokosci terenu.

4) W ciggu drogi gminnej w pasie drogi zlokalizowane sg nieliczne drzewa, brak jest warto$ciowego
zadrzewienia w postaci enklaw zieleni. Z uwagi na poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz mozliwo$¢
zdegradowania utozonej konstrukcji drogi poprzez rosngce korzenie drzew, drzewa wchodzace w
kolizje z projektowanymi nawierzchniami sg niezbedne do wycinki.

5) Na terenie opracowania nie wystepujg tereny zalewowe. Grunty w postaci piaskow drobnych oraz
nielicznych przewarstwien piaskdw gliniastych zlokalizowanych w obrebie opracowania, okreslonych
na podstawie wykonanych trzech odwiertéw geologicznych, zgodnie z wydang opinig geotechniczng
zalicza si¢ do grupy nosno$ci G1. W trakcie wykonywania wiercen do gtebokosci 2,0 m nie
nawiercono wody gruntowe;.

6) Do zastosowanych rozwigzan chronigcych $rodowisko dla planowanej inwestycji nalezy zaliczyé:
> wiasciwa organizacja i zabezpieczenie robdt na etapie prowadzenia prac budowlanych,
> stosowanie materiatéw nie oddziatywujacych negatywnie na Srodowisko,

» zastosowanie nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowania hatasu,

» prowadzenie prac emitujgcych hatas powyzej 70 dB tylko w porze dziennej,

> wiasciwe zagospodarowanie odpaddw (segregacja odpaddéw, recykling materiatow ktore mozna
ponownie wykorzysta¢ / wbudowac).

Po zakonczeniu robot budowlanych z uwagi na poprawe parametréw technicznych jezdni znaczaco ograniczy
sie emisja hatasu i drgan do $rodowiska z eksploatujacych droge pojazdow.

1.8. Pokrycie szatg roslinng
Obecnie wzdtuz drogi gminnej rosng nieliczne drzewa. Drzewa wchodzace w kolizje z

projektowanymi nawierzchniami nalezy przeznaczy¢ do wycinki.
Lokalizacje drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiono na planie sytuacyjnym.

1.9. Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robét ziemnych obejmujg usuniecie humusu z terenu

rob6t ziemnych. Humus nalezy usung¢ wg faktycznego stanu wystepowania positkujac sie opinig
geotechniczna.

Roboty ziemne skupig sie gtownie na korytowaniu pod projektowane konstrukcje jezdni, zjazdow,
parkingu i ciggow pieszych. Grunt z koryta nalezy wywiez¢ na odktad Wykonawcy. Nasypy nalezy
wykona¢ z gruntu dowiezionego z kopalni. Powierzchnie wykopdw i nasypow przed przystapieniem do
wykonywania podbudow nalezy zagescic i wyprofilowac.
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1.10. Infrastruktura towarzyszaca
Na obszarze opracowania wystepuje infrastruktura podziemna w postaci sieci teletechnicznej,

energetycznej, szczatkowej kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej. Wszelkie wtazy studni
kanalizacyjnych i skrzynki zaworow wodociggowych nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo do nowo
projektowanych nawierzchni. Hydranty z uwagi na stan techniczny nalezy wymieni¢ na nowe. Kable linii
teletechnicznych i energetycznych przebiegajace pod nawierzchniami przeznaczonymi do ruchu
pojazdéw zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. Stup teletechniczny wchodzace w kolizje z
projektowanym utwardzonym poboczem, nie zachowujacy wymaganej skrajni drogi 0,5 m zostat
odpowiednio oznakowany w projekcie statej organizaciji ruchu. Kolizja zostanie zlikwidowana wedtug
odrebnej dokumentaciji, podczas przebudowy sieci teletechnicznej. W km 0+375 zlokalizowano zjazd
indywidualny na pas drogowy z uwagi na unikniecie kolizji ze stupem energetycznym oraz dowigzaniem
sie do stanu istniejgcego.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca powiadomi wszystkich gestorow sieci o
zamiarze budowlanym, celem umozliwienia Wtascicielom dokonania sprawdzenia sieci, oraz dokonania

ewentualnych napraw lub przebudowy sieci.

1.11. Badania geotechniczne
Na potrzeby dokumentaciji projektowej wykonano 3 odwierty geologiczne oraz 3 odwierty przez

konstrukcje istniejacej jezdni bitumicznej. Zgodnie z opinig geotechniczng warunki gruntowe na
przedmiotowym zadaniu sg proste, dobre i mozna zaliczy¢ je do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Konstrukcja drogi na zadaniu jest niejednorodna, na czesci przedmiotowego odcinka utozono
nawierzchnig bitumiczng na kamieniu polnym, natomiast na drugiej cze$ci pod nawierzchnig bitumiczng
znajduje sie warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. do 10 cm. Szczegdtowe wyniki badan

zostaty przedstawione w opinii geotechnicznej zataczonej do projektu.

1.12. Odwodnienie
W stanie istniejagcym wody opadowe zostajg odprowadzone z jezdni gtownie za pomocg

istniejacych spadkdw poprzecznych i podtuznych nawierzchni. Na krétkim odcinku opracowania oraz
przed wigczeniem w DW 130 woda zostaje odebrana przy pomocy wpustéw deszczowych. Stan
projektowany nie zmienia zatozeh odwodnienia drogi, pozostawiajac gtéwnie odwodnienie za pomocg
zaprojektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni. Istniejace wpusty zaprojektowano do
przebudowy. Z uwagi na trudno$¢ odwodnienia czesci inwestycji, oraz brak kanalizacji deszczowej na
wiekszos$ci zakresu inwestycji, w projekcie zaproponowano lokalizacje i budowe nowych wpustow wraz
ze studniami chfonnymi ktérych szczegdty rozwigzan zostang opracowane w odrebnej dokumentacji. W
przypadku wykonania zaproponowanych wpustow i studni chfonnych istniejace wpusty przeznaczone

do przebudowy nalezy rozebrac.
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1.13. Ochrona Srodowiska
Do zastosowanych rozwigzan chronigcych srodowisko dla planowanej inwestycji nalezy zaliczy¢:
> wiasciwa organizacja i zabezpieczenie robot na etapie prowadzenia prac budowlanych,
> stosowanie materiatow nie oddziatywujacych negatywnie na Srodowisko,
» zastosowanie nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowania hatasu,
» prowadzenie prac emitujgcych hatas powyzej 70 dB tylko w porze dziennej,
> wiasciwe zagospodarowanie odpadéw (segregacja odpadéw, recykling materiatow ktére
mozna ponownie wykorzystac / wbudowac).

1.14. Bezpieczenstwo uzytkownika
Zgodnie z zatozeniami projektowymi przebudowa drogi gminnej nr 002833F zaktada przebudowe

jezdni, budowe chodnikdw, budowe wyniesionych przejs¢ dla pieszych oraz przebudowe oswietlenia
drogowego. Powyzszy zakres robot w sposob znaczacy wptynie na bezpieczenstwo poruszajgcych sie
uczestnikéw ruchu, ze wzgledu na poprawe stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz regulacje jej
szeroko$ci. Budowa chodnika wyniesie ruch pieszy poza jezdnig, natomiast wyniesione i do$wietlone
przejScia dla pieszych zapewnig bezpieczne przejScie przez jezdnig. Przebudowa oswietlenia

drogowego poprawi widoczno$¢ w okresie nocnym na przedmiotowej drodze.

1.15. Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich
Projekt nie narusza uzasadnionych interesdw 0s6b trzecich.

1.16. Sposob wykonywania rob6t przy zblizeniach do drzew i krzewow
W stosunku do wszystkich drzew i krzewow rosngcych w sgsiedztwie projektowanego zakresu prac

nalezy przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych
przepisow nakfadajacych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.
Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone w sposéb nieszkodzacy drzewom.
Wszelkie uszkodzenia systemow korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwac,
powierzajac te prace wyspecjalizowane;j firmie.
Wszystkie drzewa, ktdre bedg sie znajdowaty w bliskim sgsiedztwie prowadzenia prac drogowych
muszg by¢ zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac.
Wszelkie prace w bezposrednim sasiedztwie drzew (odlegto$¢ 1,5 m lub mniejsza) nalezy
wykonywacé recznie.
Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
> Niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,
> Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadéw
budowlanych,
> Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz
obrywajgcych masy korzeniowe,
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1.17. Zakres przedsiewziecia dotyczacy Wojewody Lubuskiego
Dotyczy dziatki ewidencyjnej nr 237 obreb nr 12 Wysoka.

1.18. Zakres przedsiewziecia dotyczacy Starosty Gorzowskiego
Dotyczy dziatek ewidencyjnych nr 198, 201, 212, 266, 270 i 321 obreb nr 12 Wysoka.

1.19. Obszar oddziatywania obiektu

Inwestycja oddziatywac bedzie na dziatki ewidencyjne nr 198, 201, 212, 237, 266, 270 i 321 obreb nr
12 Wysoka, Gmina Lubiszyn.
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2.PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zadanie:
»Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoka.”
Inwestor:
Gmina Lubiszyn
Pl. Jedn. Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
Adres:

Dz. ewid. nr 198, 201, 212, 237, 266, 270
i 321 obreb nr 12 Wysoka, gmina Lubiszyn.

Branza: drogowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Imie i nazwisko oraz adres Projektanta, sporzadzajaceqo informacje:

mgr inz. Lukasz Szawarynski,
upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin
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21. Czes¢ opisowa

Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania robot budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ

tak z uwagi na charakter rob6t jak i na czas ich trwania.

2.2. Zakres rohét objetych projektem

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

> rozbiorka istniejacej konstrukcji jezdni,

» wycinaka istniejacych drzew wchodzacych w kolizje z projektowanymi nawierzchniami,

> prace ziemne przygotowujace podtoze pod projektowang konstrukcje jezdni, zjazddw,
parkingdw, ciggdw pieszych oraz wyniesionych przejs¢ dla pieszych,

> przebudowa kanalizacji deszczowej w zakresie regulacji, przebudowy istniejgcych wpustow
drogowych, budowy nowych wraz z przykanalikami,

> propozycja lokalizacji i budowy studni chtonnych (szczegdty rozwigzan technicznych powinny
zosta¢ opracowane w odrebnej dokumentaciji),

» przebudowa o$wietlenia drogowego wraz z do$wietleniem wyniesionych przej$¢ dla pieszych,

» wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazddw, parkingu, ciggow pieszych oraz wyniesionych
przej$¢ dla pieszych,

» wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa oraz gruntowych, wraz z obsianiem mieszankg
traw,

» plantowanie wraz z obsianiem mieszanka traw terenow zielonych przylegtych bezposrednio do
placu budowy wraz z ich porzadkowaniem z wszelkich zanieczyszczer powstatych w trakcie
realizacji zadania, celem przywrocenia im wygladu i Swietno$ci z przed rozpoczecia robot

budowlanych.

2.3. Kolejnos¢ realizacji robot

Prace zwigzane z realizacje niniejszego zadania prowadzone bedg przy cze$ciowo wytgczonych z
ruchu kotowego odcinkach przebudowywanej drogi gminnej nr 002833F w miejscowo$ci Wysoka. W
miare postepu prac nastepowac bedg kolejne zmiany w tymczasowej organizacji ruchu.

Roboty nalezy podzieli¢ na etapy, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy. Szczegdtowo kolejno$¢ oraz czas trwania poszczegolnych etapow robot opisana zostanie w

tymczasowym projekcie organizacji ruchu.
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2.4. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy pracach niebezpiecznych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na ich odpowiednie,
przygotowanie i zabezpieczenie. Miejsca prowadzenia robét powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i
wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem oséb postronnych.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w
odbywajacym sie ruchu pojazdéw samochodowych, przy prowadzeniu, ktdrych wystepuje dziatanie
substancji chemicznych lub czynnikéw termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych (kraweznikdw,
obrzezy itp.), wywotujgcych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o ograniczonej
mozliwosci manewrowych.

Na mapie do celéw projektowych naniesiono istniejgce uzbrojenie ternu wedtug stanu w zasobach
mapowych starostwa jak rowniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadéw branzowych z
wtascicielami terenu i uzytkownikami uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwoS¢ przebiegu uzbrojenia innego
niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia urzadzen podziemnych nieuwidocznionych na mapie z
powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji. Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia
podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia
wystepowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie, powiadomi¢ niezwtocznie

Inspektora i Projektanta.

2.5. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas budowy stwarzaé
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne
i nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z
wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$
pracownicy powinni byC przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdinych

kategoriach.
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~ 2.6.Instruktaz pracownlkow przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikow z opracowang
instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt w zakresie poszczegdlnych stanowisk pracy ze
wskazaniem miejsc szczegdlnie niebezpiecznych odnosnie wystgpienia wskazanych w pkt 2.3.

zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwom i
zagrozeniom.

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia robot winny by¢ wygrodzone, oswietlone,
oznakowane i wtasciwie zabezpieczone takze przed dostepem oséb postronnych.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowa¢ miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w
wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
Wytgczenia z ruchu poszczegoinych odcinkdw jezdni i chodnikow wykonywaé i oznakowa¢ w oparciu o
projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajacemu ruchem i
droga. Przed przystapieniem do robot ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia
fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie
pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. Przy uktadaniu kraweznika zastosowa¢ odpowiednie
narzedzia oraz przemieszczac go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.

Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkg betonowg na terenie budowy zastosowa¢ odpowiedni
sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowac¢ palet na wysoko$¢ powyzej
1m.

Na budowie w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane
BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni
by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzadzeniem.
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3. CZESC RYSUNKOWA

3.1. Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1:50 000 / Arkusz 1
3.2. Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy rys. nr 2 w skali 1:500 / Arkuszy 3
3.3. Profil podtuzny rys. nr 3 w skali 1:500/25 / Arkuszy 3
3.4. Przekroje normalne rys. nr 4 w skali 1:50 / Arkuszy 3
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