Przekroj jezdni odcinek I
km 0+000,00 — km 0+382,46
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Szczegél A Istniejace kruszywo utozone w zwiazku z budowa kanalizacji gruntowe
~ 4 anitarnej i modernizacii wodociagu, zgodnie z przekazana
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Kostka brukowa betonowa szara, odcieta _ grub. 8 cm Warstwa scieralna AC11S KR 3—4 — grub. 4cm
rzedem kostki betonowej grafitowej grub. Warstwa wiazaca AC16W KR 3—-4 — grub. 6cm
Podsypka piaskowa — grub. 3 cm Kruszywo naturalne stabilizowane b. 20
Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o ciaglym uziarnieniu 0/31,5mm grub. <Ucm
. . : : i — grub. 10 cm
mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm
Przekroéj jezdni odcinek II
km 0+382,46 — km 0+873,25
¥ "y ' 1,25 r ok 3,5' " 1 " _y
Trawnik Ciag pieszy Jezdnia Pobocze Trawnik
z kruszywa
Istniejace kruszywo uitozone w zwiazku z budowa kanalizacji Kruszywo naturalne stabilizowane
2% anitarnej i modernizacji wodociagu, zgodnie z przekazana mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm
— informacjg zamawijacego przekrusz z litej skaly, nie dopuszcza sie przekruszu
/D % [ 2% otoczakow, ziarn zwiru lub kruszywa z recyklingu)
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Kostka brukowa betonowa szara, odcieta — grub. 8 cm Warstwa scieralna AC11S KR 3—4 — grub. 4cm
rzedem kostki betonowej grafitowej grub. Warstwa wiazaca AC16W KR 3-4 — grub. 6cm
Podsypka piaskowa — grub. 3 cm Kruszywo naturalne stabilizowane
Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm ~ grub. 20cm
mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm ~ grub. 10 cm

Przekro6j jezdni odcinek III
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Istniejace kruszywo ulozone w zwiazku z budowa kanalizacji
anitarnej i modernizacji wodociagu, zgodnie z przekazana
informacja zamawijacego

z kruszywa

Kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie o ciaglym uziarnieniu 0/31,5mm
przekrusz z litej skaly, nie dopuszcza sie przekruszu

Kostka brukowa betonowa szara, odcieta
rzedem kostki betonowej grafitowej

Podsypka piaskowa

Kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm

2% o 2% otoczakow, ziarn zwiru lub kruszywa z recyklingu)
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Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 — grub. 4cm
- grub. 8 cm Warstwa wiazaca AC16W KR 3-4 — grub. 6cm
— grub. 3cm Kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm — grub. 20cm
— grub. 10 cm

Szczegbt A
skala 1:20

Obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce piaskowej

Szczeg6bt B
skala 1:20
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Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej z betonu
klasy C16/20 z oporem
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Inwestor: Gmina Lubisyzn

|Adres Inwestora Pl. Jedn. Robotniczej 1, 66—433 Lubiszyn

Nazwa

inwestycii: Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoka

Dz. ewid. nr 198, 201, 212, 237, 266, 270

Adres inwestyciji: i 321 obreb nr 12 Wysoka, gmina Lubiszyn.
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Warstwa Scieralna AC11S KR 3-4 — grub. 4cm Kostka granitowa szara — wypelnienie _ grub. 18/17 cm
Warstwa wiazaca AC16W KR 3-4 — grub. 6cm spoin zaprawa cementowa grub. ¢
Kruszywo naturalne stabilizowane _ b. 20 Podsypka cementowo—piaskowa — grub. 5 cm
mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm grud. %M B dbudowa z betonu cementowego C16/20 — grub. 20 cm
Przekroj jezdni z parkingiem
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Trawnik Ciag pieszy Jezdnia
Istniejace kruszywo utozone w zwiazku z budowa kanalizacji
o anitarnej i modernizacii wodociagu, zgodnie z przekazana
2% ~ informacja zamawijacego o
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Kostka brukowa betonowa szara, odcieta — grub. 8 cm Warstwa scieralna ACL1S KR 3-4 — grub. 4cm Kostka brukowa betonowa grafitowa typu dwuteowego, odcieta  _ .\ o o
rzedem kostki betonowej grafitowej grub. Warstwa wiazaca AC16W KR 3-4 — grub. 6cm jednym rzedem kostki betonowej grafitowej typu cegietka grub.
Podsypka piaskowa — grub. 3 cm Kruszywo naturalne stabilizowane — grub. 20cm Podsypka piaskowa — grub. 3 cm
Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o ciaglym uziarnieniu 0/31,5mm i Kruszywo naturalne stabilizowane
. . X X S — grub. 10 cm . X N . s — grub. 10 cm
mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm
Przekroj jezdni obustronnym chodnikiem
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Kostka brukowa betonowa szara, odcieta — grub. 8 cm Warstwa Scieralna AC11S KR 3—4 - grub. 4cm Kostka brukowa betonowa szara, odcieta — grub. 8 cm
rzedem kostki betonowej grafitowej grub. Warstwa wiazaca AC16W KR 3—-4 — grub. 6cm rzedem kostki betonowej grafitowej grub.
Podsypka piaskowa — grub. 3 cm Kruszywo naturalne stabilizowane — grub. 20cm Podsypka piaskowa — grub. 3 cm
Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o ciagiym uziarnieniu 0/31,5mm i Kruszywo naturalne stabilizowane
. . X ) S — grub. 10 cm X . . X o — grub. 10 cm
mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm
Inwestor: Gmina Lubisyzn
Szczego6l C - . .
skala 1:20 Szczeg6l D |pdres Inwestora P1. Jedn. Robotniczej 1, 66—433 Lubiszyn
0.15 sléala 1:20 N
L azwa . . .
. o inwestycii: Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoka
f7 « Adres inwestycii: Dz. ewid. nr 198, 201, 212, 237, 266, 270
o~ ~ e i 321 obreb nr 12 Wysoka, gmina Lubiszyn.
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Kraweznik betonowy 15x22 cm 0,25 ,0,15 Lukasz Szawarynski|ZAP/0054/POOD/13
na tawie betonowej z betonu A : i :
Kraweznik kamienny 20x22 cm . mgr inz. Marcin
klasy C16/20 z oporem na tawie betonowej z betonu Opracowat: Botunds -
klasy C16/20 z oporem
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Zjazd do posesjiz kostki
brukowej betonowejz
przy dowiazaniu sie do jezdni
km 0+032,50 i km 0+215,00 Kraweznik betonowy Kraweznik betonowy o Kraweznik betonowy Kraweznik betonowy
15x30 cm skogny 15x22x30 cm Kraweznik betonowy skogny 15x22x30 cm 15x30 cm
¥ 1 ¥ . 4 — * 1 X Schodkowanie kostki na obnizony 15x22 cm
Prbég zwalniajacy I glebos¢ i szerokosé 1,5 m \
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Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — grub. 20cm o IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII o~
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' ' Kraweznik betonowy
Kostka brukowa betonowa czerwona — grub. 8cm obnizony 15x22 cm
i:d:“k: :Z:::Z"s‘:‘;;pllazk‘;‘;’: — ~ grub. Sem gzerokos¢ zmienna rownana do modulu kostki co 0.1 m
uszZyW 1 stabilizow icznil — grub. 20cm
o ciaglym uziarnieniu 0/31,5mm
. 1 szeroko$¢ zmienna rownana do modutu kostki co 0,1 m 1 ,
4 7 7 i
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: _ Kostka betonowa szara, odcieta _
Kostka betonowa grafitowa grub. 8 cm rzedem kostki betonowej grafitowej grub. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa — grub. 3 cm Podsypka piaskowa — grub. 3 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
R X A — grub. 20 cm R X A — grub. 10 cm
g 51 E 0 ciaglym uziarnieniu 0/31,5mm o ciaglym uziarnieniu 0/31,5mm
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Kraweznik betonowy 15x22 cm
na tawie betonowej z betonu
klasy C16/20 z oporem
Inwestor: Gmina Lubisyzn

|Adres Inwestora Pl. Jedn. Robotniczej 1, 66—433 Lubiszyn

Nazwa

inwestycii: Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoka

Dz. ewid. nr 198, 201, 212, 237, 266, 270

Adres inwestyciji: i 321 obreb nr 12 Wysoka, gmina Lubiszyn.

Skala
Temat: PRZEKROJE NORMALNE 1:50
Branza: drogowa | Data opracowania: sierpien 2018 r. Podpis
. . mgr inz. upr.
Projektant: Lukasz Szawarynski|ZAP/0054/PO0D/13|
. mgr inz. Marcin _
Opracowat: Bolunds
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