
2%

- grub. 8 cm

Podsypka piaskowa - grub. 3 cm

- grub. 10 cm

Kostka brukowa betonowa szara, odcięta
rzędem kostki betonowej grafitowej

Kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

Ciąg pieszy
2

Trawnik
5

Jezdnia

0,75

8%

Pobocze
gruntowe

Trawnik

2%2%

Kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 20cm

- grub. 4cm
Warstwa wiążąca AC16W KR 3-4 - grub. 6cm

Warstwa ścieralna AC11S KR 3-4

Przekrój jezdni odcinek I
km 0+000,00 - km 0+382,46

2%

- grub. 8 cm

Podsypka piaskowa - grub. 3 cm

- grub. 10 cm

Kostka brukowa betonowa szara, odcięta
rzędem kostki betonowej grafitowej

Kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

Ciąg pieszy

1,25
Trawnik

3,5
Jezdnia

1
Pobocze

z kruszywa
Trawnik

2%

Kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 20cm

- grub. 4cm

Warstwa wiążąca AC16W KR 3-4 - grub. 6cm

Warstwa ścieralna AC11S KR 3-4

Przekrój jezdni odcinek II
km 0+382,46 - km 0+873,25

2%

Kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

(przekrusz z litej skały, nie dopuszcza się przekruszu

otoczaków, ziarn żwiru lub kruszywa z recyklingu)

4,5
Jezdnia

1
Pobocze

z kruszywa
Trawnik

Kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 20cm

- grub. 4cm
Warstwa wiążąca AC16W KR 3-4 - grub. 6cm

Warstwa ścieralna AC11S KR 3-4

Przekrój jezdni odcinek III
km 0+873,25 - km 1+250,00

2%

Kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

(przekrusz z litej skały, nie dopuszcza się przekruszu

otoczaków, ziarn żwiru lub kruszywa z recyklingu)

2%

- grub. 8 cm

Podsypka piaskowa - grub. 3 cm

- grub. 10 cm

Kostka brukowa betonowa szara, odcięta
rzędem kostki betonowej grafitowej

Kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

Ciąg pieszy
2

Trawnik

2%2%

Szczegół A
Szczegół B

Istniejące kruszywo ułożone w związku z budową kanalizacji
sanitarnej i modernizacji wodociągu, zgodnie z przekazaną
informacją zamawijącego

Istniejące kruszywo ułożone w związku z budową kanalizacji
sanitarnej i modernizacji wodociągu, zgodnie z przekazaną
informacją zamawijącego

Istniejące kruszywo ułożone w związku z budową kanalizacji
sanitarnej i modernizacji wodociągu, zgodnie z przekazaną
informacją zamawijącego

Krawężnik betonowy 15x30 cm
na ławie betonowej z betonu

klasy C16/20 z oporem

Szczegół B
skala 1:20

Obrzeże betonowe 8x30 cm
na podsypce piaskowej

0

0

+1

-3

-12

+1

0
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0,20,15
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,1

5
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0,15Szczegół A
skala 1:20
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3
Pas ruchuTrawnik

Przekrój na włączeniu
drogi gminnej nr 002833F z DW 130

km 0+005
3

Pas ruchu

1,65
Wyspa Trawnik

Kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 20cm

- grub. 4cm
Warstwa wiążąca AC16W KR 3-4 - grub. 6cm

Warstwa ścieralna AC11S KR 3-4
- grub. 15/17 cm

Podsypka cementowo-piaskowa - grub. 5 cm

Kostka granitowa szara - wypełnienie
spoin zaprawą cementową

- grub. 20 cmPodbudowa z betonu cementowego C16/20

Szczegół C
Szczegół D

2%

- grub. 8 cm

Podsypka piaskowa - grub. 3 cm

- grub. 10 cm

Kostka brukowa betonowa szara, odcięta
rzędem kostki betonowej grafitowej

Kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

Ciąg pieszy
2

Trawnik
5

Jezdnia

2%2%

Kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 20cm

- grub. 4cm
Warstwa wiążąca AC16W KR 3-4 - grub. 6cm

Warstwa ścieralna AC11S KR 3-4

Przekrój jezdni z parkingiem
km 0+185,00

2%

- grub. 8 cm

Podsypka piaskowa - grub. 3 cm

- grub. 10 cm

Kostka brukowa betonowa szara, odcięta
rzędem kostki betonowej grafitowej

Kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

Ciąg pieszy
2

Trawnik
5

Jezdnia

2%2%

Kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 20cm

- grub. 4cm
Warstwa wiążąca AC16W KR 3-4 - grub. 6cm

Warstwa ścieralna AC11S KR 3-4

Przekrój jezdni obustronnym chodnikiem
km 0+225,00

2%

Ciąg pieszy
2

Trawnik

- grub. 8 cm

Podsypka piaskowa - grub. 3 cm

- grub. 10 cm

Kostka brukowa betonowa szara, odcięta
rzędem kostki betonowej grafitowej

Kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

2%

Ciąg pieszy

2,5
Trawnik

- grub. 8 cm

Podsypka piaskowa - grub. 3 cm

- grub. 10 cm

Kostka brukowa betonowa grafitowa typu dwuteowego, odcięta
jednym rzędem kostki betonowej grafitowej typu cegiełka

Kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

Istniejące kruszywo ułożone w związku z budową kanalizacji
sanitarnej i modernizacji wodociągu, zgodnie z przekazaną
informacją zamawijącego

Krawężnik kamienny 20x22 cm
na ławie betonowej z betonu

klasy C16/20 z oporem

Szczegół D
skala 1:20

0

-2

+1

Krawężnik betonowy 15x22 cm
na ławie betonowej z betonu

klasy C16/20 z oporem

Szczegół C
skala 1:20
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Zjazd do posesji z kostki
brukowej betonowej z

płnnym przejściem chodnika

Krawężnik betonowy
15x30 cmKrawężnik betonowy

obniżony 15x22 cm

- grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa

- grub. 20 cm

Kostka betonowa grafitowa - grub. 8 cm

Podsypka piaskowa - grub. 3 cm

- grub. 10 cm

Kostka betonowa szara, odcięta
rzędem kostki betonowej grafitowej

Krawężnik betonowy
obniżony 15x22 cm

Obrzeże betonowe
8x30 cm

Obrzeże betonowe
8x30 cm

- grub. 3 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

Krawężnik betonowy
skośny 15x22x30 cm

Krawężnik betonowy
15x30 cm

Krawężnik betonowy
skośny 15x22x30 cm

2 2

1,5

szerokość zmienna równana do modułu kostki co 0,1 m

g
ł
ę
b
o
k
o
ś
ć

z
m

ie
n
n
a

1,5

szerokość zmienna równana do modułu kostki co 0,1 m

1
,5

1

0
,1

0
,5

1
,5

1

0
,5

0
,1

- grub. 8cmKostka brukowa  betonowa czerwona

Podsypka cementowo-piaskowa - grub. 3cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm
- grub. 20cm

4
Próg zwalniający

4
Próg zwalniający

1 1

- grub. 8cmKostka brukowa  betonowa czerwona

Podsypka cementowo-piaskowa - grub. 3cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

- grub. 20cm

Przekrój progu zwalniającego
przy dowiązaniu się do jezdni

km 0+032,50 i km 0+215,00

Przekrój progu zwalniającego
przy dowiązaniu się do chodnika

0
,1

Schodkowanie kostki na
głębość i szerokość 1,5 m

Szczegół E

Krawężnik betonowy 15x22 cm
na ławie betonowej z betonu

klasy C16/20 z oporem

Szczegół E
skala 1:20
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