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14. Konstrukcja drogi

15.Konstrukcja drogi i mijanki

16. Konstrukcja chodnika

17.Przekrdj poprzeczny Hm 0+50,00
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-APY-EW5-8AF *

Pan Jerzy Chojnacki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0672/03

adres zamieszkania ul.Le$na Géra 7/35, 80-281 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




Gdynia, Listopad 2017

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1332) oswiadczam, iz projekt:

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 002817F w miejscowosci

Tarnoéw, gmina Lubiszyn

ADRES INWESTYCII: Gmina Lubiszyn, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn,
obreb 0015 Tarnéw, dz. nr 499/3, 505

INWESTOR: Gmina Lubiszyn, pl. Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

BRANZA: Drogowa

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno— budowlanymi,
normami, wytycznymi i zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje zamierzenia budowlanego i

warunki prowadzenia robot budowlanych.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 002817F w miejscowosci

Tarnoéw, gmina Lubiszyn

ADRES INWESTYCII: Gmina Lubiszyn, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn,
obreb 0015 Tarnéw, dz. nr 499/3, 505

INWESTOR: Gmina Lubiszyn, pl. Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

BRANZA: Drogowa

PROJEKTANT: Jerzy Chojnacki, ul. Le$na Gora 7/35, 80-281 Gdansk
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Spis tresci:
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2 ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO ORAZ KOLEINOSC ICH REALIZACII.................. 3
3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH.........ooiomiooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 3
4  WSKAZANIE ELEMEN,TC')W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA T ZDROWIA LUDZI........ooiiiiiiiiiie ettt 3
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6 WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYINYCH  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,

AWARII T INNYCH ZAGROZEN.......coooooeeeeeeeoeeoeeee e eee e 4

6.1 PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA ................ 6

7 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ......ccoiiiiiiiiiiieite ittt 7
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1 Podstawa prawna

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. 21 poz. 1666)

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288)

2 Zakres robot dla zamierzenia budowalnego oraz kolejnos¢ ich realizacji

Cato$¢ planowanych robdt sprowadza sie do wykonania przebudowy drogi gminnej nr 002817F
w miejscowosci Tarndw, gmina Lubiszyn.

Zakres prac obejmuje:
e wytycznie projektowanych prac w terenie
e wykonanie robdt ziemnych
e montaz rur ostonowych Arota
e wykonanie konstrukgcji i nawierzchni drogi oraz zjazdow
e uloZenie Scieku oraz odwodnienia liniowego
e wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodnika
e wykonanie poboczy oraz wyréwnania z kruszywa
e ulozenie palisady betonowej
e montaz lampy hybrydowej
e montaz barieroporeczy
e wykonanie prac porzadkowych

3 Wykaz istniejacych obiektow budowalnych

Na trasie projektowanej inwestycji znajduja nastepujace obiekty budowlane i przeszkody terenowe:

e siec teletechniczna
e sie¢ wodociggowa
o sieC elektroenergetyczna

4 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejgcych obiektdw, ktdre moga stwarzaC bezposrednie
zagrozenie nalezy uwzgledni¢ przewody elektroenergetyczne w rejonie prowadzonych robdt.

Nalezy mie¢ na uwadze to, ze roboty budowlane prowadzone bedg na wiekszosci odcinkéw przy czynnym
ruchu i w sasiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowej. Zabezpieczenia budowy musza
w szczegodlnosci uniemozliwiaC wtargniecie na teren budowy osob postronnych, a takze zabezpieczat
przed ztodziejstwem i wandalizmem, co moze mie¢ znacOzacy wptyw na organizacje robot i sposob
zagospodarowania placu budowy. Na organizacje placu budowy bedg mie¢ takze wplyw wymagania
wynikajace z projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

5 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsca i czas ich wystagpienia

e Podczas realizacji robdt budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia w czasie zblizenia sie
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w ramach prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowac do prac ,$redniego ryzyka”. W czasie prowadzenia robot
istnieje grozba zawatdéw wykopdw, zalania wykopdw z przerwanych sieci grawitacyjnych
i cisnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych.

e Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to miedzy innymi roboty
ziemne, w przypadku ktdrych wystepuje mozliwos$¢ przysypania ziemig, upadek do gtebokiego
wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robdot ziemnych
oraz montazowych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopdw o Scianach
pionowych.

e W takcie prowadzenia robdt ziemnych koparkami istnieje mozliwoS¢ uderzenia pracownikow
znajdujacych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka.

e Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po ktdrych poruszajg sie
wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okresie prowadzenia robot istnieje zagrozenie
potracenia przez przejezdzajgce pojazdy mechaniczne.

6 Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac.
Na wprost wejs¢ do budynkow nalezy wykonac ktadki dla pieszych z barierkami.

W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. Odlegtosé
b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od
obliczonej wg wzoru:

H

o> 8% 105 [m1 (1)
w ktérym:
H- gteboko$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,

¢ou - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu wg

dokumentacji
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Odlegto$¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna
wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjalne zabezpieczenia

nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

H-h+03
a> 8% 405 m] (2)
w ktorym:
H i ¢u - jak we wzorze (1)

h - gtebokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia

fundamentu budowli

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w poblizu budowli sasiadujacej z wykopem dla ochrony przed
mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentdw nalezy przeprowadziC ogledziny, czy nie wystepuja
spekania $cian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane,
a w szczegolnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢é wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 20 m.

Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien by¢
przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdinych stopni wykopu powinno by¢
przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej potozone.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,
co najmniej w zakresie:

e Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e Wykonania drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw
uzywanych na budowie,

Doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow,

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

Zapewnienia wiasciwej wentylacji,

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

W szczegolnosci nalezy wykonac i zastosowac:

e Teren budowy Ilub robdt ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ stalty nadzor.
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m,

e Strefe niebezpieczng ogrodzic i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyc
daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m,

e Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 Jm, a dwukierunkowego — 1,2m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego

10
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przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne
dla wozkdw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

o Dla wézkow szynowych - 4%,
o Dla wbzkoéw bezszynowych - 5%,
o Dla taczek - 10%,

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem
z wysokosci. Przej$cia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem,

Wyjécia z magazyndw oraz przej$cia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpieczyc
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegdlnosci
labiryntami,

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci
nie mniejszej niz 15m, ustawi¢ oznakowane bramki, os$wietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow,

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu,

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy,

Nad przejSciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowac daszki ochronne
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu pod
katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdow powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty, szerokoS¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co
najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu,

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobow. Skfadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skltadowanych
wyrobdw i urzadzen,

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowac zgodnie z instrukcjami
producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac i przemieszcza¢ na terenie
budowy w opakowaniach producenta,

Przechowywanie i sktadowanie materiatow na budowie winno sie odbywa¢ w taki sposdb,
aby zapewnic¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich beda uzywac,

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisOw przeciwpozarowych. Drogi i wyjScia ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia,
zaopatrzy¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogoélnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne
zapewniajgce dostateczne natezenie o$wietlenia,

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustalic przebieg istniejgcych tras mediow i zapoznac
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osab.

6.1 Podstawowe wytyczne wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia

6.1.1

Roboty ziemne

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze
zastosowac oSwietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych i dziennych
wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu
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Dokumentacja projektowa
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy
waskoprzestrzennym

6.1.2 Transport drogowy i technologiczny

zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi

obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

nalezy dbac o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie

roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy

6.1.3 Skladowanie materialow

o zakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach
e materiaty skladowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
e odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizacji

6.1.4 Wykonywanie szalunkéw i komor przewiertowych

e zapoznac pracownikow z projektem technologii i metodg robdt (odlegtosci bezpieczne, transport,
kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu)
stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze

ustali¢ system sygnalizacji i tacznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada

stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci

wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem osdb postronnych w
obszarze rownym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron

wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia ponizej 50
lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek

stosowac atestowany sprzet montazowy

sprawdzi¢ jakos$¢ elementow przed montazem

ustawic tablice ostrzegawcze

dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych

6.1.5 Roboty izolacyjne, impregnacyjne

e izolacje wykonac $srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku
e obowigzkowo stosowa¢ ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu

6.1.6 Ochrona ppoz.

wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

oznaczyc i zapewnic tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu budowy

7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikdw powinny byc¢
organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
1996 nr 62 poz. 285) przewidziano nastepujgce rodzaje szkolen:

e Szkolenie wstepne ogdlne,

e Szkolenie wstepne stanowiskowe,

e Szkolenie wstepne podstawowe,

e Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
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srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki,
okulary ochronne, odziez ochronna.

Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263).

Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapozna¢ pracownikéw z:

Projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.
Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku
Obowigzkiem stosowania $rodkdw ochrony osobistej

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi
Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow bhp

8 Pozostatle zalecenia

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc $rodki techniczno-organizacyjne opisane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Ponadto roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
BHP (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane wymagaja
statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy pracach budowlano — montazowych,
przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych,
roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

e Posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

e Uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

e Jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,

e Jest petnoletni.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowigzany jest wyposazy¢ go w odziez robocza
ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz w sprzet ochrony osobistej, jezeli pracownik bedzie
wykonywat prace szczegdlnie niebezpieczne. Ww. sprzet powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.
Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego
w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow
m.in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 002817F w miejscowosci
Tarnéw, gmina Lubiszyn

ADRES INWESTYCII: Gmina Lubiszyn, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn,
obreb 0015 Tarndéw, dz. nr 499/3, 505

INWESTOR: Gmina Lubiszyn, pl. Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

BRANZA: Drogowa

1. Podstawa opracowania:

e Umowa z inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.
462)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

2. Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu:

o Wytyczne inwestora

e Normy i normatywy

e Mapa do celow informacyjnych 1:500
e  Pomiary uzupetniajgce

3. Dane podstawowe:

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi
gminnej nr 002817F w miejscowosci Tarnéw, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski. Planowana
przebudowa obejmowac bedzie wzmocnienie istniejgcej konstrukcji drogi oraz zjazdéw, wykonanie
nawierzchni asfaltowej drogi oraz zjazdéw, wykonanie chodnika z kostki betonowej.

4. Opis stanu istniejacego:

Droga gminna, klasy D

Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduje sie droga o nawierzchni

utwardzonej z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5. W/w odcinek drogi jest w ztym

stanie technicznym, posiada zdeformowang nawierzchnie, na ktorej wystepuja wyboje.

Droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terendow zabudowy mieszkaniowej, ktore zlokalizowane

sg w sasiedztwie drogi. Inwestycja nie zmieni jej funkcji, a spowoduje przede wszystkim poprawe
1
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komfortu jazdy oraz poprawni bezpieczenstwo. Wystepuje mate natezenie ruchu kotowego
i pieszego. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w obrebie pasa drogowego. Na trasie
projektowanej przebudowy znajduje sie sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna oraz
teletechniczna. Zakres polegajacy na przebudowie drogi nie stwarza zagrozenia dla ich
funkcjonowania (z uwagi na charakter prac oraz funkcje planowanej inwestycji nie stanowig
kolizji).

Droga gminna 002817F tgczy sie z drogg wojewodzkg nr 130 (przebudowa wigczenia do drogi
wojewddzkiej objeta odrebnym opracowaniem).

5. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:
Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu drogi gminnej, ograniczajgc sie do trasy istniejgcej drogi.
Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi, jako drogi gminnej nie ulega zmianie. Planowana
przebudowa obejmowac bedzie wzmocnienie istniejgcej konstrukcji drogi oraz zjazdow, wykonanie
nawierzchni asfaltowej drogi oraz zjazdéw, wykonanie chodnika z kostki betonowej.

Zalozenia projektowe:
e Droga klasy D
e Predko$c¢ projektowa 30km/h
e Szerokosc¢ drogi 3,5-5m
e Spadek nawierzchni daszkowy ix = 2% i jednostronny ix=2%

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e wytycznie projektowanych prac w terenie
e wykonanie robot ziemnych
e montaz rur ostonowych Arota
e wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi oraz zjazdow
e ulozenie $cieku oraz odwodnienia liniowego
e wykonanie konstrukgji i nawierzchni chodnika
e wykonanie poboczy oraz wyréwnania z kruszywa
e ulozenie palisady betonowej
e montaz lampy hybrydowej
e montaz barieroporeczy
e wykonanie prac porzadkowych

6. Dane liczbowe:

Projektowana nawierzchnia drogi oraz zjazdow - 3501,11m2
e Odcinek 1 - 1637,01m2
e Odcinek 2 1864,10m2
Dtugos¢ drogi 689,8m
e Odcinek 1 253,06m
e Odcinek 2 436,74m
Szerokos$¢ drogi 3,5m-5m
e Odcinek 1 5m
e Odcinek 2 3,5m- 5m (w miejscu mijanki)
Spadek podtuzny drogi
e Odcinek 1 max. x= 2,28%
min. x= 0,84%
e Odcinek 2 max. x= 3,8%

Szerokos$¢ pobocza
Projektowany chodnik
Szeroko$¢ chodnika
Powierzchnia trawiasta
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min. x=1,22%
0,75m
511,54m?2

2m

869,35m2



7. Ochrona srodowiska:
Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 353) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 71) inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska.

8.Charakterystyka ekologiczna:
Projektowane zamierzenie budowlane ze wzgledu na swoje przeznaczenie i petniong funkcje
nie bedzie powodowato ucigzliwosci dla terendw sasiednich, zagrazato bezpieczenstwu ludzi

i ich mieniu, jak rowniez nie bedzie miato ujemnego wptywu na Srodowisko.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 002817F w miejscowosci
Tarnoéw, gmina Lubiszyn

ADRES INWESTYCII: Gmina Lubiszyn, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn,
obreb 0015 Tarndw, dz. nr 499/3, 505

INWESTOR: Gmina Lubiszyn, pl. Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

BRANZA: Drogowa

1. Podstawa opracowania:

¢ Umowa z inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.
462)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

2. Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu:

o Wytyczne inwestora

e Normy i normatywy

e Mapa do celdéw informacyjnych 1:500
e  Pomiary uzupetniajgce

3. Dane podstawowe:

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi
gminnej nr 002817F w miejscowosci Tarndw, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski. Planowana
przebudowa obejmowac bedzie wzmocnienie istniejgcej konstrukcji drogi oraz zjazddw,
wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi oraz zjazdéw, wykonanie chodnika z kostki betonowej.

4. Opis stanu istniejacego:

Droga gminna, klasy D
Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduje sie droga o nawierzchni
utwardzonej z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5. W/w odcinek drogi jest w ztym stanie
technicznym, posiada zdeformowang nawierzchnie, na ktérej wystepujg wyboje. Droga stuzy do
obstugi komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej, ktére zlokalizowane sg w sasiedztwie
drogi. Inwestycja nie zmieni jej funkgji, a spowoduje przede wszystkim poprawe komfortu jazdy
oraz poprawni bezpieczenstwo. Wystepuje mate natezenie ruchu kotowego i pieszego.
4
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Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w obrebie pasa drogowego. Na trasie projektowanej
przebudowy znajduje sie sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna oraz teletechniczna. Zakres
polegajacy na przebudowie drogi nie stwarza zagrozenia dla ich funkcjonowania (z uwagi na
charakter prac oraz funkcje planowanej inwestycji nie stanowig kolizji).

Droga gminna 002817F tgczy sie z drogg wojewodzkg nr 130 (przebudowa wigczenia do drogi
wojewddzkiej objeta odrebnym opracowaniem).

5. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:
Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu drogi gminnej, ograniczajac sie do trasy istniejgcej drogi.
Dotychczasowy sposdb wykorzystania drogi, jako drogi gminnej nie ulega zmianie. Planowana
przebudowa obejmowac bedzie wzmocnienie istniejgcej konstrukcji drogi oraz zjazdow, wykonanie
nawierzchni asfaltowej drogi oraz zjazdéw, wykonanie chodnika z kostki betonowej.

Zalozenia projektowe:
e Droga klasy D
e Predko$¢ projektowa 30km/h
e Szerokosc¢ drogi 3,5-5m
e Spadek nawierzchni daszkowy ix = 2% i jednostronny ix=2%

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e wytycznie projektowanych prac w terenie
e wykonanie robdt ziemnych
e montaz rur ostonowych Arota
e wykonanie konstrukgcji i nawierzchni drogi oraz zjazdéw
e uloZenie Scieku oraz odwodnienia liniowego
e wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodnika
e wykonanie poboczy oraz wyréwnania z kruszywa
e ulozenie palisady betonowej
e montaz lampy hybrydowej
e montaz barieroporeczy
e wykonanie prac porzadkowych

6. Dane liczbowe:

Projektowana nawierzchnia drogi oraz zjazdéw - 3501,11m2
e Odcinek 1 1637,01m2
e Odcinek 2 1864,10m2
Dtugosc¢ drogi 689,8m
e Odcinek 1 253,06m
e Odcinek 2 436,74m
Szeroko$¢ drogi 3,5m-5m
e Odcinek 1 5m
e Odcinek 2 3,5m- 5m (w miejscu mijanki)
Spadek podtuzny drogi
e Odcinek 1 max. x= 2,28%
min. x= 0,84%
e Odcinek 2 max. x= 3,8%

Szeroko$¢ pobocza
Projektowany chodnik
Szeroko$¢ chodnika
Powierzchnia trawiasta
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7. Droga:

Projektuje sie droge asfaltowg o szerokosci 3,5m-5m. Spadek nawierzchni daszkowy ix=2%
oraz jednostronny ix=2%. Wszystkie urzadzenia techniczne takie jak studnie, wiazy oraz zawory
wyregulowac i dostosowa¢ do wysokosci projektowanej drogi.

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70— 4,0 cm

Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70— 5,0 cm

Podbudowa pomochicza— kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5
mm gr. 25cm

Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalnosci
k>5m/24h gr. 15cm

Is>=1.00, E2>=100MPa

Konstrukcija drogi (przekréj C-C oraz D-D)- odcinek 2:

8. Mijanka

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70- 4,0 cm

Warstwa wigzagca z AC 16W 50/70- 5,0 cm

Podbudowa pomocnicza— kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcja
0-31,5 mm gr. 25cm

Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalnosci
k>5m/24h gr. 15cm

Pospotka 40cm (wymiana gruntu)

Geotkanina separacyjna 25/25

Is>=1.00, E2>=100MPa

Zaprojektowano mijanke o dtugosci 30,5m i szerokosci 1,5m. Lokalizacje wskazano na projekcie
zagospodarowania terenu (arkusz 2).

Konstrukcja mijanki (przekréj D-D)- odcinek 2:

9. Zjazdy:

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70- 4,0 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70- 5,0 cm

Podbudowa pomocnicza— kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcja
0-31,5 mm gr. 25cm

Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalnosci
k>5m/24h gr. 15cm

Pospotka 40cm (wymiana gruntu)

Geotkanina separacyjna 25/25

Is>=1.00, E2>=100MPa

Projektuje sie jazdy o nawierzchni asfaltowej. Szeroko$¢ kazdego zjazdu pokazano na projektach
zagospodarowania terenu. Spadek podtuzny zjazdu nie wiekszy niz 5%. Wszystkie urzadzenia
techniczne takie jak studnie, wtazy oraz zawory wyregulowa¢ i dostosowaé do wysokosci
projektowanych zjazdow.

Konstrukcja zjazdéw- odcinek 1:

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70- 4,0 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70- 5,0 cm

Podbudowa pomocnicza— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja
0-31,5 mm gr. 25cm
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e Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalnosci
k>5m/24h gr. 15cm
e Is>=1.00, E2>=100MPa

Konstrukcja zjazdéw- odcinek 2:

e Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70- 4,0 cm

e Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70- 5,0 cm

e Podbudowa pomocnicza— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5
mm gr. 25cm

e Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalnosci
k>5m/24h gr. 15cm

e Pospotka 40cm (wymiana gruntu)

e Geotkanina separacyjna 25/25

e Is>=1.00, E2>=100MPa

10. Chodnik

11.

12.

13.

14.

15.

Projektuje sie chodnik szerokosci 2m- na odcinku 1 i w rejonie skrzyzowania.

Konstrukcja chodnika- odcinek 1:

e Kostka brukowa betonowa 20x10 gr. 6cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

e Podbudowa pomocnicza— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5
mm gr. 10cm

e Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalnosci
k>5m/24h gr. 10cm

e Is>=1.00, E2>=100MPa

Barieroporecz
Projektuje sie 2 szt. barieroporeczy U-11b o dtugosci 8m kazda. Lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (arkusz 2).

Lampa hybrydowa
Przy projektowanym przejsciu dla pieszych w rejonie skrzyzowania (Hm 0+08,80, odcinek 2)
zamontowac lampe hybrydowg (szt. 1) zgodnie z instrukcjg producenta.

Palisada betonowo
Na odcinku 21,5m wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu (poczatek odcinka 2)
zamontowac palisade betonowg o wymiarach pojedynczego elementu 100x10x10cm.

Kostka do utozenia oraz do rozbioérki (odcinek 1)

Na odcinku od Hm 1+67,90 do Hm 1+76,90 nalezy utozy¢ kostke betonowa gr. 8cm w celu
nawigzania do istniejgcego zjazdu z kostki.

Na odcinku od Hm 1+97,90 do Hm 2+10,50 nalezy rozebrac czesc istniejgcego zjazdu z kostki
betonowej (4,50m2).

Odwodnienie:

Woda opadowa z catosci drogi gminnej z uwagi na charakterystyke topograficzng terenu
oraz na projektowane spadki podtuzne i poprzeczne bedzie odprowadzana, jak do tej pory,
w obrebie pasa drogowego drogi gminnej. Projektuje sie Sciek drogowy (60x50x20, L=355m)
oraz odwodnienie liniowe (szer. 20cm, L=122m). Lokalizacja zgodnie =z projektem
zagospodarowania terenu.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Obciazenie ruchem oraz klasa drogi:

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na istniejgcym uktadzie drogowym przyjeto
klase drogi ,,D”. Predko$¢ projektowa dla niniejszej drogi to 30 km/h. Wystepuje mate natezenie
ruchu kotowego i pieszego.

Profil podtuzny projektowanej drogi:

Niwelete przebudowywanej drogi dostosowano w maksymalnym stopniu do istniejgcych rzednych
wysokosciowych oraz do warunkéw terenowych istniejgcych w obszarze opracowania. Niwelete
drogi wykonano w ukfadzie panstwowym. Projektowany uktad wysokosciowy jezdni przedstawiono
na profilach podtuznych oraz na przekrojach poprzecznych.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) stwierdzono, ze w podtozu wystepujg proste warunki
gruntowe. Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe inwestycje zalicza sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Natura 2000:
Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym programem Natura 2000.

Konserwator zabytkow:
Niniejsza inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym nadzorem konserwatora zabytkow.

Wycinka drzew:
Na terenie projektowanej inwestycji przewiduje sie wycinke 5 drzew. Lokalizacja drzew do wycinki
wskazana na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1).

Archeologia i gérnictwo:
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie na terenie objetym opinig archeologiczng oraz wyptywem

eksploatacji gdrniczej.

Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane):
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych.
Okresélenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

¢ Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124)

e Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

Zabezpieczenia i wytyczne gestoréw sieci:

Na trasie projektowanej przebudowy znajduje sie sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna
oraz teletechniczna, jednak z uwagi na charakter prac oraz funkcje planowanej inwestycji
nie stanowig kolizji. Wszystkie prace ziemne w miejscach zblizen z sieciami, przylaczami
oraz innymi urzadzeniami technicznymi wykonywac recznie.

Ochrona srodowiska:

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 353) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

8
21



(tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 71) inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska.

26. Charakterystyka ekologiczna:
Projektowane zamierzenie budowlane ze wzgledu na swoje przeznaczenie i petniong funkcje
nie bedzie powodowato ucigzliwosci dla terendw sasiednich, zagrazato bezpieczenstwu ludzi i ich
mieniu, jak rowniez nie bedzie miato ujemnego wptywu na $rodowisko.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan =z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
oraz w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegolnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktadac
od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Cato$¢ prac ziemnych i instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych” — cz. II oraz z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.
Wprowadzenie na budowe winno odby¢ sie obowigzkowo na terenie budowy w obecnosci
przedstawicieli uzytkownikdw urzgdzen pod- i nadziemnych oraz wtasciciela terenu.

Opracowat:
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PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNKI
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- RURA OSLONOWA AROTA fi 110 mm

PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

- RURA OSLONOWA AROTA A110 PS (KOLOR NIEBIESKI)
- RURA OSLONOWA AROTA A160 PS (KOLOR CZERWONY)

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE

- KRAWEZNIKI WTOPIONE/ZANIZONE 15x30x100

¥

R: 48,20 m
o 29,609

T 11412 m
WS: 1,332m
PA: 11,105m
AS: 1,297 m
PS: 11180 m
PW: 5,628 m
b 22411 m

WYKAZ OZNACZEN :

- NAWIERZCHNIA DROGI ODCINEK 1

- NAWIERZCHNIA DROGI ODCINEK 2 - 1864,10m2

- CHODNIK

- SCIEK PREFABRYKOWANY DROGOWY 60x50x20, L=355,0m

- ODWODNIENIE LINIOWE Z POLIMERU SZER. 20cm, L=122,00m
- PROJEKTOWANA BARIEROPORECZ, 2x L=8,0m
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- POBOCZE SZER. 0,75m
- PALISADA BETONOWA 100x10x10cm, L=21,5m
- POWIERZCHNIA TRAWIASTA

- KRUSZYWO 0-31,5mm NIWELUJACE ROZNICE WYSOKOSCI - 35,0m2

LAMPA HYBRYDOWA SZT.1

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI
TARNOW, GMINA LUBISZYN

PROJEKTANT:
inz. JERZY CHOJNACKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83

SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ODCINEK 2

INWESTOR:

GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN

LISTOPAD 2017

Skala: 1:500
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R: 77,00 m
a: 34,0009

T: 21,065 m
WS: 2829 m
PA: 20,318 m
AS: 2729 m
PS: 20,501 m
PW: 10,342 m
t: 41,123 m

W5

PROFIL PODLUZNY - ODCINEK 2
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

W6
R: 4820 m
o: 29,609
T 11412 m
WS: 1,332m
PA: 11,105 m
AS: 1,297 m
PS: 11,180 m
PW: 5,628 m
t: 22411 m

W6

==
=
=4 <<
=S ==
oI < |
O 2 = |
=3 S+
a | S = b 3 54 = = £
o |x = = = ~ =3 =3 =I=
= Z z ¥ = 5 g s
= £ £ £ £ - £ Qu
podbimupm 28 = 3 E = E E 28
RZEDNA ISTNIEJACA 2 = i = = = 2 2 = = ~ S = = = Z = 5 === 2 3
N
RZEDNAPROJEKTONANA 22 2 = = S Sz 2 5 2 2 = 5 5 = S z = z = = 2 = = 22 = =
PROSTA [T 21065m PA: 20.318m] PROSTA T 11.412m PA: 11,105m PROSTA
0 21, ] ¥ 482
LUKI POZIOME [%] B WS- 2.829m +77,0m AS: 2729 [=23730m Jws 133m o AS1297m | T=36.74m
" ix=3,8% ix=2,26% ix=1,58% ix=1,22% i¥=3,6%
LUK' PlONOWE [/0] L=33,40m L=70,2m L=143,1m L=158,7m =31 ,34m
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
inz. JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
PRZEBU DOWA DROGl SPECJALNOSC DROGOWA
GMINNEJ NR 002817F
W MIEJSCOWOSCI
TARNOW, GMINA LUBISZYN
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
28 GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN
PROFIL PODLUZNY
ODCINEK 2 LISTOPAD 2017 Skala: 1:50/100 Nrrys. 4




PRZEKROJ NORMALNY A-A
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN
SKALA OPRACOWANIA 1:50

200cm 500cm 75¢cm
' CHODNIK . DROGA POROCZE
OBRZEZE KRAWEZNIK
8x30x100 15x30x100 9
2h . mr
% /l‘ /7.I7.;I /‘ I/ ‘I ‘I//l///// ; %
- GRUNT RODZIMY G1 027,07 0 g
LAWA Z OPOREM —_— e DR AT
C16/20 \ LAWA Z OPOREM GRUNT RODZIMY G1

- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 GR. 6cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3cm

- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O
PRZEPUSZCZALNOSCI K>5MI24H GR. 10 CM

-1>=1.00, E2>=100MPa

C16/20

|
|
|

-15>=1.00, E2>=100MPa

-WARTWA SCIERALNA - AC 118 50170 GR. 4,0 CM
- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50170 GR. 5,0 CM
- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 25 CM
- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O

PRZEPUSZCZALNOSCI K>5MI24H GR. 15.CM

- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM
-1s>=1.00, E2>=100MPa

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA DROGI

GMINNEJ NR 002817F
W MIEJSCOWOSCI TARNOW,

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
inz. JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83

SPECJALNOSC DROGOWA

GMINA LUBISZYN

OPRACOWAL :

MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN
PRZEKROJ NORMALNY

A-A

LISTOPAD 2017 Skala: 1:50 Nrrys. 5




PRZEKROJ NORMALNY B-B

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN
SKALA OPRACOWANIA 1:50

200cm 350/500cm | T5cm
CHODNIK DROGA POBOCZE
OBRZEZE KRAWEZNIK 9
BX304100 1830100 | I
2 2 ‘ % , 2%
/I‘ /%77%_:7 |/ T = |//|/ L= = = ——— — /// s
e R s i
LAWA Z OPOREM —_ ] = ‘ GRUNT RODZIY G
G620 \_ LAWAZ OPOREM =
C16/20 |
-KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 GR. 6cm [} ‘ -KRUSZYWO t AMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3cm

- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O
PRZEPUSZCZALNOSCI K>5MI24H GR. 10 CM

-1>=1.00, E2>=100MPa

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM

-1s>=1.00, E2>=100MPa

-WARTWA SCIERALNA - AC 118 50170 GR. 4,0 CM
- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50170 GR. 5,0 CM
- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

-15>=1.00, E2>=100MPa

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 25 CM PRZEBUDOWA DROGI
- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GMINNEJ NR 002817F
: W MIEJSCOWOSCI TARNOW,
PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 15 CM GMINA LUBISZYN

PROJEKTANT:
inz. JERZY CHOJNACKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83

SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

30

PRZEKROJ NORMALNY
B-B

INWESTOR:

GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN

LISTOPAD 2017

Skala: 1:50

Nrrys. 6




PRZEKROJ NORMA

LNY C-C

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN
SKALA OPRACOWANIA 1:50

- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM
-1s>=1.00, E2>=100MPa

C16/20

- WARTWA SCIERALNA - AC 115 50170 GR. 4,0 CM

- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50/70 GR. 5,0 CM

- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 25 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O
PRZEPUSZCZALNOSCI K>5MI24H GR. 15 CM

-POSPOLKA 40CM /WYMIANA GRUNTU/

- GEOTKANINA SEPARACYJNA 25/25

-15>=1.00, E2>=100MPa

31

LAWA Z OPOREM

50cm 75cm 350cm 60cm 75cm 50cm

POBOCZE DROGA SCIEK | POBOCZE
o8 SCIEK
Bl | 60x50x20

0, 0, .

% N X( N
G s
e S | """"" T
| ]

U ]
o R R B e et i
GRUNT RODZIMY G

- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM
-1s>=1.00, E2>=100MPa

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
inz. JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
PRZEBUDOWA DROGI SPECJALNOSC DROGOWAY
GMINNEJ NR 002817F
W MIEJSCOWOSCI TARNOW,
GMINA LUBISZYN
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN
PRZEKROJ NORMALNY
c-C LISTOPAD 2017 Skala: 1:50 Nrrys. 7




PRZEKROJ NORMALNY D-D
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN
SKALA OPRACOWANIA 1:50

-1s>=1.00, E2>=100MPa

150cm
MIJANKA
75cm 60cm 350cm 20 130cm 75em
POBOCZE | SCIEK ) A POBOCZE
SCIEK ODWODNIENIE LAWA Z OPOREM
|
. !
_Zh | Ltk | LN ;2 L2
A28, s ; 2
AR o o, _— . — T
_L ----- - ///////7////////////;/////// /7 {f//{{//;‘///‘////"////.{//‘/?/{/;//////////;/////// :///////f/////////////f //////4/3
. |
i o 3
GRUNT RODZIMY G1
LAWA Z OPOREM | A\
- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE C1620 | - KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM ! FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM
i > -1s>=1.00, E2>=100MPa
, | [5] ARIGOLD PAULINA KUKLA
- WARTWA SCIERALNA - AC 118 50/70 GR. 4,0 CM | = UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
. WARSTWA WlAZA,CA N AC 16W 50/70 GR 5,0 CM . {?) TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
-PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE | < TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 25 CM inz. JERZY CHOJNACKI BPK1 -192-12/83
- WARSTVVA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O o oo e
PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 15 CM W MIEJSCOWOSCI TARNOW,
- POSPOLKA 40CM WYMIANA GRUNTU/ GMINA LUBISZYN
- OPRACOWAL :
A EEngg r\ggli?gg’\;\ﬁ: CYNAZS2S MACIEJ CZECHOWSKI
32 RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN
PRZEKROJ NORMALNY
D-D LISTOPAD 2017 Skala: 1:50 Nrrys. 8




KONSTRUKCJA DROGI | ZJAZDOW /ODCINEK 1/
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN

SKALA OPRACOWANIA 1:10

| ZJAZDOW /ODCINEK 1/

77 7 - 7 /
i e s
A A A A A A A A AN A A
s "
(7000000000000 000 0000000000000 0000
A A A A A A oA AN A A AN
(0000000000000 000 0000000000 7000000
AA o 4 o 4 a4 j ) 4 A ) <|
4 o “ ’ A ! 4 ) ’ “ ’ 44 | .
i ! N 4 4 7 4 N I
i GRUNT RODZIMY G1 i
ARIGOLD PAULINA KUKLA
- WARTWA SCIERALNA - AC 113 50170 GR. 40 CM T om0 o TNIA
- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50/70 GR. 5,0 CM _ PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO LAVIANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE TENATOPRACONANIA inz. JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
FRAKCJA 0-31,5mm GR.25CM PRZEBUDOWA DROGI SPECJALNOSC DROGOWAY
- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O %M&T;';chwgg 7TFARNOW
PR%EPUSZCZ_ALNOSCI K>5M/24H GR. 15 CM GMINA LUBISZYN '
-1s>=1.00, E2>=100MPa OPRACOWAL
MACIEJ CZECHOWSKI
33 RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN
KONSTRUKCJA DROGI

LISTOPAD 2017 Skala: 1:10




KONSTRUKCJA DROGI, MIJANKI | ZJAZDOW /ODCINEK 2/
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN

SKALA OPRACOWANIA 1:10

-
S v/ S % S / S
277 0 ////ﬂ.
|///// ///// //// / //{ o ////;///// //]
v L) ////////// ///////////////// YAy o
A AN A A, -
//// //////////// ////// // //////// /
/ / S ol YO IA yos ¥ yos /:
A A A A s,
4 a9 v 4 < N 4 b 4
L4 4 4 7 " W ) B A4 ) . ql
4 9 3 4 4 . 7 4 | e
Coa 74 . j 4 < 4 4q 4 .
! 4 4 < 4 !
I e BRI -
- |, LTI S ] -
! GRUNTRODZIY G! |
. ARIGOLD PAULINA KUKLA
- WARTWA SCIERALNA -AC 1S 50O GR. 4’0 CM UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50/70 GR. 5,0 CM TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 25 CM PRZEBUDOWA DROGI inz. JERZY CHOJUNACKI BPK‘I-192-‘|2/83
- WARSTWA MROZOQDPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GMINNEJ NR 002817F
PRZEEUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 15CM W MIEJSCOWOSCI TARNOW,
- POSPOLKA 40CM /WYMIANA GRUNTU/ GMINA LUBISZYN
- GEOTKANINA SEPARACYJNA 25/25 OPRACOWAL :
-1s>=1.00, E2>=100MPa MACIEJ CZECHOWSKI
34 RYSUNEK: INWESTOR:
KONSTRUKCJA QROGL GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN
MIJANKI | ZJAZDOW
JODCINEK 2/ LISTOPAD 2017 Skala: 1:10 Nrrys. 9A




KONSTRUKCJA CHODNIKA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN
SKALA OPRACOWANIA 1:10

P/// ///// /////l
V//// / / /////// /////////////////// ////1
4 4 4 7 A4 P .
I “ < ‘ 4 ‘1 4 A4 ! 4 v < | \?
L M & ! C 4 |
i GRUNT RODZIMY G1 i
-KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 GR. 6cm
-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3cm
-PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM ARIGOLD PAULINA KUKLA
- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O UL SWIETOUANISKA 02-04cid, 81388 GDYNIA
. N - , e-mall: biuro@arigold.
PRZEPUSZCZALNOSCI K>5Mi24H GR. 10 CM S i ZPRAWNIENIA‘
- = = TEMAT OPRACOWANIA: : :
Is>=1.00, E2>=100MPa inz. JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
PRZEBUDOWA DROGI SPECIALNOSE DROGOWA
GMINNEJ NR 002817F
W MIEJSCOWOSCI TARNOW,
GMINA LUBISZYN
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
35 RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN
KONSTRUKCJA CHODNIKA
LISTOPAD 2017 Skala: 1:10

Nrrys. 10




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 0+50,00 - ODCINEK 1
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

| | I
ZIELEN CHODNIK DROGA DROGA POBOCZE
p.p50,0mn.p.m.
RZEDNA ISTNIEJACA o
©
3 3= 2/ 3 3 2
RZEDNA PROJEKTOWANA | S | < | < < < <
© O | © O | © © <© ©
i=0% K% i=2% w
0
SPADKI [%) L=4,2m L=2,0m [=5,0m L=0,75m
[Tl
ODLEGLOSCI [m] S S K =4 ™~ S
[ <+ © oo ~ =
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
inz. JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
PRZEBUDOWA DROGI SPECJALNOSC DROGOWA
GMINNEJ NR 002817F
W MIEJSCOWOSCI TARNOW,
GMINA LUBISZYN
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
36 GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICE. 1, 66-433 LUBISZYN
PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 0+50,00 ODCINEK 1 LISTOPAD 2017 Skala: 1:50/100 Nrrys. 11




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 1+00,00 - ODCINEK 1
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

| | I
ZIELEN CHODNIK DROGA DROGA POBOCZE
p.p50,0mn.p.m.
o
RZEDNA ISTNIEJACA =
<
S 5| S| = = S 8
RZEDNA PROJEKTOWANA | 2 22 <SS S ‘e ©
© © | S © | S © © ©
i=0% W =2% w
SPADKI [%
(el 57 L=20m [50m L=0.73m
7o)
ODLEGLOSCI [m] S = = S = =
=) o3 o) oo -~ =
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
inz. JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
PRZEBUDOWA DROGI SPECIALNOSC DROGOWA
GMINNEJ NR 002817F
W MIEJSCOWOSCI TARNOW,
GMINA LUBISZYN
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
37 GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICE. 1, 66-433 LUBISZYN
PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 1+00,00 ODCINEK 1 LISTOPAD 2017 Skala: 1:50/100 Nrrys. 12




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 1+50,00 - ODCINEK 1
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

| I 000
LJAZD DROGA DROGA POBOCZE
p.p50,0mn.p.m.
D
RZEDNA ISTNIEJACA %»
M~ (Yol o [Ye) ~
RZEDNA PROJEKTOWANA | T = P e S
© (=} o © ©
. i=1,23% i=2% i=5%
SPADKI [%] 1=6,50m L=5,0m L=0,75m
ODLEGLOSCI [m] S 3 =3 w© §
5= 7= o> ~— ™
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
inz. JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
PRZEBUDOWA DROGI SPECIALNOSC DROGOMA

GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW,
GMINA LUBISZYN

OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

38

PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 1+50,00 ODCINEK 1

INWESTOR:

GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN

LISTOPAD 2017

Skala: 1:50/100

Nrrys. 13




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 2+00,00 - ODCINEK 1
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

ZIELEN CHODNIK DROGA DROGA WYROWNANIE KOSTKI
DO IST. POCHYLENIA
ZJAZDU
p.p 50,0 mn.p.m.
p—
RZEDNA ISTNIEJACA 2
[{e]
3 38 o |3 & 15
RZEDNA PROJEKTOWANA | = ~ |~ ~ | ~ ~ ~
o O | O O | O o o
0 |=0% K% -2%
SPADKI [%] =00m L=2.0m L=5,0m
ODLEGLOSCI [m] =3 S S 3 =
o <t © [ ] -~
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
inz. JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
PRZEBUDOWA DROGI SPECIALNOSE DROGOW
GMINNEJ NR 002817F
W MIEJSCOWOSCI TARNOW,
GMINA LUBISZYN
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
39 RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN
PRZEKROJ POPRZECZNY

Hm 2+00,00 ODCINEK 1

LISTOPAD 2017

Skala: 1:50/100

Nrrys. 14




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 3+00,00 - ODCINEK 1
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

I S
CHODNIK DROGA DROGA POBOCZE
p.p 50,0 mn.p.m.
RZEDNAISTNIEJACA S
«©
~ o
RZEDNA PROJEKTOWANA | 5 219 S oo o
© «© | O <«© © ©
i=2% =2% =2%
SPADKI 4] m P P
ODLEGLOSCI [m] S S = 2 8
N o w ©

40

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
inz. JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
PRZEBUDOWA DROGI SPECIALNOSC DROGOWA
GMINNEJ NR 002817F
W MIEJSCOWOSCI TARNOW,
GMINA LUBISZYN
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN
PRZEKROJ POPRZECZNY

Hm 3+00,00 ODCINEK 1

LISTOPAD 2017

Skala: 1:50/100

Nrrys. 15




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 0+50,00 - ODCINEK 2
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100
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ARIGOLD PAULINA KUKLA
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ISTNIEJACY GRUNT WYROWNAC PRZEBUDOWA DROGI SPECIALNOSE DROGOW
DO POZIOMU GMINNEJ NR 002817F
W MIEJSCOWOSCI TARNOW,
GMINA LUBISZYN
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
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GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN
PRZEKROJ POPRZECZNY
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PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 1+00,00 - ODCINEK 2
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

[ T — | —
POBOCZE | SCIEK DROGA DROGA SCIEK | POBOCZE
65,72 66,20
0% B ) i=0%
[=05 =05
50cm 50cm
p.p 50,0 mn.p.m.
RZEDNA ISTNIEJACA = S 2
RZEDNA PROJEKTOWANA § § § § § § §
. i=5% i=0% /TIZ%/ i=0% | i=2%
SPADKI [ /(ﬁ T=06 =3,50m =06 |~ 1075
ODLEGLOSCI [m] S = a3 2 2 < S
o o -~ o < w ©
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
NA SZEROKOSC| 50cm ZA POBOCZEM TEMAT OPRACOWANIA: .PR.OJEKTANT: ;;Rlz:w:l”;;l::ZIBS
ISTNIELACY GRUNT WYROWNAC PRZEBUDOWADROGI | JEREY CHOINACKT e
DO POZIOMU GMINNEJ NR 002817F
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GMINA LUBISZYN

W MIEJSCOWOSCI TARNOW,

OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

Hm 1+00,00 ODCINEK 2

PRZEKROJ POPRZECZNY

INWESTOR:

GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN
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ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ NR 002817F

W MIEJSCOWOSCI TARNOW,
GMINA LUBISZYN

PROJEKTANT:
inz. JERZY CHOJNACKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83

SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 4+00,00 ODCINEK 2

INWESTOR:

GMINA LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN

LISTOPAD 2017 Skala:
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ZESTAWIENIE WIERZCHOtKOW | tUKOW POZIOMYCH

Opis zadania: W1 POZIOMY
Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Dtugos¢ stycznej gtdwnej

Odl. wierzchotka do sr. tuku
Odcieta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Dtugos¢ tuku kotowego

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka fuku  KMO0+003,39
PtK KMO0+000,01

StK KMO0+002,82

KtK KMO0+005,62

Opis zadania: W2 POZIOMY
Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Dtugosé stycznej gtdwnej

Odl. wierzchotka do sr. tuku
Odcieta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Dtugosé tuku kotowego

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka fuku KMO0+192,76
PLK KMO0+177,03

StK KMO0+192,74

KEK KMO0+208,45

Opis zadania: W3 POZIOMY
Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Dtugos¢ stycznej gtéwnej

Odl. wierzchotka do sr. tuku
Odcieta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1

49

R: 4,000 m

g: 89,3000 grad
T 3,378 m
WS: 1,236 m
PA: 2,581 m
AS: 0,944 m
PS: 2,748 m
PW: 1,463 m
t: 5611 m

R: 250,000 m
g: 8,0000 grad
T: 15,729 m
WS: 0,494 m
PA: 15,698 m
AS: 0,493 m
PS: 15,705 m
PW: 7,857 m
k31,416 m

R: 60,000 m

g: 27,9000 grad
T. 13,362 m
WS: 1,470 m
PA: 13,043 m
AS: 1,435 m
PS: 13,121 m
PW: 6,600 m



Dtugos¢ tuku kotowego

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka fuku  KMO0+244,36
PLK KMO0+231,00

StK KMO0+244,15

KEK KMO0+257,29

Opis zadania: W4 POZIOMY
Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Dtugos¢ stycznej gtéwnej

Odl. wierzchotka do $r. tuku
Odcieta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Dtugosc¢ tuku kotowego

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka tuku  KMO0+296,59
PLK KM0+282,05

StK KM0+295,36

KEK KMO0+308,68

Opis zadania: W5 POZIOMY
Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Dtugos¢ stycznej gtéwnej

Odl. wierzchotka do sr. tuku
Odcieta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Dtugosé tuku kotowego

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka tuku  KMO0+120,15
PLK KMO0+099,09

StK KMO0+119,65

KtK KMO0+140,21

Opis zadania: W6 POZIOMY
Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Dtugos¢ stycznej gtdwnej

Odl. wierzchotka do sr. tuku

50

t: 26,295 m

R: 26,700 m

g: 63,5000 grad
T: 14,542 m
WS: 3,703 m
PA: 12,771 m
AS: 3,252 m
PS: 13,178 m
PW: 6,800 m
t: 26,632 m

R: 77,000 m

g: 34,0000 grad
T. 21,065 m
WS: 2,829 m
PA: 20,318 m
AS: 2,729 m
PS: 20,501 m
PW: 10,342 m
t: 41,123 m

R: 48,200 m

g: 29,6000 grad
T: 11,412 m
WS: 1,332 m



Odcigta PA PA: 11,105 m

Rzedna AS AS: 1,297 m
Cieciwa PS PS: 11,180 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 5,628 m
Dtugosé tuku kotowego 22,411 m

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka fuku  KMO0+389,00
PLK KMO0+377,59

StK KMO0+388,79

KEK KMO0+400,00
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UZGODNIENIA

52



E’é__ 8 | ) I / ¢ 7 >
S | & i (1€ 0 UUOn0
2/ o 7 | ,})Q AVELLLY CVL(,f{/L(/% ./Z:(/-Lj/(/é(‘/b vin
0 SZER. 35m Hm o+1b,43 £ E &) .
, 2N N S, | i
| SZYCH N P £56 | -
| OWANIA QDCINEK 2 l N
EOWAN!E = S | e;?
| 3 © »
RN .
és@ g
"‘ .—\--_,.'*_ _‘_:'. h‘\—:\ e
SR
3 2
2
o ,j/ ‘ R: 26,70 m
— 7 o 63,509
. ol — T. 14542 m
N 3 WS: 3,703 m
ot & & - e\ PA: 12,771m
SA 3
k! . LN AS: 3252 m
s ¥ PS: 13478m
) fostka N ~a
———————— e vy o PW: 6,800 m
— I e " L 26,632 m
6
Q
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
| TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
‘ PRZEBUDOWA DROGI inz. JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
17 SPEC<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>