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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-APY-EWS5-8AF *

Pan Jerzy Chojnacki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0672/03

adres zamieszkania ul.Le$na Géra 7/35, 80-281 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Decyzja o stwierdzeniu przyqgotowania zawodowego
do petnienia funkcji projektanta.
Nr BPK1-1160-137/90.

Stwierdza sig, ze RYSZARD TYLKOWSKI s. Tadeusza urodzony 16 lutego 1958
roku, inzynier budownictwa w specjalnosci drogi, ulice i lotniska posiada przygotowanie

zawodowe do pelnienia funkcji projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-inZynieryjnej w

zakresie:

-a). dréq i lotpiskowych dréq startowych oraz manipulacyjnych - obeimujace
réwniez typowe przepusty i mosty. .
b). linii. wez!/iw i stacji kolejowych - obejmujace réwniez perony, rampy oraz
tvpowe pizepusty i mosty,

Decyzie wvdano w aparciu o protokdi oceny przygotowama zawodowego do
wykonywania funkcii tec .nxcznej projektanta z dnia 31 grudnia 1990 roku dokonanej w trybie
§2 i 12 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tersnowej | Ochrony. Srodowiska z_dnia. .
20 luteqo 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcii lechnicznych w budowmctwne (Dz. U.
nr 8 poz. 46) oraz Zarzadzenia nr 2/76 Dyrektora Biura Projektow Kolelowvch w Gdarisku
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DXK-F6C-U1B *

Pan Ryszard Tylkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/5049/01

adres zamieszkania ul.Noskowskiego 5/17, 80-170 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Os$wiadczenie projektanta

Gdynia, Listopad 2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1202)

o$wiadczam, iz projekt:

OBIEKT: Budowa skrzyzowania drogi gminnej nr 002817F z droga wojewddzka
nr 130 w miejscowosci Tarnow, gmina Lubiszyn

ADRES INWESTYCJI: Gmina Lubiszyn, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn,
obreb 0015 Tarnéw, dz. nr 499/1

INWESTOR: Woijt Gminy Lubiszyn, pl. Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

BRANZA: Drogowa

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno— budowlanymi, normami,
wytycznymi i zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje zamierzenia budowlanego i warunki

prowadzenia robdt budowlanych.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Budowa skrzyzowania drogi gminnej nr 002817F z drogq wojewodzka
nr 130 w miejscowosci Tarnéw, gmina Lubiszyn

ADRES INWESTYCJI: Gmina Lubiszyn, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn,
obreb 0015 Tarnéw, dz. nr 499/1

INWESTOR: Wojt Gminy Lubiszyn, pl. Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn
BRANZA: Drogowa

PROJEKTANT: Jerzy Chojnacki, ul. Lesna Gora 7/35, 80-281 Gdansk

DATA: Listopad 2018

Spis tresci:

1. Podstawa prawna

2. Zakres robot dla zamierzenia budowalnego oraz kolejnos¢ ich realizacji
3. Wykaz istniejgcych obiektdw budowalnych

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystgpienia

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizagji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

8. Pozostate zalecenia



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1 Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 917)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 583)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

2 Zakres robot dla zamierzenia budowalnego oraz kolejnos¢ ich realizacji
Catos¢ planowanych robdt sprowadza sie do budowy skrzyzowania drogi gminnej nr 002817F z droga
wojewodzka nr 130 w miejscowosci Tarnow, gmina Lubiszyn.

Zakres prac obejmuje:
e wytyczenie projektowanych prac w terenie
e wykonanie prac rozbiérkowych
e wykonanie rob6t ziemnych
e odtworzenie chodnika w miejscu rozebranych zjazdéw
e wykonanie konstrukcji nawierzchni skrzyzowania (nawierzchnia z betonu asfaltowego)
e wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika (nawierzchnia z kostki betonowej)
e wykonanie prac porzgdkowych

3 Wykaz istniejacych obiektow budowalnych
Na trasie projektowanej inwestycji zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej.

4 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nalezy mie¢ na uwadze to, ze roboty budowlane prowadzone bedg na wiekszosci odcinkéw przy czynnym
ruchu i w sasiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Zabezpieczenia budowy muszg
w szczegodlnosci uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy osdb postronnych, a takze zabezpieczac
przed ztodziejstwem i wandalizmem, co moze mieC znaczacy wptyw na organizacje robdt i sposdb
zagospodarowania placu budowy. Na organizacje placu budowy bedg mie¢ takze wplyw wymagania
wynikajace z projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.

5 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsca i czas ich wystagpienia

e Podczas realizacji robdt budowlanych mogg wystgpiC zagrozenia w czasie zblizenia sie
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w ramach prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,$redniego ryzyka”. W czasie prowadzenia robdt
istnieje grozba zawatow wykopdw, zalania wykopdw z przerwanych sieci grawitacyjnych
i cisnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to miedzy innymi roboty
ziemne, w przypadku ktérych wystepuje mozliwo$¢ przysypania ziemig, upadek do gtebokiego
wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robot ziemnych oraz
montazowych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopdw o $cianach
pionowych.

e W takcie prowadzenia robdt ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢ uderzenia pracownikow
znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka.

o Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po ktérych poruszajg sie
wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okresie prowadzenia robot istnieje zagrozenie
potrgcenia przez przejezdzajgce pojazdy mechaniczne.

6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac.

Na wprost wejs¢ do budynkow nalezy wykonac kfadki dla pieszych z barierkami.

W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. Odlegtos¢

b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od

obliczonej wg wzoru:

H

b 8% 405 m (1)
w ktorym:
H- gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
¢u -kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu
wg dokumentacji
Odlegtos$¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna
wykopu i sasiadujagcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjalne zabezpieczenia
nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

H-h+03

a> 8% .05 m @
w ktérym:
H i ¢u - jak we wzorze (1)
h - gtebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia
fundamentu budowli

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w poblizu budowli sgsiadujacej z wykopem dla ochrony przed
mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentdw nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepujg
spekania Scian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane,
a w szczegolnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20 m.

Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien byc

przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdinych stopni wykopu powinno by¢
przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej potozone.

10



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wykonaé odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,
co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

Wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow
uzywanych na budowie,

Doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow,

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

Zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

Zapewnienia wtasciwej wentylacji,

Zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

W szczegolnosci nalezy wykonac i zastosowac:

Teren budowy Ilub robdt ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m,

Strefe niebezpieczng ogrodzic i oznakowaC w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdw, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktdrej mogg spadacé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m,

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 Jm, a dwukierunkowego — 1,2m. Pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne
dla wozkdw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

o Dla wdzkoéw szynowych - 4%,
o Dla wdzkéw bezszynowych - 5%,
o Dla taczek - 10%,

Drogi komunikacyjne dla wdzkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem
z wysokosci. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mnigjszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem,

Wyjécia z magazyndéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpieczy¢
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposdb, w szczegdlnosci
labiryntami,

Przed skrzyzowaniem drdég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci
nie mniejszej niz 15m, ustawi¢ oznakowane bramki, os$wietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow,

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietlic i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu,

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy,

Nad przejSciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowac daszki ochronne
na wysokosSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu
pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajgce przedmioty, szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢
co najmniej o 0,5m wiecej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu,

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposob
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wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen,

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamieSci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywa¢ i uzytkowa¢ zgodnie
z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac i przemieszczac
na terenie budowy w opakowaniach producenta,

Przechowywanie i sktadowanie materiatow na budowie winno sie odbywa¢ w taki sposob,
aby zapewnic¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich beda uzywac,

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych
oraz przepisow przeciwpozarowych. Drogi i wyjécia ewakuacyjne, wymagajgce oSwietlenia,
zaopatrzyé, w przypadku awarii oSwietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne
zapewniajgce dostateczne natezenie o$wietlenia,

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras medidow i zapoznaé
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wilasciwosci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osob.

6.1 Podstawowe wytyczne wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia
6.1.1 Roboty ziemne
e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze
o zastosowac o$wietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych i dziennych
o wykona¢ barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu
e wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy
waskoprzestrzennym
6.1.2 Transport drogowy i technologiczny
o zakazuje sie transportu materiatow nad stanowiskami roboczymi
e obowigzuje sygnalizacja przemieszczania
e obowigzuje ruch srodkdw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami
¢ nalezy dbac¢ o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie
e roboty budowlane musza by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy
6.1.3 Skiladowanie materiatow
o zakazuje sie skladowania materiatéw na drogach
e materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
e odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji
6.1.4 Wykonywanie szalunkéw i komor przewiertowych
e zapoznac pracownikdw z projektem technologii i metodg robdt (odlegtosci bezpieczne, transport,
kolejnos¢ wykonywania poszczegdinych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu)
o stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze
e ustali¢ system sygnalizagji i tagcznosci operatorow sprzetu mechanicznego z brygada
e stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci
e wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem o0sob postronnych
w obszarze rdwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron
e wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oSwietlenia ponizej 50
lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek
o stosowac atestowany sprzet montazowy
e sprawdzi¢ jakos¢ elementdw przed montazem
o ustawic tablice ostrzegawcze
o dokonac odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych
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6.1.5 Roboty izolacyjne, impregnacyjne

izolacje wykonac $rodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku
obowigzkowo stosowa¢ ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu

6.1.6 Ochrona ppoz.

wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu budowy

7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikdw powinny by¢
organizowane szkolenia BHP. Przewidziano nastepujgce rodzaje szkolen:

e Szkolenie wstepne ogdlne,

e Szkolenie wstepne stanowiskowe,

e Szkolenie wstepne podstawowe,

e Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkdw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki,
okulary ochronne, odziez ochronna.

Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogodlne i branzowe, a w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Tekst jednolity: Dz.U.
2018 poz. 583).

Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznac pracownikow z:

e Projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.
Wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu
Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku
Obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej
Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen
Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi
Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych
Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu
Odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow bhp

8 Pozostate zalecenia

Cato$¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc $rodki techniczno-organizacyjne opisane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Ponadto roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
BHP (Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane wymagajg
statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy pracach budowlano — montazowych,
przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych,
roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

e Posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
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e Uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
e Jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,
e Jest pelnoletni.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowigzany jest wyposazy¢ go w odziez
roboczg ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w sprzet ochrony osobistej, jezeli pracownik
bedzie wykonywat prace szczegdlnie niebezpieczne. Ww. sprzet powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.
Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego
w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefondw
m.in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

OBIEKT: Budowa skrzyzowania drogi gminnej nr 002817F z droga wojewddzka
nr 130 w miejscowosci Tarnow, gmina Lubiszyn

ADRES INWESTYCJI: Gmina Lubiszyn, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn,
obreb 0015 Tarndw, dz. nr 499/1

INWESTOR: Wojt Gminy Lubiszyn, pl. Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

BRANZA: Drogowa

1. Podstawa opracowania:

* Umowa z inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222)

2. Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu:
»  Wytyczne inwestora
» Normy i normatywy
» Mapa do celéw projektowych 1:500
e Pomiary uzupetniajgce

3. Dane podstawowe:
Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe skrzyzowania drogi gminnej nr 002817F z droga
wojewodzka nr 130 w miejscowosci Tarnéw, gmina Lubiszyn.

4. Opis stanu istniejacego:

W miejscu projektowanego skrzyzowania (km 13+340) poza krawedzig drogi wojewddzkiej nr 130
0 nawierzchni asfaltowej zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej oraz powierzchnia trawiasta.
Na trasie projektowanej budowy nie sg zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu. Poza pasem drogi
wojewodzkiej zlokalizowana jest droga gminna nr 002817F, ktéra podlega przebudowie polegajacej
na wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego (odrebne opracowanie). Droga gminna nr 002817F
stuzy do obstugi komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej, ktore zlokalizowane sg w sasiedztwie
drogi.

Droga wojewodzka nr 130:
+ Droga relacji: Barndwko- Tarnéw- Baczyna
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» Droga wojewddzka, klasy G

» Nawierzchnia asfaltowa

« Droga o szerokosci 6m

¢ Odwodnienie powierzchniowe
+ SDR (pojazdy ogdtem)- 3173

Droga gminna nr 002817F:

« Droga gminna, klasy D

e Projektowana nawierzchnia asfaltowa
+  Szerokos¢ drogi 5m

¢ Odwodnienie powierzchniowe

5. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:
Planowana budowa obejmowac bedzie wykonanie konstrukcji nawierzchni skrzyzowania (nawierzchnia
z betonu asfaltowego) oraz chodnika (nawierzchnia z kostki betonowej). W ramach prac rozbiérkowych
nalezy rozebrac istniejgcy chodnik (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) oraz istniejgce zjazdy
indywidulane (km 13+365,60 oraz km 13+383,00). Zjazdy indywidualne przewidziane do rozbidrki
po zrealizowaniu inwestycji nie bedg juz potrzebne. W miejscu rozebranych zjazdéw indywidulanych
nalezy odtworzy¢ chodnik z kostki betonowej.
W ramach inwestycji uzyskano zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych okreslonych
w § 9 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2016 r.,, poz. 124) polegajagce na zmniejszeniu odstepdw pomiedzy sasiednimi
skrzyzowaniami drogi wojewddzkiej nr 130 klasy G, na terenie zabudowy z:
1) drogg powiatowa nr 1419 F klasy Z i drogg gminng nr 002817 F klasy D do wartosci 193 m,
2) droga gminng nr 002817 F i drogg powiatowg nr 1415 F klasy Z do wartosci 310 m,
(podczas gdy odstepy miedzy skrzyzowaniami na drodze klasy G nie powinny by¢ mniejsze niz 500 m
na terenie zabudowy; dopuszcza sie wyjatkowo odstepy miedzy skrzyzowaniami na terenie zabudowy
nie mniejsze niz 400 m), pod warunkiem wykonania oznakowania pionowego i poziomego na podstawie
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
Projektowane skrzyzowanie zostato zlokalizowane w odlegtosci 193m od skrzyzowania DW nr 130 z DP
nr 1419F i 310m od skrzyzowanie DW nr 130 z drogg powiatowg nr 1415 F zgodnie z trescig zgody
na odstepstwo od przepisow techniczno- budowlanych. Zostat opracowany i zatwierdzony projekt statej
organizacji ruchu.

Zalozenia projektowe:
« Droga wojewddzka klasy G oraz droga gminna klasy D
«  SzerokosS¢ skrzyzowania na potaczeniu z drogg gminng 5m
«  Skrzyzowanie zwykte, trzywlotowe, bez sygnalizacji Swietlnej, z pierwszenstwem przejazdu
+ Spadek podtuzny projektowanego skrzyzowania ix= 0,5%

Zakres prac obejmuje:

e wytyczenie projektowanych prac w terenie

* wykonanie prac rozbiérkowych

* wykonanie robot ziemnych

e odtworzenie chodnika w miejscu rozebranych zjazdow

e wykonanie konstrukcji nawierzchni skrzyzowania (nawierzchnia z betonu asfaltowego)
e wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika (nawierzchnia z kostki betonowej)

e wykonanie prac porzadkowych
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6. Dane liczbowe:

Projektowana nawierzchnia skrzyzowania z betonu asfaltowego - 64,80m2
Dtugos¢ projektowanego skrzyzowania - 7,70m
Szeroko$¢ skrzyzowania w miejscu potgczenia z drogg gminng - 5m
Promien skrzyzowania - R=8m
Spadek podtuzny projektowanego skrzyzowania - ix=0,5%
Projektowany chodnik z kostki betonowej - 5m2
Szerokos$¢ projektowanego chodnika z kostki betonowej - 2m
Chodnik z kostki betonowej do odtworzenia - 37,47m2

7. Ochrona konserwatorska:
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji
zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej:
Teren inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej.

10. Ochrona srodowiska:
Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jedn.
Dz. U. 2017 poz. 1405) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz.
71) inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

11. Charakterystyka ekologiczna:
Projektowane zamierzenie budowlane ze wzgledu na swoje przeznaczenie i petniong funkcje nie bedzie
powodowato ucigzliwosci dla terendw sasiednich, zagrazato bezpieczenstwu ludzi i ich mieniu, jak rowniez
nie bedzie miato ujemnego wptywu na Srodowisko.

12. Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane):
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych-
jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn, obreb 0015 Tarndw, dz. nr 499/1.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
e Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)
» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)
¢ Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222)

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

OBIEKT: Budowa skrzyzowania drogi gminnej nr 002817F z droga wojewddzka
nr 130 w miejscowosci Tarnow, gmina Lubiszyn

ADRES INWESTYCJI: Gmina Lubiszyn, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn,
obreb 0015 Tarndw, dz. nr 499/1

INWESTOR: Wojt Gminy Lubiszyn, pl. Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

BRANZA: Drogowa

1. Podstawa opracowania:

* Umowa z inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222)

2. Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu:
»  Wytyczne inwestora
» Normy i normatywy
+ Mapa do celéw projektowych 1:500
e Pomiary uzupetniajace

3. Dane podstawowe:
Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe skrzyzowania drogi gminnej nr 002817F z droga
wojewodzka nr 130 w miejscowosci Tarnow, gmina Lubiszyn.

4. Opis stanu istniejacego:

W miejscu projektowanego skrzyzowania (km 13+340) poza krawedzig drogi wojewddzkiej nr 130
0 nawierzchni asfaltowej zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej oraz powierzchnia trawiasta.
Na trasie projektowanej budowy nie sg zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu. Poza pasem drogi
wojewodzkiej zlokalizowana jest droga gminna nr 002817F, ktéra podlega przebudowie polegajacej
na wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego (odrebne opracowanie). Droga gminna nr 002817F
stuzy do obstugi komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej, ktore zlokalizowane sg w sgsiedztwie
drogi.

Droga wojewodzka nr 130:
+ Droga relacji: Barndwko- Tarnéw- Baczyna
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Opis techniczny

» Droga wojewddzka, klasy G

» Nawierzchnia asfaltowa

« Droga o szerokosci 6m

¢ Odwodnienie powierzchniowe
+ SDR (pojazdy ogdtem)- 3173

Droga gminna nr 002817F:

« Droga gminna, klasy D

e Projektowana nawierzchnia asfaltowa
«  Szerokos$¢ drogi 5m

e Odwodnienie powierzchniowe

5. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:
Planowana budowa obejmowac bedzie wykonanie konstrukcji nawierzchni skrzyzowania (nawierzchnia
z betonu asfaltowego) oraz chodnika (nawierzchnia z kostki betonowej). W ramach prac rozbiérkowych
nalezy rozebrac istniejgcy chodnik (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) oraz istniejgce zjazdy
indywidulane (km 13+4365,60 oraz km 13+4383,00). Zjazdy indywidualne przewidziane do rozbidrki
po zrealizowaniu inwestycji nie bedg juz potrzebne. W miejscu rozebranych zjazdéw indywidulanych
nalezy odtworzy¢ chodnik z kostki betonowe;j.
W ramach inwestycji uzyskano zgode na odstepstwo od przepisdéw techniczno- budowlanych okreslonych
w § 9 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124) polegajgce na zmniejszeniu odstepow pomiedzy sasiednimi
skrzyzowaniami drogi wojewoddzkiej nr 130 klasy G, na terenie zabudowy z:
1) drogg powiatowg nr 1419 F klasy Z i drogg gminng nr 002817 F klasy D do wartosci 193 m,
2) droga gminng nr 002817 F i drogg powiatowg nr 1415 F klasy Z do wartosci 310 m,
(podczas gdy odstepy miedzy skrzyzowaniami na drodze klasy G nie powinny by¢ mniejsze niz 500 m
na terenie zabudowy; dopuszcza sie wyjgtkowo odstepy miedzy skrzyzowaniami na terenie zabudowy
nie mniejsze niz 400 m), pod warunkiem wykonania oznakowania pionowego i poziomego na podstawie
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
Projektowane skrzyzowanie zostato zlokalizowane w odlegtosci 193m od skrzyzowania DW nr 130 z DP
nr 1419F i 310m od skrzyzowanie DW nr 130 z drogg powiatowg nr 1415 F zgodnie z trescig zgody
na odstepstwo od przepisow techniczno- budowlanych. Zostat opracowany i zatwierdzony projekt statej
organizacji ruchu.

Zatozenia projektowe:
« Droga wojewddzka klasy G oraz droga gminna klasy D
«  SzerokosS¢ skrzyzowania na potaczeniu z drogg gminng 5m
«  Skrzyzowanie zwykte, trzywlotowe, bez sygnalizacji Swietlnej, z pierwszenstwem przejazdu
« Spadek podtuzny projektowanego skrzyzowania ix= 0,5%

Zakres prac obejmuje:

e wytyczenie projektowanych prac w terenie

e wykonanie prac rozbiorkowych

* wykonanie robot ziemnych

e odtworzenie chodnika w miejscu rozebranych zjazdéw

e wykonanie konstrukgcji nawierzchni skrzyzowania (nawierzchnia z betonu asfaltowego)
e wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika (nawierzchnia z kostki betonowej)

e wykonanie prac porzagdkowych
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6.

7.

Dane liczbowe:

Projektowana nawierzchnia skrzyzowania z betonu asfaltowego - 64,80m2
Dtugos¢ projektowanego skrzyzowania - 7,70m
Szeroko$¢ skrzyzowania w miejscu potgczenia z drogg gminng - 5m
Promien skrzyzowania - R=8m
Spadek podtuzny projektowanego skrzyzowania - ix=0,5%
Projektowany chodnik z kostki betonowej - 5m2
Szerokos$¢ projektowanego chodnika z kostki betonowej - 2m
Chodnik z kostki betonowej do odtworzenia - 37,47m2

Skrzyzowanie:

Projektuje sie skrzyzowanie (zwykle, trzywlotowe, bez sygnalizacji Swietlnej, z pierwszenstwem
przejazdu) o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5m przy potgczeniu z drogg gminng. Spadek
podtuzny ix=0,5%, promien skretu R=8m. Wszystkie urzadzenia techniczne takie jak studnie, wiazy
oraz zawory wyregulowac i dostosowac do wysokosci projektowanego skrzyzowania.

Konstrukcja nawierzchni skrzyzowania:

» Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 — 4,0 cm

« Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 — 5,0 cm

 Podbudowa- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5 mm gr. 25cm

» Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalnosci K>5M/24H gr.15cm
* Is>=1.00, E2>=100MPa

8. Chodnik:

Projektuje sie chodnik szerokosci 2m z kostki betonowej. Spadek jednostronny 2% w strone drogi.
Chodnik obramowany opornikiem 12x30x100 oraz obrzezem 8x30x100. Obrzeza i oporniki posadowic¢
na tawie z oporem. Wszystkie urzadzenia techniczne takie jak studnie, wiazy oraz zawory wyregulowac
i dostosowac do wysokosci projektowanego chodnika.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

« Kostka brukowa betonowa 20x10 gr. 8cm

* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

 Podbudowa— kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5mm gr. 10cm

 Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalno$ci K>5M/24H gr.10cm
* Is>=1.00, E2>=100MPa

9. Odwodnienie:

10

11.

12.

Woda opadowa i roztopowa z uwagi na charakterystyke topograficzng terenu oraz na projektowane spadki
podtuzne i poprzeczne bedzie odprowadzana, jak do tej pory, w granicach pasa drogowego (w kierunku
drogi gminnej).

. Obcigzenie ruchem oraz klasa drogi:

Skrzyzowanie bedzie stanowito pofaczenie drogi wojewddzkiej nr 130 klasy G oraz drogi gminnej
nr 002817F klasy D. Na drodze wojewddzkiej wystepuje duze natezenie ruchu kotowego i pieszego,
na drodze gminnej- mate.

Profil podtuzny skrzyzowania:

Niwelete skrzyzowania dostosowano w maksymalnym stopniu do istniejacych rzednych wysokosciowych
oraz do warunkdw terenowych istniejgcych w obszarze opracowania. Niwelete skrzyzowania wykonano
w ukfadzie panstwowym. Projektowany uktad wysokosciowy jezdni przedstawiono na profilu podtuznym.

Opinia geotechniczna:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
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13.

14.

(Dz. U. 2012 poz. 463) stwierdzono, ze w podiozu wystepujg proste warunki gruntowe. Ze wzgledu na
typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Wycinka drzew:
Na terenie inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Zabezpieczenia i wytyczne gestorow sieci:
Na trasie projektowanej budowy nie sg zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac zasade starannego wykonania robot.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

Recznie wykonaé wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
oraz w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdw poszczegolnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktadac
od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Catos$¢ prac ziemnych i instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych” — cz. II oraz z zachowaniem przepisow bhp i p.poz.

Wprowadzenie na budowe winno odby¢ sie obowigzkowo na terenie budowy w obecnosci przedstawicieli
uzytkownikéw urzadzen pod- i nadziemnych oraz wiasciciela terenu.

Opracowat:
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PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNKI
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Zakres opracowania =

ORIENTACIA

Budowa skrzyzowania drogi gminnej nr 002817F z droga

wojewoddzka nr 130 w miejscowosci Tarnow, gmina Lubiszyn
Skala 1:10 000
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BUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI GMINNEJ NR 002817F

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4

V4

Z DROGA WOJEWODZKA NR 130 W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN

SKALA OPRACOWANIA 1:500

ARKUSZ 1

- ASFALTOBETONOWE SKRZYZOWANIE Z DW 130 - 64,80m2

|| -CHODNIKZ KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm - 5,00m2
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PROFIL PODLUZNY SKRZYZOWANIA KM 13+34.0,00

BUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI GMINNEJ NR 002817F

Z DROGA WOJEWODZKA NR 130 W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN
SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

' ISTNIEJACA DW 130 PROJEKTOWANE SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANA
O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGA GMINNA NR 002817F
— ——

DZIALKA NR 499/1
DZIALKANR 499/3

p.p 50,0 mn.p.m.
0 e
RZEDNA ISTNIEJACA % %»
L | oo o
RZEDNA PROJEKTOWANA ot ~
O | o o
i=0,5%
SPADKI [% :
(] L=7,70m
ODLEGLOSCI [m] S =4
=) ~
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.p!
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA SKRZYZOWANIADROGI | inZ. JERZY CHOJNACKI BPKI-192-12163
GMINNEJ NR 002817F
z DROGAWOJEgNODZKI\'NR 130 SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENA:
W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA |, . 1160-
LUBISAYN inz. RYSZARD TYLKOWSKI BPK1-1160-1371%0
Aolmilsfxsfggrwszm. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OPRACOWAL:
080105_2 LUBISZYN, OBREB 0015 TARNOW, MACIEJ CZECHOWSKI
DZ.NR 499/1
25 RYSUNEK: . INWESTOR:
PROFIL PODLUZNY WOJT GMINY LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN
SKRZYZOWANIA KM 13+340,00
LISTOPAD 2018 Skala: 1:50/500 Nrrys. 2




PRZEKROJ NORMALNY W OSI SKRZYZOWANIA KM 13+340,00
BUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI GMINNEJ NR 002817F
Z DROGA WOJEWODZKA NR 130 W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN

SKALA OPRACOWANIA 1:100

600cm e
POWIERZCHNIA ISTNIEJACA DW 130 O NAWIERZCHNI ASFALTOWE! OO SEETOTANE o
. DROGA GMINNA NR 002817F
\
| : o4
7 003 10 g
= e o
‘ istniejaca konstrukeja drogi f% ///////// /////////////// 000000007 /////// ///////////////////////////////////////// 77 //// . //// %% =
%‘ , GRUNT RODZNY &1
8| KRAWEZNIK NAJAZDOWY LAWA Z OPOREM
15x22x100 C16/20 o o

- WARTWA SCIERALNA - AC 115 50170 GR. 4,0 CM
- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50170 GR. 5,0 CM
- PODBUDOWA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 25 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 15 CM

-1s>=1.00, E2>=100MPa
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- WARTWA SCIERALNA - AC 115 50170 GR. 4,0 CM

- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50170 GR. 5,0 CM

- PODBUDOWA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 25 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 15 CM

-1s>=1.00, E2>=100MPa

DZIALKA NR 499/1
DZIALKA NR 499/3

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83

SPECJALNOSC DROGOWA

PROJEKTANT:
inz. JERZY CHOJNACKI

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI
GMINNEJ NR 002817F

Z DROGA WOJEWODZKA NR 130
W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA
LUBISZYN

UPRAWNIENIA:
BPK1-1160-137/90

SPECJALNOSC DROGOWA

SPRAWDZAJACY:
inz. RYSZARD TYLKOWSKI

ADRES BUDOWY

GMINA LUBISZYN, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
080105_2 LUBISZYN, OBREB 0015 TARNOWY,
DZ.NR 4991

OPRACOWAL:
MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK: INWESTOR:

WOJT GMINY LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-4133 LUBISZYN

PRZEKROJ NORMALNY W 0S|
SKRZYZOWANIA KM 13+340,00

LISTOPAD 2018 Skala: 1:100

Nrrys. 3




KONSTRUKCJA SKRZYZOWANIA KM 13+340,00
BUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI GMINNEJ NR 002817F
Z DROGA WOJEWODZKA NR 130 W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN

SKALA OPRACOWANIA 1
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- WARTWA SCIERALNA - AC 118 50170 GR. 4,0 CM

- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50170 GR. 5,0 CM

- PODBUDOWA- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 25 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5MI24H GR. 15 CM

-1s>=1.00, E2>=100MPa
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ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA

TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI
GMINNEJ NR 002817F

Z DROGA WOJEWODZKANR 130

W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA
LUBISZYN

PROJEKTANT:
inz. JERZY CHOJNACKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83

'SPECJALNOSC DROGOWA

SPRAWDZAJACY:
inz. RYSZARD TYLKOWSKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-1160-137/90

'SPECJALNOSC DROGOWA

AADRES BUDOWY :

GMINA LUBISZYN, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
080105_2 LUBISZYN, OBREB 0015 TARNOW,
DZ. NR 499/1

OPRACOWAL:
MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:
KONSTRUKCJA

SKRZYZOWANIA KM 13+340,00

INWESTOR:

WOJT GMINY LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN

LISTOPAD 2018

Skala: 1:10

Nrrys. 4




KONSTRUKCJA CHODNIKA

BUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI GMINNEJ NR 002817F
Z DROGA WOJEWODZKA NR 130 W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN

SKALA OPRACOWANIA 1:10

UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83

'SPECJALNOSC DROGOWA

UPRAWNIENIA:
BPK1-1160-137/90

'SPECJALNOSC DROGOWA

WOJT GMINY LUBISZYN, PLAC JEDNOSCI ROBOTNICEJ 1, 66-433 LUBISZYN

Skala: 1:10
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- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 GR. 8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3cm ARIGOLD PAULINA KUKLA
- PODBUDOWA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE UL. SWIETOJANSKA 4576, 81-391 GDYNIA
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE TEMAT OPRACOWANIA PROJEKTANT:
0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 10 CM BUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI inz. JERZY CHOJNACKI
Is>=1.00. E25=100MP GMINNEJ NR 002817F
- 19>=1 00, E=100Nr ZDROGAWOJEWODZKANR 130 [ SpRAnDZAIAGY:
M} MIEJSCOWOSCITARNOW, GMINA ;5 RYSZARD TYLKOWSKI
glmzsi\sl?ggr'YSZYN JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OPRACOWAL:
080105_2 LUBISZYN, OBREB 0015 TARNOW, MACIEJ CZECHOWSKI
DZ.NR 499/1
28 RYSUNEK: INWESTOR:
KONSTRUKCJA CHODNIKA
LISTOPAD 2018
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WOJEWODA LUBUSKI
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzéw Wlkp.

Gorzéw Wikp., dnia 4 pazdziernika 2018 r.
IB-11.780.23.2018.LBaj
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2018 r. (do Lubuskiego
Urzedu Wojewoddzkiego wplynal dnia 02.05.2018 r.) Gminy Lubiszyn, Plac Jednosci
Robotniczej 1, 66 — 433 Lubiszyn, w imieniu ktérej dziata pelnomocnik Pani Paulina Kukla,
o udzielenie zgody na odstgpstwo od przepiséw techniczno — budowlanych okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124) przy realizacji zamierzenia budowlanego
pn.: ,Budowa skrzyzowania drogi gminnej nr 002817 F z drogg wojewodzkg nr 130
w miejscowosci Tarnow, gmina Lubiszyn”,

udzielam

zgody na odstgpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 4
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124) polegajgce na zmniejszeniu odstgpow pomiedzy sasiednimi
skrzyzowaniami drogi wojewodzkiej nr 130 klasy G, na terenie zabudowy z:
1) droga powiatowa nr 1419 F klasy Z i drogg gminng nr 002817 F klasy D do wartosci
193 m,
2) droga gminng nr 002817 F 1 drogg powiatowa nr 1415 F klasy Z do wartosci 310 m,
podczas gdy odstepy migdzy skrzyzowaniami na drodze klasy G nie powinny by¢ mniejsze
niz 500 m na terenie zabudowy; dopuszcza si¢ wyjatkowo odstepy migdzy skrzyzowaniami
na terenie zabudowy nie mniejsze niz 400 m, w m. Tarnéw, gm. Lubiszyn,
pod warunkiem wykonania oznakowania pionowego i poziomego spelniajacego warunki
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich utrzymania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 ze zm.) na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu sporzgdzanego
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.,
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.).
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UZASADNIENIE

W dniu 02.05.2018 r. do Lubuskiego Urzedu Wojewo6dzkiego wplynal wniosek z dnia
30.04.2018 r. Gminy Lubiszyn, Plac Jednosci Robotniczej 1, 66 — 433 Lubiszyn, w imieniu
ktorej dziala pelnomocnik Pani Paulina Kukla, o udzielenie zgody na odstgpstwo
od przepiséw techniczno — budowlanych okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124) przy realizacji zamierzenia budowlanego pn.: ,,Budowa skrzyzowania
drogi gminnej nr 002817 F z droga wojewodzka nr 130 w miejscowosci Tarnéw, gmina
Lubiszyn”.

W $wietle przepisu zawartego w § 9 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, odstgpy mig¢dzy skrzyzowaniami dla
drogi klasy G na terenie zabudowy, nie powinny by¢ mniejsze niz 500 m, dopuszcza si¢
wyjatkowo nie mniej niz 400 m. W omawianej sprawie przewidziano odstepy miedzy
skrzyzowaniami drogi wojewoddzkiej klasy G z innymi drogami publicznymi 193 m 1310 m.

W wyniku sprawdzenia kompletnosci wniosku, organ administracji architektoniczno -
budowlanej ustalil; iz zawiera on braki i pismem z dnia 22.05.2018 r., znak:
IB-11.780.23.2018.LBaj, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), wezwal inwestora
do ich usuni¢cia. W wyznaczonym terminie wniosek o udzielenie zgody na odstepstwo zostat
uzupelniony o wymagane dokumenty.

Wojewoda Lubuski wnioskiem z dnia 12.06.2018 r., znak: IB-11.780.23.2018.LBaj
wystgpil do Ministra Infrastruktury o upowaznienie do udzielenia zgody na odstgpstwo
od ww. przepiséw techniczno-budowlanych.

W zwigzku z pismem Ministra Infrastruktury z dnia 12.07.2018 r. znak:
DDP.4.454.489.2018.£.K.1 wniosek ten zostal uzupelniony o dodatkowe informacje, przy
pi$mie z dnia 27.08.2018 r., znak: IB-11.780.23.2018.LBaj.

Minister  Infrastruktury  pismem z  dnia 19.09.2018 I. znak:
DDP.4.454.489.2018.1.K.2 (wplyn¢lo do tut. Urzgdu w dniu 25.09.2018 r.) udzielil
Wojewodzie Lubuskiemu upowaznienia do wyrazenia zgody na odstgpstwo w zakresie
przepisu § 9 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, przy zachowaniu warunkéw, ktére organ wskazal w sentencji
niniejszego postanowienia.

W $wietle art. 9 ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
odstepstwo od przepiso6w techniczno-budowlanych. Odstgpstwo nie moze powodowaé
zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz nie powinno powodowaé
pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu Srodowiska,
po spelnieniu okres§lonych warunkéw zamiennych. Wlasciwy organ administracji
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architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktéry ustanowit
przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela badZz odmawia zgody
na odstgpstwo.

Majac na uwadze powyzsze oraz uznajac, ze przy realizacji przedsigwzigcia
pn.: "Budowa skrzyzowania drogi gminnej nr 002817 F z drogag wojewddzka nr 130
w miejscowosci Tarndéw, gmina Lubiszyn”, odstgpstwo od przepisow techniczno —
budowlanych, w przedstawionym zakresie, jest szczeg6lnie uzasadnione, Wojewoda Lubuski
postanowit jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

L 7.\ /

Z up. WOJEWODY/LUBUSKIEGO

I~ Grazyna Kplodziejczak

> » Administracji Architektoniczno -Budowlanej
w Wydziale Infrastruktury

Otrzymuja:
1) Peinomocnik inwestora — Pani Paulina Kukla,
Adres do korespondencji: ARIGOLD Paulina Kukla, ul. Swigtojanska 92-94c/4, 81 — 388 Gdynia,
2) Lubuski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., ul. Kos. Gdynskich 75,
66-400 Gorzéw Wikp.,
3) Ala
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. Lubuskie
Lo Warte zachodu

w@zdw.zgora.pl

Zielona Gora, 2018-12-17

ZDW-ZG-WZD-531-3/2018

Gmina Lubiszyn
Plac Jednosci Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn

Dziatajgc na podstawie art. 25 ust. 2, art. 33, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), odpowiadajgc na wniosek z dnia 22.10.2018 r.

(uzupetniony dnia 05.12.2018 r.), Zlozony przez Panig Pauline Kukle (ARIGOLD Paulina Kukla),

dziatajacg w imieniu i na rzecz Gminy Lubiszyn, o uzgodnienie projektu pn. ,Budowa skrzyzowania

drogi gminnej nr 002817F z drogg wojewodzka nr 130 w miejscowosci Tarnow, gmina Lubiszyn”,

tacznie z likwidacjg 3 zjazdow z DW 130 informuje, iz uzgadniam pozytywnie przedtozony projekt

w zakresie budowy skrzyzowania i likwidacji 3 zjazdéw oraz wyrazam zgode na wejscie na teren dziatki

nr ewid. 499/1 z ponizszymi uwagami :

1.

Na  czas budowy skrzyzowania i likwidacji zjazdow nalezy opracowa¢ projekt
tymczasowe] organizacji ruchu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym za rzadzeniem ( t. Dz.U. 2 2017, poz. 784).

Nalezy opracowac i wprowadzi¢ projekt statej organizacji ruchu.

Na wejScie z robotami w pas drogowy (dot. budowy skrzyzowania), wymagane jest
zawarcie umowy pomiedzy Inwestorem i Zarzadem Drog Wojewodzkich w celu okreslenia

szczegbtowych warunkdéw budowy oraz zobowigzan Inwestora.

. Na wejScie z robotami w pas drogowy (dot. likwidacji zjazdow), wymagane jest

uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego.

. Szczeling  pomiedzy projektowanym kraweznikiem a krawedzig jezdni DW 130 nalezy

uszczelni¢ masg zalewowa,.

6. W ciggu chodnika odtwarzanego po likwidowanych zjazdach nie stosowaé uskokow

pionowych.
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7. W ciggu chodnika w obrebie projektowanego skrzyzowania nie stosowac uskokow

pionowych wigkszych niz 2 cm.

W miejscach likwidowanych zjazdow nalezy odtworzy¢ pas zieleni.

. Droga wojewodzka nr 130 na odcinku objetym planowang inwestycjg objeta jest 5-letnim

okresem gwarancji nalezytego wykonania zadania zgodnie z umowag nr
ZDW-ZG-WBN-251/2017 z dnia 19.10.2017 r. Przed wydaniem decyzjilumowy zezwalajacej
na zajgcie pasa drogowego, Zarzad Drég Wojewodzkich moze zazadaé od Inwestora
gwarancji w postaci zabezpieczenia finansowego, w wysoko$ci ustalonej przez Zarzadce
drogi. Ponadto informuje, Zze w przypadku nieprawidiowego odtworzenia pasa drogowego,
tutejszy Zarzad zleci jego odtworzenie, a jesli wartos¢ robét odtworzeniowych przekroczy
wartoS¢ wniesionego zabezpieczenia, bedzie dochodzit swoich roszczen do faktycznej ich

wysokosci na drodze sadowe;j.

Sprawe prowadzi i wyjasnien udzieli Pawet Jarzabek tel. 68 328 0302, e-mail : P.Jarzabek@zdw.zgora.pl

Otrzymujg :

@ Petnomocnik : Arigold Paulina Kukla, ul. Swietojariska 45/6, 81-391 Gdynia
. alaPJ.
3. RDW Kiodawa
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fﬁ Y ™ 1 j YR ARIGOLD Paulina Kukla
| Gr | ip ;l r UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TNy ﬁ" ) L. TEL. 733-460-745; biuro@arigold.pl

Nr egzemplarza 1

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI GMINNEJ NR 002817F
Z DROGA WOJEWODZKJA NR 130
W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN

INWESTOR: WOIT GMINY LUBISZYN
~ PL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 1, 66-433 LUBISZYN

ADRES BUDOWY: GMINA LUBISZYN, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080105_2
LUBISZYN, OBREB 0015 TARNOW, dz. nr 499/1

KATEGORIA OBIEKTU: XXV APPSR PO 20

AT A UWZWRERTORA
ds. Zarzgdzani§ Orogami i Mostami

BRANZA: DROGOWA
Grzeg
PROJEKTANT: PSS et § Choinabk
. . ‘inz. Jerzy Chojnacki
inz. JERZY CHOJINACKI upr. bud. Nr BPK1-192-12/83
BPK1-192-12/83 do projektowania| s spec. konstr.-inz.
SPECJALNOSC DROGOWA w zakresie lini{ ) veZfow i stacji
kolejowych ora g kotowych
2z ograniczen .
OPRACOWAL: ¢
PODPIS:
MACIEJ CZECHOWSKI / W
WLASCICIEL FIRMY: ARIGOLD Paulina Kukla
PODPIS: ul. Swietojanska 45/6
PAULINA KUKLA 81-391 GDYNIA
NIP 944 208 16 90, Reg. 121014385

DATA OPRACOWANIA: GDYNIA, LISTOPAD 2018

OPRACOWANIE PROJEKTOWE
chronione jest przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r.0 prawach autorskich i prawach pokrewnych
(D2.U. Nr 24 poz.83) wraz z p62niejszymi zmianami

35




L6/982/TXAU Bfemyon-ny wAZ91 0 uels) : By A

HN-G8NONM-Td IPEIZSuOIy:AMOIaS0§0sAm pepin 12 /

0002-1d YoAuiesojsoid yonserd yofupdziodsm pepin /

“41102'H'60 BIUp 2 (221 200 '€QZIN'N'2Q) VIMSIN Bluszplziodzol givd 0g'led 2 slupobz

“femojuni6 1osougeznis Wemed mojunib 195820 yezB10qO Op 00 LS[BISN CUBMUOYAM BIN

“buemAiezid Bjul) ouojsenim QnZ sl BIUEMOOEIdO BISBINEZ Ay

BN 21102109 M YOO Z uBysAzod Yorerzp sojuesd

L o qn 1% 10p 8

‘eidew eu yokuezexAm eiu yoAuwaizpod yszpbzin dis ezonpim aiN

625611dn 1u ‘psukyjod Jjold:feuoyAm 810Z'€€'¥'0¥99'VO-NO:Ql
18102 10'Gl:yoizp BU UE)S Mouse] G100°2504080:98.q0 p
) " . - . G173 I¥NIDAM 00 YM3Zya -
MQUIE] :050MO0S(eILI nSanez BMpaIqo 27501080 uAzsign:euiwb [30YINTONLITTI ACOMIZYd
Sd 0917/ LOYY YMONOSO Yalny -

005'} efexs 4
yoAmopyalosd mojeo op edejy ,

NS INCAOVMINARQYETAL AGOMIZd
@/ '/

N glg”

IW.ISO | iLue ’ (] el

<&ﬁq L

Wy

g o, (isIEEN e M 5 0L4Y Y)QHY YMONO1SO e -

/ i 04} 1 YA0HY YMONOTS0 Vi -
b 001X06¥S) INOZINVZZANOIAOLHA ININZIMYAM -
w 8104378 320080d -
\ YLSVIMYAL VINHOZIIMOd -

YINGOHO -
2118200 ¥N PINNIWO 1900 YINHOZSIIMYN -

/./ / (NAZSIET YNINO ‘MQNEYL I0SOMOISTZIN M 4216200 YN RINNING

MBI ) =

P i it % 19040 VMOGNGZ, HOLY3NONA VROWLNBNNY00 wiERkao)
b  (PINNIND 19040 AMODOYA Svd) NIZOYNZO Z¥¥AM
e Aavizavrams - [ ]
mmmW 823 1 : VLSV YNHOZAMOd VoS- [T ]
17¢37| i 22 : YNGOHO AN - [
| & m%m g 06HMQ rANZAOMITOM 900 Z03MEY - F———1
g | 8 £ 0IZZA5) AMOGZYIYN DINZSMYSN -
| T g 00MGEZH YINKOO -
Tz3| B R 2 2015 -VINIZNOMLQO 0O NGO - ||
At MW MW ie rovamnouAazyiz- [ |
£ 2R s 3% Zu00's - W% ¥O FIMONOLIE LSON ZINCOHD - |
g2 | 3 5 sze o .
=8| g = 20089~ 0¢) MO ZINVMOZAZANS JMONOL3OLTvSY - [ |
g5 2 WW m (0E% MO AVO90H SVl NSZOWNZO ZWhiNH
g 8 £8
S E T m\mm ; S 00S:} VINVMOOYYHO VIvXS
ol A 1 NAZSISNT YNIND
- /7 MUM B "MONYYL I0SOMOISIIIN M 0€) ¥N ¥YZaom3Irom Yooua z
z | m . 418200 AN FANNIND 19040 VINYMOZAZENMS YMOANg
-8 | NNFY3L VINVMOUVYAOdSODVZ LM3rodd




Nr kancelaryjny : .....cccoceeeveveencenen.

Jednostka rejestrowa :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb : 15

Wojewodztwo : lubuskie

Powiat : gorzowski

LUBISZYN
TARNOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2018-04-23

G.184

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny o . Udziat
wiasnosci / wladania
1 WOJEWODZTWO LUBUSKIE witasnosé 1M
PODGORNA 7; 65-954 ZIELONA GORA;
2 ZARZAD WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO Gospodarowanie 17
PODGORNA 7; 65-954 ZIELONA GORA; zasobem
nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewodzkimi
zasobami nieruchomosci
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Nr KW lub inny Pow. Opis Pow. uz.
dokument wiasnosci dziatki uzytku KI. [ha]
[ha]
499/1 DROGA WOJEWODZKA-NR | GW1G/00106550/7 1.4601 1.4601
130
TARNOW
Wartos¢ w tys. zt: Rejestr zbytkow : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dziatek : 1.4601 ha
Stownie : jeden ha. cztery tysigce szes¢set jeden m. kwadr.
Cala jednostka rejestrowa: 3.6501 ha
Stownie :  trzy ha. szesSc tysiecy piecset jeden m. kwadr.

Reprodukcja wzbroniona

Wykonano w

Sporzadzit :

egzemplarzach

Urszula Urbanowska

Strona: 1
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Y

3, Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wikp.

SZALKOWSKI
LUBUSKIEGO
Goérze

65-057 Zislona Géra  (23) Zielona Géra, 2019-01-29
DG.I11.8022.375.2018.BS

ARIGOLD

Paulina Kukla

ul. Swigtojariska 45/6
81-391 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1260) w zwigzku z § 8, ust. 2, pkt 1, litb rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017r., poz.784) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 21 stycznia 2019 r. jako organ zarzadzajacy ruchem na drogach wojewodzkich

zatwierdzam

projekt statej organizacji ruchu w zakresie skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 130 z drogg gminng

nr 002817F w m. Tarnéw w km 13+340 z uwagq :

- w projekcie uwzgledni¢ zmiany naniesione kolorem zielonym.

1. Stosownie do przepiséw zawartych w § 12 ust.1 cytowanego wyzej rozporzadzenia, jednostka
wprowadzajaca organizacje ruchu powiadomi co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu:

a) Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Wojewddzkiej Policji w Gorzowie Wikp.
b) Departament Infrastruktury i Komunikacji Urzedu Marszatkowskiego w Zielonej Gorze.
c) Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze.

2. Zatwierdzona wyzej organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 3 czerwca 2019 r. - §
8 ust.7 ww. rozporzadzenia.

3. Jezeli w terminie co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, o ktorym mowa
w pkt 2 zatwierdzonego projektu, brak bedzie zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu,
Departament Infrastruktury i Komunikaciji poinformuje Zarzad Drog Wojewddzkich o utracie waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu - § 12 ust.4 w/w rozporzadzenia.

4. Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu wprowadzi oznakowanie w obecnosci pracownika
Rejonu Drég Wojewodzkich w Ktodawie .

W zatgczeniu zwrot jednego egzemplarza ww. projektu organizacji ruchu.

Do wiadomosci:
1. Komenda Wojew&dzka Policji
Wydziat Bucm Drogowego
w Gorzowie Wlkp. (Rd-2195/18)
2. Zarzad Drog Wojewddzkich
_~"w Zielonej Gorze (ZDW-ZG-WZD-510-70/18)

(DR.7121.1.125.2018)
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Starosta Gorzowski
ul. Jozefa Pankiewicza 5-7
66-400 GORZOW WLKP

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ

Zasieg Udostepnienie Asortyment | Grupa funk. Kopia Numer Data Tajnosé
0801052 2 ; 2 | 2 [ BB | olol 10f | *
DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE .
Nazwa obiektu (miejscowosé) I Tarnéw J
Jednostka Obreb ewidencyjny
st Numery dziatek
identyfikator identyfikator
Potozenie obiektu o l
080105_2 080105_2.0015 Wg zakresu
Lubiszyn Tamoéw
Wielkos¢ i skala . .
udostepnianej mapy Obszarw ha : <1ha Skala 1:500
Mapa Oznaczenie w/g rejestru zgloszen Data aktualizacji mapy
aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzgdzenia mapy
Adnotacje o aktualnosci mapy 15.01.2018
TAK GN-GA.6640.4.33.2018 20.01.2018

Dane o jednostce geodezyjnej wykonujacej
aktualizacje wraz z pieczecia i podpisem
kierujacego pracami — geodety uprawnionego
oraz osoby upowaznionej do reprezentowania
podmiotu dokonujgcego aktualizacji mapy (art42
ust.1,ust2 pkt 1 Prawo geodezyjne i kartograficzne — tekst jednolity
Dz.U.2015.520 ze zm.., posiadajacego uprawnienia zawodowe nr 1-
.geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne i
inwetaryzacyjne” ; oznaczenia wg §81 pkt. 6 i 7 rozporzadzenia MSWIA

—

GEODETA UPRAWNIONY
mgr ind. Ploty[Fltynski

UPRAWNIENIA GECD ENR 19529

z dnia @ listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).)
Rodzaj nosnika Typ pliku Wren;os(:
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (bxt, dxf,) (w bajtach)
1 szt CD-R dxf 1219940

Zakres tematyczny udostepnianej mapy

MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCI

(tres$¢ : peina, obligatoryjna, katastraina, lub nazwy warstw)
Okre$lenie uktadu wspétrzednych
prostokatnych ptaskich i uktadu wysokosci

Uktad wspoétrzednych ptaskich - PUWG 2000/5,
Ukfad wysokos$ciowy — Kronsztad 86

Numery punktow osnowy geodezyjnej podiegajace
prawnej ochronie przed zniszczeniem wystepujace na
aktualizowanym obszarze

brak

Informacije o oznaczeniu obszarow zasiegu stuzebnosci
gruntowych — zgodnie z § 80 rozporzadzenia MSWiA z

brak

dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).
Oswiadczenie geodety o
uzupeinieniu udostepnianych danych o elementy
wyszczegoinione w § 6 ust.1 rozporzadzenia MGPIB z dnia
21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133) i spelnieniu warunkow
jak dla mapy do celéw projektowych, o ktérej mowaw § 8
ust.1 rozporzadzenia MT,B i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U.2012.462) z uwzglednieniem zmian
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju
2 dnia 22 wrze$nia 2015r (Dz.U.2015.1554).

Brak MPZP lub decyzji o war. zabudowy lub
inwestycji celu publicznego

GEODETA UfR
mgring. Pilgs

UPRAWNIENIA GE

AWNIONY
oltyrski

INENR 19529

Cel udostepnienia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy paristwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny STAROSTA GORZOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu — operatu technicznego P.0801.2018 . ,Z %g
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatow zasobu [] 2 02 Z{]]B
Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej organ =

Uwaga

1. Niniejszy dokument winien by¢ zeskanowany i stanowic integrainy element opracowanego projektu .
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