/

WOJT GMINY KOSZYCE
32-130 KOSZYCE

RGB- 7624/2/08/09 Koszyce, 24.04.2009 rok

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 46 ust. | pkt 1, ust. 3, art. 46 a ust. 1 j 7 pkt 4, art. 48 ust. |
i 2 art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 63 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzieé mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do Sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (DZ.U. Nr 257,
poz.2573 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania

Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
Po uzyskaniu uzgodnien Starosty Proszowickiego oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Proszowicach.

ustala sig:
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia mogacego zZnaczaco
oddziatywa¢ na érodowisko p.n.:

»Budowie magistrali wodociggowej od miejscowosci Gérka poprzez Sokolowice do Koszyc z
przekroczeniem rzeki Wisla”.

L Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Planowane przedsigwziecie jest inwestycja liniowa. Przedsigwzigcie bedzie obejmowalo
dziatki wymienione w zalaczniku nr | niniejszej decyzji. Przebiega¢ bedzie przez dzialki
uzytkowane rolniczo i w poboczu drogi wojewédzkiej nr 768. Przedsigwziecie przebiegaé przez
dziatki prywatne oraz gminne a takze w pasach drogowych. Przedsiewzigcie polega¢ bedzie na
polaczeniu sieci rozdzielczej gminy Szczurowa z wodociagiem magistralnym NIDA. Dtugosé
calej magistrali wyniesie 2842 m, z tego na terenie gminy Koszyce 2256 m, pozostata dlugos¢
wodociagu przebiega Przez teren gminy Szczurowa.

Sie¢ wodociagowa zostata zaprojektowana z rur cisnieniowych PE typ 100 @ 250.
Rurociagi uktadane beda na glebokosci 1,7 m. Przekroczenia istniejacej drogi wykonane bedzie
przewiertem, rura ochronna @ 3239 x 10,0 mm - plozy o wys. zeberek 41 mm. Inwestycja
zgodna jest
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koszyce i gminy Szczurowa.

Na etapie poprzedzajacy realizacje inwestycji:

- projektowane parametry techniczne sieci wodociagowej, w tym jej przepustowos¢ powinny
zagwarantowa¢ zaspokojenie zapotrzebowania na wode jej docelowych odbiorcéw, na
warunkach okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (tekst jedn. Dz.U. z 2006 roku Nr 858
z pézn. zm.),

- planowane dla przedmiotowego przedsigwzigcia rozwiazania architektoniczno-budowlane
powinny spetnié wymagania okreslone w art. 5 ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w tym gwarantowaé zachowanie
wiasciwych dla charakteru zamierzenia warunkdow higienicznych i zd rowotnych,



II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia , ze
szczegblnym  uwzglednieniem  koniecznosci  ochromy cenmnych  wartosci
przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenow sasiednich:

2.1.Nie ma koniecznosci ustalenia wymagan polegajacych na ograniczeniu ucigzliwosci dla

terenow sasiednich.

2.2. Warunki wykorzystania terenu:

a) etap budowy:
W okresie tym wystapi szereg uciazliwosci i lokalnych niekorzystnych oddzialywan, ktére
beda krotkotrwate i odwracalne

e Zabezpieczenie Srodowiska gruntowego
Zminimalizowa¢ powierzchnie przeznaczone pod: skladowanie materiatéw budowlanych,
zaplecze budowy oraz drogi techniczne, a po zakoficzeniu budowy zrekultywowaé te tereny.
Powstale masy ziemne zagospodarowaé nalezy na terenie budowy. Przeprowadzié¢ prace
budowlane ze szczegblna ostroznoscia tak, aby wykluczyé zanieczyszczenie wod gruntowych
np.: poprzez pozostawienie materiatléw cieklych, stalych czy wyciek oleju napgdowego czy
innego ptynu z maszyn i urzadzei budowlanych. W czasie budowy sieci wodociagowej
stosowane bgda materialy i technologie wykluczajace skazenie wody i powietrza. Na warstwy
stykajace si¢ z gruntem rodzimym (podtozem) uzywane beda materialy naturalne np. piasek,
ktéry nie powoduje zanieczyszczenia. Po zakonczeniu budowy wykonane zostang prace
Zwiazane z:
- rekultywacja terenu wokét trasy przebiegu sieci wodociagowej,
- doprowadzenie ternu do stanu pierwotnego.

» Zabezpieczenie powietrza atmosferycznego i zabezpieczenie przed hatasem.
Nalezy zastosowa¢ maszyny i $rodki transportu w dobrym stanie technicznym. Transport
materialdw i sprzgtu w rejonie R-dovy anladc ~rganizowad w sposob g reendey
nadmiernej emisji hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza. W miarg¢ mozliwosci unikaé
koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci maszyn i urzadzen pracujacych
réwnoczesnie. Nalezy ograniczaé czas pracy jalowej (na postoju, przy przerwach w pracy)
silnikéw spalinowych maszyn, urzadzen i $rodkéw transportu, co ograniczy emisjg
zanieczyszczen z silnikéw do powietrza. Prace budowlane nalezy ograniczyé wylacznie do
pory dziennej.

e Zabezpieczenie wod powierzchniowych i podziemnych.
W trakcie budowy jedyne zagrozenie wystepuje dla wod podziemnych zwiazane jest
z wykonywaniem wykopu. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

- zakazuje si¢ pozostawienia jakichkolwiek odpadéw i materiatéow
budowlanych
w wykopach,
- zakazuje si¢ tankowania maszyn budowlanych znajdujacych si¢ w wykopie
lub
w jego bezposrednim sasiedztwie,
- nie stosowa¢ maszyn w zlym stanie technicznym, powodujacych wycieki
substancji ropopochodnych do gruntu.
Wody z ewentualnych odwodnien wykopéw zlokalizowanych przy ciagach komunikacyjnych
nalezy odprowadzi¢ w sposéb nie zagrazajqcy bezpieczenstwu ruchu oraz z zastosowamem
$rodkéw zapobiegajacych rozlewaniu si¢ wody w obszarze prowadzonych prac,
¢ Ochrona przed odpadami.
Wykonawca rob6t budowlanych, na 30 dni przed rozpoczgciem dzialtalnosci, ztozy zgodnie z art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku Nr 39
poz. 251 z pézn. zm.) informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
tymi odpadami (informacje uwaza si¢ za przyjeta, jesli organ w terminie 30 dni nie wniost
i
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sprzeciwu w drodze decyzji, do zlozonej informacji) oraz zapewnié¢ prawidlowy sposéb
gospodarowania pozyskiwanymi odpadami, zgodnie z pPostanowieniami ww. ustawy.
W przypadku Powstania w trakcie budowy odpadow niebezpiecznych nalezy je gromadzi¢
W specjalnych szezelnych pojemnikach i przekazaé do unieszkodiiwienia wyspecjalizowanym
podmiotom gospodarczym. Rury i inne elementy 2 tworzyw sztucznych, ze stalj 1 metali
kolorowych przekaza¢ firmom zajmujacym sie recyklingiem i pozyskaniem ztomu,

* Ochrona zdrowia ludzj.
Podczas realizacji inwestycji konieczne Jest prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP.
W szczegdlnosci zabezpieczenia Wymagajg wykopy, pozostawiony sprzet techniczny oraz miejsca
skladowania materialow budowlanych j paliw.
Roboty budowlane w zakresie Zwigzanym z realizacja przedsigwzigcia, Szczegollnie w strefie
sasiadujacej z zabudows mieszkalng, nalezy wykonywaé wylacznie w porze dziennej (600-2200), z
uwagi na istotne prawdopodobienstwo wystepowania uciazliwego oddziatywania akustycznego w
ich trakcie przebiegu. W trakcie realizacji dziatan inwestycyjnych nalezy przedsigwziaé dostepne

* Obszary chronione.
Powierzchnia gminy objeta jest Koszyckim Obszarem Chronionego Krajobrazu a poludniowa
€zgS¢ gminy objeta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Wisty. Przedsigwziecie nie
bedzie wywierato negatywnego wplywu na flor¢ w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji.

* Ochrona zabytkéw.

Przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wptywu na zabytki.

* Rozwiazania ch ronigce Srodowisko.

Na etapie realizacji przedsigewzigcia nalezy zabezpieczy¢ zaplecze budowy przed skazeniem

i wod podziemnych przez odpady powstale w czasie budowy. Wszelkie prace budowlane nalezy

nalezy w miar¢ mozliwogci wtérnie wykorzysta¢ Jub usunaé¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Podczas wykopéw nalezy zabezpiecza¢ skarpy przed eéwentualnym osuwaniem sig¢
mas ziemnych.
Przykrycie ziemiag wezesniej wykonanych odcinkéw sieci powinno zostaé poprzedzone
przeprowadzeniem ci$nieniowym Prob szczelnosci sieci,
b) Etap eksploatacji
* Gospodarka odpadami.

r. (tj. Dz. U. 2 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pé#n. zm.). W trakcie eksploatacji
sie¢ wodociagowa nie bedzie powodowata emisji odpadéw i sciekéw.

* Emisja do powietrza atmosferycznego.
W trakcie eksploatacji sijeci wodociggowej nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen do
powietrza.

® Zabezpieczenie wod powierzchniowych i podziemnych.
Na etapie eksploatacji sie¢ wodociagowa nie bedzie oddziatywaé negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne.

II.  Wymagania dotyczace ochrony  $rodowiska konieczne do uwzglednienia
W projekcie budowlanym.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy uwzglednic:

® Wytyczenie tras przewozu materiatéw i przejazdu cigzkiego sprzetu,



e ograniczenie prac cigzkim sprzetem i przewozéw materiatéw do pory dziennej,
peing rekultywacj¢ terendéw przeksztatconych,
e prace nie powinny powodowaé ograniczen korzystania z energii elektrycznej, wody,
ustug telekomunikacyjnych,
Prace budowlane winny by¢ planowane i prowadzone tak, aby do minimum ograniczy¢ ich
negatywny wplyw na srodowisko.

IV. Stworzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

V. Wymogi w  zakresie  ograniczania  transgranicznego oddzialywania
na $rodowisko;
Z wuwagi na lokalizacje i charakter przedsigwzigcia nie przewiduje sig

transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.
VL Charakterystyka przedsigwzigcia zawarta zostala w zalaczniku do niniejszej decyzji.

uzasadnienie
Do Urzedu Gminy Koszyce wplynal wniosek Zwiazku Migdzygminnego ,,Nida 2000” z/s Stary
Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn o ustalenie srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje
przedsigwzigcia pn.: ,Budowie magistrali wodociagowej od miejscowosci Gérka poprzez
Sokotowice do Koszyc z przekroczeniem rzeki Wista”, ktére jest przedsigwzigciem wymienionym
w § 3 ust. 1 pkt 63 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko, kanaly odkryte lub rurociagi wodociagowe magistralne do
przesytania wody oraz przewody wodociagowe magistralne doprowadzajace wode od stacji
uzdatniania do przewodéw wodociagowych rozdzielczych.

Obszar objety inwestycja posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Plancwana inwestycja zgodna jest z planem 72gnsnndarowania nrrestrzennegn eminv Koszvee
oraz gminy Szczurowa.

Whnioskodawca przedlozyl poswiadczona przez wiasciwy organ kopig mapy ewidencyjnej
z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktérego dotyczy wniosek oraz obejmujacej obszar, na
ktory bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie, a takze informacj¢ o planowanym przedsigwzigciu, o
ktérym mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. Nr 62, poz. 62, poz. 627 ze zm. — cyt. dalej jako ,,Prawo ochrony srodowiska”).

W toku postgpowania uzyskano nastgpujace opinie w przedmiocie obowiazku sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na rodowisko:

 opinia Starosty Proszowickiego z dnia 29 wrzesnia 2008 roku, znak: ROS 7624/27/08,

ktéry postanawia zaopiniowa¢ pozytywnie w/w przedsigwzigcie bez koniecznosci
sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko. Planowane przedsigwzigcie nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na S$rodowisko. Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 63
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 257 poz.
2573 z pézn. zmianami z 10 maja 2005 roku Dz.U. Nr 92, poz. 796) ,kanaty odkryte
lub rurociagi wodociagowe magistralne do przesytania wody oraz przewody
wodociagowe magistralne doprowadzajace wodg od stacji uzdatniania do przewodéw
wodociagowych rozdzielczych”, naleza do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, w stosunku do ktérych moze by¢ wymagane
sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko. Sposéb prowadzenia sieci
dostosowano do warunkéw topograficznych terenu oraz jego zabudowy. Planowana
inwestycja zapewni zainteresowanym mieszkaficom dostgp do wody i przyczyni si¢
do poprawy warunkéw bytu i zdrowia. Magistralg wodociagowa na terenie gminy
Koszyce zaprojektowano w ramach programu budowy sieci wodociagowej ,,NIDA
2000”. Planowana magistrala jest siecia tranzytowa do gminy Szczurowa, ktora
zapewni zainteresowanym mieszkaficom dostep do wody. Projektowany wodociag
zasilaé bedzie réwniez planowane inwestycje W miejscowoéci Sokotowice.
i
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Projektowana sje¢ wodociagowa przebiega¢ bedzie z Koszyc przez Sokolowice do
mostu na rzece Wisle i PO moscie do miejscowogci Gorka, na terenie gminy
Szczurowa. Prawdopodobienstwo negatywnego oddzialywania przedsigwziecia na
zdrowie, i bezpieczenstwo ludzkie, flore i faune, glebe | wod¢ a takze klimat j

istniejacej oraz projektowane;j drogi. Ponadto skala Ooraz usytuowanie
przedsigwzigcia a takze rodzaj technologii i uzyte materialy a nawet awaria
wodociagu nie stwarzaj  znacznego negatywnego oddzialywania na srodowisko
naturalne. Planowane przedsigwziecie lezy poza obszarem Natura 2000
podlegajacym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
Przyrody i nie jest bezposrednio zZwigzane z ochrong tego obszaru. 7 uwagi na
lokalizacje i charakter pPrzedsiewziecia nie przewiduje sig transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

postanowil, ze przedsigwziecie nie Wymaga opracowania raportu, biorac pod uwage
niewielkg ucigzliwogé oddzialywania w/w przedsigwzigcia na Srodowisko, a zwlaszcza
na zdrowie i zycie ludzi.

ta Brzeski pismem znak OS.BB.7634-36/08 7 dnia 22 wrzesnia 2008 roky

Staros
poinformowat iz organem wiasciwym do wydania opinii i uzgodnien w powyzszej

opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, ktory
Postanowieniem z dnia 16 wrzesnia 2008 roku, znak: NZ-420-106/08 stwierdzit brak

zaopatrzenia w wode Jjej mieszkancow. Projektowana $rednica rurociggu
magistralnego Wyniesie @ 450 mm, zredukowana do O 160 w miejscu wlaczenia do

zgrzewanie doczolowe na cisnienie robocze 1,0 MPa, ksztaltek PE oraz uzbrojony
armaturg zeliwng. W trakcie prac budowlanych przewidywane jest zastosowanje
typowych technik ulozenia rurociaggdw w ziemi, z wykorzystaniem zalecen
branzowych, Przewidzianych dla tej kategorii robét. Wskazany wnioskiem rodzaj

z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
0 oddzialtywaniu na srodowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 2 pozn. zm.),
klasyfikuje sie w kategorii przedsigwzied »mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko™. Przedlozone przez Whnioskodawce informacje o technologicznych
uwarunkowaniach realizacji zamierzenia inwestycyjnego, zawierajace w opinii
Inspektora Sanitarnego dostatecznie szczegotowg charakterystyke zakresu i skali
projektowanego przedsigwziecia oraz opis aspektow technicznych towarzyszacych
planowanym pracom budowlanym, nie rodza obaw, co do prawdopodobnego stopnia
jego niekorzystnego oddziatywania na zdrowie ludnosci  oraz $rodowisko
przyrodnicze w fazie realizacji i eksploatacji. W ocenie Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brzesku takie zalozenie znajduje szczegdlnie uzasadnienje
W odniesieniu do obszaru koncentracji prac budowlanych (roboty liniowe,
Wymagajace wylaczenia ograniczonego pasa terenu) w  powiazaniu z ich



intensywnosciq i krétkotrwatoscia ewentualnych ponadnormatywnych oddziatywan
Srodowiskowych. Formutujac swoje stanowisko Inspektor sanitarny uwzglednit
szczegblnie, potencjalne oddziatywanie zamierzenia na lokalne warunki
hydrogeologiczne. Opierajac si¢ na opisie planowanych do zastosowania rur oraz
technik taczenia odcinkéw sieciowych, PPIS w Brzesku zalozyl, iz zapewnia one
dostateczny poziom hermetycznosci, uniemozliwiajacy infiltracje zanieczyszczen do
magistrali wodociagowej w fazie jej eksploatacji, a tym samym pozwola na skuteczne
wykluczenie ryzyka wystapienia skazenia wody transportowanej siecia. Ostatecznie
majac na uwadze brak obecnosci w bezposrednim sasiedztwie projektowanych prac,
innych uciazliwych przedsigwzieé mogacych spowodowaé we wzajemnym powiazaniu
powstanie badZ kumulacje, wystgpujacych podczas prac budowlanych, szkodliwych
oddziatywan oraz zakladajac powstanie na etapie realizacji przedsiewziecia
wylacznie krétkotrwatego, aczkolwiek znaczacego oddziatywania akustycznego oraz
zwigkszonej emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych od stosowanego sprzetu
budowlanego i $rodkéw transportu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Brzesku postanowit stwierdzié¢ brak potrzeby opracowania raportu.

Na podstawie zgromadzonych informacji oraz opinii organéw uzgadniajacych (Starosta

Powiatu Proszowickiego i Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) Wéjt Gminy w
Koszycach odstapit od obowigzku sporzadzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
Postanowieniem z dnia 28.01.2009 rok znak RGB-7624/2/08/09, poniewaz:
skala przedsigwzigcia jest niewielka;
przedsigwzigcie nie bedzie powodowato ucigzliwosci i emisji;
nie wystepuje ryzyko powaznych awarii przemystowych;
przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na $rodowisko naturalne, walory przyrodnicze
i krajobrazowe;
nie s to tereny o krajobrazie historycznym, kulturowym lub archeologicznym;
przedsigwzigcie nie bedzie powodowala ~ddzialywania transgraniczn:gc;
Planowana inwestycja zostata uzgodniona z Wydzialem Ochrony Srodowiska Starostwa
Proszowickiego znak ROS$/7624/8/09 z dnia 20.04.2009 roku, poniewaz prawdopodobienstwo
negatywnego oddzialywania przedsiewzigcia na zdrowie i bezpieczenstwo ludzkie, flore i faune,
glebe i wode a takze klimat i krajobraz Jest niewielkie; przebudowa wodociagu bedzie
realizowana w terenie niezabudowanym, po terenach rolnych; wodociag zlokalizowano w pasie
drogowym istniejacej oraz projektowanej drogi; ponadto skala oraz usytuowanie
przedsiewzigcia a takze rodzaj technologii i uzyte materialy a nawet awaria wodociagu nie
stwarzaja znacznego negatywnego oddzialywania na $rodowisko naturalne; planowana
przedsigwzigcia lezy poza obszarem Natura 2000 podlegajacym ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody i nie jest bezposrednio zwiazane z ochrong tego
obszaru; z uwagi na lokalizacje i charakter przedsiewziecia nie przewiduje si¢ transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko; oraz Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w
Proszowicach ktéry Postanowieniem znak PSE.NZ-420-30/09 z dnia 24 kwietnia 2009 roku —
postanawia uzgodni¢ przedsigwzigcie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych,
srodowiskowe uwarunkowania zalecajac aby: Prace budowlane w trakcie realizacji
przedsigwzigcia prowadzi¢ w taki sposéb, aby do minimum ograniczy¢ negatywny wplyw
inwestycji na Srodowisko oraz zycie i zdrowie ludzi; Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Brzesku, ktéry Postanowieniem znak: NZ-420-52/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku
postanawia uzgodni¢ pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych $rodowiskowe
uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, wnoszac o poszerzenie wymagan w
zakresie jak nizej:

a) etap poprzedzajacy realizacje inwestycji:

- projektowane parametry techniczne sieci wodociagowej, w tym Jej przepustowosé powinny
zagwarantowaé zaspokojenie zapotrzebowania na wodg jej docelowych odbiorcéw, na
warunkach okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym



zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz.U. z 2006 roku Nr 858
z pézn. zm.),

- planowane dla przedmiotowego przedsiewziecia rozwigzania architektoniczno-budowlane
powinny spelni¢ wymagania okreslone w art. 5 ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdézn. zm.), w tym gwarantowaé zachowanie
wiasciwych dla charakteru zamierzenia warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

b) etap realizacji inwestycji:

- roboty budowlane w zakresie zwiazanym z realizacja przedsigwziecia, szczegSlnie w strefie
sasiadujacej z zabudowa mieszkalna, nalezy wykonywaé wylacznie w porze dziennej (6°-22%), z
uwagi na istotne prawdopodobiefistwo wystepowania uciazliwego oddzialywania akustycznego w
ich trakcie przebiegu,

- wody z ewentualnych odwodnien wykopéw zlokalizowanych przy ciggach komunikacyjnych
nalezy odprowadzi¢ w sposéb nie zagrazajacy bezpieczefistwu ruchu oraz z zastosowaniem
srodkow zapobiegajacych rozlewaniu sig wody w obszarze prowadzonych prac,

- przykrycie ziemig wczeéniej wykonanych odcinkéw sieci powinno zostaé poprzedzone
przeprowadzeniem ci$nieniowym préb szczelnosci sieci,

- wykonawca robét budowlanych, na 30 dni przed rozpoczgciem dziatalnosci, powinien ziozy¢
zgodnie z art. 24 ust. ] ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2007
roku Nr 39 poz. 251 z pézn. zm.) informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami (informacj¢ uwaza sie za przyjeta, jesli organ w terminie 30 dni
nie wnidst sprzeciwu w drodze decyzji, do zlozone;j informacji) oraz zapewnié¢ prawidlowy
sposob gospodarowania pozyskiwanymi odpadami, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy,

- w trakcie realizacji dzialafi inwestycyjnych nalezy przedsiewzia¢ dostgpne rozwiazania
techniczne i organizacyjne, pozwalajace na uniemozliwienie powstania szkodliwego wplywu
prowadzonych prac na zdrowie oraz stwarzajace warunki do ograniczenia uciazliwego
oddzialywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku uzasadnil iz po przeanalizowaniu
zawartosci wczesniej przedlozonych przez Wnioskodawce informacji o planowanym
przedsigwzigciu, w odniesieniu do skali i charakteru przewidywanych prac inwestycyjnych,
pozwala przyjaé zalozenie, iz przedmiotowe zamierzenie, przy zastosowaniu planowanych
srodkow technicznych, materialéw budowlanych oraz rozwiazan technologicznych, nie bedzie
powodowa¢ na etapie eksploatacji ryzyka powstania zagrozen dla zdrowia ludzi oraz istotnych
ucigzliwosci dla srodowiska przyrodniczego, przyczyniajac si¢ jednoczesnie do poprawy
zaopatrzenia w wodg mieszkarficéw w obszarze lokalizacji sieci wodociagowe;j.

Wyzej wymienione organy uzgodnily inwestycje pozytywnie.

W trakcie przeprowadzonego postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko planowanego przedsigwzigcia, nie zostaty zgloszone zadne wnioski i uwagi.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak wyzej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony srodowiska, decyzj¢ o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o ktérej mowa w art. 46 ust.4 w/w
ustawy. Wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pézniej niz przed uptywem czterech lat od dnia:
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Wskazany powyzej
termin moze ulec wydtuzeniu o dwa lata ( zgodnie z art. 46 ust. 4c w/w ustawy), jezeli realizacja
planowanego przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko przebiega etapowo
oraz nie zmienity si¢ warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



Od  niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Krakéw, za posrednictwem Wéjta Gminy
Koszyce w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia (art. 127 § 1i2orazart. 129§1i2 kpa).
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 kpa).

Otrzymuja:
1. Zwiazek Migdzygminny ,,NIDA 2000” Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn.
2. Strony postgpowania.
3. a/a.
Do wiadomosci:
1. Starosta Proszowicki, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.
2. Pafstwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Proszowicach
ul. Grzymaly Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice.
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, ul. Okocimska 44, 32-800
Brzesko.
4. Gmina Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.




Zatacznik Nr 1 do decyzji
o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

znak: RGB-7624/2/08/09
z dnia 24.04. 2009 roku.

dla przedsigwzigcia p.n.: ,,Budowie magistrali wodociagowej od miejscowosci Gorka poprzez
Sokolowice do Koszyc z przekroczeniem rzeki Wisla”,
1. Charakterystyka przedsigwzigcia:

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na budowie magistrali sieci wodociggowe;j
(potaczeniu sieci rozdzielczej gminy Szczurowa z wodociagiem magistralnym NIDA 2000),
wzdluz pasa projektowanej drogi wojewédzkiej nr 768 wzdtuz dzialek o numerach
ewidencyjnym:

Gmina Szczurowa (miejscowos¢ Gorka) dziatki nr: 75/1, 342/2 i 15/10;

Gmina Koszyce (miejscowosé Sokotowice) dziatki nr: 60, 81, 82, 83, 84, 85, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 158, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 286, 260, 262, 264, 266,
268, 270, 272, 274, 276, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 654, 524, 525, 569, 570/2, 319, 320, 321,
37712, 57812, 57972, 580/2, 581, 589/2, 590/2, 39171, 603/1, 604/1, 605/1, 606/1, 608/1, 612/1, 699/1.

Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na potaczeniu sieci rozdzielczej gminy Szczurowa
z wodociagiem magistralnym NIDA. Dtugos¢ calej magistrali wyniesie 2842 m, z tego na terenie
gminy Koszyce 2256 m, pozostata dtugos¢ wodociagu przebiega przez teren gminy Szczurowa.

Sie¢ wodociggowa zostala zaprojektowana z rur cisnieniowych PE typ 100 @ 250.
Rurociagi ukiadane beda na glebokosci 1,7 m. Przekroczenia istniejacej drogi wykonane bedzie
przewiertem, rura ochronna @ 323,9 x 10,0 mm — plozy o wys. zeberek 41 mm.

2. Rozwigzania chronigce $rodowisko:
Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy zabezpieczyé zaplecze budowy przed skazeniem
gruntu i wéd podziemnych przez odpady powstate w czasie budowy. Wszelkie prace budowlane
R4ICD) TOZBUCL4C p dvhMaduyin  ziokaiizowanu 1stniejacego uzbrojenia terenu. Odpady z
demontazu nalezy w miare mozliwodci wtdrnie wykorzysta¢ lub usunaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Podczas wykopéw nalezy zabezpieczaé skarpy przed ewentualnym
osuwaniem si¢ mas ziemnych. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie powodowalo
znacznych uciazliwosci na srodowisko naturalne.
3. Rodzaj i ilosé wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii.
W czasie eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie wystapi bezposrednie wprowadzenie do
powietrza zadnych energii lub substancji.
4. Warianty przedsigwzigcia.
Nie podjecie realizacji planowanego przedsigwzigcia spowoduje utrate mozliwosci zaopatrzenia w
wode dobrej jakosci, mieszkancow gminy Szczurowa. Biorac pod uwage szybkie zZuzZywanie sig
zasobow w regionie przedsiewziecie stanowi alternatywe dla pozyskania dodatkowej mozliwosci
zaopatrzenia mieszkarficow gminy w wode pitna.
Ze wzgledu na ograniczong liczbe 1 jako$¢ wody pitnej w naszym regionie rozwiazanie polegajace
na pozyskiwanie wody pitnej ze studni glebinowych jest rozwiazaniem tymczasowym i nalezy je
ograniczac,
5. Przedsigwzigcie nie bedzie powodowalo transgranicznego oddzialywania na srodowisko.
6. Ochrona zabytkéw — nie wystepuja zabytki.

7. Rodzaj i ilo§¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko:

Emisja hatasu, zanieczyszczeii do powietrza oraz wptyw planowanego przedsiewziecia na
srodowisko bedzie miescié sie w granicach dopuszczalnych norm. -

8. Transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko- nie dotyczy.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie




