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Kazimierza Wielka 18.08.2010
ZM/JRP/DT/341-2/4/10
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
V Kontrakt Budowa sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Koszyce i Szczurowa
w ramach Projektu  „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida2000” 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:
Sieć  tranzytowa  Siedliska - Łapszów ZB3-ZB4 

Pytanie1. W przedmiarze w poz.  n. 77 "Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca ) - ilość 410 m kw.” natomiast w poz. nr 78 "Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - ilość 2460 m kw." Prosimy o jednoznaczne określenie technologii odtworzenia nawierzchni w celu wyjaśnienie różnic w ilościach w w/w pozycjach. Pozwoli to sporządzić prawidłowa wycenę.
Odpowiedź: W przedmiarze błędnie została powielona pozycja ”Nawierzchnia mieszanek mineralno-bitumicznych”. Występuje ona zarówno w poz. 77 i w poz. 78. Właściwa ilość przedmiarowa wynosi 410 m kwadratowych i jest zgodna z poz. 77. Należy z przedmiaru usunąć poz. 78.
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