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Przedmiot zamówienia:
CPV:45232410, 45232150, 45232400
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Zamiast: 
II.1.5) Krótki opis zamówieni lub zakupu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kazimierza Mała:

Grawitacja kanał: Ø 200 PVC - 1 869,90 mb.

Ø 160 PVC - 1 319,80 mb

Kanał tłoczny:

— Ø 63 PE – 240,10 mb

— Ø 90 PE – 752,30 mb

— Ø 50 PE – 997,4 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

— UZT 17 szt.

Kanalizacja finansowana ze środków unijnych

Ø 200 PVC – 1869,9 mb

Ø 160 PVC – 49,8 mb

Ø 90 PE – 547,50 mb

Ø 63 PE – 240,10 mb

Ø 50 PE – 122,70 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

— UZT 17 szt.

Kanalizacja finansowana ze środków własnych

Ø 90 PE – 204,80 mb

Ø 50 PE – 874,70 mb

Ø 160 PVC – 1270 mb

Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Stradlice

— długość sieci wodociągowej ø 160PE - 1681,00 mb

— długość sieci wodociągowej ø 110PE - 646,50 mb

— długość sieci wodociągowej ø 90PE - 15,60mb

— długość sieci wodociągowej ø 63PE – 112,9 mb

— długość sieci wodociągowej ø 50PE - 263,9 mb

— długość sieci wodociągowej ø 40PE - 306,2 mb

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stradlice

Długość kolektorów:

Grawitacja:

— Grawitacja kanał: Ø 200 PVC - 1 796 mb.

Ø 160PVC – 500 mb

Kanał tłoczny:

— Ø 50 PE - 402,3 mb

— Ø 75 PE - 615,8 mb

— Ø 110 PE - 281,9 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

— UZT 11 szt.

Powinno być: 
II.1.5) Krótki opis zamówieni lub zakupu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kazimierza Mała:

Grawitacja kanał: Ø 200 PVC - 1 869,90 mb.

Ø 160 PVC - 1013 mb

Kanał tłoczny:

— Ø 63 PE – 240,10 mb

— Ø 90 PE – 752,30 mb

— Ø 50 PE – 997,4 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

— UZT 17 szt.

Kanalizacja finansowana ze środków unijnych:

Ø 200 PVC – 1869,9 mb

Ø 160 PVC – 49,8 mb

Ø 90 PE – 547,50 mb

Ø 63 PE – 240,10 mb

Ø 50 PE – 122,70 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

— UZT 17 szt.

Kanalizacja finansowana ze środków własnych:

Ø 90 PE – 204,80 mb

Ø 50 PE – 874,70 mb

Ø 160 PVC – 1013mb

Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Stradlice

— długość sieci wodociągowej ø 160PE - 1681,00 mb

— długość sieci wodociągowej ø 110PE - 646,50 mb

— długość sieci wodociągowej ø 90PE - 15,60mb

— długość sieci wodociągowej ø 63PE – 112,9 mb

— długość sieci wodociągowej ø 50PE - 263,9 mb

— długość sieci wodociągowej ø 40PE - 306,2 mb

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stradlice:

Kanalizacja finansowana ze środków unijnych.

Grawitacja:

— Grawitacja kanał: Ø 200 PVC - 1 796 mb.

Ø 160PVC – 500 mb

Kanał tłoczny:

— Ø 50 PE - 402,3 mb

— Ø 75 PE - 615,8 mb

— Ø 110 PE - 281,9 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

— UZT 11 szt.

Kanalizacja finansowana ze środków własnych:

— Ø 200 -500 m

— Ø 75 -408,1 m

— Ø 160 -549,7 m

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

