SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE — CPV 45000000-7 STR 2-13

2. ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111290- STR 14 — 17

3. ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 RSIB — 25
4. ST 01.03 — ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7 STR 26 - 29
5. ST 01.04 - ROBOTY BETONOWE - CPV 45262311-4 RSD - 36
6. ST 01.05 - ROBOTY IZOLACYJNE - CPV 45320000-6 STR 37 - 40
7. ST 01.06 — OGRODZENIE - CPV 45340000-2 STR-43
8. ST 01.07 — ZIELK — CPV 45112710-5 STR 44 - 46

9. ST 01.08 — ROBOTY NAWIERZCHNIOWE — CPV 45233220- STR 47 —-54

10. ST 01.09 — SKE KANALIZACJI SANITARNEJ Z ROBOTAMI
TOWARZYSACYMI - CPV 45231300-8 STR55-69
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ST - 00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania @gddnosi sido wymaga wspélnych dla
wszystkich wymagatechnicznych dotyegych wykonania i odbioru rob6t, ktére zosfamykonane
podczas realizacji zadania ,Karadjasciekdw sanitarnych w Obrzycku — | etap”.

Inwestor: Miasto Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-820rzycko.

Zakres robot:

Kanalizacja grawitacyjna, rury PVC kl. S — DN230& mm — 37,5 m,
Kanalizacja grawitacyjna, rury PVC kl. S — DN280Xmm — 414,5m
Kanalizacja grawitacyjna, rury PVC kl. S — DN1@0&mm — 171,0 m,,
Rurocig ttoczny, rury PE100, SDR 17, Dz = 75x6,8 mm 087,
Rurocyg ttoczny, rury PE100, SDR 17, Dz = 90x8,2mm — 34,
Przepompownie sieciowa PS IV z murem oporowyfirszt.
Przepompownia przydomowa PP.1 - 1szt.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaepracowania szczegotowej specyfikacji technicziejrobot
budowlanych, sanitarnych. Specyfikacja technic#tnaowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w okige wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozpadzeniem w sprawie okékenia metod i spoegizania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczaa®ivi podstaw sporzdzania kosztorysu
inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczn.
Wymagania ogdélne nalg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — CPV 45111290-7
ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0
ST 01.03 — ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7
ST 01.04 — ROBOTY BETONOWE — CPV 45262311-4
ST 01.05 - ROBOTY IZOLACYJNE — CPV 45320000-6
ST 01.06 —- OGRODZENIE - CPV 45340000-2
ST 01.07 — ZIELK — CPV 45112710-5
ST 01.08 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE — CPV 45233220-7
ST 01.09 — SIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
CPV 45231300-8

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponéj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Dziennik Budowy — okr&la Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 Dz. U. nr 108,
p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru —osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowyalyZnaczone
przez Zamawiajego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Whédwca), odpowiedzialne za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykogawgowaniona do kierowania i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zatznikow. Wpisy w ksjdze Obmiaréw podlegapotwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodnie z Dokumengétjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pro@zktora.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy praepéktora, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robdt lub innych sprawgzanych z prowadzeniem
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15.

1.6.

1.7.

budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa —projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacg i charakterystyk obiektu na podstawie ktérego obiekthie realizowany.

Przedmiar rob6t — kosztoryslepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych ddanania z
podaniem ich iléci.

Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat okleny — z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyki wymiary
obiektu krdgcego przedmiotem robét.

Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy itp.

Plan bezpieczastwa i ochrony zdrowia— okreéla Rozporgzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlaych — sposéb zapobiegania zaggniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spgmigtpowania w przypadku wysgpienia
tych zagraen.

Drogi czasowe- przygotowywane w celu zapewnienia @pst na plac budowy i po jej zakezeniu
demontowane.

Nawierzchnia —warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania od¥@n od ruchu
na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Kanat - obiekt liniowy zwizany z odprowadzaniekaiekdw.

Ogdblne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonywania rob6t, bezpiecagtwo wszelkich czynnizi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagj projektov,
Specyfikacy techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanysi),

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach Umowy przeka Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa ketypbpecyfikacji Technicznych. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialdé za ochrorm przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwiliémwego
odbioru rob6t, a uszkodzone lub zniszczone znakilgeyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na
whasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥dykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczeg&oboty olite Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projektyobiernvowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentagj powykonawcg obiektu w ilégci uzgodnionej z liynierem.
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1.8. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowsg i ST.
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuwinenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowe cze$¢ umowy, a wymagania okilene ch@by w jednym z nichgobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitawalezy je wycent i uja¢ w cenie kontraktu.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje nasfpujaca kolejndé
ich waznosci:
- Dokumentacja Projektowa.
- Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie ma wykorzystywa bleddw lub uproszczew Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadérimzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbmeosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczoraeriaty lgda zgodne z DokumentagcProjektove
i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartii docelowe, od
ktérych dopuszczalne dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli my$sc jednorodne i wykazywiabliskg zgodnd¢ z
okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub robatg kedg w petni zgodne z Dokumentacja Projekiow
lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@ama koszt Wykonawcy.

Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, aotzer podano jako przykladoweetiace podstaw do
wykonania obliczé technicznych i okrgajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mena stosowé& materiaty i uradzenia innych firm, ktére odpowiadagtandardowi
okre&lonemu w projekcie lub festandard ten podwgzap. Zastosowanie ugzlzen i materiatdw innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonablaczen technicznych, sprawdzgiych w
zakresie braty, w ktorej zmiany te zostaty dokonane. Zmiany pkdpwe i realizacyjne winny kdy
uzgodnione z Inwestorem i Gtéwnym Projektantensz\étkie zastosowane materiaty nuppsiada
atesty bezpiecastwa, higieniczne i aprokatechniczi oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przyspieniem do Robot Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy zglegnieniem gsiednich posesiji.
Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscaclo$diach oraz tréci okreslonych przepisami. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewgalizacji Kontraktu,
az do jego zakaczenia i odbioru kicowego.
Wykonawca dostarczy, zainstalujeeidzie utrzymywa tymczasowe urgdzenia zabezpieczgge w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelknesrodki niezlzdne do
ochrony rob6t w sposob uzgodniony zynierem.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugira¢ plac budowy po ukiiczeniu kadego elementu robot i
doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu budowy.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdéw i maszyn pracgych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega ebnej zaptacie i przyjmuje gsize whczony jest w cenkontraktov,.

1.10. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactizie podejmowawszelkie uzasadnione
kroki magce na celu stosowaniezslo przepisow i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie
budowy i wokét terenu budowy orazdrie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpgarowa.
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej. Wykonawcadtlzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pgateeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopébug sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpst osbdb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezaoem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza dozycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadoweyie do robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk jednoczénie okrdlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko.

Materiatow, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, apkaiczeniu robat ich
szkodliwgi¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgodt na wycie tych
materiatéw od wiéciwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamaehaj

Ochrona wtasngi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ocheooudowli, za ochrogiinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wiagcicielami
tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiagcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyehminstalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera i wlkadze lokalne o zamiarze rozpgaia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwitocznie powiadomizimiera i
zainteresowane wiadze oraglhie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkda instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiagcego. Wykonawcadulzie realizowé roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi
dla mieszkacéw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodadrudynkow w

trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Whdwca.

Ograniczenie obgizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie materiatéw
i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie ngdmb zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedrla dopuszczone réawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat za naprgwszelkich robot
w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniaiyinlera.

Bezpiecasstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawocgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia orazspetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedn odziez dla ochrony zdrowiadycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapemwai
bezpieczéstwa publicznego.

Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania robét budowlanych jest ola@any opracowa
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRBpznajomi z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Dla robét budowlanych stwaraajych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, liaynier budowy jest
zobowizany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagdezpieczastwa okrélonych powyej
53 uwzgkdnione w Cenie Umowy.
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1.16. Ochrona robét.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera oraz bdzie
utrzymywa roboty do czasu kawowego odbioru.
Utrzymywanie powinno hyprowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficdavego.
Inzynier maze wstrzyma roboty, jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea w tym
przypadku na poleceniezyniera powinien rozpoez roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sido prawa i innych przepisow.
Wykonaweca jest zobowizany zné wszelkie przepisy wydane przez wladze centralrejstowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktérg s jakikolwiek zwigzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyotqzas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idulizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych golzer lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawaiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

1.18. Réwnow2anosé norm i przepisdw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasp&onkretne normy i przepisy ktére spethia
majp materialy, sprg i inne towary oraz wykonywane i zbadane robotyatobowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomegania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.19. Czasowe zegie terenu poza liniami rozgraniczajcymi.
Wykonawca jest zobowzany do poniesienia kosztéw czasowegedajterenu dla celéw wykonania
robét poza liniami rozgraniczajymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmaieaerenu,
dokonaniem niezfuinych uzgodnik z wtascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stan
pierwotnego.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobgrainy jest do zorganizowania ruchu zpstzego
( objazdoéw ), oznakowania robot w przypadkiweeiaj jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu siec
kanalizacyjnej i sieci wodogjowej z robotami towarzygezymi.
Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania projektu organizacjiuu zabezpieczenia robot,
uzgodnienia go z wiaicielem drogi oraz poligj.
Wykonawca zobowgzany jest do wykonania organizacji ruchu gpstego wedtug uzgodnionego
projektu ( oznakowania i zabezpieczenia terenutrobsz oznakowania objazdéw i zaleconego,
Zwigzanego ze zmiemrorganizacja ruchu, oznakowania drég ) oraz likwjdabjazdéw.
Wykonawca umigci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasiendtto wniesie wszystkie
optaty za zajcie pasa drogowego (drogi+chodniki+pobocze drogiy @a umieszczenie udzeh
w pasie drogowym (do terminu zalazenia robét). Wszystkie formalém zwigzane z zajciem
pasa drogowego i organizaguchu Wykonawca zobowzany jest wykonawtasnym staraniem, a
koszty za wykonanie wszystkich czysobz tym zwazanych przedstawi w formie ryczattu.

2. Materialy.
Wszystkie zastosowane materiaty mubgé zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanyal, w
ktérej materiaty nadajeesdo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyereli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Kogriisjropejsk w wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i Bezpieézbwa, dla ktérych producent wydat deklarazfjodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowanykEra budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlargghgopuszczalne,zeli producent, magy
siedzile na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonagioy zgodnéci i wydat, na swaj wytgczrg
odpowiedzialnéc, krajows deklaract zgodndci z Polsls Normg wyrobu budowlanego albo aprobat
technicza. Ocena zgodrigi obejmuje wlasnai uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, mgje wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wyatgapdstawowych.

2.1.Zrodka uzyskania materiatow.
Co najmniej na tydzieprzed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek matéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawizynierowi szczegotowe informacije dotyce proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji
zgodndci oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.
Zatwierdzenie przez #iyniera pewnych materiatéw zdanegrddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegoddia uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badaaterialtdw w celu udokumentowania materiaty
uzyskane z dopuszczonegiddia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pospu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadaie wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. angprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jeeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatéw do innych robétzrte do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewaciowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdusic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawc
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mahtedo czasu, gdydala one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zatiiawop jakasé | wkasciwosé do roboét i byty
dostpne do kontroli przez lyniera.
Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganingetaprzez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigunozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca pa@wiai Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed tyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli b¢dzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez kgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by zmieniany bez
zgody Irkyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobawany do uywania jedynie takiego spgtul, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST lub
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym pireyniera.

W przypadku braku ustalav wyzej wymienionych dokumentach sptpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez4yniera.

Liczba i wydajnd¢ sprz:itu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadamistmgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera w terminie przewidzianym Umaw
Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygazymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidunozliwo$¢ wariantowego ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przedzyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji liayniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania jakoi i warunkow
wyszczegoélnionych w Umowie, zostaprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. Transport.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu ¢rzie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w
dokumentacji projektowe, ST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfsti na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bdzie utrzymywad w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowyvweasny
koszt.
Wykonawca zobowgzany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przeddem na drogi publiczne.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszcnawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi Wisee
koszty czyszczenia jezdni.
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5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z warunkami Umowy, za ja¥o
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zaagbhdnad¢ z Dokumentacja Projektay
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oralepeniami Irtyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkowywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \widgh
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektls przekazanymi na §nie instrukcjami layniera.
Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosiamsungte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysciqorzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.
Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdot kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagjij€ktowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji ltynier uwzgedni wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwazng decyzje.
Polecenia Inyniera kedg wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod graba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty b tiggutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakéci.
Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera program zapewnienia
jakaosci. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okgéé¢ zamierzony sposéb
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6tdigje z dokumentagi
projektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) czes¢ 0golm opisovy

- organizag} wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzeniaot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robét,

- system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratoriutasmego lub

laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bada

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiologicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji tgnierowi.

b) czgé¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iléci srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexhlith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i proceddgmpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw, vaypania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdci robot.
Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazom
jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kogtrobét i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonaweddie przeprowadzZapomiary i badania materiatow
oraz robét z agstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umgwwWykonawca dostarczy kgnierowi
Swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadajegalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadayymaganiom norm okitjacych procedury bada
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przezyiiera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub batia
Wykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldaaia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ganf@ ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.4. Pobieranie probek.

6.5.

6.6.

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pratyedatych
na zasadzie,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnzynier bedzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w
testach. Na zleceniedyniera Wykonawcaduizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Kosztghydodatkowych badapokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnymypadku koszty te pokrywa Zamaviicy.
Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez biyniera lgda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany pnzgaiéra.

Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywéopie raportow z wynikami badgak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminach okrdonych w Systemie Zapewnienia Jakio Wyniki bada bedg przechowywane w
postaci zaproponowanej przezyniera.

Badania prowadzone przez liyniera.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, patainia
prébek i badania materiatdwzddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialwynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawiedzie ocenid zgodndé materiatéw i rob6t z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badkstarczonych przez Wykonagvdnzynier maze pobieré
probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcysshiewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttadkowych bada albo oprze si
wytgcznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgétinmoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektovy i
ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

b) Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polsky Norm,
- lub aprobat techniczig w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiorasRiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslong w pkt ,a” i ktére spetniaj wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengyngymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robét lgdzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekdhmateriaty, ktore
nie spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjrowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowgzisu zakiczenia budowy.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujzcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.
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Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwataj na zapisanie ikziowe faktycznego pogbu kazdego z
elementéw wykonywania robot.

Szczegodtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sposob aigty w jednostkach przgtych w

wycenionym Kosztorysie i wpisujeesilo Kskgi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pKt 66.2. zalicza sinastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i poleceniadyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na placu budowy w miejscu odpoweedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgglzawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

Obmiar robét.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukatacja Projektoav
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosg.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiéniu Irzyniera o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruela wpisywane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Robd6t lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgn
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z gztotliwoicia wymagana do celu miesiznej
ptatndci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie agkoaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

Obmiary lgda przeprowadzone przedegsziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot

Wszystkie obmiary robét zanikgjych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgji Obmiarow.

8. Odbidr robat.

W zaleénosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez igniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér rob6t zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu —polega na finalnej ocenie #ai i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie readizulegry zakryciu. Odbiér robét takich prac
bedzie dokonany w czasie umiiwviajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandwaania
0golnego pospu robot. Odbioru dokonuje ignier.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dceBaika Budowy z

jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér powinien kiywykonany nie p#niej niz 3 dni od daty

powiadomienia Inyniera o gotowéci do odbioru.
Decyzg odbioru, ocea jakasci oraz zgod na kontynuowanie robét zgnier dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbiér czsciowy —polega na ocenie i$oi i jakaosci wykonywanych cgsci robot, ktory mae by
wczéniej oddany do eksploatacji. Odbiorwzéziowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze
kaicowym robét.

Odbiér koncowy robét —polega na finalnej ocenie rzeczywistegayaia materiatéw i robocizny robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci i kosztow.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotow® do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadem@m na gimie o tym fakcie layniera.
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Odbiér kaicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa pae.

Odbioru kaicowego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajgeeigo w obecniei Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty wskazana przez Zamawigigo dokona ich oceny jad@owej na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw bafiapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania
robot z DokumentagjProjektovy i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@mfch lub robét uzupetniggych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja ProjektpWST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wlkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigesteio ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszog
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru kécowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&wego robot jest protokédt odbiorudapwego
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobay@any przygotowanastpujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektoyypodstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumenggegwykonawca,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentowwyri ewentualne uzupetnigje lub
zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Instrukcje eksploatacyjne,

e) Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

g) Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

h) Geodezyjg inwentaryzacje powykonawgzobdt i sieci uzbrojenia terenu,

i) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku genyjieej inwentaryzacji powykonawczej.

i) Protokoty potwierdzajce przywrécenie terendw prywatnych do stanu piemego.

W przypadku, gdy roboty pod wzglem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawgzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
zapisanych w g&ci dotyczcej ,Odbioru kaicowego robot”.

9. Podstawa ptatnéci.
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednosti przedmiarow
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweflbie uwzgédniac wszystkie materiaty, czyndoi, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie okgtone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe obejmowéeda robocizre wraz z towarzysgymi kosztami, wart& zuzytych
materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowamenéualnych ubytkow i transportu na teren
budowy, warté¢ prac sprzgtu z kosztami towarzygeymi, koszty péredni i zysk.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa me by zwickszona w nagpujacych przypadkach:

a) Inzynier zleca wykonanie robot dodatkowych,

b) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badaateriatéw lub robét a ich wynik nie potwierdza
wystepowania wad,

c) Btad w wykonanych przez Wykonawpomiarach wynika z btinych danych przekazanych przez
Inzyniera,

Kanalizacja sciekdéw sanitarnych w Obrzycku — | etap
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d) Inni wykonawcy, wiadze publiczne, przegsibrstwa uyteczndci publicznej nie dziatajzgodnie z
wyznaczonymi terminami powodig op&nienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedéme przez Wykonavecmusza by zatwierdzone przez igniera.
Koszt rob6t tymczasowych i towarzysych zawarty bdzie w cenie kontraktowej.

Roboty te nie bda rozliczane osobno.

Pfatngci mieskczne, — zgodnie z umawzawart z Zamawiagcym.

Pfatng¢ zostanie wstrzymana na mocy ustatawartych w Umowie.

10. Przepisy zwazane.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okréenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U.130; poz.1389),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r. w sprawie
szczegobtowego Zakresu i formy dokumentacji projeleip specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonatnzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. i@t.gbz. 401),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 winéa 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgadno
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestniczenia w oceniedrgéci oraz
sposobow oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowadg (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odgaala budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75
z 2002 r.) z péniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( DniU207; poz. 2016 z 2003 r.) zzpdejszymi
zZmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
Ustawa Prawo ZaméwiePublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U189y poz.177) z pdiejszymi
Zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnieé420,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwvlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja
Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odhiaob6t budowlano — montawych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd — montzowych. Tom I, budownictwo ogdlne.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.

Kanalizacja sciekdéw sanitarnych w Obrzycku — | etap
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyece wykonania i odbioru robét
przygotowawczych, ktére zostawykonane podczas realizacji zadania ,Kanalizacjekéw
sanitarnych w Obrzycku — | etap”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@ntmprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét aganych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasgis
kanalizacyjnej, ttocznej oraz padkenia obiektéw.

W zakres rob6t pomiarowych zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wys@dowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysmkwego punktéw gtéwnych osi trasy punktow

wysokaciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktamyZmaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wystgiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, odlarich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektdw — przepompowni itp, obejnageawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokdaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, aekrich przed zniszczeniem, oznakowanie
w spos6b utatwigpy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzegiezusytuowania obiektu
(kontur, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Punkty gltéwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezqgracatkowy i koncowy
punkt trasy.

2. Materialy.

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diafjokoto 0,50 metra.
Zastosowane utrwalenia punktow umieszczone pozacgreobot ziemnych, wasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny ntiérednic od 0,15 do 0,20 mi diugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawgdmi bolce stalowgrednicy 5 mm i dtugéci
od 0,04 do 0,05m.Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. Sprzet.

3.1. OgbIne wymagania dotyee spratu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygz sprztu.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, day stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw w@giowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrai pomiaru.

Kanalizacja sciekdéw sanitarnych w Obrzycku — | etap
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4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotycyce transportu.
Ogoblne zasady transportu podano w SYnjagania ogolne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotygze transportu.
Spra i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdle zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robot podarfsiTwWymagania ogolne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét.
Prace pomiarowe powinnycbyykonane zgodnie z oboyzujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przygtieniem do robo6t Wykonawca powinien prgepd Zamawigjcego dane zawiergje
lokalizacje i wspotezine punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone pizemawiagcego Wykonawca powinien przeprowatabliczenia
i pomiary geodezyjne niezime do szczeg6towego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny¢hyykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natyist poinformowé Inzyniera o wszelkich lgdach wykrytych
wytyczeniu punktéw gtownych trasylilf) reperow roboczych. 8dy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajpego. Wykonawca powinien sprawéizézy rzdne terenu ok&one w dokumentaciji
projektowejgszgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste
redne terenu istotnie #ig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadondio tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie powinno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji
przez lryniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z rénic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej igdnych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostamwykonane na
koszt Zamawiggego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim
przypadku obgia Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazuma pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiar6w prizegniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwnady i punkty pérednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w
oznaczenia oktaejace w spos6b wytay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznagzpowinny by zaakceptowane przezzymiera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochraszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie
trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygjo zostanzniszczone przez
Wykonawg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostame odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@teprace
pomiarowe konieczne dla prawidtowejlizacji rob6t nalgy do obowyzkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtowaoly osi trasy i punktow wysokdciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne ptyngtdwne powinny by zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@lowizane do punktéw pomocniczych,
potaonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna ddéégpomicdzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie meoprzekracza500 m.

Zmawiagjcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi trasy, a tate
przy kadym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odledi® miedzy reperami roboczymi wzdttrasy trasy sieci kanalizacyjnej, ttocznej oraz
sieci wodoggowej w terenie ptaskim powinna wyné&00 metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna byodpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze najezalary¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy ruragbdw i
obiektow towarzyseych. Jako repery robocze nma wykorzysté punkty state na stabilnych,
istnigjcych budowlach wzdiutrasy. O ile brak takich punktéw, repery robocaéety zatazy¢é w postaci
stupkéw betonowych lub grubych kszatikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposo6b
wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzdne reperéw roboczych najeokresla¢ z taly doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kngstipc niwelacg podwojry w nawipzaniu do reperow
pastwowych. Repery robocze powinnydwyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane

i jednoznaczne oklenie nazwy reperu i jego¢dne;.
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Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalewykona w oparciu o dokumentagprojektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiago, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okilenej w dokumentacji projektowe;j.

@ trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattoiearasy, lecz nie rzadziejmnto 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne watyej osi trasy w stosunku do dokumentacji prajekj nie
mae by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku dog¢dnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nglazy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuasite tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zpste odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszcebrpoza granicrobét.

Wyznaczenie pot@nia obiektow.

Dla kadej przepompowni nat§ wyznaczy jej potazenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punktow okitajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potaenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécig okreslong w punkcie powye;.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakeci.
Ogodlne zasady kontroli jajod podano w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakoééi prac pomiarowych.
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadziwedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (od 1, dazgyodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\8ymagania ogolne”.

8. Odbi6r robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w\8¥magania ogolne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Odbiér rob6t zwzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotigantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadayimerowi.

9. Podstawa pfatngci.

9.1. Ogdlne zasady ptatréci.
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrsai podano w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwazane.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Praemdgzyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30/1989 &3) wraz
Z przepisami wykonawczymi.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne dgsaykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjhatuga inwestycji, Gtéwny Usdl Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjaaowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysééiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiarysgtyjne i wysokéciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiaryizaayjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowyizaalyjne, GUGIK 1983.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiekzddziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia \Wygkwcy od
obowjzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostatwetizowany obliguje wykonawecdo stosowanie jego aktualnej
tréci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyae wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktére zostgrwykonane podczas realizacji zadania ,Kanalizécjekéw sanitarnych w
Obrzycku — | etap”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@ntmprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii podstawowe, pomocnicze i
towarzyszce (prace przygotowawcze) wggtijace przy wykonywaniu robét ziemnych zwanych z
budow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami toxyazcymi.

Ilos¢ robot zostata szczegdtowo okliena w przedmiarach robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wykopy — dot szeroko i wskoprzestrzenny liniowy dla fundamentdw lub dlagdezs instalacii
podziemnych (ruroggi, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watlub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na gekim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest diug&, np. przy uktadaniu ruroggéw pod powierzchgiterenu.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop vaski) — wykop o szerokii dna réwnej lub mniejszej od 1,50 mii
o diugdci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny— wykop o szerokii i dtugasci dna wikszej od 1,50 m.

Gtebokosé wykopu — odlegid¢ pionowa mgdzy dnem wykopu a powierzchriierenu po zdiciu
warstwy urodzajnej.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

Podtoze — cze¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewod meidzy dnem wykopu a osypka i zasypka
wstepng.

Gtebokosé przykrycia — pionowa odlegit miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa utozenia przewodu— wypetnienie otoczenia przewodu obejgug podsypk, obsypke i wsfpna
zasypk.

2. Materialy.

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow.
Ogblne wymagania dotygz materiatéw, ich pozyskania i skladowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Grunty
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje daiyezrodta pozyskiwania materiatow (podin
obsypki) i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera
Kontraktu. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykoppewinny by przez Wykonawg
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypkzympetnieniu wymogow jakaiowych)
Miejsce czasowego sktadowania gruntéw powinnd dgkalizowane w olgbie placu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionychzyirierem Kontraktu.

2.3. Odwodnienie wykopéw — drenz, igtofiltry, scianki szczelne.

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanytérisdé@w musi by zgodny z dokumentacja
projektows i odpowiedny ST.
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2.4. Obudowy (oszalowanie wykopéw)
Pionowe obudowycian wykopdw pod ruroggi mogy by¢ wykonane z pali szalunkowych (wyprasek)
oraz deskowasystemowych skfadgjych s¢ z r&znych elementéw obudowy. W zatesci od rodzaju
gruntu i warunkéw terenowo-wodnych natedobra odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu
dla okréglonej gkbokadsci. Nalezy przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

2.5. Sktadowanie materiatow.
Grunt wydobyty z wykopu powinien Bysktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziong
odktad. Elementy obudowy wykopow najesktad& w taki sposéb, aby nie naptto ich samoczynne

przesungcie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowaaéeraty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakiowtasciwosci.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyazre sprztu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Szczegblowe wymagania dotye sprztu.

Do wykonania rob6t naky stosowd jedynie taki spra, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien Byzgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rob6
lub ST, zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t musihytrzymywany w dobym stanie i gotosw do pracy oraz

spetnig& normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee jego uytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

Wykonaweca przygiujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéas& mazliwoscia korzystania z
naspujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntdwrggezia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemtieania gruntow (spycharki, zgniatarki, réwniatkizadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochogynetki, samochody skrzyniowe itp.),

- spratu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu.
Ogoblne zasady transportu podano w SYnagania ogolne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyge transportu.
Transport urobku z wykopow do miejsditadu i péniej z odktadu do wykopu nalg prowadzé
zgodnie z przgtp technologi robot ziemnych zmechanizowanych.
Do wywozu gruntu na odklad nalery¢ samowytadowczych samochoddwzarowych o tadownii i
wysokéci dopasowanej do wielkoi koparki (zalecaneasvywrotki kilkunastotonowe).Skladowanie i
transport urobku przeznaczonego dmiefszego zasypywania wykopow nafeprzeprowadzi w miejscu
wskazanym przezzymiera Kontraktu. Transport kruszyw do wymiany grunalery prowadzé
analogiczny sposéb, jak urobku z wykepz tymze istotna jest dbaéé o wykluczenie jego mieszaniasi
Z innymi gruntami skladowanymi na bwily a zwlaszcza ziemroslinng oraz wydobytym gruntem
nasypowym.
Zwekszenie odlegii transportu ponad wao uzgodnione nie mi@ by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotygeych dodatkowej zaptaty za transport, o ileggzone odlegkxi nie zostaty
wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera Kontraktu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdle zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania rob6t podarfsiTwWymagania ogolne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét.
Roboty przygotowawcze.
Projektowana os przewodu powinna &gnaczona w terenie przez geedetiprawnieniami. ©
przewodu wyznaoczy sposéb trwaty i widoczny, z zaeniem cigoéw reperéw roboczych. Punkty na
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osi trasy natg wyznaczy za pomog drewnianych palikdw tzw. kotkéw osiowych z gidziami. Kotki
osiowe nahy wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Nallen prostym odcinku
naley utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotikdwiadki whbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
maliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

W terenie zbudowanym repery robocdeayansadzé w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Gig reperéw roboczych natg nawigzat do reperéw sieci gsstwowe;j.

Przed przygtieniem do rob6t ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage (ile zachodzi taka
konieczrig), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyigiiuntowymi.
Uradzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

Wykonywane wykopy nalezabezpieczy przez ustawienie zapor, a w wypadku pozostawipraagc
wykoné je pomostami opgczowanymi. W godzinach nocnych oznakéwaykopy lampamiwiecacymi
kolorem czerwonym. Teren nasypany kethlem i w rejonie plantowanym najeutwardzé zgodnie ze
stanem pierwotnym. Prace ziemne wykadyzgodnie z aktualnie obogdujacymi przepisami BHP
dotycgcymi wykonania i odbioru robét w zakresie gospodardnej. O terminie przygpienia do robot
ziemnych natg powiadomé wszystkich aytkownikéw przedmiotowego terenu i ydzen podziemnych
oraz uzgodéiwarunki prowadzenia i nadzoru robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod ruroggii prowadz¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie nie zainwestowanyagmiast w
miejscach zlkn do istniejcego uzbrojenia wykopy prowadaivytacznie gcznie po powiadomieniu
wiaciciela instalacji. Wykopy pod ruragj wykona jako wgskoprzestrzenne, zabezpieczone przed
osuwaniem szalunkami pionowymi.

Caléc rurociggu naley uklad& na niezagszczonej podsypcavirowo-piaskowe]j (pozostado na sicie
0,75mm maksymalnie 15%), o gréddavarstwy 0,15 m. Zasypka obok rury oraz nagmusi by
zagszczona warstwami o giiszasci 0,30 m, wskanik zag:szczenia nie mniej 7i95%.

Na calej trasie wykonywanej sieci Kaaeji i rurociggéw ttocznych, mge wystpowa inne uzbrojenie
nt wykazane na planach sytuacyjno — wysakowych, dlatego przed przygieniem do

wykonywania sieci kanalizacyjnej jemzecaz nalgy zas¢gnaé informacji od Inwestora i w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektoweveentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowtegenu.
W takim wypadku w celu wytyczenia sistniejacej naley dokong probnych wykopowertznie,

ustalai doktadn lokalizacg w terenie oraz potwierdzio w zaktadzie eksploatgym. ( dotyczy to w
szczegolioi kabli telekomunikacyjnych i energetycznych iyeh sieci, ktre magby¢ nie naniesione
na planach geodezyjnych).

Na niektérych odcinkach kanalizacjistgpowa: mogy kable, telekomunikacyjny i energetyczne
utaone réwnolegle do projektowanej sieci. Kable mpgsiada petle zapasu niewykazane na planach
syt.-wys. W zwiku z powyszym przed przyspieniem do wykonania sieci, nalezasegng¢ informacji
u przedstawiciela zaktadu energetygeriab telekomunikacyjnego oraz dokémaobnych przekopow w
celu doktadnej lokalizacji kablagitip w terenie. Wszystkie napotkane przewody podziema trasie
wykonywanego wykopu krayjace s¢ lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny bgabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzaimwieszone w sposob zabezpiegzajch eksploatagj
Koniecznie natg zwrdcic uwag: na istniejce ogrodzenia oraz stupy energetyczne wynaagaj
zabezpieczenia przed ogai@m. Utazenie rurocagéw w tym rejonie wymaga dago déwiadczenia od
wykonawcy robo6t, a wykopy pod rueggiprowadzé nalery z wielka ostraznoscia.

Wykonanie w/w sieci pomimo étawych odlegtdci od istniejcej zabudowy wymaga tak wielkiej
staranrici i doswiadczenia.

Rodzaj obudowy powiniendyggodny z okrdonym w projekcie. Wykopy powinny dyzabezpieczone
przed zalaniem wpdpadovy odpowiednio wyprofilowanym terenem i wyseitd gorna krawdzig
obudowy 15 cm ponad teren. W przypaatkawadzenia prac wykopowych peej zwierciadta wody
gruntowej obaénie poziomu wody powinno byvykonane zgodnie z projektem.

Dno wykopu powinno byéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunagirteechnicznej.
Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spgkbpu wykonywanego
ecznie naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechaniczsped wykopu pozostawiacsna poziomie ok. 20 cm vigzym
od regdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu. Pagdtienie wykopu do radnej projektowanej
naley dokona& bezpdrednio przed utzeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennychaiggu.
Tolerancja dla¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntéw zwitych, £ 5 cm dla
gruntéw wymagaych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokarykopu wynosi =5 cm.
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Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Technologia wykonania wykopu musi utivaia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
rob6t ziemnych. W czasie robét zieningalery zachowd odpowiedni spadek podtay rowkow
odwadniggych, umaliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Przy budowie sieci w zatesci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresiji,
mog wystpowa trzy metody odwodnienia:

- pompowanie wody z dnia wykopu — jeshajprostszy sposob odwodnienia polegana
odpompowaniu wody naptywegj do wykopu.

<$cianki szczelne — stanoyage przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie doisielopasowanych
materiatow okéonych w projekcieScianki szczelne naky stosowd przy posadowieniu przepompowni
sciekow wedtug projektu konstrukcyjnego posadowienia

- instalacja igtofiltrowa — na odcimdka na ktérych w trakcie wykonywania rob6t zaobserana kdzie
woda gruntowa, niegiine lzdzie odwodnienie za pomgatofiltrow. Dotyczy to odcinkéw
posadowionych w gruncie piaszczystym.

- drena— na odcinkach w gruntach gdzie na dnie wykopydzj@sie ity odwodnienie wykonaza

pomog drendw utaonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody zglgtienek grednicy 0,50 m i
zagibionych 1,0 m poriej dna obsypki.

Na odcinkach na ktorych w trakcie wykwstwa zaobserwowanadzie woda gruntowa, nieztine
lkdzie odwodnienie za pomgmnstalacji igtofiltrowej. Dotyczy to odcinkéw podawionych w gruncie
piaszczystym a w gruntach gdzie na avikopu znajduj si¢ ity, odwodnienie wykon&aza pomog
drenéw ulmnych w warstwie podsypki i odpompowanie wody zglstenek grednicy 0,50 m
zagibionych 1,0 m potiej dna podsypki.

Uwaga:

Zakresy robét odwadnjaych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robo6t (czas pompaia okrélony maze by wytacznie kosztorysem
powykonawczym po uprzednim potwierdadnzyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania bugow
sposobem ryczattowym — cena pompowamiaa by wliczona w cen oferenta.

Odspojenie i transport urobku.

Rozlanienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozlaniony grunt wydobywa gina powierzchriterenu przez przerzucanie nad kgdwia wykopu.
Transport nadmiaru urobku rgletozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez
Imyniera Kontraktu.

Obudowascian i rozbidrka obudowy.
Wymagania przy wykonaniu obudowy piagoh scian wykopow zostaty opisane w polskiej normie
PN-90/M-47850.

Wykonawca rob6t przedstawi do akegjptazyniera Kontraktu projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas budsiegi zapewniagy bezpieczistwo pracy i ochrop
wykonywanych robét.

Nie mazna usuwé umocnig pionowychscian wykopow po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej strylgruntu zagszczonego (obwy sie stopied
zag:szczenia gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usugvezalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu
wykopu wraz z zagszczaniem gruntu.

Podtoze naturalne.

Podi#e naturalne stosujeesiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodziepw/kPodiae naturalne powinno umlbiwi ¢
wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu. Padinaturalne naly zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez ptyte wody opadowe lub powierzchniowe za pognaavka o gébokasci 0,2-0,3 m i

studzienek wykonanych z jednej lub z obu stronwyleopu w
spos6b zapobieggjy dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgdg st w nich
wody,

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbnigenie jej zwierciadta, o co najmniej 0,50
m ponizej poziomu podiga naturalnego.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).
W przypadku zalegania w pofli innych gruntéw naley wykona: podtaze wzmocnione.
Podiae wzmocnione naly wykonywat:
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- jako podtae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksfapowé miat poditaze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistyaiknsoporowych i kamienistych

- podtaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruttanawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy itp.) o matej grubiei po ich usuniciu;

przy gruntach wodorimych (nawodnionych w trakcie rob6t odwada@jch); w razie naruszenia gruntu
rodzimego, ktéry stanowimiat poditaze naturalne dla przewodéw; jako warstwa wyréwnawezanie
wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Gruba¢ warstwy podsypki powinna wyna@sico najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno by wykonane po prébie szczekod
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie padi@iems z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdw
drewno, kamieni lub gruzu.

Poditae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdnawarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie kgdwni wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powiprzekraczadla przewodéw PVC 10 cm a dla
pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodiaza od przewidywanej w dokumentacji projektowej ngavinno
by¢ wieksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podtaa od rzdnych przewidywanych w dokumentacji projektowej
nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie £ 1 cm.

Badania podipa umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92)B35.

Zasypka i zagszczenie gruntu.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie pamirsipowodowauszkodzenia polmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej.

Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu powinna wynésto
najmniej 0,3 m.

Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien lByzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgiinym
uwzglkdnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopu powgj warstwy ochronnej dokonujezgjruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnynggagzeniem i ewentualna rozbiorka odeskbwa
rozpdrscian.

Zasypanie kanalu przeprowadzasitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylagczeniem odcinkéw nag@tzach,

Etap Il — po prébie szczelba ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgach
pofaczen,

Etap Il — zasyp wykopu piaskiefnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwanpganoczesnym
zag:szczeniem i rozbidtkodeskowa rozporscian wykopu.

Zagzszczanie gruntu powinno &yvykonane warstwami. Kala warstwa powinna Byzag:szczona do
wskanika zagszczenia okrdonego w projekcie. Grulé warstw nie powinna liywicksza ng:

- 0,15 m przy zagszczaniu gcznym,

- 0,30 m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgfei gruntu
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotr#é zag:szczanego gruntu powinnadgdwna optymalnej lub
powinna wynosi co najmniej 80 % jej warfgi. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinno
by¢ wieksze nk 2%.

Nalezy zwrécic szczegdln uwag we wszystkich w/w przypadkach na staranne wykomyavaasypki
oraz wiciwe zagszczenia gruntow. Ma to ogromne znaczenie zeqdugha istnigjce warunki
gruntowo — wodne przedstawione w opracowaniu géctogm. Nie wigciwe wykonanie zasypki oraz
zwtaszcza zagszczé moze doprowadzi do osiadania gruntu a takzarysowa na istniejcych
budynkach.

Odtworzenie trawnikdw przez darniowanie.

W miejscach wskazanych przezyniera Kontraktu naley odtworzy trawniki poprzez petne
darniowanie. Dar w miar mozliwosci nalezy pozyskiwa& w czasie usuwania warstwy humusu. Po
rozscieleniu darni, natey nawozé i pielegnowa przez okres realizacji zadania.
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6. Kontrola jako $ci robot.

6.1.

6.2.

6.3.

Ogollne zasady kontroli jakéi.
Ogoblne zasady kontroli jakdpodano w ST ,Wymagania ogélne”.

Sprawdzenie odwodnienia.

Szczeg0la uwag; nalezy zwrdci na:

- wkdciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wkdciwe ugcie i odprowadzenie wygkéw wodnych.

Badania do odbioru.

SzczegoOihuwag; nalery zwrdcic na:

- szeroki& wykopu ziemnego nie nie sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm,
- redne wykopu ziemnego nie mogie rézni¢ od rzdnych projektowanych,

- wskanik zag:szczeni gruntu musi Byzgodny z przygtym w dokumentaciji projektowej i ST.

7. Obmiar robot.

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w\8¥magania ogoine”.

Szczego6towe zasady obmiaru.

lla¢ mas ziemnych obliczagsmetrach sz&iennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania
gruntem spulchnionym pobieranym zeddeisk naley uwzgkdni¢ odpowiednie wspétczynniki
korygujce. Umocnienidcian wykopow w metrach kwadratowych. Wykonanie padiw metrach
kwadratowych i grubo warstwy. Wielké¢ obmiaru okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgidnieniem zmian zaakceptowanych przezyhiera Kontraktu i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\8¥magania ogélne”.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.

Roboty uznajegstza zgodne z dokumentaqyrojektovs, ST i wymaganiami nadzoru,zeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pgayhe wyniki.

Przed przygtieniem do rob6t montawych sieci sanitarnych naie dokona kontroli i odbioru robot
ziemnych.

Szczegbinuwag nalezy zwréci na:

- zabezpieczenie terenu wokét wykomdwolnym pasem wzdiuwykopu,

- obudowy wykopow,

- zabezpieczenia kényacych sé z wykopem urzdzen podziemnych,

- zeicia do wykopow,

- podiga,

- drenau,

<$cianki szczelnej.

Odbioru robét ziemnych nayedokona zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

9. Podstawa ptatndgci.

9.1. Ogolne zasady ptatréci.

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrsai podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9.2. Szczego6towe wymagania dotyre zasady platnéci.

Rozliczenie robot ziemnych i towarzysych mae by dokonane po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich kdcowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych.

Jeeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowyelystapi koniecznéé zabezpieczenia ruchu
kotowego i (lub) pieszego oraz wykorarabét przygotowawczych i innych z nimi z@anymi to koszty
tych robdt obejmay

- opracowanie oraz uzgodnienie zyhierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, pe@ju organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

- wytyczenie osi wykopu (przewodu) otestalenie reperow,

- ustawienie tymczasowego oznakowanifavietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
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- optaty/dziesawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchamp, chodnikéw, kragznikéw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzeh obcych,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iniszie tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- usuricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pieragdn

Ostateczne rozliczenie pgdry Wykonaweg a Zamawiajcym nasgpuje po dokonaniu odbioru
kaicowego. Podstawrozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warté¢ tych robdt obliczona n podstawie:

- okrélonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmst/ch i ilosci wykonanych rob6t
potwierdzonych przez Zamawiaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej akrélony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub igwyczattowe obejmuj
- roboty pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, rgz i sprz:tu,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,

- wywo6z/dowdz urobku przeznaczonego geniare,
- odwodnienie wykopéw,

- oszalowanigian wykopow,

- zabezpieczenie istrjeggo uzbrojenia,

- wykonanie podia pod rurocigi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopéw wraz z gszczeniem

Ceny te obejmyjéwnier:

- robocizeibezpdredna,

- warté zwytych materiatdéw wraz kosztami zakupu, magazynoaagiventualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

- warté¢ sprz;tu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pwednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét nie zawigagdatku VAT.

10. Przepisy zwazane.
PN — 86/B-02480 Grunty budowlane. Qlawia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badaniaywel
BN-77/8931-12 Oznaczanie wghita zagszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopyante dla przewoddéw wodagjowych i \
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wy&aia.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewo#analizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadnie bezpérednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ddziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyé&ey od
obowizku stosowania wymogoéw olenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znlimesvany obliguje wykonawgdo stosowanie jego aktualnej
tréci.

Kanalizacja sciekdéw sanitarnych w Obrzycku — | etap



ST -01.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV 45262310-7

Kanalizacja sciekdéw sanitarnych w Obrzycku — | etap

26



27
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjsymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zbrojarskich dla zadania ,Kanalizaggekéw sanitarnych w Obrzycku — | etap”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@ntmprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zbrojenia elementéw.

2. Materialy.

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatow.
Ogo6lne wymagania dotyge materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Wymagania dotycgce materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t arskich wg zasad niniejszej ST miedzy innymi:
- stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500W),

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakatt z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Odbiér stali na budowie
Odbiér stali na budowie powinien dgokonany na podstawie @@iadczenia, w ktdry powinien ldy
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Z&wiadczenie to powinno zawiera
- znak wytwdrcysrednie nominalry, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak dikiccieplnej.
Cechowanie wgzek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztaki d
kazdej wigzki czy tez preta. Dostarczopna budow stal, ktéra:
- nie ma zéwiadczenia (atestu),
- ogkdziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci, co do jej wiasnézi,
- peka przy wykonywaniu hakéw,

nalezy zbad laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwia Na powierzchni
czotowej petow niedopuszczalnes pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢miccia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takik jysy, drobne tuski i zawalcowania, ygenia
niemetaliczne, wery, wypukidgci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchyke&dnicy dla walcowki i ptow gladkich,

- jedli nie przekraczaj 0,5mm dla walcowki i ptdéw zebrowanych dérednicy nominalnej do 25mm, ¢a
0,7mm dla pgtéw o wiekszychsrednicach.

Wiasnaéci mechaniczne i technologiczne stali
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaegchnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Drut montazowy.

Do montau prtdéw zbrojenia natey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego,
o $rednicy nie mniejszej nil,0 mm. Przyrednicach pgtéw zbrojeniowych wikszych nk 12 mm
stosowa drut wigzatkowy osrednicy 1, 5 mm.

Materialy spawalnicze.
Nalezy stosowad elektrody odpowiednie do gatunku statizonych pgtow zbrojeniowych.

Podktadki dystansowe.

Dopuszcza gistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowstletonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe myi¢Bc mocowane do ptéw.

Nie dopuszcza sistosowania podktadek dystansowych z drewna, daegtpretéw stalowych.
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3. Sprzet.

3.1. Og6Ine wymagania dotyaze sprztu.
Ogo6lne wymagania dotyce sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegoblne wymagania dotygz® spratu.
Roboty zbrojarskie magby¢ wykonywane ¢cznie i mechanicznie i przyzyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyeze transportu.
Ogolne zasady transportu podano w\8ymagania ogoélne”.

4.2. Szczeg6lne wymagania dotygze transportu.

Stal zbrojeniowa powinnadgrzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikry¢ trwatych
odksztatée oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robét podar@&TwWymagania ogoélne”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét.
Czyst& powierzchni zbrojenia; pty przed ich ayciem do zbrojenia natg oczyéci¢ z zendry, ldnych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota oraz wypalic z farby.

Przygotowanie zbrojenia; ¢y stalowe ayte do zbrojenia powinny Idyproste, haki, odgcia i
rozmieszczenie zbrojenia nglarykona wg. projektu i z PN-B-03264:2002ckzenie pgtdw nalery
wykonézgodnie z PN-B-03264:2002.

Skrzgowania petdw nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia; zbrojenie natg uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawala zachowania
wihaciwej otuliny naley uktadane zbrojenie podpi€raodktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grub. réwnej otulinie.

Stal zbrojeniowa dostarczana na bydmae by w postaci prefabrykatow zbrojarskich lub w postaci

pretdw, kregdw. Powinna by sktadowana na budowie na stojakach lub podktadaeiwnianych (nie
mae by ztozona bezpgrednio na gruncie). Stoty warsztatowe ustapod wiatami z umocowanymi
ostonami, stanowiska oddziediathk.

Niedopuszczalne jest woudowywaniejiia pokrytego tuszgeg sie rdza, zattuszczonej, zabrudzonej
farbami lub innymdrodkami chemicznymi, zabtoconej lub oblodzone;.

Monta zbrojenia; zbrojenie natg uklad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawala zachowania
wiéciwej otuliny naley uktadane zbrojenie podpiérpaodktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grub. réwnej otulinie.

Szkielety zbrojenia powinny Byo ile to maliwe, prefabrykowane na zewinz. W szkieletach tych

wezty na przegiciach petéw powinny by polaczone przez spawanie, zgrzewanie lugzanie na

podwaéjny krzy. wyzarzonym drutem vgzatkowym:

— przysrednicy petow do 12 mm — érednicy nie mniejszej nil,0 mm,

— przysrednicy petow powyzej 12 mm — grednicy nie mniejszej nil,5 mm.

s e,

Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanigdw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania
nie maze ulec zmianie

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakeci.
Ogodlne zasady kontroli jakopodano w ST ,Wymagania ogoéine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoi.
Kontroli podlega zgodéioz dokumentagji doktadngé wykonania.
Kada partia zbrojenia musi ndi@test hutniczy.
Zleceniodawca winien stwierdzegodnd¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
- gatunku stali,
- ilosci stali,
- ich érednic,
- dlugaci, rozstawu i zakotwig
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- prawidtowego otulenia i pewdoi utrzymania poteenia petdw w trakcie betonowania,

- sprawdzenia grubioi otuliny (maze by dokonywane przez kyniera rownie po betonowaniu,
przy wyciu przyrzdéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenia strzemion od linii prostopadtej dogbnia gtéwnego nie powinno przekra¢Zao,
- rOznica w wymiarach siatki nie weej niz £3 mm,

- liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinzalpacza
20% wszystkich skrzypwan,

- dopuszczalna idica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna przekracza25 mm,

- réznice w rozstawie mgdzy prtami gtéwnymi w belkach nie powinny przekra¢z#£,5 mm,

- rdznica w rozstawie strzemion nie powinna przekraezz0 mm.

Wszystkie pomiary poréwitaz dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogllne zasady obmiaru rob6t podar®lwWymagania ogolne”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru.
Do obliczenia natenosci przyjmuje s¢ ilosé(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza siali wytej na
zaklady przydczeniu petéw, przekladek ani drutu wzatkowego, nie uwzgtinia s¢ tez zwickszonej
ilosci wyniku stosowania przez Wykonagvpretéw o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Og0blne zasady odbioru robét podar®Tw,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalezy przeprowadi nas¢pujace badania:
- sprawdzenie zgoddo przywieszek z zamowieniem, sprawdzenie stanugraehni, sprawdzenie
wymiaréw, prole rozciggania, prob zginania na zimno, usytuowanie wbudowanychdw.

9. Podstawa pfatngci.

9.1. Ogolne zasady dotyere podstawy ptatndci.
Og0llne zasady ptaticosy zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gaitow stali.
PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki doststaly i wyrobdw stalowych.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zstli, symbole gtéwne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systdrowy.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojeéyetonu. Pgty gladkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe Wymagania stosowane w
kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPtebrowane. Dodatkowe Wymagania stosowane w
kraju
PN-89/H-84023.06 Stal okilenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r&af{poprawki: PN-1SO-
6935-2/AK:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215 Walcowki i gty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84,rpuki: B14/91 i Bl
8/92)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjsymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
betonowych dla zadania ,Kanalizaéekdw sanitarnych w Obrzycku — | etap”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@ntmprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robét betonowych.

2. Materialy.

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podan®T ,\WWymagania
ogolne”.

2.2. Szczego6towe dotygze materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot beterych wg zasad niniejszej S miedzy innymi:
- beton B-7,5,
- beton B-10,
- beton B-15,
- beton B-25.

Do wykonania elementéw betonowych mdxy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania betonu musposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu a#cgpnzyniera.

Beton.

Beton powinien spetnéanastpujace wymagania: przygotowany ngske betoniarskim i dostarczony z
swiadectwem zgodrigi z zatwierdzona przez igniera nadzoru recepturKazda partia betonu winna
posiadé atest producenta ordwiadectwo zgodriei z receptuy.. Wymagania, co do szczekuoi
mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1: 2003. Wymagania ogéine wg PN-Z1§-1:2003.

Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementilgnoizkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-19701: 1997- CEM | klasy ,32,5".

Cement pochodry z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
Ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszczangistpowania w cemencie grudek wto

wigkszej ni, 20%, niedagych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie dagych sé rozpuci¢c w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzkontrok cementu przedayciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmuga:

- Oznaczenie czasu gzania wg PN-B-04300,

- Oznaczenia zmiany apsci wg PN-B-04300

- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nigyah st rozgnigé w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinné byodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-
B- 30000. Kada partia dostarczonego cementu musi posi&@geadectwo, jakéci wraz z wynikami
préb.

Kruszywo.

Do betonu nalgy stosowa kruszywo mineralne odpowiadae wymaganiom normy PN-86/B-06712 i
PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charaktewst si¢ statgcia cech fizycznych i
jednorodnécia uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o stalej, j&dio

Poszczegolne partie kruszywa muszéadifadowane oddzielnie na umocnionym i czystym pindiv
taki sposdb, aby nie ulegly zniszczeniu przemsiasl. Do betonu natg stosowa kruszywa o marce nie
nizszej ni, klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnizyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymggane
konsystencji przy midiwie jak najmniejszym ziyciu cementu i wody, prawidtowego zsgczenia oraz
odpowiedniej urabialriai.
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Do betonu do konstrukcjtelbetowych naley stosowa kruszywo przechodze przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm. W zaleosci od rodzaju elementu wymiar napkszego ziarna kruszywa
powinien byc mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego element

- % odlegtéci w swietle pomedzy prtami lezagcymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania. Przedyciem naley sprawdzt zawart@¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda.

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlawéoda do zapraw
i betonow”. Zaleca sistosowanie wody wodagjowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Najgobier& ja ze zbiornika péredniego a nie bezpednio z instalaciji
wodociagowej. W przypadku poboru z innegadta naley przeprowadzi kontrole zgodnie z PN-B-
32250. Kontrola powinna wykaza

- zabarwienie — brak,

- zapach — brak zapachu gnilnego,

- zawiesina — brak grudek i ktaczkow,

- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem).

3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania doty@ze spratu.
Ogolne wymagania dotysee sprztu g3 zawarte w ST ,Wymagania ogoline”.

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu.
Ogollne zasady transporty mawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegblowe wymagania doty® transportu.
Transport powinien zapewrdia
- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi &ibriowozami z wzta betoniarskiego.

Mas: betonowy nalezy transportowé srodkami niepowoduicymi: naruszenia jednorodém masy, zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu ptiaawego (bezpgrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinsyyewnié dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cielddi, jaki zostat ustalony dla danego sposobwegacgenia i rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszaikipowinien by dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia %15

- 70 minut przy temperaturze otoczenia %20

- 30 minut przy temperaturze otoczenia %30

Stosowanigrodkow transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét.
Og0blne warunki wykonania robét zawastw ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonywania robot.
Ogolne wymagania wykonania rob6t betonowych.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2060032
PN-63/B-06251. Betonowanie mua rozpoca¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zostavykonane zgodnie ze specyfikagracy deskowania dostarczoprzez
dostawe deskowania oraz zapewiisztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno lgyskonstruowane w sposéb usiwiajgcy tatwy jego montai demonta. Przed
wypetnieniem magbetonowy sprawdzé szczelné¢ deskowania, aby wykluczywyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztatce lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mastonovg powinny by obficie polane wogl

Kanalizacja sciekdéw sanitarnych w Obrzycku — | etap



33

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszank betonowy nalezy wytwarza w profesjonalnych eztach betoniarskich gwaranggjych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych maktosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajgcej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesizalastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymagagiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukladania betonu nafesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodié rzednych z
projektem, czyst@ deskowania oraz obecitovktadek dystansowych zapewnieych wymagan
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzucd& z wysokdci wickszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada.
W przypadku, gdy wysoko ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do
wysokdaici 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentaciji technologicznej, ktéra
powinna uwzgddniat nastpujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpd&szaide betonovy
nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruroggu pompy, hdz tez za pdérednictwem rynny,
warstwami o grub&i do 40 cm zagszczagc wibratorami wggbnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszagk
betonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W plytach o gruboi wickszej
od 12 cm zbrojonych géi dotem naley stosowd belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngle@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Ggrednicy
nie wickszej n 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykéazbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5—-8 cm w warste
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund, po czyijmawad
powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasic
jednakowymi drganiami na catej diugd.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelibracyjrs w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gihokasci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugei elementu. Rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powitoy trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nale sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngc
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolgqmo winno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach ma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona hyprostopadta do kierunku
napezen gldwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna b¥ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego &giezym przez: usugtie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkiementowego, obfite zwénie wod i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cenmmgj 0 stosunku zbionym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayPsze zabiegi naky
wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sj odby pé&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest ygza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekea@
godzin. Po wznowieniu betonowania naleinikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ulaonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgas talkke w nocy konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegéwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne
warunki bezpiecagstwa pracy.
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Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywagk@zywanie laynierowi wszystkich
wynikéw bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyiceoym, naley opracowa plan kontroli jakdci
betonu dostosowany do wymag@chnologii produkcji. W planie kontroli powinnybduwzgkdnione
badania przewidziane aktualnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczogdtwierdzenia
prawidtowaici zastosowanych zabieg6éw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

-badanie sktadnikow betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie naley wykonywa® wytgcznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymédio co najmniej 15 MPa przed pierwszym magziem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaga
zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutigpta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotow# sposob pogpowania na wypadek wysgtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wagniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzcliniiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otzenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazgloy beton powinien lychroniony przed zamarziem przez
okres pozwalajcy na uzyskanie wytrzymadoi, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno byzbadane na probkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury penp0°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej

podja¢ dziatania organizacyjne pozwaje¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgiji.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby piekgnacji betonu.

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #gyej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnaci wilgotnasciows betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dpb

Nanoszenie blon nieprzepuszezsgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betienbedzie s
taczyt z nastpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak, gdy nie s stawiane specjalne wymagania
odnanie jakdci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijanagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji.
Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardnigcego naley rozpocz¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowa i stemplowai.

Rozformowanie konstrukcji mie nasipi¢ po osiagnicciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymaioi manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stermgaia powinno b dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymakei betonu, okréonej na probkach przechowywanych w warunkach mepiej
zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
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Wykanczanie powierzchni betonu.

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowizujg nastpujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie mydr/c gltadkie i rowne, bez zagiien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszeponad powierzchej peckniecia ¢ niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe g dopuszczalne pod warunkieng zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mitr,
pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkieng otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany, rowné¢ gorszej powierzchni ustroju filego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypubtoi wgtgbienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodza.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

-wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkdw,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetnic betonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby
otrzyma& réwng i jednorodn powierzchng bez dotkéw i poréw,

wyréwnary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zapravy i lekko wyszczotkowé
wilgotna szczotlg aby usun¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci.
Ogoblne zasady kontroli jakai zawarte g w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakoi.
Kontroli podlegay:
- zgodnd¢ rzednych z projektem,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowa¢ wykonania wszelkich robét zanikajych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,
- prawidlowa¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaly, stpusiczki, kotwy, rury,
listwy itp.,
- gotowa¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania,
- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonéw,
- sposob pielgnacji betonu,
- sposo6b wykonania cokotu,

Wykonawca zobowgzany jest do wykonywania probek betonu zgodnie Fd@iNak w iléciach
uzgodnionych z laynierem, jak réwnig do dostarczania odpowiedniélviadectw. Wykonawca
zobowgzany jest do przygotowania i przechowywania prolpelszczegolnych partii betonu i zbrojenia a
do momentu poddania ich prébom wytrzynsalowym. Kazda z probek musi léyprzygotowana
protokolarnie i oznaczona zgodnie z ngnmsposob trwaly. Probki musby¢ przechowywane w

miejscu o ograniczonym d@gie oséb postronnych. dgnier lub inny przedstawiciel Zamawagggo ma
prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prgtozymatdci betonu w dowolnym miejscu
konstrukcji. Maze rowniez zazgdac wydania probek i poddania ich pepwytrzymatgciowym. Takie
badanie betonu zagdzone przez liyniera lub innego przedstawiciela Zamawtaggo odbywa gina

koszt Wykonawcy, jgeli wynik badania potwierdza wad

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawagensST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rob6t

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogollne zasady odbioru rob6t zawagtey ST ,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Wykonawca robét powinien zig¢ komplet dokumentacji odbiorowe;j.
Odbiorowi podlegaj roboty zanikajce i podlegajce zakryciu oraz odbiorowi kgowemu caté¢ lub
cze$¢ konstrukcji. Odbidr polega na sprawdzeniu jakavykonanych robot w tym:
- prawidtowdci potazenia obiektu,
- prawidtowa¢ wbudowania zbrojenia,
- prawidlowa¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lutejejnentéw,
- wykonanie przerw roboczych, przéjnstalacyjnych, poréwnanie z dopuszczalnymi odiciuyti,
- jakos¢ betonu pod wzgbem jego marki, zagzczenia, jednorodsoi struktury, widocznych wad i
uszkodzé np. raki, rysy.

9.Podstawa ptatndci.

9.1. Ogolne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogoblne zasady ptatitosy zawarte w ST ,Wymagania ogdélne”.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania,se#aosci, prod. i zgodn£e.
PN-63/B- 06251 Roboty betonoxedbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonpraavy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszgz badanie konstrukcji z betonu. Metoda uttveigkowa badania
wytrzymaléci betonu ngciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu wskakcjach. Cz.2- Badania nieniszce. Oznaczenie liczby
odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonogedbetowe i spyzone.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek @zlziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wygkevcy od
obowizku stosowania wymogow olélenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat zetimowany obliguje wykonawcdo stosowanie jego aktualnej
tréci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
izolacyjnych dla zadania ,Kanalizacjeiekéw sanitarnych w Obrzycku — | etap”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajlestdokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu
wykonanie robo6t izolacyjnych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotygee materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Wymagania dotycgce materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot egjjnych wg zasad niniejszej ST miedzy
innymi:
- abizol R masa gruntaga asfaltowo-kauczukowa ,
- abizol P masa bhitumiczna do izolacji powtokowych,

3. Sprzt.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu.
Ogolne zasady transportyi zmawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotygz transportu.
Transport powinien zapewrdia
- stabiln@¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem
- kontrok zatadunku i wytadunku,
Materiaty naley przewozt w pozycji poziomej i zabezpieczyrzed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie malerzestrzegaprzepiséw obowaizujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robat.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogo6lne warunki wykonania robét zawartevs ST "Wymagania ogoélne”.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonania robét.
Izolacje przeciwwilgociowe.
Przygotowanie podktadu.
Podktad pod izolacje powinien dyrwaly, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce na
obchzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinnandyvna, czysta, odttuszczona i odpylona.

Gruntowanie podkiadu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izoarpapy asfaltowej powinien bygagruntowany
roztworem asfaltowym lub emudsasfaltovs. Przy gruntowaniu podktad powiniendsguchy, a jego
wilgotnaé¢ nie powinna przekracz&%. Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub
dwéch warstwach, z tyde druga warstwa nie byt naniesiona dopiero po catkowitym wyscouiu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruaniavpodktadu powinna Bynie nizsza nk 5°C.

Kanalizacja sciekdéw sanitarnych w Obrzycku — | etap



39

Izolacje termiczne pionowe.

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny kiyuktadane szczegdlnie starannie. Piyty malgktada na styk bez szczelin.
Piyty winny by przycete na miag bez ubytkéw i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstve ukltada mijankowo. Przesugacie stykéw winno wynosgiminimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych ptyty powinny liywbudowywane w czasie
wznoszenigcian. Naley wykona 50 cm wysokeéci jednej warstwyéciany, zmontowa plyty a

nas¢pnie wykong drugy warstwe sciany. W czasie przerw w pracy wbudowane matenalgy

chront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib pap).

Izolacje termiczne poziome.

Sprawdzenie i przygotowanie pogppowinny by réwne i czyste. Ulzenie termoizolacji luzem na
podiau lub pomédzy ksztattownikami konstrukcji doej$cian i dachu Warstwa izolacyjna powinna by
ciggla i mig stah gruba¢. Phyty izolacyjne powinny biyyukltadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw piyt naig uktada je mijankowo tak, aby przesguoie stykow w kolejnych
warstwach wzghlem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przezoae do jednej warstwy powinny
mied jednakovy gruba¢. Roboty termoizolacyjne powinny dyvykonywane w temperaturze dodatnie;.
Warstwy izolacyjne powinny lBywbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgace czasie
wzytkowania budynku parwodry ani wilgoch pochodzcg z innychzrodet

6. Kontrola jakos$ci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci.
Ogoblne zasady kontroli jakai zawarte g w ST ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakai.
Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jak&ei lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych przez producenta ich
jakasé nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddoi z dokumentagj
projektov oraz sprawdzenie wdaeiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi édesi
wytworcy. W przypadku zastrzen, co do zgodnéei materiatu z zawiadczeniem o jakiTi wystawionym
przez producenta powinien dgn zbadany zgodnie z postanowieniami normjspsowej.
Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatéw izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie odpowiaday
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawagensST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogollne zasady odbioru robét zawagtey ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqjrojektove, ST i wymaganiami nadzoru,sjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywngniki. Odbi6r przeprowadziprzed zakryciem robot.

9.Podstawa ptatndci.

9.1. Ogolne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogoblne zasady ptatitosy zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.
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10.Przepisy zwazane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budajlan
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie. Plyty styropianowe.
Instrukcje wybranych producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia kiigawcy od
obowdzku stosowania wymogow ollenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostabamlizowany obliguje wykonawecdo stosowanie jego aktualnej
tresci.
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotyegce wykonania i odbioru
ogrodzenia dla zadania ,Kanalizacjekow sanitarnych w Obrzycku — | etap”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangalkestdokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuiszystkie czynnéci wykonania robdt zwizanych z
ogrodzeniem terenu.

2. Materiatly.

2.1.

2.2

Wymagania og0llne dotyaze materiatéw i urzadzen.
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podan®T ,Wymagania
ogolne”.

Wymagania dotycgce materiatow i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzentazasad niniejszej S siedzy innymi:
- prety zbrojeniowe gtadkie fi 10-14,

- stupki stal z rur stalowych,

- linka stalowa ocynkowana Fi 6,3 mm,

- siatka ogrodzeniowa OC 50x50x2,5,

- ogrodzenie panelowe o wys. 1,1 m,

- brama przesuwana — samém@ hczona z furtk.

3. Sprzt.

3.1

Ogolne wymagania dotycrce spratu.
Ogolne wymagania dotygeze sprztu 3 zawarte w ST ,\Wymagania ogoéine”.

4. Transport.

4.1.

Og6lne wymagania dotycyce transportu.
Ogollne zasady transporty mawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegblowe wymagania dotyce transportu.

Transport powinien zapewrtia

- stabilndg¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrok zatadunku i wytadunku,

Materiaty naley przewoz¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie aplgrzestrzegaprzepiséw obowaizujagcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1.0g06Ine zasady wykonywania robdét.

Ogo6lne warunki wykonania robét zawartevs ST "Wymagania ogoélne”.

5.2. Szczegoétowe zasady wykonywania robét.

Teren przepompowni PS.IV naleogrodzé ogrodzeniem o wys. 2,0m z siatki ocynkowanej paedes]
PCV oraz systemowymi panelami o wys. 1,1 m..

Stupki ogrodzeniowe stalowe f 42,2 mm malowanedatvlekane PCV.

w rozstawie co 2,00-2,50m. Brama wjazdowa o sze&@k)00m na stupkach samamgch.

Stupki ogrodzeniowe (lub barierki ochronne zabezzag@ce przed upadkiem) mocowedo koronysciany
oporowej lub fundamentu blokowego z betonu C16E2@Q) o wym. rzutu 25x25cm i gbokasci

50cm. Stupki bramy wjazdowej osadaa fundamencie o gbokasci 100cm.
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6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogllne zasady kontroli jakézi.
Ogodlne zasady kontroli jaka zawarte g w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jaga.
Kontroli podlegaj:
- jakas¢ ogrodzenia, bramy, furtki i jej zgodftoz Dokumentacja Projektew
Kontrola jakdci materiatdw i wyrobow powinna odbywai¢ przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorzetdery naley sprawdz:
- zgodnd¢ wyrobu z zamdwieniami i dokumentacja dostawy,
- kompletné¢ i prawidtowas¢ dokumentow jakéxi, - stan techniczny wyrobdw i oznakowania.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robat.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t zawarensST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot.
Wielkasci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbi6r robo6t

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogoblne zasady odbioru rob6t zawagensST ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami nadzoru $jewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wkyni

9. Podstawa ptatnéci.

9.1. Ogdlne zasady dotygeze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatobsa zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

10. Przepisy zwjzane.
PN-EN 10025(U) Wyroby walcowane na ggo z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki
techniczne dostawy.
PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane naggorze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych. Ogélne warunki dostawy.
PN-EN 10155:1997 Stale konstrukcyjne trudnevdejgce. Techniczne warunki dostawy
PN-EN 45014:1993 Ogolne kryteria deklaracjidigygici sktadanej przez dostawc
PN-EN ISO 12944-2:2001 Ochrona przed karémjnstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich. Klasyfikagjeodowisk.
PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed kaydanstrukcji stalowych zeliwnych —Powloki cynkowe i
aluminiowe-Wytyczne.
PN-1SO 4464: 1994 Tolerancje w budownictwiewigzki miedzy rénymi rodzajami odchylek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
PN-ISO 8501-1,2:1996 Przygotowanie pasietalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystopowierzchni.

Nie wymienienie tytutu jakiejkaiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalkVykonawcy
od obowrku stosowania wymogoéw oktenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zégt@owelizowany obliguje wykonawao stosowanie jego aktualnej
tréci.
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwgzanych z urgdzeniem terenu i zieleni dla zadania ,Kanalizacjakéw sanitarnych w Obrzycku — |
etap”.

1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangalkestdokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robo6t obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnixi wykonania robét zwizanych z
urzadzeniem terenu i zieleni.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyaze materiatow i urzadzen.
Ogdlne wymagania dotygze materiatlow ich pozyskiwania i skladowania podarn®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Wymagania dotycgce materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wdzaniu terenu i zieleni wg zasad niniejszej $mg&dzy innymi:
- ziemiazyzna lub kompostowa,
- drzewa iglaste - tuja szaragdowa,
- liscie.

3. Sprzt.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygeze sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogoéine”.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu.
Ogollne zasady transporty mawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegblowe wymagania dotyce transportu.
Transport powinien zapewrtia
- stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,

Materiaty naley przewozé¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie aplgrzestrzegaprzepiséw obowaizujagcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét.
Og6lne warunki wykonania robét zawartevs ST "Wymagania ogoélne”.

5.2. Szczegoétowe zasady wykonywania robét.
Uksztattowanie terenu i zieleni.
Cah powierzchng terenu objtego opracowaniem poza utwardzeniami i powierzchabudowam
przeznacza sina zielé.
Projektuje s} nowe nasadzenia wzdtogrodzenia.
Powierzchnie nasadiealeca si uzyzni¢ przez dodanie nawozu mineralnego oraz do wszystkic
wykopanych dotkéw przygotowanych do sadzenia drzdeda mieszanki nawozowe;.
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6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogllne zasady kontroli jakézi.
Ogodlne zasady kontroli jakai zawarte g w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jaga.
Kontroli naley dokon& przez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokument&epjektovs.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot zawagensST ,Wymagania ogoine”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przezzdmiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rob6t

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawagevsST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru roboét.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami nadzoru $jewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wkyni

9. Podstawa ptatnéci.

9.1. Ogoblne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatobsa zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

10. Przepisy zwazane.
Polskie Normy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkaiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalkVykonawcy
od obowiku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
treci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgisymagania zwjzane z wykonaniem robot
zwjzanych z rozhiérki odbudowg nawierzchni dla zadania ,Kanalizag@ekéw sanitarnych w
Obrzycku — | etap”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia rob6t aganych z rozbiorki
odtworzeniem nawierzchni w zywiku z prowadzonymi robotami przy budowie sieci Kenaaji
sanitarnej wraz z robotami towarzysymi.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”

2.2. Szczegélowe wymagania dotypze materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t rerachniowych wg zasad niniejszej Symigdzy
innymi:

- emulsja asfaltowa kationowa drogowa,
- papy asfaltowe izolacyjne,

- betonyzwirowe,

- beton asfalt grysowswir warstw whzaca,
- beton asfalt grysowswir warstwscieral,
- kostka bruk bet POL-BRUK 60/8 grub 8 cm,
- kraweznik prostolgtny 100x30x20 szary,
- krawedziaki iglaste,

- woda przemystowa,

- cement portlandzki zwykty 35,

- piasek do nawierzchni drogowych.

Wymagania dla materiatéw do odbudowy nawierzchni
Kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie -ippwspetnia wymagania w zakresie uziarnienia,
ktore okréla krzywa uziarnienia wg PN-B-06714-15

Asfalt — naley stosowad asfalty drogowe spetnigge wymagania okéone w PN-C- 96170/1965.

Sktadowanie materiatow

Przy skltadowaniu piasku i kruszyw do wykonaroalpudowy drog naley zachowa nastpujace
warunki: skladowaje na rownym wyczyszczonym podtg teren odwodidi materiat zabezpieczy
przed zanieczyszczeniem innymi materiatami syyaki

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyaze spratu.
Ogoblne wymagania dotygee sprztu s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegobtowe wymagania dotyee spratu.
Nawierzchn¢ nalezy wykona& przy wyciu sprztu specjalistycznego (m.in. rgdelaczy).
Do nawierzchni mineralnych i bitumicznych stosujewalce ogumione i statyczne. Do zagczania
podbudowy stabilizowanej mechaniczniezma wywaé walce drogowe.
Wykonawca przygiujacy do wykonania rob6t nawierzchniowych powinien ag& sie mozliwoscig
korzystania z napujagcego spretu do:
- rGwniarka samojezdna,
- spycharkaggienicowa,
- zrywarka przyczepna,
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- walec statyczny samojezdny,

- skrapiarka do bitumu przeiama z pomp,

- rogcielacz mas bitumicznych szergk03,5 m,
- spyzarka spalinowa,

- samochdéd wywrotka,.

- cignik kotowy,

4. Transport.

4.1.

4.2,

Ogolne wymagania dotyaze transportu.
Ogolne zasady transporty mawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

Szczegodlowe wymagania dotygz transportu.
Transport powinien zapewrtia

- stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,

Przy przewozie nailsy przestrzegaprzepisow obowgizujagcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.

Mieszank betonu asfaltowego nalg przewozt¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@vaialeca s stosowanie samochodéw -
termoséw z podwojnymiicianami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

Kruszywa mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét.

Nawierzchnie drogowe natg odtworzy¢ i przywrdcié do stanu pierwotnego.

Konstrukcja odtworzenia jezdni powinnadxostosowana do kategorii ruchu KR2.
Odtworzenie nawierzchni natg wykona z nowych materiatéw.

Pas drogowy natg przywréck do stanu pierwotnego i napraewentualne uszkodzenia elementéw
infrastruktury drogowej wyniklte z prowadzamirac. Roboty wykortaprzy zagciu jezdni w jak
najmniejszym stopniu i powodowania utrudnieruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowidni
warunkow bezpiec#stwa w stosunku do uczestnikdw ruchu.

Koszt budowy, otrzymania i likwidaojpjazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponogikdéhawca

W okresie trwania budowy na wykonawcy robét spoaplvowiyzek dokonywania napraw uszkodze
drég gruntowych powstatych w wyniku prowadzonychdblub poruszania skrodkdw transportowych i
sprztu budowlanego.

Odtworzenie nawierzchni zjazddw i skepyvan oraz innych urgdzeh wykona w tej samej technologii,
w ktérej zostaty wykonane.

Po zakdéczeniu robdt naley przywrdct odcinki drég w stanie niepogorszonym jak przegomzciem
robét — wszystkie uggdzenia drogi w tym rowy i przepusty udroone.

W okresie wykonywania robét przerwa w ruchu kotowganzagtym odcinku drogi nie mae by diuzsza
niz 48 godzin.

Wszelkie prace ziemne w afnie pasa drogowego nie mplgy¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia
jest nizsza od +5°C.

Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialéa za kolizje z urgdzeniami obcymi znajdagymi sk w pasie
drogowym, lokalizacje tych ugdzen ustalt z ich wytkownikami i wiacicielami.

Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
zgodnie z dokumentagprojektows, przedmiarem rob6t lub wskazanych przezyhiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaejientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, agnier
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie dkmay przewidziany
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odzysk materiatdw. Roboty rozbiérkowe ama wykonyw#& mechanicznie lubecznie w sposéb

okreslony w ST lub przez liyniera. Wszystkie elementy rave do powtérnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowaniacdimych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasnacia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane przezyniera. Elementy i materiaty, ktre
zgodnie z ST stajsie wlasndcig Wykonawcy, powinny b§ usunéte z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbiérce elementéw drdg znajdejse w miejscach, gdzie zgodnie z dokumengacj
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W szczegdno
nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie mizewiduje si
wykonania wykopéw drogowych nale wypelnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajcego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oléglenymi normach.

Warunki przyst apienia do robot.

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wargejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia, jest maliwe wytgcznie za
zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznychwy%onanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nate ustawi@& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimiera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powimmeazliwiaé
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aglstch nie wgkszych, ni co 10 metréw.
Rodzaj spretu, a w szczegolrioi jego moc nalgy do-stosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto nioa wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad napaszach lub w przypadku robot o matym zakresie.
Sposo6b wykonania musi bgaakceptowany przeziyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajjgktowej i ST, tj. wobudowany
w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazamzez Irzyniera.

Profilowanie i zaggszczanie podiaa.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacRon
oczyszczeniu powierzchni podio naley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaj g uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychegdnych podidga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly, 0 co najmniej 5 cm wysze nk projektowane radne podiaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wysfpujg zanizenia poziomu w podia przewidzianym doprofilowania, Wykonawca
powinien spulchrd podtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irryniera dowig¢ dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowzujace dla gérnej strefy korpusu, w ki koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zag:szczenia, okigonych w tablicy |. Do profilowania podia naley stosowa réwniarki. Sciety grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przeziyniera.
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuow@ do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy I.
Wskaznik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podta (1,)

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ I dla:
Place i Pozostate
drogi

GOrna warstwa o grulioi 1.00 0.98

20 cm

Na gkbokadsci od 20 do 5Q
cm od powierzchni
podiaza 1.00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podéowediug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2. Wilgotnd¢ gruntu podiea podczas
zag;szczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do+10%.
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Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.zédi po
wykonaniu rob6t zwjzanych z profilowaniem i zgagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwyzma przy-sipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

Przygotowanie podida.

Warstwy odgczapca powinna b§ wytyczona w sposdb unatiwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub gkp
powinny by ustawione w osi drogi i w egdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmaeazliwia¢ nacihgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogistich nie wgkszych, ni co 10 m.

Whbudowanie i zag:szczanie kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwedzych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zggzczeniu osignicto gruba¢ projektowana. W miejscach, w
ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nafgzed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o
odpowiednich wtéciwosciach. Natychmiast po keowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej,
odcinapcej lub mrozoochronnej naidg przystpic¢ do jej zagszczania. Zagszczanie warstw o przekroju
daszkowym naley rozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwégpasami podiznymi czsciowo
nakfadagcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku

nalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtznymi czséciowo naktadajcymi s, w
kierunku jej gérnej krawdzi. Nieréwndci lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny ky
wyréwnywane na bieco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodareusungcie materiatu," ado
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedpsych dla walcéw warstwa odcinap i

odsiczapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracy-jnymi lub ubijakami mecleamiymi.
Zageszczanie naley kontynuowa do osigniecia, wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug8BMB-04481. Wskanik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboz&y materiat woudowany w warsgw
odsjczapcy lub odcinages, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontral zag:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢

pierwotny i wtdrny modut odksztalcenia warstwy weglBN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2.3 Wilgotna¢ kruszywa podczas
zag:szczania powinna Byéwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do+10% jej warfoi. W
przypadku, gdy wilgotri kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wilyotnos¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie wymiesza

Utrzymanie warstwy odsiczajace;.

Warstwa odgczagca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dapza s¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktychiewtasciwego utrzymania
warstwy obciza Wykonawe robot.

Utrzymanie podbudowy zasadniczej.

Podbudow zasadnicz po wykonaniu, a przed uteniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dapma st ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktychiewtasciwego utrzymania
warstwy obciza Wykonawe robot.

Uktadanie nawierzchni asfaltowe;.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana uktadagkwyposaom w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolkamtacjy
projektows.

W przypadku wysfpowania wgkszych nierdwnéci podiaze naley wyréwna poprzez potgenie
warstwy wyréwnawczej lub frezowanie. Przeda¢iniem nawierzchni asfaltowej pod@naleyy skropi
emulsp asfaltow. Ukltadanie masy asfaltowej najewykona przy suchej pogodzie o temperaturze
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powietrza powyej 10 st C. Temperatura mieszanki wbudowywanepniginna by nizsza od minimalnej
temperatury okrdonej norm.

Uktadarka musi pracowav sposob cigly (przesuwa sie z jednakow predkosciag 2-4 m/min) przy stale
wypetnionym pojemniku. Zaggzczanie mieszanki powinno odbyinse bezzwtocznie. Po wykonaniu
dziennej dzialki zicze naley posmarowé lepiszczem i zabezpieazprzed zniszczeniem. Po uémniu
wierzchniej warstwy asfaltu nate mieszank zagsci¢ po przez walcowanie. Zaggczenie nawierzchni
mineralnej wykoné za pomog walca drogowego.

Nawierzchnie natey wykona& zgodnie z dokumentagcprojektows, specyfikacjami technicznymi i w
porozumieniu z Iaynierem Kontraktu.

Zasady ustawiania kraweznikow.

Swiatto (odlegtGé¢ gornej powierzchni kragnika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie'scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm. Zewtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadbpgo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie
ubitym. Ustawienie kraaznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe;j.
Ustawianie krawznikéw na lawie betonowej wykonujegana podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

Wypetnianie spoin.

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczaszerokdéci | cm. Spoiny nalgy wypetnic zwirem,

piaskiem lub zapragwcementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kragznikOw zapravy cementowo-piaskoyvstosuje si wytgcznie do krawznikéw
ustawionych na tawie betonowej. Spoiny keanikéw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturyvieaiki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalezy zalewa& co 50 m bitumiczg mag zalewowvy nad

szczelin dylatacyjm fawy.

Podsypka pod kostl¢ brukowg.

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadaiy wymaganiom PN-B-06712. Grudio
podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinné by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagdtowanego przez kyniera Kontraktu.
Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdry kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gd¥ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu. Po uleniu kostki,
szczeliny nalgy wypenic piaskiem, a nagbnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania aemej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieiraanie naley prowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zag:szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno tywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni naley uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchrg. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pighacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jad@ zawarte s w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoi.
Badania w czasie robot:
Sprawdzenie podiga i podbudowy.
Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadna dokumentagj projektovy i
odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniudrgéci wykonania z
dokumentagj projektowy oraz wymaganiami wedtug punktu 5.2. niniejszecsfikacji technicznej:
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania,

- sprawdzenie niwelety pokryw wtazéw w studzienkach

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

Nieréwnosci podiuzne.

Nieréwndici podtuizne nawierzchni mierzone falub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektovy z tolerangj + 0,5%.

Niweleta nawierzchni.
Réznice pome¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

Szeroka¢ nawierzchni.
Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz + 5 cm.

Grubosé podsypki.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Niweleta pokryw wtazéw w studzienkach.
Dopuszczalne odchylenie pagdiy rzdng jezdni (chodnika) oraz ¢dng pokrywy wiazu do studzienki
nie maze by wieksze, nk + 1 cm.

Czestotliwosé pomiaréw.

Czestotliwos¢ pomiar6w dla cech geometrycznych nawierzchni pawiby dostosowana do
powierzchni wykonanych rob6t. Zalecg,stby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzue
rzadziej nk 2 razy na 100 finawierzchni i w punktach charakterystycznych disetéty lub przekroju
poprzecznego oraz wgizie tam gdzie poleci to ignier.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t zawaensST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwrdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogoblne zasady odbioru rob6t zawagte ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqrojektows, ST i wymaganiami nadzoru,$jewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiorowi robo6t ulegagych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia i wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.

Odbiér robét ulegacych zakryciu powinien hiydokonane w czasie urdiwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstrobét.

Przy odbiorze naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektovy oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej,
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- protokoty z przej¢ czesci Robét i realizag postanowié dotyczca usunécia usterek,
- aktualnd¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszistkmiany i uzupetnienia.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogolne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatéol s3 zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwhzane
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczefteralngci na tarczy Boehmego.
PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek grunt
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06712 Kruszywa minerajrdo betonu zwyktego.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia grunt
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondagraw.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betodententy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wrsika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosm@awierzchni planografem i tat
BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcjzenie plyh.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangao nawierzchni drogowyclawir i
mieszanka.
PN-B-1i112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhg&ao nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sateczzuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kanmyalo mas bitumicznych.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. iaxehnie asfaltowe. Wymagania.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 439299, poz.
430).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikaegtinicznej $ wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robét sieci kanalizacji sanitarnepwz robotami towarzyseymi, ktére zostanwykonane podczas
realizacji zadania ,Kanalizag@ekéw sanitarnych w Obrzycku — | etap”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej spig@gdji dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
sieci kanalizacji sanitarnej wraobatami towarzysgcymi.

Projektowany ukfad kanalizacji sanitarnej obejmujelove:
- Kanalizacja grawitacyjna, rury PVC kl. S — DNBF,3 mm — 37,5 m,
- Kanalizacja grawitacyjna, rury PVC kl. S — DNI23,9 mm — 414,5m
- Kanalizacja grawitacyjna, rury PVC kl. S — DN0¥&,7 mm — 171,0 m,
- Rurocig ttoczny, rury PE100, SDR 17, Dz = 75x6,8 mm -08,
- Rurocyg ttoczny, rury PE100, SDR 17, Dz = 90x8,2mm — 34th,
- Przepompownie sieciowa PS IV z murem oporowyhszt.
- Przepompownia przydomowa PP.1 - 1szt.

llos¢ robot zostata szczeg6towo okie@na w przedmiarach robot.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Siet kanalizacyjna - uktad poczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéuninierskich,
znajdupcych st poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagyjiczac od strony budynku do
oczyszczalniciekow.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa- sie kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzsésigkéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przephgpeiekéw nasfpuje dzeki sile
ciezkosci.

Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od syroudynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizawyjj
Komora robocza - zasadnicza €& studzienki lub komory przeznaczona do czysneksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegiopomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika.

Komin wtazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchriemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;j.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komog robocz.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigwaek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacypapiedzy kinet asciarg komory roboczej.
Podtoze naturalne - podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypla - podtaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, syud z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okénym rodzajem podsypki wymaganej ze wriyi na

materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalpaego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.
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Podtoze wzmocnione- podiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padionaze polegé na
wymianie gruntu na piasek lufvir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnep&tukcji.

Podsypka- materiat gruntowy ngdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Obsypka - materiat gruntowy nedzy podiazem lub podsypka zasypk wstpng, otaczaicy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna - warstwa wypetniajcego materialu gruntowegoztnad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna- warstwa wypetniacego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchnj zasypki wsfpne;j
i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewretrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalipach obgtych
badaniem szczeldoi.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontrolsptdatacji kanatow.

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewtazowa przeznaczona do kontetsploatacji kanatéw z
poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod luziekdéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalpaego.

Rura ochronna — rura osrednicy wikszej od rury przewodowej, siaca do przenoszenia obzen
zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy piaejpod przeszkagterenovy.

Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajca komoe robocz.

Wiaz kanatowy — elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyiggh, umaliwiajacy
dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Przepompowniasciekéw — obiekt budowlany wypogany w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczona do przepompowyweieldw z poziomu riszego na Wiszy.

Przekroczenie podziemne- ukfad konstrukcyjny shacy do zabezpieczenia instalacja przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz &foe wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instgila
podziemnych i zachowania warunkéw bezpigstea.

2. Materialy.

2.1. OgoIne wymagania dotyce materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”

2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze materiatdw i urzadzen.
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosugereistépujace materiaty:
- rury kanalizacyjne z ksztattkami PVC kl. S ojlifeiance asrednicy 160x4,7 mm,
- rury kanalizacyjne z ksztattkami PVC kl. S ojlifeiance asrednicy 200x5,9 mm,
- rury kanalizacyjne z ksztattkami PVC kl. S ojlifeiance asrednicy 250x7,3 mm,
- rury i ksztattki TS PE100 do kanalizacji SDR-13rednicy 75x6,8 mm,
- rury i ksztattki TS PE100 do kanalizacji SDR-1&rednicy 90x8,2 mm,
- studzienki z kigéw betonowych na prefabrykowaneg&@ dolnej studni z kingti fundamencie
betonowym z betonu B-45&ednicy od @1000 mm do &1200mm,
- studzienki z tworzywa sztuczneggrednicy @600 mm,
- wlaz zeliwny typu cezkiego 40TA z wypetnieniem betonowym, wentylacjuszczelly gumowy,
- zasuwa neowa medzykotnierzowa z niewznogeym skt wrzecionem fi 250 ; maksymalnegienie
robocze: 6 bar,
- zasuwa neowa medzykotnierzowa z niewznogeym skt wrzecionem fi 80 ; maksymalnesgienie
robocze: 10 bar,
- zasuwazeliwna kotnierzowa PN16 fi 50,
- zasuwazeliwna kotnierzowa PN16 fi 80,
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- tréjnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy fi 80x80,

- tréjnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy fi 80x50,

- krécieczel cisn 2-kotn FF fi 80,

- kotnierz specjalny do rur PE fi 250,

- kotnierz specjalny do rur PE fi 90,

- kotnierzzeliwny $lepy fi 90,

- szybkozjcze fi 80,

- zawOr napowietrzago-odpowietrzajcy dosciekdw kotnierzowy, stal nierdzewna, PN16 fi 50,

- rura wiertnicza stal B/S przewod B CZ fi 406,4)8,2

- rura ochronna fi 323,9x10,

- przepompownia PS.IV grednicy 1,2 m ; Qmax=14,4 m3/h; H=11,79 m z szatksilajco-sterujca do
zabudowy zewgtrznej z sygnalizagjswietlno - dwickows i modemem GPRS,

- przepompownia przydomowa PP.%rednicy 0,8 m ; Qmax=7,2 m3/h; H=5,85 m z szaflsilajco-
sterupca do zabudowy zewgtrznej z sygnalizagjswietino — dzwickowa,

- kominki wentylacyjne fi 160 z biofiltrem do przempowni,

- filtr Aktiv-Carbon do studni kanalizacyjnych lubwnowany,

- deflektor ze stali nierdzewne;.

Sktadowanie rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych.

Rury kanalizacyjne z PVC do fi 630 mmp dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletdmh, a
zapewné odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportagazynowania. Ruryslostarczane z
fabryki wraz z gumowymi piécieniami uszczelnigtymi (uszczelkami), ktére nie svstepnie
smarowane.

Rury powinny by sktadowane tak diugo jak to miwe w oryginalnym opakowaniu.

Rury powinny by podparte na catej diuga. Wysoka¢ podktadow winna uwzgtiniat maksymaln
srednig; kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powiniert lprowadzony ze szczegglowagy.
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

Wiazki rur lub rury luzem naley przechowywa na stabilnym podtau. Przy uktadaniu vgzek w sterty,
ramy whazki wyzszej powinny spoczywana ramach vgzki nizszej. Gdy rury g sktadowane luzem,
nalezy zastosowé&boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur ngleiktada& naprzemiennie. Kielichy
rur winny by¢ wysunkte tak, aby kace rur w wyszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej. Rury o mniejszyctrednicach mana przenosibez wycia sprztu.

Niedopuszczalne jestagjni€cie rury po ziemi. Naky chront rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami. Rury o mniejszycfrednicach mgna wklad@ do wykopu bez pomocy spitzl
pomocniczego. W przypadku rur ogkszychsrednicach mge by konieczne gycie pasow (lin).

W przypadku bardzo dych srednic zalecane jestycie dzwigu. Rura winna b zawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie.

Skltadowanie studzienek z tworzyw sztucznych.

Sktadowd nalery w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie etgynstudzienek nie byty natane
na uszkodzenia. Maghy¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w tempeeat pontej 40°C.
Studzienki nalgy chroni przed kontaktem z olejami smarami.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych i elementéwetonowych.

Elementy prefabrykowane nalesktadowa a placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mdxy¢ uktadane w stosach o wysagkodo 1,80 m.
Stosy powinny b§ zabezpieczone przed wywrdceniem.

3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania dotycce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygz sprztu.
Roboty zwjzane z wykonaniem uktadéw technologicznyelgowykonywane ¢cznie oraz przy pomocy
wymienionych urzdzen i narzdzi do prac instalacyjnych.
Stosowany spkz bedzie zgodny ze specyfikaci wykazem spretu ujetym w kosztorysie inwestorskim
lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przezzimiera.
Stosowany Spkz:
- koparka przedsbierna,
- samochdd samowytadowczy, samochdéd skrzyniowy,
- dzwig samochodowy, podinik widtowy,
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- spycharka kotowa,

- sprzt do zagszczania gruntu,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykgpow

- agregat pydotwdrczy przewgny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi wdzeniami, tdma miernicza,

- urzgdzenie do wykonywania pgi#zen weiskowych,

- komplet narzdzi do obcinania rur i fazowania bosega&a,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarka eczna, wcigarka mechaniczna,

- betoniarki, wibratory,

- proéciarki do rur PE,

- zgrzewarki do rur PE,

- zamkngcia mechaniczne - korki, lub zamknia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegéinych
srednic kanatéw, stiyce do zamykania kanatéw podczas napraw, bbadaiorczych na szczeléoi
ptukania.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposéb wykonania ralyéz sprzt zaakceptuje lrynier.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyege transportu.
Ogolne zasady transporty mawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyge transportu.
Transport powinien zapewrtia
- stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,

Rury naley przewozé w pozycji poziomej i zabezpiecgprzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie naterzestrzegaprzepisow obowgizujagcych w publicznym

transporcie drogowym i kotowym.

Rury PE, PVC zaréwno w odcinkach prostych, jakivojach nie mog by¢ rzucane i przeggane po
podiazu, lecz musz by¢ przenoszone.

Elementy takie jak studzienki, przepompownie, upmi@ sieci nalgy przewozt w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu mulsy: zabezpieczone przed uhiovoscig przesurgcia sk.
Powierzchnie pojazdéw przewaxych studzienki mugzby¢ rowne i pozbawione ostrych lub wysiaych
krawedzi.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Og6Ine warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét.
Po wykonaniu wykopow i podia mazna przysipi¢ do wykonywania robét montawych sieci
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego pgst rob6t montzowych naley przestrzegazasad budowy kanatu
od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku
Spadki i gebokasci posadowienia powinny Byzgodne z dokumentacja projekipw

Ogolne warunki uktadania przewodow:

Technologia budowy sieci musi gwarant@werzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Do budowy kanatow w wykopie otwartym rma przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podiaa na odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny bygodne z dokumentacja projek®nST.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykwmley oczysci¢ od wewntrz i zewnytrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzigear
do wykopu. Rury naley uktada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.
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Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podiada na catej swej
dtugdsci, na co najmniej ¥2 obwodu, symetrycznie do j& Dspuszcza gipod zhczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu uitiwienia wiasciwego uszczelnieniagdzy.
Poszczegolne rury nadg unieruchomi (poprzez obsypanie ziegpo srodku dtugdci rury) i mocno
podbi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego potéenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Nalezy sprawdzt prawidtowds¢ utozenia rury (8 i spadek) za pomadaw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dw&opu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezemprzekracza+20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku niez@@rzekracza+lcm.

Po zakaéczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem woda grunttwi opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokryw

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedoionalezy rury zasypé do takiej
wysokdaici, aby znajdujcy si na nim grunt uniemdiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Montaz kanatéw z rur PVC i PE.

Rury z PVC mana ukfadé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pitgdaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednia przygotowanym pzeio naley:

- wstepnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zfacza, przy czym rura kielichowa winnadyprzednia obsypana warstwchronn.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piecieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mantprzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC,
wykonujgc odpowiednia wszystkie czynéw przygotowawcze takie jak: przycinanie rur or&psowanie
bosych kacow rur i ich oznaczenie.

Prze wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod ktem

15°. Wymiary wykonanego skosu powinnykgkie, aby powierzchnia potowy grudmb scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosymdwrury naléy przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznacz¥ glebokas¢ zlgcza.

Zkacza kielichowe wciskane nalgwykona wkiadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana piegcieniowy uszczelk gumows, a nasgpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremasitikvym. Do wciskania bosego kielicha rury przy
srednicach powsej 90 mm aywaé nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania gi#enia powinno byoskgniccie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiodbtaczonych elementow.

Wazne przy §czeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspotosiowmtzone elementy.

- Posmaruj uszczetksmarem silikonowym, aby utatévmontat.

- W6z koniec bosy do kielicha gé¢zenie jest zak@zone.

- Ukosowanie jest zalecane z@é przycites rure to usuh zadziory za pomagcnaoza lub pilnika.

- Zabezpiecz ruruzywajac poprzecznie ustawionej deskizgd uzywasz dwigni do wykonaniagczenia.
- Nigdy nie wywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynigkp punktu podparcia dla
lewarka (dotyczy dkych srednic).

Przewody z rur PE montowav temperaturze otoczenia oti®do 30C, jednake z uwagi na
zmniejszon elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zalecavgkonywa pofgczenia w
temperaturze nie aézej ni + 5°C.

Rurociggi PE powinny by taczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury z PE montow@i zgrzewd zgodnie z instrukgj producenta.

Montaz studzienek rewizyjnych z kiegéw betonowych.

Studzienki kanalizacyjne @ednicy 1,0-1,2 m naky wykona zgodnie z dokumentagcprojektows i
wymaganiami normy PN-B 10729:1999.

Elementy prefabrykowane, zatée od cézaru, mana uktada recznie lub przy #ayciu lekkiego spretu
montazowego. Przy montas elementéw naley zwrdcic uwag; na wiaciwe ustawienia kigow i piyt,
wykorzystupc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalgy wykona réwnolegle z budowkanatéw sanitarnych.

Przy zagtbieniu mniejszym rii 3 m studzienka na calej wysagkdpowinna mié srednice komory
roboczej. Komora robocza powinna iigysokaci minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich, (kiedyehbkas¢ utozenia oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaj zapewnt odpowiedniej wysokixi) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniej ni2,0 m.
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Przegcie rur PVC przeZciare komory naley wykona poprzez tuleje PVC. W egci monolitycznej
nalezy pozostawé otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem powipozosta nadprae o min.
Wysokas¢ 0,15-0,20 m. Wszystkie styki¢gdw musza b zatarte na gltadko z obu stron zapgaw
cementow marki ,80”. Wlczenie projektowanych kanatéw do istgmjch studzienek kanalizacyjnych w
przypadku, gdy rénica rzdnych dna kanatu doptywowego i odptywowego przekade,50 naley
dokon& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanejewntrz studzienki, z zastosowaniem
elementow (ksztaltek) PVC. Na spadzie wykbohudowe z betonu B-25.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany w studzienkach ogtpokasci przekraczajcej 3,0 m z kggow
betonowych lulzelbetowych agrednicy 0,80 m. Posadowieni komina rigievykona na ptycie
zelbetowej przdiciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavak nad spocznikiem o
najwickszej powierzchni. Studzienki ptytkie mphy¢ wykonane bez kominéw wiazowych, woéwczas
bezpdrednio na komorze roboczej najeumieicic ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwiazow.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mierzekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a povj przediiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetavipna mi€ ksztat tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiaimgdnicy kanatu powinna ona stanéwirzefcie z jednego
wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny ndispadek, co najmniej 3%. w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych lub inmpadjscach natenych na obgizenia dynamiczne
powinny mie wtaz typu cgzkiego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert ynig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowesic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.sé¥anie
komory roboczej oraz komina wlazowego rgleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegit poziomej osi stopni 0,30 m.

Ustawit potozenie wierzchu wtazu lub wpustu odpowiednio dedrej terenu.

Po osadzeniu wlazteliwnego studzienki naky wykona obudowve wlazu trzema rgdami kostki
granitowej o gr. 8-11 cm. (w terenachnie umocnidnyc

Montaz studzienek z tworzyw sztucznych érednicy 600 mm.

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewiellkiigmiary nie wymagaj poszerzania wykopdéw ponad
niezlzdne minimum potrzebne do ulenia przewodu kanalizacyjnego. Niewielk¢zar poszczegoélnych
elementow umdiwia monta przez jedn osole. Kinetg uktada s poziomo na warstwie 5 —10 cm
niezagszczonej podsypki piaskowej, stangeej warstw wyrownawcza dna wykopu. Na podsypk
zasypk maozemy stosowagrunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagtawianych wobec
podsypek i obsypek piaskowych. Pozioguiinet, nalery pametac o wbudowanym spadku dna
wynoszcym 1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka wskazujawidtowy kierunek przeptywu
sciekow.

Rure karbowan (trzonows) docina s¢ do wymaganej wysokei na placu budowy. Wystarczy flocié¢
pitg reczmg. Nalezy pamktac, ze cicia trzeba dokortapasrodku karbu (nie doliny)!

Uszczelk do rury karbowanej natg umiesci¢c w najnizej potazonej dolinie (rowku po stronie
zewretrznej rury trzonowej). Kielich kinety natg wyczysci¢ z zabrudzé i posmarowé srodkiem
paslizgowym. Zamontowd, przez wdniecie, rue trzonows w kielichu kinety. Wykonane patzenie jest
szczelne. Zdepke wyjeta z kielicha kinety naley zamontowa na wierzchu rury karbowanej celem
zabezpieczenia budowanej sieci kanalizacyjnej praddudzeniem w trakcie dalszego manta
Studzienk zasypé gruntem sypkim, tatwo zegzczagcym sk. Zasypywé nalezy rownomiernie na
calym obwodzie rury trzonowej. Zeggczenia zasypki dokonywavarstwami, jednak nie grubszymizni
30 cm. Zapewidi stopier zag:szczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzieéniystepujacych lub
przewidywanych obgizen zewretrznych. Zaleca giprzyjecie stopnia zagszczenia gruntu na
minimalnym poziomie 92% warfoi Proctora (SP — Standardowy Proctor) dla tereni@wnych, 95% SP
dla terenéw utwardzonych o niewielkim ofp@niu ruchem drogowym, 98% SP dla drég ayan
obcigzeniu ruchem drogowym. Wygiowanie wody gruntowej povigj dna studzienki stwarza
koniecznd¢ stosowania wikszego reimu montaowego oraz zapewnienia stopnia ggggzenia gruntu o
jeden przedziat wiej. W przypadku stosowania zviezen zeliwnych z rug teleskopow dostarczos
wraz z nimi uszczetk(do rury karbowanej) natg umiesci¢ w najwyzej potazonej dolinie po stronie
wewretrznej rury karbowanej. Wykodgokczenia wkazu lub wpustu z ruteleskopow (polaczenie
mechaniczne na zatrzask).

Uszczelk posmarowa trwatymsrodkiem pdlizgowym i zamontowé zwienczenie.

Ustawit potozenie wierzchu wtazu lub wpustu odpowiednio dedreej terenu.

Pofgczenia kotnierzowe.

Kotnierze do rur stalowych powinny bylostarczone na budeyako walcowane z szyjkub z
przyspawanym krécem z rury stalowej. ©rury powinna by prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Kotnierz naley przyspawé do kr&ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzalspoiny
powinna by czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszrzy kolnierza tak, aby nieréweéa spoiny
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nie wystawaty ponad stykempowierzchn kotnierza.Srednice wewatrzne uszczelek powinny By
wigksze 0 3-5 mm od wewtrznejsrednicy przewodu lub armatury, a ich zetvanasrednica powinna
zapewnié dotyk obwodu uszczelki daub.

Przy pohczeniach kotnierzowyckruby przeciwlegte naley dokrecat parami rGwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzesruby powinien wystawaponad nakitke na wysokéc¢ réwmg srednicy
srub, nie wicej jednak ni 25 mm.

W czasie wykonywania pgtzen kothierzowych nie wolno:

- dochgat srubami pohczer mapcych po zatgeniu uszczelki luz poatkowy przekraczagcy 2 mm, z
wyjatkiem przypadkow, gdy wymagafego wzgédy kompensaciji wydten, pozostawié sruby nie
dokrecone, pozostawiaw kotnhierzachéruby montaowe.

- pofaczen kotnierzowych nie wolno stosowaa tukach. Prosty odcinek przewodwday kotnierzem i
pocztkiem tuku powinien wynosidla przewoddéw: przgrednicy do 100 mm 150 mm od 125 do 200 mm
250 mm od 250 do 300 mm 350 mm paey30 mm 400 mm. Powigze ustalenie nie dotyczy poken
przewodow z rueeliwnych kotnierzowych z ksztattkameliwnymi kotnierzowymi.

- do Bczenia rur stalowych z armajururzadzeniami nalgy stosowd kotnierze stalowe, z
uwzglkdnieniem dinienia wys¢pujacego w przewodzie lub wdzeniu; do przewoddw ogiieniu
roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze przyspawakeygte, do przewoddw o émieniu roboczym
czynnika 1,6 - 10,0 MPa kotnierze przyspawanegikx.

- niedopuszczalne jest stosowanignlych kotnierzy na wywijanych obrzach rur.

Pofgczenia zgrzewane.

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogy¢ taczone, réwnig z elementami wykonanymi z innych
materiatow. Maliwe jest hczenie rur z PE z elementami wykonanych z takicterreow jak np.zeliwo,
stal, PVC.

Podstawowe stosowane sposobypoi rur PE i PP wymieniono parsj:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie z zastosowaniemcza elektrooporowych.

Ponadto g stosowane réwniepolgczenia (szczegolnie dla mniejszyahdnic):

- na zhczki zaciskowe,

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych

- zgrzewane mufowe,

Wszystkie paiczenia powinny b§tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczglpozy cénieniu
roboczym oraz prébnym. Szczegoétowe warunki mantéznych rodzajow zjcz 3 podawane przez
producentow wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wykeaniu podczen, nalezy przestrzega
zalecanych przez nich wymagawskazéwek. Ponadto, naleuwzgkdni¢ uwagi i wymagania podane
nizej.

W praktyce najcgciej stosuje si polaczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach réwvmngrzewane
z zastosowaniem iz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesemakcie, ktérego materiat dwu
taczonych powierzchni rur powinien przenéksic pod wplywem wysokiej temperatury i docisku, twarz
jednolitg struktue w miejscu paczenia. Ten sposob jest stosowanygbaeénia prostych odcinkoéw rur i
odcinkéw rur z ksztattkami unatiwiajacymi pohczenia kotnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania
wymaga spetienia szeregu warunkow i zachowaniéciwigch parametréw procesu zalecanych przez
danego producenta rur. Przy zgrzewaniu doczotowymaga s przede wszystkim, aby:

- zgrzewane rury miahgtsamy srednie i te same grubimi scianek,

- rury byly ustawione wspétosiowo,

- koncowki tagczonych rur byly doktadnie wyrownaneztprzed zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewaniad@w rur zawierata giw granicach 210-220°C (PE),

- czas usugcia ptyty grzejnej przed dociskiem mdwek rury byt maliwie krotki zewzgledu na dua
wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie dogrzewania byta bliskaizer

- sita docisku w czasie chtodzeniaca po jego zgrzaniu byta utrzymywane na statyniqroz a w
szczegOlnéci w temperaturze powgj 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materializwigzku z tym,
chtodzenie zicza powinno odbywasie w sposdb naturalny bez pgpyeszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sifa docisku przy rozgrzewaniu i wiwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakdéczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdzenia zgrzewagego naley skontrolowa
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzaryioniaréw nadlewu (szerokoi i grubgci) i
oszacowaniu wartgi tych odchylé. Wartdici te nie powinny przekraczalopuszczalnych odchyle
podanych przez danego producenta. Przy zgrzewamugyciu zigcz elektrooporowych naig
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przestrzegd aby powierzchniegtzone powinny b gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a
ksztaltki z przewodem grzejnym powinnydzapakowanezado chwili ich wycia.

Montaz przepompownisciekow.

Zbiorniki pompowni wykonanedala z kregéwzelbetowych B-45 drednicach od @800 mm do
@1200mm, cal& posadowiona na fundamencie betonowym, wedtug opracia konstrukcyjnego.
Zbiorniki przepompowni zaopatrzoneda w szczelne przégia dla rurocigéw ttocznego i
grawitacyjnego.

Na wyposaeniu pompowni zaprojektowano prowadnice pomessprzgajgca, uchwyt gorny
prowadnic, orurowanie, drabinka ztazowa , kolanimieszowe, tacuch - caté¢ wyposaenia wykonana
w stali nierdzewnej.

Na przepompowniach zamontowane zogteminki wentylacyjne @160mm ze PVC z biofiltrami.

W miejscu whczenia rurocjgéw ttocznych z przepompowni, zastosowano studriprzne do
wytracania energii oznaczgnsymbolem SR. W Kalej studni rozpgznej zamontowabiofiltr.

Za studn rozprzng , w dwéch kolejno po sobie naptijacych studzienkach kanalizacji grawitacyjnej,
zastosowa pod wlazamizeliwnymi biofiltry, w celu neutralizaciji i eliminaicodoréw .

Przepompownie wyposgé w deflektor owalny ze stali nierdzewnej na wlogiéekdéw oraz pomost
roboczy uchylny do napraw i demomtisarmatury. Ponadto zamontaivaawory zwrotne kulowe i
zasuwy odcinace naowe dosciekdw, miedzy kotnierzowe na ruroggach ttocznych, wszystkie depne
Z poziomu terenu.

Sterowanie i monitoring pompowni drpgadiowg wykona zgodnie z wymogami PWiK.

Szafle sterownicz wyposay¢ w ghiazda pdowe 230Vi 400V , oraz nitiwos¢ podhczenia awaryjnego
zrodta zasilania — gniazda dla agregatadptwérczego orazswietlenie.

Teren przepompowni natg ogrodzé i zamontowd brant wjazdowy szerokdci 3,5 m, natomiast
przestrzé pomkdzy zbiornikiem przepompowni a ogrodzeniem, utwargpprzez utéenie kostki typu
,Pozbruk”.

Przepompownia PS-1V

Dobrano pompy zatapialne — 2 szt.(pracaji rezerwowa) 0 nagiujgcych parametrach :
Wydajng¢ max : Q = 4,0 dm3/sek 44t 3/h.

Catkowita wys. podnoszenia: H=11,79m,

Maksymalny doptywéciekow : Qs = 3,0 m3/h.

Predkos¢ przeptywu : V=0,8m/s

Srednica rurocjgu tlocznego : DN =90 mm R.TS SDR 11.

Pompa z wirnikiem odpornym na zatykanie.

Moc silnika : pe

Przepompownia wyposgeana zostanie w nagiujace elementy:

- Zbiornik pompowni wykonany z polimerbetonusrednicy @ 1,2 m i wraz z elementami
montazowymi, kr&¢cami wlotowym i wylotowym, oraz kominkami wentylgonymi wyposaonymi w
biofiltry, dostarczony na plac budowy.

- stopy sprzgajace DN 80 — 2 szt.

- gorne uchwyty prowadnic — 2 szt.

- orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej DN 80/12 kpl.

- zawory zwrotne kulowe DN = 80 mm — 2 szt.

- zasuwy odcinace DN = 80 mm - 2 szt.

- wytgczniki ptywakowe — 2 szt.

- tr6jnik DN = 80 mm ze stali nierdzewnej — 1 szt.

- tacznik kompensacyjny kotnierzowy — 2 szt.

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej — 4 szt.

- wlaz do zbiornika ze stali nierdzewnej — 1 szt.

- wywietrzniki PVC z biofiltrami - 2 szt.

- drabinka ztazowa ze stali nierdzewne;j

- pomost serwisowy ze stali nierdzewnej — 1 szt.

- hasada pluera — 1 szt.

- deflektor ttumicy ze stali nierdzewnej — 1 szt.

- tancuch do pompy wraz z szeklami ze stali nierdzewsr2jszt.

- hydrodynamiczny zawor ptugay typ 4901 1 1 szt.

- sonda hydrostatyczna — 1 szt.

- szafka zasilaio — sterujca dla pomp 2 x 2,4 kW, do zabudowy zetvmnej z sygnalizagjswietino —
dzwiekowg i modemem GPRS — 1 szt.

- dno typu TOP — 1 szt
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Przepompownia przydomowa PP-1

Dobrano pomp zatapialg w wersji stacjonarnej — 1 szt.
Wydajnag¢ max Q = 2,0 dm3/sek = 7,2 m3/h.
Catkowita wys. podnoszenia : H=5,85 m,
Maksymalny doptywéciekéw : Qs = 0,1 m3/h.

Predkos¢ przeptywu : V = 0,75 m/s

Srednica rurocigu tlocznego : DN =75 mm R.TS.
Pompa odporna na zatykanie,

Moc silnika : 1,1 kW

Przepompownia wyposgana zostanie w hagiujace elementy:

- Zbiornik pompowni wykonany z polimerbetonusrednicy & 0,8 m i wraz z elementami
montazowymi, kr&¢cami wlotowym i wylotowym, oraz kominkami wentylgnymi wyposaonymi w
biofiltry, dostarczony na plac budowy.

- stopa sprggajgca DN 50 — 1 szt.

- gérny uchwyt prowadnic — 1 szt.

- orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej DN 50/1%pl.

- zawor zwrotny kulowy DN = 50 mm — 1 szt.

- zasuwa odcinaga DN = 50 mm - 1 szt.

- wytacznik ptywakowy — 2 szt.

- kolano kotnierzowe DN = 50 mm ze stali nierdzejwné szt.

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej — 2 szt.

- wlaz do zbiornika ze stali nierdzewnej — 1 szt.

- wywietrznik PVC z biofiltrem - 1 szt.

- drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej - 1 szt.

- nasada ptuega — 1 szt.

- tancuch do pompy wraz z szeklami ze stali nierdzewsnkjszt.

- szafka zasilago — sterujca dla pompy 1,1 kW, do zabudowy

zewretrznej z sygnalizagjswietino — dzwickows — 1 szt.

Montaz armatury.

Armature w instalacjach technologicznych nafemontowa w miejscach dogpnych, umaliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obsfudonserwagi (powinien by zapewniony swobodny degtdo
pokretet i dzwigni).

Przed montzem naleéy z armatury uswt zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychdaenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowiidtuszcz, zastosowany jako prag@pwa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usura¢ z armatury zéepienia. Po oczyszczeniu nayesprawdzt, czy wrzeciono jest proste,
korpus nieuszkodzony, a peko daje s¢ lekko obracé.

Armature 0 masie przekraczgjej 30 kg niezalnie odsrednicy przewodu naty ustawig na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwadggh na przegizenie przewodow.

Na przewodach poziomych armaturalezy w miar mozliwosci ustawt w takim potaeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do goéry o w ptaszczinie pionowej przechodeej przez 6 przewodu.
Armature zaporovy nalery ustawia tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrikierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

Montaz urzgdzen.

Urzadzenia montowazgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami technicemchowymi. Pompownie,
zbiorniki, silniki elektryczne powinny méetrwale przymocowantabliczke znamionow z blachy,
podajca: nazve producenta, charakterystykechniczg urzagdzenia, dat produkcji i numer kolejny
wyrobu, brak kontroli technicznej. Dostarczona nddwe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna
odpowiadé wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku waamkechnicznym. Aparatura
pomiarowa powinna méewazne cechy legalizacyjne.

Montaz pomp.

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mphy¢ montowane bezgoednio na rurogigu.

Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mdxy¢ montowane bezgeednio na ruroggu, ale

rurociag przed i za pompnalezy trwale umocowawzdtuz catego obwodu rury do podpory osadzonej w
scianie, stropie albo posadzce.

Pompy z silnikami o wikszej mocy naley montowa na fundamentach lub wspornikach z przekfadk
tlumiaca drgania, zgodnie z dokumentatchniczi i wymaganiami producenta. Mon4gjw instalaciji
pomp na fundamencie nalg zwrdcic uwag; na to,ze armatug i rurociagi taczy st z pomp nigdy
odwrotnie.
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Przy pohczeniach gwintowanych nae uzy¢ srubunku umaliwiajagcego wymiag pompy. Przy montai
pomp naley przestrzeganastpujacych zasad:

- pompy bezdtawicowe montowav takt sposéb, abysawirnika byta w potaeniu poziomym pompy
obiegowe nie powinny liyzlokalizowane w najaszych punktach instalacii;

- silniki pomp nie mog sie znajdowa ponizej pomp;

- skrzynki zaciskowe silnikéw nalg zlokalizowa tak, aby ograniczymazliwos¢ przenikania do nich
wody z nieszczelnych pgizen instalacji znajdujcych sé nad pompami przewody elektryczne
dochodzce do skrzynek zaciskowych najegprowadzé tak, aby woda ewentualnie wkrapleg s¢ na
przewodzie nie mogta wptywagrzez nieszczelne diawiki do skrzynek zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instatanplery napeiné woda i odpowietrzy.

Uruchomienie pompy musi odbywai¢ przy catkowicie otwartym zaworze na kol sgcym. Dla
zmniejszenia pdu rozruchowego zalecagsiokonywa rozruchu przy zamkgiym zaworze ttocznym.
Silniki pomp musz by¢ zabezpieczone wygznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi.
Wszystkie elementy regulacyjne (dtase nagzenie przeptywu) wbudowane na instalacje, w ktorych
pracup pompy, powinny znajdowsasie na rurocjgu ttocznym pompy.

Po zamontowaniu natg pompy sprawdZzi zwracajc szczegOllpuwag na szczeln& polgczen pompy z
armatug, sprawné¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, ghws¢ i drgania towarzysge pracy pompy,
temperatug pracy silnika pompy.

Oznakowanie uzbrojenia
Wszystkie elementy uzbrojenia najeoznakowa trwale oznakowaprzy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczomyafcianach lub stupkach betonowych.

Oznaczenie rurocigow.

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjaniiyhiera, tdmy markujce powinny by potozone na
wierzchu osypkizwirowej lub wybranego materiatu wypetnaggo, od 500 do 600 mm ponad gprn
powierzchng rury z tekstem do géry. Pmizenia tamy powinny by w sposéb trwaly atzone z zaktadk
1 metra.

Miejsca kolizji i skrzy zowan.

Nalezy zachowd normatywne odlegkei od istniejcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciganowadzé pod nadzorem wigicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykaopoiciagi podziemne, krzyujace sé lub
rownolegte do wykopu powinny zostaabezpieczone przed uszkodzeniem. Istoeejvodocigi, kable,
gazocigi podwiesza do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualne budowie w trakcie
prowadzenia robét. Po wykonaniu skiayan przestrzé pomidzy kanalem a uzbrojeniem istrjeym
wypetnic mieszank zwirowo-piaskow.

W przypadku skrzsowania z rurogigami gazowymi naley stosowé norne PN-91/M-34501. Ponadto
nalezy stosowa sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Hardlinia 14.11.1995 (Dz. U. nr
139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dria03.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.
W przypadku skrzgowania z kablami elektroenergetycznymi riglstosowa norne

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowzakablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Pralbbezmeczajce naleéy wykona po wyhczeniu kabli
spod napicia i pod nadzorem ich wieicieli.

W przypadku skrzsowania z kablami telekomunikacyjnymi najestosowa norme ZN-96 TPSA-004.

Przewierty.

Przy przejciu pod drog, rowami i przepustami oraz we wszystkich miejscalctgslonych w PT, nalgy
uktad& rury przewiertowe.

Skrzyzowania z drog powiatova lub wojewddzlg wykonane zostanmetod, przewiertu ( o0znaczone w
dokumentacji), a w miejscu skraywania z drog rurochg wykonany zostanie na efpokasci min 1,5m
ppt, liczac od rzdnej niwelety drogi do zewgtrznejscianki rury ochronne;j.

Proby szczelndci kanatow i rur.
Badanie szczelrioi nalezy wykona zgodnie z PN-EN 1610:2002

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prékx cisnienia wykona wg PN-EN 1610 metad,W”. Prébe wykona na odcinkach poradzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem prébieia zastabilizowéa przewody tj. wykoné&
obsyplk i czesciowo przykry (min 20 cm ponad wierzch rury).afiza na rurach, jak i na peizeniach ze
studzienkami lub przgtzami pozostawiniezasypane. Ponadto ngleabezpieczywszystkie otwory
podparciem i zakorkowta Pozostawd tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
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Celem przeprowadzenia préby nale

- zamkny¢ kanaty przy pomocy specjalnie wypasaych w kr@&ce z zaworami korkéw mechanicznych
lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetniawody grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipom terenu ale tak by
wartas¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata @i zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji paxaé napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas proby powinien wyndsBO min z tolerangj +/- 1 min,

- poprzez uzupetnianie poziomu wodysréenie powinno by utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku
do wartdci probnej,

Dla zadanego w podanym wgj zakresie énienia probnego nalg mierzy¢ i zapisywd dodan ilosé
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby s spetnione wtedy, gdy dodanastovody nie przekracza podanyclieiiilosci:

- 0,15 dni/m? w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dmi /m? w czasie 30 min. dla kanatéwaegknie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dn¥ym?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i korkéntrolnych.

Po wykonaniu préb ztza zabezpiecZyodpowiedni obsypl piaskovy.

Dopuszcza siwykonanie préby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracj ¢

Przeprowadzona wcgeiej proba na eksfiltragjwody z przewodu jest gwarangzczelnéci i $wiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltragcj

Probk; nalezy wykona: tylko w przypadku stwierdzenia obeénowody gruntowej powsej posadowienia
dna kanatu. Prabwykona na catkowicie wykonanej sieci, przyjmajdopuszczatnilos¢ wody z
infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

Préba cisnienia rur PE.

W celu sprawdzenia szczekwbi wytrzymataici polaczer przewodu naley przeprowadd proke
szczelndci. Préby szczeln@i nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ae n
zadanie inwestora lubaytkownika naley réwniez przeprowadzi préke szczelnéci catego przewodu.
Sposo6b przeprowadzenia i peten zakres wyifi@gaazanych z prébami szczelfw sa podane w normie
PN-B 10725:1997.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.
Ogoblne zasady kontroli jas@ zawarte g w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakoi.
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej, rurggi ttocznego, posadowienia przepompowni itp. polega
sprawdzeniu zgodroi budowy z projektem. Przed przygteniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomé Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonardaddnia Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki bada do akceptacji Isyniera. Wykonawca powiadamia pisemnigyiniera o zakaczeniu
kazdej roboty zanikajcej, kton maze kontynuowé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera Kontraktu i Gytkownika.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irtyniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi iynierowi Deklaracje Zgodrgi z Normy oraz nazyczenie wszystkie badania
jak i atesty gwarancji wystawione przez producemratosowane materiaty potwierdgag, ze materiaty
spetniaj warunki techniczne wymagane przez nefdN EN 295. Wykonawca na wniosekyniera
Kontraktu przedstawi Deklaracggodndaci z normy PN-EN/295 dostarczone przez producentayrier
Kontraktu mae dokona wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnymemm weryfikacji
przedstawionych mu bafima zgodné& z PN/EN-295.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiagrdnie z wymogami kontroli jakoi daty wyniki
pozytywne.

Ponadto kontroli podlegaj

- szerokéc¢ i giebokas¢ wykopu (odchylenie odlegioi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynoéiwiecej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinng bvieksze
niz 0,1 m),

- badanie wykonania podta (odchylenie grubei warstwy podiaa nie powinno przekracza 3 cm,
odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracza5 cm),
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- rzedne zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktéw wysétiowych z
doktadndcig do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem gyod

- wykonanie niezédnych ze§¢ do wykopow o gibokasci wiekszej ni 1 m, w odlegtéci nie wickszej ni
20 m,

- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

- odlegta¢ od budowli gsiadupcej,

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

- rodzaj rur, ksztattek i wypogania oraz zgodrié materiatdw z wymaganiami norm, skladowanie rur,
ksztaltek i wyposzenia.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t zawarensST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét.
Obmiar robot okéa¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodni®kutinentacja projektoav
ST w jednostkach ustalonych w koszimy

8. Odbidr robat.

8.1. OglIne zasady odbioru robot.
Ogoblne zasady odbioru rob6t zawagter ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegoblowe zasady odbioru robot.
Odbiér techniczny cesciowy.
Badania przy odbiorze technicznyrgciowym polegaj na:
- zbadaniu zgodiw usytuowania i diugiei przewodu z dokumentagj inwentaryzagj geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie ogeprodu od osi wytyczonej nie powinno przekracz® cm.
Dopuszczalne odchylenigdnych ut@zonego przewodu od przewidzianych w projekcie niwipao
przekraczat | cm, rzdne pokryw studzienek powinny dyykonane z doktadricia do £ 5 mm.
- zbadaniu podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrdhprzypadku naruszenia pogko
naturalnego, sposoéb jegoeszgzenia powinien liyuzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,
- zbadaniu podta wzmocnionego przez sprawdzenie jego gfabiaodzaju, zgodnie z dokumentagj
- zbadaniu gruntuytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powintey drobny isrednioziarnisty, bez
grud i kamieni,
- zbadaniu stopnia zagczenia zasypki i obsypki (wskak zag:szczenia zasypki wykopéw okiteny w
trzech miejscach na dhigbl00 m powinien b§zgodny z projektem),
- zbadaniu szczekwd przewodu.
Przy bezwykopowej budowie przewoddwnwncie naley zbadé usytuowanie i diugd przewodu
zgodnie z dokumentadiwentaryzacyja geodezyjn oraz zbadajego szczelnéi.
Wyniki bad& powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétembyrszczelnéci
przewodu, inwentaryzageodezyja (dopuszcza giinwentaryzagj szkicow) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodéw z polskimi normami i aprobatami technicznymityb@acymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zinieen studzienek kanalizacyjnych jest przediny podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego e&owego, ktdry stanowi podstavdo decyzji o maliwosci
zasypywania odebranego odcinka przeveieci.
Wymagane jest takdokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibioru technicznego
cesciowego. Kierownik budowy jest zobogziany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym -¢éziowym przewodu , zgto§iinwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu,
zapewiidokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapégeodezyjn inwentaryzagj przewodu,
przygotowadokumentag powykonawca.

Odbidr techniczny kdcowy.
Badania przy odbiorze technicznymdawym, polegaj na:
- zbadaniu zgodrioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzacj geodezyjn,
- zbadaniu zgodrigi protokoétu odbioru wynikéw badestopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokdétéw odbioréw préb szczeltigprzewodéw,
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z
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- protokétami odbioréw technicznychegziowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bygow

- wynikami stopnia zaggzczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzagj geodezyjn,

- protokétem szczelrigi systemu kanalizacji sanitarnej i rurggdw ttocznych.
nalezy przekazé inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegofamwego.
Teren po budowie w/w sieci powiniendgtoprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu wodno-kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawmladane, przy odbiorze
koncowym ztary¢ odwiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z projektemaiunkami pozwolenia na
budowe, o doprowadzeniu do nalgego stanu i porgdku terenu budowy, a tak w razie korzystania
ulicy i sgsiadupcej nieruchomgci.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogolne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatfm s3 zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Szczeg6lowe wymagania dotyee zasady ptatnéci.
Rozliczenie rob6t moatavych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiesot i
ich kacowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot.
Ostateczne rozliczenie pedaly Wykonawg a Zamawiajcym nastpuje po dokonaniu odbioru
kacowego.
Podstaywozliczenia oraz ptatr§oi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtioséatych robét
obliczona na podstawie:
- okrélonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci wykonanych robot
potwierdzonych przez Zamaweggo lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczatjwza okrélony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robotkuwty ryczaltowe obejmygge roboty montaowe sieci
kanalizacyjnych, ttocznych itp. zotmyw sztucznych uwzetiniaj:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, Rd® i sprztu,
- obslugsprztu nieposiadajcego etatowe]j obstugi,
- przenoszenie pedznych urzdzei i sprztu w miag postpu robot,
- wykonanie robot ziemnych,
- montarurociggdw i obiektow sieciowych i uszlzen,
- montaprzepompowngciekow,
- montaprzeciskow i przewiertow,
- wykonanie prob szczedop
- usurcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalaot,
- doprowadzenie terenu po budowiEmodoéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

Ceny te obejmujéwniez:

- robociznbezpdredni,

- wart@ zwzytych materiatéw wraz kosztami zakupu, magazynowjagiventualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warte sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty poednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob6t nie zawigmdatku VAT.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewokanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. B ogolne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewtrze systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodawworzyw sztucznych. Podziemne bé&n@&niowe systemy
przewodowe z nie zrgdkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniankanalizacji. Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewoddmwych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcénieniowej kanalizacji deszczowejdiekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVQ).
Cze$¢ 3. Zalecenia dotygze wykonania instalaciji.
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PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakaoe, sterowanie jakois.

PN-64/H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studkidmnalizacyjne.

PN-B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjngn¥egania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarteptlzewoddw wodoagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane odcane. Cegly kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotye elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

PN-EN 752-6 : 2000 — Zegtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

PN-EN 752-1:2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogitiedinicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewtrene systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewtrene systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydramékzoddziatywanie na
srodowisko.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe

PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przsdve rurowych z tworzyw sztucznych do przesytanialyo
Polietylen (PE). Gg¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przédwe rurowych z tworzyw sztucznych do przesytanialyo
Polietylen (PE). Gg¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przédwe rurowych z tworzyw sztucznych do przesytanialyo
Polietylen (PE). Cg¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przséve rurowych z tworzyw sztucznych do przesytanialyo
Polietylen (PE). G&¢ 5: Przydatné& do stosowania.

PN-EN 1672 : 2001 — Zegtrzne systemy kanalizacjisiieniowej.

PN-B-10725:1997 — Wodagii. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN- 87/B-01060 Siewodocigowa zewantrzna. Obiekty i elementy wypasznia

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczankaajenia na przewodach wodggowych.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie koristgine rurocigéw utazonych w ziemi w réanych warunkach
obchzen. Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczneciggéw utazonych w ziemi w ranych warunkach obgien.
Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

Instrukcje producentéw dotgce montau i uktadania rur.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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