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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ETAP V:
Opracowanie zawiera sieć  kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w ulicach  Wronieckiej, Powstańców Wlkp. i Dworcowej wraz połą-
czeniem z projektowanym w IV Etapie kolektorem sanitarnym w ulicy Szamotulskiej i przepompownią ścieków PS.III w ulicy Dworcowej.
Z przepompowni PS.III ujętej w IV Etapie, ścieki sanitarne  rurociągiem tłocznym pompowane będą do istniejącej kanalizacji którą popły-
ną  do oczyszczalni ścieków. 
 
Zakres robót:
Rura kanalizacyjna PVC-U klasy SN8 o litej ściance  DN = 160; L= 399,0 m,
Rura kanalizacyjna PVC-U klasy SN8 o litej ściance  DN = 200; L= 444,0 m,
Rura kanalizacyjna PVC-U klasy SN8 o litej ściance  DN = 250; L= 275,5 m,
 
Podstawa opracowania.
1.1. Projekt wykonawczy.
1.2. Obowiązujące Katalogi Nakładów Rzeczowych.
1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- II kwartał 2012 r.
- stawki robocizny kosztorysowej oraz ceny najmu sprzętu budowlanego,
- materiały instalacyjne,
- materiały budowlane,
- materiały elektryczne.
1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
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Etap V.prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Sieć kanalizacji sanitarnej

1.1 Roboty nawierzchniowe
1.2 Roboty ziemne
1.3 Roboty monta żowe

2 Przył ącza kanalizacji sanitar-
nej

2.1 Roboty nawierzchniowe
2.2 Roboty ziemne
2.3 Roboty monta żowe

3 Koszty towarzysz ące
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Etap V.prd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sieć kanalizacji sanitarnej

1.1 Roboty nawierzchniowe
1

d.1.
1

analiza indy-
widualna
ST - 01.05

Analiza własna: Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i betonowej metr

443.9*2 metr 887.800
RAZEM 887.800

2
d.1.

1

KNR 231-08-
04-06-00
ST - 01.05

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca wys 16-20 cm m2

S39-S47
273*1.5 m2 409.500

RAZEM 409.500
3

d.1.
1

KNR 231-08-
03-03-00
ST - 01.05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m2

S6-S14
257.4*1.5 m2 386.100
S13-S22
186.5*1.5 m2 279.750

RAZEM 665.850
4

d.1.
1

KNR 231-08-
03-04-00
ST - 01.05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 3 cm m2

665.85*3 m2 1 997.550
RAZEM 1 997.550

5
d.1.

1

KNR 401-01-
08-11-00
ST - 01.05

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m3

665.85*0.06 m3 39.951
RAZEM 39.951

6
d.1.

1

KNR 231-03-
11-01-00
ST - 01.05

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm m2

665.85 m2 665.850
RAZEM 665.850

7
d.1.

1

KNR 231-01-
18-02-00
ST - 01.05

Pielęgnacja warstwy wiążącej - skropienie emulsja asfaltową kationową szyb-
korozpadową w ilości 0,5 kg/m2

m2

665.85 m2 665.850
RAZEM 665.850

8
d.1.

1

KNR 231-03-
11-05-00
ST - 01.05

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm m2

665.85 m2 665.850
RAZEM 665.850

9
d.1.

1

KNR 231-02-
05-05-00
ST - 01.05

Nawierzchnia z kamienia obrobionego 16-20 cm - kostki brukowe z demontażu m2

409.5 m2 409.500
RAZEM 409.500

1.2 Roboty ziemne
10

d.1.
2

KNR 201-01-
20-03-00
ST - 01.01

Roboty pomiarowe - trasa kanalizacji sanitarnej km

0.843 km 0.843
RAZEM 0.843

11
d.1.

2

KNR 201-02-
21-08-00
ST - 01.02

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

Studzienki
0.6*0.6*3.14*92.79 m3 104.890
Komora przewiertowa
16*3 m3 48.000

RAZEM 152.890
12

d.1.
2

KNR 201-02-
18-02-00
ST - 01.02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90% m3

S6-S38
2*2.8*1.1*0.9 m3 5.544
S39-S40
33*2.9*1.1*0.9 m3 94.743
S40-S41
18*3.3*1.1*0.9 m3 58.806
S41-S42
35*3.4*1.1*0.9 m3 117.810
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Etap V.prd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
S42-S43
43*3.35*1.1*0.9 m3 142.610
S43-S44
7*3.2*1.1*0.9 m3 22.176
S44-S45
47*3*1.1*0.9 m3 139.590
S45-S46
45*2.8*1.1*0.9 m3 124.740
S46-S47
45*2.55*1.1*0.9 m3 113.603
S47-Sistn
12.5*2*1.1*0.9 m3 24.750
S6-S7
15*3.2*1.1*0.9 m3 47.520
S7-S8
46*3.7*1.1*0.9 m3 168.498
S8-S9
52*3.8*1.1*0.9 m3 195.624
S9-S10
19*3.6*1.1*0.9 m3 67.716
S10-S11
35*3.4*1.1*0.9 m3 117.810
S11-S12
48.5*3.15*1.1*0.9 m3 151.247
S12-S13
17*3*1.1*0.9 m3 50.490
S13-S14
25*2.85*1.1*0.9 m3 70.538
S13-S15
20*2.7*1.1*0.9 m3 53.460
S15-S16
21*2.5*1.1*0.9 m3 51.975
S16-S17
22*2.6*1.1*0.9 m3 56.628
S17-S18
41*2.5*1.1*0.9 m3 101.475
S18-S19
18.5*2.5*1.1*0.9 m3 45.788
S19-S20
23*2.45*1.1*0.9 m3 55.787
S20-S21
21*2.3*1.1*0.9 m3 47.817
S21-S22
20*2.2*1.1*0.9 m3 43.560

korekta ob-
miaru

-0.002 m3 -0.002

RAZEM 2 170.303
13

d.1.
2

KNR 201-03-
17-05-00
ST - 01.02

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-
4 - 10%

m3

S6-S38
2*2.8*1.1*0.1 m3 0.616
S39-S40
33*2.9*1.1*0.1 m3 10.527
S40-S41
18*3.3*1.1*0.1 m3 6.534
S41-S42
35*3.4*1.1*0.1 m3 13.090
S42-S43
43*3.35*1.1*0.1 m3 15.846
S43-S44
7*3.2*1.1*0.1 m3 2.464
S44-S45
47*3*1.1*0.1 m3 15.510
S45-S46
45*2.8*1.1*0.1 m3 13.860
S46-S47
45*2.55*1.1*0.1 m3 12.623
S47-Sistn
12.5*2*1.1*0.1 m3 2.750
S6-S7
15*3.2*1.1*0.1 m3 5.280
S7-S8
46*3.7*1.1*0.1 m3 18.722
S8-S9
52*3.8*1.1*0.1 m3 21.736
S9-S10

- 5 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 5008 Użytkownik: przemekS



Etap V.prd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19*3.6*1.1*0.1 m3 7.524
S10-S11
35*3.4*1.1*0.1 m3 13.090
S11-S12
48.5*3.15*1.1*0.1 m3 16.805
S12-S13
17*3*1.1*0.1 m3 5.610
S13-S14
25*2.85*1.1*0.1 m3 7.838
S13-S15
20*2.7*1.1*0.1 m3 5.940
S15-S16
21*2.5*1.1*0.1 m3 5.775
S16-S17
22*2.6*1.1*0.1 m3 6.292
S17-S18
41*2.5*1.1*0.1 m3 11.275
S18-S19
18.5*2.5*1.1*0.1 m3 5.088
S19-S20
23*2.45*1.1*0.1 m3 6.199
S20-S21
21*2.3*1.1*0.1 m3 5.313
S21-S22
20*2.2*1.1*0.1 m3 4.840

korekta ob-
miaru

-0.002 m3 -0.002

RAZEM 241.145
14

d.1.
2

KNR 201-03-
22-02-00
ST - 01.02

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraska-
mi stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4

m2

12.5*2*2+20*2.2*2+21*2.3*2+23*2.45*2+80.5*2.5*2+45*2.55*2+22*2.6*2+20*
2.7*2+47*2.8*2+25*2.85*2+33*2.9*2+382.5*3*2

m2 4 093.800

RAZEM 4 093.800
15

d.1.
2

KNR 201-03-
22-04-00
ST - 01.02

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m wypraska-
mi stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4

m2

48.5*0.15*2+22*0.2*2+18*0.3*2+43*0.35*2+70*0.4*2+19*0.6*2+46*0.7*2+52*
0.8*2

m2 290.650

RAZEM 290.650
16

d.1.
2

KNR 218-05-
01-02-00
ST - 01.02

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R m2

444*1.1+289*1.1 m2 806.300
RAZEM 806.300

17
d.1.

2

KNR 228-05-
01-09-00
ST - 01.02

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury - tylko R m3

444*1.1*0.5+289*1.1*0.55 m3 419.045
RAZEM 419.045

18
d.1.

2

KNR 401-01-
08-06-00
ST - 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kate-
gorii 3

m3

Wykop objektowy
104.89 m3 104.890
Podsypka i obsypka
(806.3*0.15)+419.045 m3 539.990

RAZEM 644.880
19

d.1.
2

analiza indy-
widualna
ST - 01.02

Analiza własna: Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem m3

539.99*1.2 m3 647.988
RAZEM 647.988

20
d.1.

2

KNR 201-02-
30-02-00
ST - 01.02

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat
3

m3

(2411.448-(806.3*0.15)-419.045)+48 m3 1 919.458
RAZEM 1 919.458

21
d.1.

2

KNR 201-02-
36-02-00
ST - 01.02

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3

(2411.448-(806.3*0.15)-419.045)+48 m3 1 919.458
RAZEM 1 919.458
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Etap V.prd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22

d.1.
2

WKNR
W218-09-01-
01-00
ST - 01.02

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl

11 kmpl 11.000
RAZEM 11.000

23
d.1.

2

WKNR
W218-09-03-
01-00
ST - 01.02

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m kmpl

7 kmpl 7.000
RAZEM 7.000

24
d.1.

2

WKNR
W218-09-01-
06-00
ST - 01.02

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl

11 kmpl 11.000
RAZEM 11.000

25
d.1.

2

WKNR
W218-09-03-
06-00
ST - 01.02

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m kmpl

7 kmpl 7.000
RAZEM 7.000

1.3 Roboty monta żowe
26

d.1.
3

WKNR
W218-04-08-
03-10
ST - 01.06

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączone na wcisk w wykopie umocnio-
nym

metr

444 metr 444.000
RAZEM 444.000

27
d.1.

3

WKNR
W218-04-08-
04-10
ST - 01.06

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 łączone na wcisk w wykopie umocnio-
nym

metr

399 metr 399.000
RAZEM 399.000

28
d.1.

3

WKNR
W218-04-21-
04-10
ST - 01.06

Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi
250 w wykopie umocnionym - Trójnik PVC kl S fi 250x160

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

29
d.1.

3

WKNR
W218-04-21-
03-10
ST - 01.06

Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi
200 w wykopie umocnionym - Trójnik PVC kl S fi 200x160

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

30
d.1.

3

WKNR
W218-05-13-
01-00
ST - 01.06

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m z włazem że-
liwnym typu ciężkiego 40TA z wypełnieniem betonowym, wentylacją i uszczel-
ką gumową

szt

29 szt 29.000
RAZEM 29.000

31
d.1.

3

WKNR
W218-05-13-
02-00
ST - 01.06

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

32
d.1.

3

WKNR
W218-05-11-
02-00
ST - 01.02

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm - pod studzienki rewizyjne z
kręgów betonowych

m3

0.75*0.75*3.14*0.15*29 m3 7.683
RAZEM 7.683

33
d.1.

3

WKNR
W218-05-30-
03-00
ST - 01.03/
ST - 01.04

Budowle i elementy żelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - płyta żelbetowa z be-
tonu B-15 gr 15 cm pod studzienki rewizyjne z kręgów betonowych

m3

0.75*0.75*3.14*0.15*29 m3 7.683
RAZEM 7.683
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Etap V.prd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.1.
3

WKNR
W218-03-07-
02-01
ST - 01.06

Przewiert maszyną WP-30/60 do 20 m rura fi 406,4x12,5 w gruncie kategorii 3/
4

metr

110 metr 110.000
RAZEM 110.000

35
d.1.

3

WKNR
W218-03-09-
01-04
ST - 01.06

Przeciąganie rurociągu fi 250 w rurach ochronnych metr

110 metr 110.000
RAZEM 110.000

36
d.1.

3

KNR 219-01-
22-07-00
ST - 01.06

Uszczelnienie końca rury ochronnej fi 400 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

37
d.1.

3

KNR 218-08-
04-02-00
ST - 01.06

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 metr

444 metr 444.000
RAZEM 444.000

38
d.1.

3

KNR 218-08-
04-03-00
ST - 01.06

Próba szczelności kanałów rurowych fi 250 metr

399 metr 399.000
RAZEM 399.000

2 Przył ącza kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty nawierzchniowe
39

d.2.
1

analiza indy-
widualna
ST - 01.05

Analiza własna: Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i betonowej metr

80*2 metr 160.000
RAZEM 160.000

40
d.2.

1

KNR 231-08-
15-02-00
ST - 01.05

Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowej m2

45*1.5 m2 67.500
RAZEM 67.500

41
d.2.

1

KNR 231-08-
13-04-00
ST - 01.05

Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

metr

30*1.5 metr 45.000
RAZEM 45.000

42
d.2.

1

KNR 231-08-
04-06-00
ST - 01.05

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca wys 16-20 cm m2

16*1.5 m2 24.000
RAZEM 24.000

43
d.2.

1

KNR 231-08-
03-03-00
ST - 01.05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m2

60*1.5 m2 90.000
RAZEM 90.000

44
d.2.

1

KNR 231-08-
03-04-00
ST - 01.05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 3 cm m2

90*3 m2 270.000
RAZEM 270.000

45
d.2.

1

KNR 401-01-
08-11-00
ST - 01.05

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m3

90*0.32 m3 28.800
RAZEM 28.800

46
d.2.

1

KNR 231-03-
11-01-00
ST - 01.05

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

47
d.2.

1

KNR 231-01-
18-02-00
ST - 01.05

Pielęgnacja warstwy wiążącej - skropienie emulsja asfaltową kationową szyb-
korozpadową w ilości 0,5 kg/m2

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000
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Etap V.prd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48

d.2.
1

KNR 231-03-
11-05-00
ST - 01.05

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

49
d.2.

1

KNR 231-02-
05-05-00
ST - 01.05

Nawierzchnia z kamienia obrobionego 16-20 cm - kostki brukowe z demontażu m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000

50
d.2.

1

KNR 231-05-
02-04-00
ST - 01.05

Chodnik z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - płyty z demontażu

m2

67.5 m2 67.500
RAZEM 67.500

51
d.2.

1

KNR 231-04-
02-04-00
ST - 01.05

Ława pod krawężnik betonowa z oporem m3

45*0.2*0.15 m3 1.350
RAZEM 1.350

52
d.2.

1

KNR 231-04-
03-04-00
ST - 01.05

Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- krawężnik z demontażu

metr

45 metr 45.000
RAZEM 45.000

2.2 Roboty ziemne
53

d.2.
2

KNR 201-01-
20-03-00
ST - 01.01

Roboty pomiarowe - trasa przyłączy kanalizacji sanitarnej km

0.237 km 0.237
RAZEM 0.237

54
d.2.

2

KNR 201-02-
21-08-00
ST - 01.02

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

Studzienki
0.3*0.3*3.14*43.2 m3 12.208

RAZEM 12.208
55

d.2.
2

KNR 201-02-
18-02-00
ST - 01.02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 50% m3

237.5*1.8*1.1*0.5 m3 235.125
RAZEM 235.125

56
d.2.

2

KNR 201-03-
17-05-00
ST - 01.02

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-
4 - 50%

m3

237.5*1.8*1.1*0.5 m3 235.125
RAZEM 235.125

57
d.2.

2

KNR 201-03-
22-02-00
ST - 01.02

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraska-
mi stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4

m2

237.5*1.8*2 m2 855.000
RAZEM 855.000

58
d.2.

2

KNR 218-05-
01-02-00
ST - 01.02

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R m2

237.5*1.1 m2 261.250
RAZEM 261.250

59
d.2.

2

KNR 228-05-
01-09-00
ST - 01.02

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury - tylko R m3

237.5*1.1*0.46 m3 120.175
RAZEM 120.175

60
d.2.

2

KNR 401-01-
08-06-00
ST - 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kate-
gorii 3

m3

Wykop objektowy
12.208 m3 12.208
Podsypka i obsypka
(261.25*0.15)+120.175 m3 159.363

RAZEM 171.571
61

d.2.
2

analiza indy-
widualna
ST - 01.02

Analiza własna: Piasek na wymianę gruntu z dowozem m3

159.363*1.2 m3 191.236
RAZEM 191.236
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Etap V.prd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
62

d.2.
2

KNR 201-02-
30-02-00
ST - 01.02

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat
3

m3

470.25-(261.25*0.15)-120.175 m3 310.888
RAZEM 310.888

63
d.2.

2

KNR 201-02-
36-02-00
ST - 01.02

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3

470.25-(261.25*0.15)-120.175 m3 310.888
RAZEM 310.888

2.3 Roboty monta żowe
64

d.2.
3

WKNR
W218-04-08-
02-10
ST - 01.06

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączone na wcisk w wykopie umocnio-
nym

metr

237 metr 237.000
RAZEM 237.000

65
d.2.

3

WKNR
W218-04-21-
02-10
ST - 01.06

Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi
160 w wykopie umocnionym - Korek PVC fi 160

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

66
d.2.

3

KNR 228-04-
09-01-01
ST - 01.06

Studzienka kanalizacyjne z tworzywa sztucznego fi 600/200 z włazem żeliw-
nym typu D400- analogia

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

67
d.2.

3

KNR 218-08-
04-01-00
ST - 01.06

Próba szczelności kanałów rurowych fi 150 metr

237.5 metr 237.500
RAZEM 237.500

3 Koszty towarzysz ące
68

d.3
analiza indy-
widualna
ST - 00.00

Analiza własna: Koszt inwentaryzacji geodezyjnej - kanalizacja sanitarna metr

444+399+237.5 metr 1 080.500
RAZEM 1 080.500

69
d.3

analiza indy-
widualna
ST - 00.00

Analiza własna: Koszt inwentaryzacji geodezyjnej - przeciski, przewierty, prze-
pompownie

kmpl

Przeciski i przewierty
3 kmpl 3.000

RAZEM 3.000
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Etap V.prd DZIAŁY

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Sieć kanalizacji sanitarnej 1 38

1.1 Roboty nawierzchniowe 1 9
1.2 Roboty ziemne 10 25
1.3 Roboty montażowe 26 38

2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej 39 67
2.1 Roboty nawierzchniowe 39 52
2.2 Roboty ziemne 53 63
2.3 Roboty montażowe 64 67

3 Koszty towarzyszące 68 69
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