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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz 201 6 z pOzniejszymi zmianami )
my, ni zej podpisani o swiadczamy, ze projekt budowlany
dla poni zej wymienionej inwestycji zostat sporz  gdzony
zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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WIELEOPOLSE A
OEBREGOWA
[ZBA

INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA .
aygn. akt WOIB-ORE-DP-0054-2 561006 Poenan, dnia 18 grodnia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawic arnt. 24 st | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
Indynierdw badownictws orme arbanistdw (D] z 2001 r. Nr 5 poz 42, 2pidn mm ) iart 12 st 1 pld 1, art 12
nst. 314, pre13 ust. 1 pkt.l, omz vt 4, ot 14 ust. 1 pkt 23 ustawy £ dnin 7 lipea 1924 1. Prawe bodowlane
{tekst jednolity; Dz T, x 2006 r. Nr 156 poz. 1118) omz § 18 ust 1 rozporgdeenia Mimistra Transport i
Budownictwa z dnia 28 lowietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w bodowmictwie (Dz.
L. Nr 83 poz. 5T8)

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikncyjnej WOITB
otrzymm)e

Pan

Marcin Matysik
magister inynier
kicrunck: Budownictwo
nrodzony dnia 05 pazdziemika 1978 r. w Sicrakowic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0233/POOD/06

do projektowania bex ograniczen
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z owzglednieniem w calogci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadenych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poncrenis
IM&WIM@MJLM@HMWMMH'WMWMM
mmnmmwmummmmm ] izhy smnoczada snwodowego,
2.0 miniepses) decygi sty odwolemie do Emjowe] Komigi KEwelifikacyijnej Polgdei Izby [rorynissio
Budownictwa w Werszawie, mn podredmicteen Wislkopoalekisj Okrggowsj Iy Inrynierdw Budownictes w Pozmania
w termimier 14 dn o daty joj dorgezenis x

Celonek Komisji - dr in2. Andreej Barceyfiekl:. ... [ ... .o,
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Matysik jest
upowazniony w specjalnodci drogowej do:
pm]ektcrwamﬂ, spmwﬂmma projektéw buduwln.ﬂj'chw specjalnosci objetej niniejszymi
uprawmmn:m i sprawowania nadzoru
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 lowietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow ingynierskich oprocz przepustdw

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzgdzama projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZ DNICZACY

o i;j Kwiﬂkl:;.rjnnj

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Matysik
62-051 Wiry, ul. Komormicka 80
2 Okregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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o PDOLS KA
| Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Poznan, 2013:02:28

ZASWIADCZENIE

' - Marcin Matysik

Pan/Pani

. , ~ Mrowino ul. Kokoszynska 13 b

MISISCE ZAMUBSZKANIA oo et o rses e
-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym o s s

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne,.

; mgr inz, Lenon Woskow:iok

Wiekepolska Olregows lrba Indynierdw Budownichva
ul, Dvorkowa 14, B0-802 Poznan, tedffax 61 854 2014, 61 B34 2011
e-mail; whpiEwhkp.piib.org.pl
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Pornan, dnia 05 gradada 2002 roku
Nr uprawnm. 7131190/ 2002

DECYZIJA

o nadanio uprawnien budowlanych

Mo podstawie art 12 wit 1 pkt 1, ¥ i 6, &t 13 st 1 pk 1, an. 14 oat. 1 phe.2 0 ust 3 pet ]
ustawy # dnia 7 lipca 1994 r, Prawe budowlans (Dz. 1, 2 2000 r. Nr 104, poz. 1126 = poan. zmianami)
wozwigzkn =z §3 1 §9 ust. | rorporzgdzenia Mimstra Gospodarki Preesozennc | Buodownictws
¢ dnis 30 grudnin 1994 r. w sprawie samodzicinych funkcji technicemych w bodownictwie (D, L Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2n

Pan Lukasz Marcin Szuba

magister intynier
kierunek: Budownlctwo

530 Tadensza i Aleksandry
urodeomy 12 stycenda 1973 1. w Poznanin

pdal epramin preed Komisia Egramimscying, wesdazky z czvm nadaje Poou uprawnienia bodowlams
do projektowanin bez ograniczed w specjainodci konstrokoyjno-badowlane].

Pan Lukasz Marein Szaba

Jest uprawosory do:

- projektowania | sprawdeania projekodw budowlamch w o specjalnodcl objete] tvmd uprawnieninmi,
- sprawownnia nadrory autorskiemo,

- sprawowania kontroll technicene) wirrvisanta obiekidw badowlanych,

= wykonywania nadzor budowdianego.
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P OL S KA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

PanfPanl ez EUKASZ SEUDE v oeoeervesinanmesienssinnen
miejsce zamieszkaniaWieckowice ul. Jeziorna 77....................
B2-070 DOPIGWO ----v-mrvoroeeerremssssmssie s
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0105/03

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...2013-02-0%.........
do dnia 2014-01-31

...........................................................................................................

Wielkopolska Okregowa Izba Inzyni
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel ffax 61 §54 2014, 61 2011

e-mail: wkp@whp.pilb.
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Il. Podstawa opracowania

Obrzycko, dnia 08 sierpnia 2013r.

DOP.6733.5.2013
DECYZJA Nr 7/2013

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pézn.
zm.) i na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2Zn. zm.) oraz po rozpatrzeniu
wniosku inwestora;
Miasto Obrzycko, ul. Rynek 19, 64 — 520 Obrzycko,
z dnia 04.07.2013 r. (data wptywu do tut. Urzedu 04.07 2013 r.),

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla_inwestycji: budowa ciggu pieszo — jezdnego w rejonie ulic: Stawnej, Kasztanowej,
Jodiowej, Klonowej, Sosnowej na terenie dziatek o nr ewid. 524, 610, 620, 621, 528, 465,
486, 523, 528, 492, 487, 538, 446/2, 485 potozonych w obrebie miasta Obrzycko.

1. Warunki i wymagania w zakresie ochrony fadu przestrzennego:

1.1 Ustalony zakres robot: budowa ciagu pieszo — jezdnego w rejonie ulic: Stawnej,
Kasztanowej, Jodlowe], Klonowej, Sosnowej (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ze
spoinowaniem piaskiem),

1.2 Przebieg oraz lokalizacja elementow projektowanej inwestycji zgodnie z zalgcznikiem
graficznym do decyzii,

1.3 Projekt i realizacja inwestycji musi spelnia¢ wymogi branzowych przepisow
szczegotowych, przepiséw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm,

1.4 Potencjalne kolizje z istniejacymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy rozwigzywac
na warunkach gestora dangj siaci,

1.5 Powierzchnia biologicznie czynna — nie ustala sie.

2. Warunki w zakresie ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:
Z uwagi na potozenie oraz rodzaj inwestycji nie ustala sie szczegdlnych zasad ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu.

3. Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej:

Nie ustala sig na terenie objgtym wnioskiem szczegolnych zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej, poniewaz w obszarze objetym
decyzjg takie nie wystepuja.

4, Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
4.1 Zamierzenie nie wymaga obstugi infrastruktury technicznej,

4.2 Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych bezposrednio do gruntu,
4.3 Zamierzenie bedzie obstugiwane przez istniejacy uklad komunikacyjny.

5. Wymagania w zakresie ochrony interesow oséb trzecich:
5.1 Realizacja ninigjszej inwestycji nie moze powodowaé ucigzliwoséci na terenach

przyleglych do niej,
5.2 Inwestycja nie moze powodowac zagrozenia bezpieczerstwa pozarowego, a takze nie
moze powodowaé przekroczen hatasu, zakiocenn elektrycznych | promieniowan

przewidzianych w przepisach odrebnych,

5.3 Inwestycja nie moze uniemozliwiaé korzystania z mediow wiascicielom dziatek
sasiadujacych z terenem objetym wnioskiem,

5.4 Inwestycja nie moze pozbawia¢ osdb trzecich dostepu do drogi publicznej i dostepu do
swiatta,

5.5 Inwestycja nie moze powodowac wzrostu zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

IMAR Marcin Olesinski
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6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na
mapach w skali 1:1000, stanowigcych zalgczniki do niniejszej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 04.07.2013 r. Inwestor — Miasto Obrzycko wystapit z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie ciggu
pieszo — jezdnego w rejonie ulic: Stawnej, Kasztanowej, Jodlowej, Klonowej, Sosnowej na
terenie dziatek o nr ewid. 524, 610, 620, 621, 528, 465, 486, 523, 529, 492, 487, 538, 446/2,
485 potozonych w obrebie miasta Obrzycko. Na wnioskowanym terenie nie obowigzuje
zaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 54 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostata przeprowadzona analiza
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu objetego wnioskiem. Zgodnie z art. 56 ustawy jiw nie mozna odmoéwié
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrebnymi.

W Swietle powyzszego postanowiono jak w sentencji decyzji.

INFORMACJE

1. Opieczetowane zatgczniki stanowig integralng czesc decyzji,

2. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydac
wiecej niz jednemu wnioskodawcy,

3. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osdb trzecich,

4.  Jezeli decyzja wywoluje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami),
przepisy art. 36 oraz 37 tejze ustawy stosuje sie odpowiednio,

5. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

6. Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe, o kiore nalezy wystgpi¢é do Starostwa
Powiatowego w Szamotutach.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Zataczniki:
1. Mapa z wkreslonymi liniami rozgraniczajacymi teren in
2. Wyniki analizy.

Otrzymuja:
1. Miasto Obrzycko

Sprawe prowadzi:
Andrea Andrzejewska, tel. 61-29-13-187.

Winlaiera decvzis T 7]
Projekt decyzli sporzadzili: inlejsza decyzja UDFHWU!.]DEH“& Slr.

magr inz. arch. Wiestaw Vewle nr upr. 42/PWW/34 dnia 2% 09 Jobe
mgr Maria Adamska b a b Lhlbec oot i

& . 1
Hi'l.'._.-‘_':'l'ﬂhf'll K;nlﬁ .rn‘%:&%‘ﬁj‘i‘;ntann
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Zatacznik nr 2
do decyzji Nr 7/2013 o ustaleniu lokallzac)i inwestycji celu publicenegn
znak: DOR.6733.5.2013 z dnia 8 sierpnia 2013 1.

ANALIZA

w zakresie warunkow wynikajgcych z art. 53 pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz, 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635
2 2007 r. Nr 127, poz. 880);

1. Podstawa do przeprowadzenia analizy: wniosek Miasta Obrzycko z dnia 04.07.2013 r. w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa ciggu pieszo — jezdnego w
rejonie ulic: Stawnej, Kasztanowej, Jodfowey, Klonowej, Sosnowej na terenie dziatek o nr ewid. 524,
610, 620, 621, 528, 465, 486, 523, 528, 492, 487, 538, 446/2, 485 polotonych w obrebie miasta
Obrzycko.
2. Analizy dokonano w odniesieniu do nieruchomosci objetych niniejsza decyzjg o ustaleniu lokalizaci
inwestycji celu publicznego w zakresie:
a) warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisdw
odrebnych:
Nie wyznacza sig warunkow i zasad zagospodarowania na podstawie przepiséw odrebnych gdyz
teren nie podlega ochronie na podstawie przepiséw odrebnych:
b) stanu faktycznego | prawnego terenu:
Teren stanowi wiasnosc Miasta Obrzycko.
3. Analizy dokonano w oparciu o wizjg w terenie i doslepne materialy geodezyjne.

IMAR Marcin Olesinski
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Prdidiudowlany budowy utwardzenia drogi gminnej -Stshawna w Obrzycku
[1l. Opis techniczny

1.Przedmiot inwestyciji.
Zadaniem inwestycyjnym jest budowa utwardzenia istniejgcej drogi gminnej — ulicy Stawnej, o nawierzchni
gruntowej wraz z budowg zjazdéw i dojs¢ do posesji, na dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 524,
610, 620 w Obrzycku.

2.Podstawa opracowania.

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,p0z.717),

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003r.,p0z.1133),

-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,p0z.430),

-Obowigzujgce normy i przepisy.

3.Zakres opracowania.
W ramach powyzszego opracowania wykonany zostat projekt budowlany dla inwestycji polegajgcej na

budowie utwardzenia istniejgcej drogi gminnej ul. Stawnej w Obrzycku.

4.Stan istniej acy.

Na dzier dzisiejszy ulica Stawna w cze$ci objetej projektem nie posiada trwalej nawierzchni; nawierzchnie
stanowi grunt rodzimy. Na pozostatym odcinku, niebedgcym przedmiotem opracowania jest nawierzchnia
asfaltowa.

2.Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb tego opracowania zostaly wykonywane badania geologiczne przez firme GEOTEMA.
Dokumentacja geotechniczna sporzgdzona zostata przez uprawnionego geologa mgr Aleksandra
Grzeszczaka, upr. geolog. CUG nr 060184, MOSZNIL nr V-1222.

Na przedmiotowym odcinku drogi wykonane zostaly cztery otwory badawcze, ktére ujawnity wystepowanie
gruntdw niespoistych w postaci piaskéw drobnych oraz piaskéw drobnych zapylonych bedgcych warstwag
nos$ng dla konstrukcji drogi. Wierzchnia warstwa to piasek préchniczy. Warstwe piasku préchnicznego nalezy
usungc i zastgpi¢ warstwg nasypu z gruntu kwalifikowanego. Na gtebokosci wykonanych otworéw nie
natrafiono na wode gruntowg. W nawigzaniu do rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r. podtoze

projektowanej budowy zostato zakwalifikowanie do | kategorii geotechnicznej.
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5.Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1.Rozwi gzania sytuacyjne.

Rozwigzania sytuacyjne dotyczg zakresu prac wymienionych w Decyzji nr 7/2013, z dnia 8.08.2013 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie ciggébw pieszo-jezdnych tzn.
utwardzenia istniejgcej drogi gminnej ul. Klonowej w miejscowosci Obrzycko.

Planowana inwestycja jest przewidziana do realizacji ha dziatkach oznaczonych numerami nr 524, 610, 620,,

obreb Obrzycko; w Obrzycku

5.2.Parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepiséw technicznych:
- kategoria ruchu — KR2

- szerokos¢ drogi wewnetrznej dwukierunkowej — 5,0 m

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%

- szeroko$¢ pobocza — 0,60 1,00 m

- pochylenie poprzeczne pobocza — 6%

- pochylenie skarp — 1:1,5

- szybkos¢ poruszania sie po tym odcinku drogi wynosi 20km/h.
Parametry dla zjazdéw i dojs¢ do posesiji:

- szeroko$¢ zjazdu min. 3,00m, max.5,00m

- szerokos¢ chodnika-dojscia 1,50m

- dlugos¢ zmienna w zaleznosci od lokalizaciji
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Prdidiudowlany budowy utwardzenia drogi gminnej -Stshawna w Obrzycku

6.Przekroje normalne.
6.1 Konstrukcja nawierzchni pokazana na przekrojach normalnych zostata przyjeta dla ruchu KR2.
Przyjeto nastepujgcy uktad warstw na jezdni:

-ukfad warstw na jezdni:

enawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa 8 cm
epodsypka: piaskowa 3cm
epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o gruboSci 20cm
egrunt rodzimy* 30 cm

*Grunt rodzimy - po usunieciu warstwy nasypu niekontrolowanego z gleby, i piasku préchniczego, nalezy
dokonac oceny i potwierdzi¢ spoistos¢ (wysadzinowosé) poditoza gruntowego. W przypadku stwierdzenia, ze
grunt nie jest spoisty (wszelkiego rodzaju piaski Py, P, Ps, Z — grunty niewysadzinowe) podioze nalezy
dogescic¢ i doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia 1s>1,0, oraz modutu odksztatcenia E,>100MPa. Jezeli
natomiast w podioZzu stwierdzone zostanie zaleganie gruntu spoistego (G, Gp, G, i inne) nalezy
usungc/iwykopac warstwe grubos$ci 30cm gruntu spoistego zastepujgc go gruntem kwalifikowanym wg PN-S-
02205. Grunt po wymianie nalezy doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia 1s>1,0, oraz modutu odksztalcenia
E,>100MPa.

Uwaga: wg wykonanej dokumentacji geotechnicznej grunty zalegajgce w pasie drogi sg to grunty niespoiste.
Ro6znice pomiedzy podiozem a warstwg konstrukcyjng (w przypadku wykopéw) nalezy uzupetni¢ nasypem z
gruntu kwalifikowanego. Zgodnie z opinig geotechniczng w przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganych
wskaznikbéw zageszczenia nalezy doziarnic¢ piasek w podtozu.

-uktad warstw dla zjazdow:

enawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa 8cm
epodsypka: piaskowa 3cm
epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o gruboSci 15cm
egrunt rodzimy* 20cm

*Grunt rodzimy - jw.

-uktad warstw na chodniku:

enawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa 6cm
epodsypka: piaskowa 3cm
epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o gruboSci 10cm
egrunt rodzimy* 15cm

*Grunt rodzimy - jw.

6.2 Elementy ulic.

- obrzeze betonowe 10x30x100cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 — na styku
potgczenia nawierzchni nowej ze starg,

- obrzeze betonowe 8x25x100cm ukladany na fawie betonowej z oporem z betonu B-15 — droga + zjazdy

- obrzeze betonowe 6x25x100cm uktadany na podsypce cem-piask — dojscia

6.3 Wymagania technologiczne

6.3.1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej - wg. specyfikacji technicznej
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Prajéudowlany budowy utwardzenia drogi gminnej -Stiwna w Obrzycku
eUZyta do budowy nawierzchni kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng wydang przez Instytut

Badawczy Drég i Mostow. Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
aprobacie,w zakresie:
-ksztattu i wymiaréw,
-wytrzymatosci na sciskanie,
-mrozoodpornosci,
-nasigkliwosci,
-Scieralnoci,
-szorstkoci,
eMateriaty na podsypke pod nawierzchnig, to piasek naturalny spetniajgcy wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113 z 1996r.
eDo wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej nalezy stosowac piasek naturalny

eKrawezniki betonowe wibroprasowane muszg posiadac¢ aprobate techniczna.

6.3.2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowango mechanicznie o uziarnieniu ciggtym O-
31,5mm powinna by¢ wykonana zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz PN-S-06102

6.3.3. Warstwa gruntu kwalifikowanego. Grunty i materialty do budowy powinny odpowiadac i spetnia¢ wymogi
PN-S-02205

7.Roboty ziemne.
Zakres robét ziemnych dla tego zadania polega na odhumusowaniu oraz usuniecia gruntéw nieno$nych pasa

terenu w pasie drogi oraz pod zjazdami i dojsciami.

8.0dwodnienie.
Przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie wdd opadowych poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkéw podiuznych i poprzecznych poza obreb nawierzchni na teren zielony oraz do projektowanego

prawostronnego rowu.

9.Urzadzenia bezpiecze Astwa ruchu.
Projektowana inwestycja — budowa utwardzenia nie generuje koniecznosci zmiany istniejgcej organizaciji

ruchu — drogi maja charakter drég wewnetrznych osiedlowych.

10. Usuni ecie kolizji oraz roboty inne - Brak

11. Ochron srodowiska
Budowa utwardzenia istniejgcej drogi jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektéw budowlanych i nie

zagraza Srodowisku.

12. Urzadzenia obce
Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia istniejgcej infrastruktury technicznej — nie ma
koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t majgcych na celu przetozenie jakiegokolwiek mediéw. W obrebie

projektowanej drogi wystepuje uzbrojenie podziemne (widoczne na planie zagospodarowania terenu).
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Prdigludowlany budowy utwardzenia drogi gminnej -Stiwna w Obrzycku
13. Informacja dotycz aca ludzi i mienia.

Wykonawca rob6t ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo i higiene pracy na budowie.

14. Zalecenia dla wykonawcy dotycz ace osnowy geodezyjnej.

Punkty osnowy realizacyjnej wykonawca zastabilizuje wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i centrycznie
pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy
sporzgdzi¢ nowy lub zaktualizowac istniejgcy opis topograficzny.

Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy zastabilizowac roboczy punkt pomiarowy i dowigza¢ z ukladem

ogolnym. Nalezy ponadto w razie potrzeby uzupetnic sie¢ punktéw roboczych.

15.0Okre slenie terenu budowy.

Budowa jest zorganizowana na dziatkach 524, 610, 620 w Obrzycku
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Inwestor:

Nazwa
inwestycji:

Adres
inwestycji:

Biuro
Projektow :

BRANZA -
Drogi:

Projektowat:

Sprawdzit:

Opracowat:

Tresc:

Nr egzemplarza:

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Miasto Obrzycko
Rynek 19, 64-520 Obrzycko

BUDOWA UTWARDZENIA ISTNIEJ ACEJ DROGI GMINNEJ

ULICA STAWNA

DZIALKA NR 524, 610, 620 OBR EB OBRZYCKO

Ul. Stawna, 64-520 Obrzycko,
dziatka nr 524, 610, 620, obr eb Obrzycko

IMAR pracownia projektowa Marcin Olesirski
ul. J6zefa Wybickiego 14
62-090 Krzyszkowo

mgr inz. Marcin Matysik
upr. WKP/0233/POOD/06

mgr inz. tukasz Szuba
upr. 7131/190/P/2002

inz. Marcin Olesi nski

Informacja do planu BIOZ
Pozycja umowy : PB

Grudzien 2013
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Prajédudowlany budowy utwardzenia drogi gminnej -Stiwna_w Obrzycku
Czes¢é opisowa do planu BIOZ

1. Przedmiot inwestyciji.

Zadaniem inwestycyjnym jest budowa utwardzenia istniejgcej drogi gminnej — ulicy Stawnej, o nawierzchni
gruntowej wraz z budowg zjazdéw i dojs¢ do posesji, na dziatkach oznaczonych numerami 524, 610, 620 w
Obrzycku.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

-obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robdét,
-organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne,

-roboty nawierzchniowe,

urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu,

-roboty wykorczeniowe.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Na dzien dzisiejszy ulica Klonowa nie posiada trwatej nawierzchni. Nawierzchnie stanowi grunt rodzimy. W

obrebie projektowanej drogi wystepuje uzbrojenie podziemne (widoczne na planie zagospodarowania terenu).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagrozenie

bezpiecze astwa i zdrowia ludzi. - BRAK

4. Wskazanie dotycz ace przewidzianych zagro zen wyst epujacych podczas prowadzenia robot

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,

okre$lajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czasach wystepowania:

-wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym Zzrédiem drgan i halasu przekraczajgcego
100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

-brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowe;.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce sporzgdzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ):

-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw roztadunek materiatow budowlanych w tym kostki betonowej oraz
kraweznikow,

-wykopy przy uzyciu koparek podsigbiernych z jednoczesnym zatadunkiem na $rodki transportowe,

- zageszczanie podfoza gruntowego przy uzyciu zageszczarek ptytowych oraz walcy drogowych,

- rozktadanie warstw konstrukcyjnych przy pomocy spycharek i rwniarek

-roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10° C.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta ~ zu pracownikow przed i podczas prowadzenia robot

Wszyscy pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy (w tym operatorzy
sprzetu) powinni posiada¢ odpowiednie potwierdzone kwalifikacje i uprawnienia do obstugi maszyn
budowlanych.

Rodzaje instruktarzu na budowie:
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Prajéudowlany budowy utwardzenia drogi gminnej -Stiwna w Obrzycku
- instruktarz wstepny — polegajgcy na zapoznaniu wszystkich pracownikéw z rodzajem inwestycji, zakresem

robot oraz przewidywanym czasem trwania zadania

- instruktarz stanowiskowy — na stanowisku pracy dla kazdego pracownika indywidualnie raz w tygodniu z
uwzglednieniem i okresleniem mozliwych zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy

- instruktarz-szkolenie codzienne dla wszystkich pracownikéw — ogélne informacje dotyczgce biezgcego dnia
pracy

- instruktarz indywidualny

Kazde szkolenie powinno by¢ odnotowane w dzienniku szkoler z podpisem pracownikéw. Szkolenia powinny

by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia — kierownika budowy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegaj acych niebezpiecze nstwu podczas prowadzenia robét

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy powinien by¢ wyposazony w strdj roboczy, buty ochronne,
kamizelke odblaskowg oraz kask ochronny na gtowe. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego oraz
pracownicy uzZywajgcy drobnego sprzetu budowlanego powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki ochrony

indywidualne;j.

Wytyczne jak nale zy wykona € i co powinien zawiera ¢ plan BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r.nr 106, poz.1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, p0oz.1268; Dz.U. z
2001r. Nr 5, poz.42, Nr 100, poz.1085, Nr 110, p0oz.1190, Nr 115, p0oz.1229, Nr 129, p0z.1439, Nr 154,
poz.1800; Dz.U.z 2002r. Nr 74, poz.676; Dz.U. z 2003 r.Nr 80, poz.718) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi(Dz.U.Nr 151,poz 1256) i powinien zawierac:
-strone tytutowg,
-czes$¢ opisowag,
-czesc rysunkowg w przypadku gdy:

a)w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych w

artykule 21 a ,ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (zwanej dalej,,Ustawg”),
b)wykonywane roboty budowlane maja trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych

bedzie 30 pracownikéw lub pracochtonnosc wykonywanych robét przekraczac bedzie 500 osobodni.

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1)nazwe i adres obiektu budowlanego,

2)imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

3)imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy sporzgdzajgcego plan BIOZ, a w przypadku gdy plan BIOZ
sporzgdzony jest przez inng osobe réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu

sporzgdzajgcego plan BIOZ.
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[ll. Zastawienie rysunkow:

D-01 - Projekt zagospodarowania terenu

D-02 — Przekroj podtuzny przez ul. Klonowg

D-03 — Przekroj poprzeczny przez styk réznych nawierzchni
D-04 — Przekroje charakterystyczne przez nawierzchnie
D-05 — Przekroje normalne

D-06 — Przekroje poprzeczne przez droge

D-07 — Przekr6j poprzeczny typowy przez zjazd

D-08 — Przekroj poprzeczny typowy przez chodnik
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