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WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW
 REALIZOWANYCH NAZWA ILOŚĆ

1 2 3 4

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x

1
KNR 201 
0119 03

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
równinym km 0,28
Roboty rozbiórkowe x x

2 poza KNR 

Regulacja wyokości istniejących studzienek kanalizacji  
sanitarnej szt 6,00

II. ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie usuwania gleby oraz wykopów x x
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych- 
usuni ęcie humusu x x

3
KNR 201 
0126 01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [humusu] za 
pomocą spycharek, przy gtrubości warstwy do 50cm- w 
pasie drogi m 2 1708,20

4
KNR 201 
0126 01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [humusu] za 
pomocą spycharek, przy gtrubości warstwy do 50cm- 
pod zjazdami i dojściami do posesji m 2 56,84

5
KNR 201 
0206 03 10

Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. I-II 

koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m 3 , z 
transportem urobku na odległość do 1km, samochodami 
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 ton. 
Wykonanie wykopów. Miejsce składowania gruntu z 
odwozu zapewni wykonawca. Wykop w pasie drogi                                                     

5,10m 3 m 3 5,10

6
KNR 201 
0206 03 10

Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. I-II 

koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m 3 , z 
transportem urobku na odległość do 1km, samochodami 
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 ton. 
Wykonanie wykopów. Miejsce składowania gruntu z 
odwozu zapewni wykonawca. Wykop pod rów 

odparowujący                                         220,00m 3 m 3 220,00
Wykonanie nasypów x x

7
KNR 201 
0235 01 10

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 
3,0m z dostarczonej ziemi kat. I-II. Wykonawca pozyska 
i przetransportuje grunt własnym staraniem i na własny 
koszt. Grunt kwalifikowany wg PN-S-02205.                      

pod konstrukcją drogi - 260,39m 3 m 3 260,39

8
KNR 201 
0235 01 10

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 
3,0m z dostarczonej ziemi kat. I-II. Wykonawca pozyska 
i przetransportuje grunt własnym staraniem i na własny 
koszt. Grunt kwalifikowany wg PN-S-02205.                      

pod konstrukcją zjazdów i dojść - 5,7m 3 m 3 5,70

III. PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania or az 
wykonywania nawierzchni dróg x x
Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża x x

9
KNR 231 
0103 04 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne naw. w gruncie kat. I-IV                                                                               

pod konstrukcją drogi - 1708,2m 2 m 2 1708,20
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10
KNR 231 
0103 04 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne naw. w gruncie kat. I-IV                                                                               

pod zjazdami i dojściami - 56,84m 2 m 2 56,84
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej          x x

11
KNR 231 
0114 05 

Podbudowa z kruszywa łamanego pod drogę - warstwa 
dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm            

1596,10m 2 m 2 1596,10

12
KNR 231 
0114 07 

Podbudowa z kruszywa łamanego pod drogę - warstwa 
górna o grubości po zagęszczeniu 8cm;[krotność 0,625]                                                  

1596,10m 2 m 2 1596,10

13
KNR 231 
0114 05 

Podbudowa z kruszywa łamanego pod zjazdy - warstwa 
dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm              

43,10m 2 m 2 43,10

14
KNR 231 
0114 05 

Podbudowa z kruszywa łamanego pod chodnik - 
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm, [krot. 

0,666]                                                   5,40m 2 m 2 5,40

IV. Nawierzchnie
Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
dróg x x
Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej x x

15
KNR 231 
0511 03 

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 
8,0cm  -  droga m 2 1596,10

16
KNR 231 
0511 03 

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 
8,0cm  -  wjazdy m 2 43,10

17
KNR 231 
0511 01 

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 
6,0cm  -  dojścia m 2 5,40

V. Elementy ulic
Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
dróg x x
Obrzeża betonowe x x

18
KNR 231 
0407 01

Ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 na podsypce 
piaskowej pod obrzeżem, z wypełnieniem spoin 
piaskiem m 7,20

19
KNR 231 
0407 05

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie 
betonowej z oporem pod obrzeżem m 595,10

20
KNR 231 
0407 

Ustawienie obrzeży betonowych 10x30x100 na ławie 
betonowej z oporem pod obrzeżem m 6,60


