
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 64686-2014 z dnia 2014-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko

Przedmiotem zamówienia jest budowa utwardzenia istniejącej drogi gminnej- ulica Stawna o nawierzchni gruntowej

wraz z budową zjazdów i dojść do posesji, na działkach oznaczonej nr geodezyjnymi 524,610,620 w Obrzycku.

Podstawowe parametry...

Termin składania ofert: 2014-03-11

Obrzycko: BUDOWA UTWARDZENIA ISTNIEJ ĄCEJ DROGI GMINNEJ

UL.STAWNA OBRZYCKO

Numer ogłoszenia: 118946 - 2014; data zamieszczenia : 08.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia

w BZP: 64686 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miasto Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 61 2913187,

2913248, faks 61 2913248.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  BUDOWA UTWARDZENIA ISTNIEJĄCEJ DROGI

GMINNEJ UL.STAWNA OBRZYCKO.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest budowa utwardzenia istniejącej drogi

gminnej- ulica Stawna o nawierzchni gruntowej wraz z budową zjazdów i dojść do posesji, na działkach

oznaczonej nr geodezyjnymi 524,610,620 w Obrzycku. Podstawowe parametry techniczne przyjęte w projekcie

wynikają z funkcji drogi i przepisów technicznych: -kategoria ruchu -KR2, -szerokość drogi wewnętrznej

dwukierunkowej -5,0 m, -pochylenie poprzeczne jezdni- 2%, -szerokość pobocza- 0,60 m i1,00 m, -pochylenie

skarp- 1:1,5, -pochylenie poprzeczne pobocza-6%, Szybkość poruszania się po tym odcinku drogi wynosi 20

km/h Parametry dla zjazdów i dojść do posesji: -szerokość zjazdu min. 3,00 m, max 5,00 m, -szerokość

chodnika- dojścia 1,50 m, Długość zmienna w zależności od lokalizacji. Przewiduje się powierzchniowe

odprowadzenie wód opadowych poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych i

poprzecznych. Docelowa organizacja ruchu poprzez ustawienie oznakowania zgodnie z rysunkiem D-12. Zakres

robót: -roboty przygotowawcze-odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, -roboty ziemneroboty w zakresie

usuwania gleby oraz wykopów , -wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, -wykonanie nasypów,
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-wykonanie podbudowy, -roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni ,

-wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej, -wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, -ustawienie

krawężników betonowych oraz ustawienie obrzeży betonowych, -oznakowanie ulic.Szczegółowy przedmiot

zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.10.00.00-8, 45.22.00.00-5, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  04.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  16.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

P.P.H.U ALWO ALICJA BARTKOWIAK-GRAJ, UL.WARYŃSKIEGO 15 A, 62-300 WRZEŚNIA, kraj/woj.

wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 148166,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  155329,32

Oferta z najni ższą ceną: 155329,32 / Oferta z najwy ższą ceną: 242310,00

Waluta:  PLN.
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