OPIS TECHNICZNY
do kosztorysu inwestorskiego
na remont nawierzchni bitumicznej ulic w m. Obrzycko

Remont nawierzchni obejmuje nastepujace ulice:
1. pl. Kosciuszki — od Rynku do ul. Mostowej, Koscielnej i dalej do Rynku
2. Rynek
3. Kruppika — do skrzyzowania z ul. Staszica tgcznie ze skrzyzowaniem.

Zgodnie z projektem budowlanym na przebudowe nawierzchni jezdni ulic pl.
Koséciuszki, Kruppika, Rynek przekroje normalne zakladajg przekrdéj poprzeczny
daszkowy 2%/2%. Na ul. Rynek zaktada sie przekrdj poprzeczny jezdni 3%/1%.
Spadek 3% od strony $cieku, spadek 1% od strony istniejacego kraweznika. Na
pozostatych ulicach zgodnie z projektem.

Istniejgce krawezniki betonowe posadowione sg na wysokosci od 3 do 16 cm od
istniejacej nawierzchni bitumicznej. Zaktada sie, ze po wykonaniu nowej nawierzchni
krawezniki bedg wystawaty 10 do 12 cm.

Szerokos$¢ jezdni ulic przy Rynku oraz ulicy Kruppika przyjmuje sie wg
istniejacych.

Odcinek ulicy przy pl. Kosciuszki, patrzagc od Rynku w kierunku ul. Mostowej na
dtugosci 36,00 m przyjmuje sie wg istniejgcych szerokosci tj. od 7,40 do 5,00 m.
Dalej na dtugosci 55,00 m (do skrzyzowania z ul. Mostowg) przyjmuje sie 5,00 m.

W zwigzku ze zmiang organizacji ruchu, szerokos¢ drugiego odcinka ulicy przy pl.
Kosciuszki (od ul. Koscielnej w kierunku ul. Kruppika, do naroznika budynku po lewej
stronie) przyjmuje sie 6,50 m, dalej wg istniejgcej szerokosci.

Zakres robot obejmuije:

1. frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej w miejscach zawyzonych i przy
kraweznikach na szerokosci 1,00 m w celu uzyskania rownej wysokosci
wystawienia istniejgcych kraweznikbw na catej dlugosci remontowanej
nawierzchni,

2. frezowanie potowy jezdni ulicy Rynek od strony Ratusza w celu nawigzania
sie do nowego scieku z kostki kamiennej,

3. frezowanie zanizenia przy budynku nr 2 pl. Kosciuszki i reczne wyréwnanie
mieszankg mineralno asfaltowa,

4. regulacje wysokosciowg urzgdzen uzbrojenia podziemnego (wlazy rewizyjne,

wpusty sciekowe, zawory),

mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w iloéci 0,5 I/m?,
wykonanie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu
KR 2 nadajacej profil poprzeczny zgodny z projektem (Srednia grubosc¢
warstwy 4 cm),

7. wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej dla

ruchu KR 2.
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Miejsca frezowania oraz zakres remontu nawierzchni przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

Sporzadzit

Irena Mietlicka






