
OPIS TECHNICZNY 
do kosztorysu inwestorskiego 

 na remont nawierzchni bitumicznej ulic w m. Obrzycko 
 
 

 Remont nawierzchni obejmuje następujące ulice: 
1. pl. Kościuszki – od Rynku do ul. Mostowej, Kościelnej i dalej do Rynku 
2. Rynek 
3. Kruppika – do skrzyŜowania z ul. Staszica łącznie ze skrzyŜowaniem. 
 
Zgodnie z projektem budowlanym na przebudowę nawierzchni jezdni ulic pl. 

Kościuszki, Kruppika, Rynek przekroje normalne zakładają przekrój poprzeczny 
daszkowy 2%/2%. Na ul. Rynek zakłada się przekrój poprzeczny jezdni 3%/1%. 
Spadek 3% od strony ścieku, spadek 1% od strony istniejącego krawęŜnika. Na 
pozostałych ulicach zgodnie z projektem. 

Istniejące krawęŜniki betonowe posadowione są na wysokości od 3 do 16 cm od 
istniejącej nawierzchni bitumicznej. Zakłada się, Ŝe po wykonaniu nowej nawierzchni 
krawęŜniki będą wystawały 10 do 12 cm. 

Szerokość jezdni ulic przy Rynku oraz ulicy Kruppika przyjmuje się wg 
istniejących. 

Odcinek ulicy przy pl. Kościuszki, patrząc od Rynku w kierunku ul. Mostowej na 
długości 36,00 m przyjmuje się wg istniejących szerokości tj. od 7,40 do 5,00 m. 
Dalej na długości 55,00 m (do skrzyŜowania z ul. Mostową) przyjmuje się 5,00 m.  

W związku ze zmianą organizacji ruchu, szerokość drugiego odcinka ulicy przy pl. 
Kościuszki (od ul. Kościelnej w kierunku ul. Kruppika, do naroŜnika budynku po lewej 
stronie) przyjmuje się 6,50 m, dalej wg istniejącej szerokości. 

 
Zakres robót obejmuje: 

1. frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach zawyŜonych i przy 
krawęŜnikach na szerokości 1,00 m w celu uzyskania równej wysokości 
wystawienia istniejących krawęŜników na całej długości remontowanej 
nawierzchni, 

2. frezowanie połowy jezdni ulicy Rynek od strony Ratusza w celu nawiązania 
się do nowego ścieku z kostki kamiennej, 

3. frezowanie zaniŜenia przy budynku nr 2 pl. Kościuszki i ręczne wyrównanie 
mieszanką mineralno asfaltową, 

4. regulację wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego (włazy rewizyjne, 
wpusty ściekowe, zawory), 

5. mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2, 
6. wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu 

KR 2 nadającej profil poprzeczny zgodny z projektem (średnia grubość 
warstwy 4 cm), 

7. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej dla 
ruchu KR 2. 

 
Miejsca frezowania oraz zakres remontu nawierzchni przedstawiono na planie 
sytuacyjnym. 
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