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Remont nawierzchni bitumicznej na ulicy Kruppika, pl. Kościuszki i Rynek w Obrzycku

Poz. Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1 D-05.03.11Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm - 
frezowanie

pl. Kosciuszki

7,40x3,00 m2 22

1,50x27,00 m2 41

10,00x3,50/2 m2 18

skrzyŜ. z Mostową  i Kościelną    6,60x4,50 + 7,40x23,00 m2 200

(125,00-23,00)x1,00 + 100,00x1,00 m2 202

na przekopie    6,30x4,00 m2 25

Rynek

połowa jezdni od str. Ratusza    3,30x54,00 m2 178

skrzyŜ z Kilińskiego    3,00x5,10 m2 15

56,00x1,00 m2 56

Kruppika

przy krawęznikach    1,00x74,00x2 m2 148

skrzyŜ z Staszica, Dworcową    (5,00+6,40+8,50)x6,50 m2 129

razem m2 1.034

2 D-05.03.11Załadunek destruktu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne 
wyładowanie

1034,00x0,04 m3 41

razem m3 41

3 D-05.03.11Transport destruktu z terenu rozbiórki samochodem cięŜarowym na odległość 3km

m3 41

4 Regulacja pionowa włazów kanałowych

szt 15

5 Regulacja zaworów wodociągowych

szt 5

6 Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych

szt 2

7 D-04.03.01Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu

pl. Kościuszki od Rynku do ul. Mostowej

7,40x3,00+(7,40+6,03)/2x7,00+(6,03+5,00)/2x26,00 m2 213

5,00x55,00 m2 275

8,00x10,00 + 6,0x6,00-3,14x6x6/4 + 3,50x3,5-3,14x3,5x3,5/4 + 
(8,50x8,50-3,14x8,5x8,5/4)x2

m2 121

pl. Kosciuszki od ul. Kościelnej do Rynku

7,40x4,00 m2 30

(7,60+6,50)/2x16,50 m2 116

6,50x23,00 m2 150

6,50x66,00 m2 429

(6,50+6,80)/2x10,00 m2 67

skrzyŜ z Mostową    6,60x4,00 m2 26

skrzyŜ. zjazd k. Rynku    7,00x3,50 m2 25

Rynek

(6,80+6,50)/2x13,00 m2 86

6,50x53,50 m2 348

skrzyz. z Kilińskiego    3,00x5,10 +(5x5-(3,14x5x5)/4)x2 m2 26

Kruppika

(6,75+6,40)/2x8,00 m2 53

6,40x67 m2 429
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Remont nawierzchni bitumicznej na ulicy Kruppika, pl. Kościuszki i Rynek w Obrzycku

Poz. Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

skrzyŜ. z Staszica i Dworcową    (5,00+6,40+8,50)x6,50 m2 129

wyokraglenia    (6x6-(3,14x6x6)/4)x2 m2 15

razem m2 2.538

8 D-04.03.01Skropienie istniejącej  nawierzchni emulsją asfalową

m2 2.538

9 D-04.08.01Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową dla KR 2 
sposobem ręcznym na obniŜonym przekopie k. budynku Nr 2 (warstwa gr. 4 cm)

4,00x6,40x0,100 t 3

razem t 3

10 D-04.08.01Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową KR 2 
sposobem  mechanicznym - wykonanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej wg 
projektu

2538,00x0,04x2,4 t 244

razem t 244

11 D-05.03.05Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR 2 - warstwa 
ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2 2.538


