PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni bitumicznej na ulicy Kruppik, osciuszki i Rynek w Obrzycku
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Poz, NrST |Podstawa, opis robot Jm llos¢
1 |D-05.03.11Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas minefgtmmicznych grubéci 4cm -
frezowanie
pl. Kosciuszki
7,40x3,00 m2 22
1,50x27,00 m2 41
10,00x3,50/2 m2 18
skrzyz. z Mostow i Koscielna 6,60x4,50 + 7,40x23,00 m2 200
(125,00-23,00)x1,00 + 100,00x1,00 m2 202
na przekopie 6,30x4,00 m2 25
Rynek
potowa jezdni od str. Ratusza 3,30x54,00 m2 178
skrzyz z Kilinskiego  3,00x5,10 m2 15
56,00x1,00 m2 56
Kruppika
przy kraweznikach  1,00x74,00x2 m2 148
skrzyz z Staszica, Dworcoy (5,00+6,40+8,50)x6,50 m2 129
razem m2 1.034
2 |D-05.03.11Zatadunek destruktu koparko-tadowarka samochody samowytadowcze i mechaniczne
wytadowanie
1034,00x0,04 m3 41
razem ma3 41
3 |D-05.03.11Transport destruktu z terenu rozbiérki samochodegamowym na odlegke 3km
m3 41
4 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
szt 15
5 Regulacja zaworow wodagjowych
szt 5
6 Regulacja pionowa krateiciekowych ulicznych
szt 2
7 |D-04.03.01Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszongjmb
pl. Kosciuszki od Rynku do ul. Mostowej
7,40x3,00+(7,40+6,03)/2x7,00+(6,03+5,00)/2x26,00 m2 213
5,00x55,00 m2 275
8,00x10,00 + 6,0x6,00-3,14x6x6/4 + 3,50x3,5-3,18x3,5/4 + m2 121
(8,50x8,50-3,14x8,5%8,5/4)x2
pl. Kosciuszki od ul. Kécielnej do Rynku
7,40x4,00 m2 30
(7,60+6,50)/2x16,50 m2 116
6,50x23,00 m2 150
6,50x66,00 m2 429
(6,50+6,80)/2x10,00 m2 67
skrzyz z Mostowy,  6,60x4,00 m2 26
skrzyz. zjazd k. Rynku  7,00x3,50 m2 25
Rynek
(6,80+6,50)/2x13,00 m2 86
6,50x53,50 m2 348
skrzyz. z Kiliaskiego  3,00x5,10 +(5x5-(3,14x5x5)/4)x2 m2 26
Kruppika
(6,75+6,40)/2x8,00 m2 53
6,40x67 m2 429
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skrzyz. z Staszica i Dworcoyv  (5,00+6,40+8,50)x6,50 m2 129
wyokraglenia (6x6-(3,14x6x6)/4)x2 m2 15
razem m2 2.538
8 |D-04.03.01Skropienie istnigjcej nawierzchni emulsgjasfalova
m2 2.538
9 |D-04.08.01Wyrdéwnanie istniejcej podbudowy mieszankmineralno-bitumicza asfaltow dla KR 2
sposobemecznym na obrionym przekopie k. budynku Nr 2 (warstwa gr. 4 cm)
4,00x6,40x0,100 t 3
razem t 3
10 |D-04.08.01Wyréwnanie istnigjcej podbudowy mieszaaknineralno-bitumicza asfaltovs KR 2
sposobem mechanicznym - wykonanie profilu isttiej nawierzchni bitumicznej wg
projektu
2538,00x0,04x2,4 t 244
razem t 244
11 |D-05.03.05Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclalémivych dla KR 2 - warstw
scieralna o grubdxi po zagszczeniu 4cm
m2 2.538




