przekrdj normalny 1-1

5]
o .
J= droga + obustronny chodnik
| _,% |
L 45 8 min. 150 _ 250 _ 250 _ min. 150 8, 45
1 ! _ chodnik 9 proj. droga _ proj. droga 20 Am chodnik _\_
0,14 i 07 | 0,14
0,12 o -0, 0,07 0,12 / 0
| o Zhe 007 005 2% Wo_oo 2% 005\ 0% =2k 5%
dostosowac —] X T y — |
do terenu N ﬂ _ —
10 |
61 1
7H 8F 2n |
3} 3h
110 4
przekrdj normalny 2-2
a droga + chodnik z lewej strony + zjazd do posesiji
o4
‘0
_.S ]
_ © _ 2
45 _w_ min. 150 _ 250 | 250 L
! chodnik 2 proj. droga proj. droga 0L 1 Zjazd
0,14 | ki
012 2% 007 _ 0,07 mienny |
0, |
, > —= % o0 2% 0 Dk 005\-008 =0 |
P L= _ —H |5 N\ roite |
T ! | "
10 “
61 7 _ 5 10
| I 11 |
N ] m N a N a
,w B w | ,.w |
111 4 8r
O .
2 przekrdj normalny 3-3
rw droga + chodnik z lewej strony + styk z istn. placem
| © |
) 250 _ 250 _ min. 150 8 45
15720 proj. droga 1 proj. droga 20]15 chodnik T
. 0,14
. | 0,07 oo, 012
NHWEV\’ 2% Ho_oe 2% » 0 om/ 0,07 = =~
X dostosowac

nawierzchnia istn. placu

o terenu

11

— 1 e

N(WIN|=
I

\..\ -
x5 dostosowac

N> o

10.

1.

PRZEKROJE NORMALNE
PRZEZ DROGE

przekrdj normalny 4-4
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OBJASNIENIA

Warstwa $cieralna grubosci 5cm z AC 11S 50/70

Warstwa wigzaca grubosci 7cm z AC 16W 35/50

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciagtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 - grubosci 20cm pod drogg; 15cm pod zjazdem; 10cm pod chodnikiem
Podbudowa - wzmocnienie podioza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa wg PN-S-06102 -
grubosci 15¢cm

Nawierzchnia z dwuteowej kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm - kolor czerwony na zjazdach
Nawierzchnia z dwuteowej kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6¢m - kolor szary na chodniku
Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) grubosci 3cm

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) grubosci 3cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (dawne B-15)

Kraweznik betonowy o wymiarach 12x25¢m z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo-piaskowej(1:3) grubosci 3cm i fawie z oporem z betonu C12/15 (dawne B-15)

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x25¢m z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej
(1:3) grubosci 3cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (dawne B-15)

Sciek przy krawezniku o szerokoéci 20cm z dwdch rzedéw kostki betonowej grubosci 8cm typu cegta, kolor
szary na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubosci 3cm i fawie z betonu C12/15 (dawne B-15)

UWAGA:

1. Szeroko$¢ chodnika zmienna wg PZT.
Chodnik nalezy wykonac¢ od krawedzi jezdni

(kraweznika 15x30cm), az do granicy dziatek drogowej

Z prywatng

2. W przypadku gdy w granicy dziatki drogowej z
dziatkg prywatng jest murowane ogrodzenie, nie ma
konieczno$ci wykariczania chodnika obrzezem. Op6r

moze stanowi¢ murowane ogrodzenie

3. Na odcinku od 0+424,31 az do 0+481,10 w zwigzku
z poszerzeniem na tuku drogi, szeroko$¢ jezdni jest

wieksza od 5,00m

Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach. Przed przystapieniem do robét bud. wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Rysunku nie wolno skalowac ani modyfikowac¢. W przypadku koniecznosci zmiany lub korekty nalezy zwrécic sie do Projektantow o jej wprowadzenie.
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