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1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Powstańców 

Wielkopolskich w Obrzycku. 

 

2. Inwestor 

 

Inwestorem jest: 

Miasto Obrzycko 

Rynek 19 

64-520 Obrzycko 

 

3. Jednostka projektowa 

 

Jednostką projektującą jest : 

 

           Firma :   Vegur Magdalena Nowak 

    ul. Obornicka 149 

    62-002 Suchy Las 

 

 Wykonał : mgr inż. Magdalena Nowak 

 

4. Cel opracowania 

 

Celem opracowania jest uzupełnienie układu oznakowania w obrębie remontowanej ulicy 

Powstańców Wielkopolskich w Obrzycku. 

Lokalizację inwestycji oraz projektowane rozwiązania przedstawiono na załączonych 

rysunkach: planie orientacyjnym oraz planach sytuacyjnych. 

 

5. Podstawa opracowania 

 

 projekt budowlany pt. „Przebudowa – remont istniejącej drogi gminnej, ul. Powstańców 

Wlkp. , Etap I w Obrzycku” 
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 projekt budowlany pt. „Przebudowa – remont istniejącej drogi gminnej, ul. Powstańców 

Wlkp. , Etap II w Obrzycku” 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 

220 z dnia 23 grudnia 2003 r. ; 

 koncepcja inwestora; 

 mapa w skali 1 : 500; 

 obowiązujące normy i przepisy; 

 wizja lokalna 

 

6. Opis i charakterystyka drogi oraz ruchu na drodze (obecnie) 

 

Teren objęty opracowaniem jest drogą gminną, utwardzoną po przeprowadzonym remoncie, 

której przebieg ograniczają dwie ulice : Wroniecka oraz Słoneczna.  

Podstawowe parametry techniczne przyjęte w projekcie budowlanym dla ul. Powstańców 

Wlkp. wynikają z funkcji drogi i przepisów technicznych: 

- prędkość projektowa – 30km/h 

- klasa techniczna drogi gminnej - L 

- kategoria ruchu – KR2 

- szerokość drogi wewnętrznej dwukierunkowej – 5,00m 

- szerokość chodnika – zmienna min. 1,50m 

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2% 

- szerokość pobocza – zmienna zgodnie z przekrojami, na większości odcinka brak pobocza – 

chodnik do granicy pasa drogowego 

- pochylenie poprzeczne pobocza – 6% 

- pochylenie skarp – 1:1,5 

- szerokość zjazdu min. 3,00m, max.5,00m 

- długość zjazdu zmienna w zależności od lokalizacji 

 

Przy drodze gminnej zlokalizowane są wyłącznie prywatne posesje przez co ruch na niej ma 

charakter lokalny i o umiarkowanym natężeniu.  
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7. Oznakowanie projektowane 

 

Projekt stałej zmiany organizacji ruchu ujednolicono dla obu projektów budowalnych, które 

powstały na potrzebę realizacji dwóch etapów przebudowy – remontu ul. Powstańców Wlkp. w 

Obrzycku. 

Zakłada się wprowadzenie ograniczenia ruchu na całym odcinku do 30km/h (znak B-33) a także 

dwa przejścia dla pieszych w postaci oznakowania poziomego (P-10) oraz pionowego (D-6). Z 

uwagi na fakt, iż droga gminna łączy się z ul. Wroniecka oraz ul. Słoneczną konieczne jest 

ustawienie znaków A-7 „ustąp pierwszeństwa” na obu wylotach ul. Powstańców Wlkp. na drogi 

główne. Przedstawione projektowane oznakowanie pionowe oraz poziome obrazują plany 

sytuacyjne, odpowiednio : 

 Rys. 2a oraz rys. 2b – dla etapu I przebudowy – remontu; 

 Rys. 3a oraz rys. 3b – dla etapu II przebudowy – remontu. 

 

Ilościowe zastosowanie oznakowania przedstawia się następująco : 

lp. Grafika Symbol Opis Ilość 

1. 

 

A-7 „ustąp pierwszeństwa” 3 szt. 

2. 

 

B-33 „ograniczenie prędkości” 4 szt. 

3. 

 

D-6 

„przejście dla pieszych” 

*zalecane zastosowanie oznakowania  bezpiecznego 

przejścia dla pieszych – patrz zał. A 

4 szt. 

4. 

 

P-10 „przejście dla pieszych 2 

 

Zgodnie z załącznikami 1 oraz 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. : 

 Znaki pionowe umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, ramach, 

wysięgnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem 
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betonu. Dopuszcza się też do umieszczania znaków wykorzystywanie słupów linii 

telekomunikacyjnych, latarń, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian 

budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. Słupki konstrukcji 

wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny. Następny znak powinien być 

umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej 10m. Tarcze znaków powinny 

być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaków 

powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. Jeżeli znaki umieszczone są na łukach 

poziomych odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie od wielkości promienia 

oraz od jego kierunku. 

 

 

Znaki na ulicach umieszcza się w odległości 0,50 - 2,00 m od krawędzi jezdni. 

 

 

Wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz 

konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, które należy uwzględnić, jest 

ruch pieszych, dla których znak zbyt nisko ustawiony może stanowić istotną przeszkodę.  

 Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

– dobrą widocznością w ciągu całej doby, 

– wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, np. podczas 

opadów deszczu, 

– zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania, 
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– odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone, 

– odpowiednim okresem trwałości, 

– odpornością na ścieranie i zabrudzenie, 

– szybką metodą aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne. 

Do oznakowania poziomego można stosować tylko materiały atestowane. Znaki poprzeczne 

stosuje się w celu oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek 

drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających.  

 

Znak P-10 „przejście dla pieszych” stosuje się w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub 

torowiska tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych. Powierzchnię przejścia 

wyznaczają linie równoległe do osi jezdni, których długość stanowi szerokość przejścia. Minimalna 

szerokość przejścia dla pieszych s wynosi 4,0 m. Zwiększanie szerokości przejść w miarę potrzeb 

wynikających z wielkości i charakteru ruchu pieszych oraz dopuszczalnej prędkości następuje o 

wielokrotność 2,0 m, przy czym całkowita szerokość przejścia nie może być większa niż 16,0 m. 

Przejścia dla pieszych wyznacza się prostopadle do osi jezdni. W uzasadnionych przypadkach, np. 

w rejonach skrzyżowań, dopuszcza się wyznaczenie przejść ukośnie do osi jezdni, przy czym skos 

nie może być większy od 1:3. Przejścia dla pieszych wyznacza się na całej szerokości jezdni lub 

torowiska tramwajowego.  

 

 

 

8. Terminy 

 

           Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu w Obrzycku – do 

31.12.2019r.  

  


