Zalacznik A

Dla oznakowania pionowego D-6 ,,przejscie dla pieszych” zaleca si¢ zastosowac
oznakowanie aktywne przej$cia dla pieszych ze sterowaniem oswietleniem ulicznym i
czujnikami obecnosci pieszego (1), oznakowanie aktywne przejscia dla pieszych z czujnikiem
obecnos$ci pieszego i zasilaniem solarnym (2) lub aktywny znak, pod$wietlany z oswietleniem

przejscia dla pieszych (3):

1. D-6 — oznakowanie aktywne przejscia dla pieszych ze sterowaniem o§wietleniem

ulicznym 1 czujnikami obecnosci pieszego

Aktywne oznakowanie przeznaczone jest do oznaczania przejécia dla pieszych w
miejscach szczegodlnie niebezpiecznych. Zadaniem jego jest w sposob aktywny ostrzeganie
kierowcoéw o zblizaniu si¢ do przej$cia, w momencie kiedy pieszy znajduje si¢ w jego rejonie.
Sterowanie ma za zadanie zataczenie dodatkowego o$wietlenia przejscia dla pieszych lub
zmiang nat¢zenia oswietlenia. Sygnalizatory ostrzegawcze 1 sterowanie oswietleniem
zalaczane jest przez detektory obecnosci pieszego, a synchronizacja migdzy znakami odbywa
sie¢ droga radiowa. Dzieki dobraniu odpowiednich Zrodetl §wiatta oraz zastosowaniu uktadoéw
optycznych znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach, a jednoczesnie nie

powoduje ol$nienia kierujacych pojazdami.

Lico znaku powinno by¢ wykonane jest z ptyty poliwegglanowej o grubosci 3mm, pokryte
transparentng folig lub farba, ktéra umozliwia przepuszczanie wewnetrznego o$wietlenia.
Podswietlenie wnetrza znaku powinno wykorzystywaé zrodia §wiatta typu LED, ktore

zapewniaja rownomierne podswietlenie catej plaszczyzny.
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Zasada dzialania:

e W stanie czuwania (oczekiwania na zgloszenie pieszego) lampy o$wietlenia ulicznego
oswietlajg przejscie z obnizong moca zalezng od zastosowanych lamp o$wietlenia.

e Wykrycie obecnos$ci pieszego w polu widzenia jednego z czujnikéw ruchu powoduje
uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej i automatyczne zwigkszenie mocy
oswietlenia przejscia dla pieszych. Informacja o wykryciu obecno$ci pieszego
przekazywana jest drogg radiowa.

e Opuszczenie przez pieszego strefy dziatania czujnikdw obecno$ci powoduje

wylaczenie sygnalizacji ostrzegawczej i obnizenie mocy lamp o$wietlenia ulicznego.

2. D-6 — oznakowanie aktywne przejscia dla pieszych z czujnikiem obecnosci pieszego i

zasilaniem solarnym

Aktywne oznakowanie przeznaczone jest do oznaczania przejscia dla pieszych w
miejscach szczegdlnie niebezpiecznych. Zadaniem jego jest w sposob aktywny ostrzeganie
kierowcow o zblizaniu si¢ do przejscia, w momencie kiedy w pieszy znajduje si¢ w jego
rejonie. Zestaw sktada si¢ dwoch kompletow znakoéw. Energia elektryczna dostarczana jest
przez moduly fotowoltaiczne z akumulatorem. Sygnalizatory ostrzegawcze zataczane sa przez
detektory obecnosci pieszego, a synchronizacja migdzy znakami odbywa si¢ droga
radiowg. Dzigki dobraniu odpowiednich zrodel §wiatta oraz zastosowaniu uktadow
optycznych znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach, a jednocze$nie nie

powoduje ol$nienia kierujagcych pojazdami.
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3. D-6 — aktywny znak, pod$swietlany z o§wietleniem przejscia dla pieszych

Dzieki dobraniu odpowiednich zrodet Swiatta oraz zastosowaniu uktadow optycznych
znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach, a jednoczes$nie nie powoduje

ol$nienia kierujacych pojazdami.

Zastosowanie wysokosprawnych zrodet pradowych oraz odpowiedniego sterowania
pozwolito uzyskaé duzy strumien $wietlny przy minimalnej konsumpcji energii, co

predysponuje urzadzenie do pracy z zasilaniem przez systemy fotowoltaiczne.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z ptyty poliweglanowej o grubosci >4mm, pokryte
transparentng folig lub farba, ktora umozliwia przepuszczanie wewngtrznego oswietlenia.
Pods$wietlenie wnetrza znaku wykorzystuje zrodta $wiatta typu LED, zapewniajace

roéwnomierne podswietlenie calej ptaszczyzny.

Ze wzgledu na znikomy pobdr energii znak wspotpracuje z niewielkimi bateriami
stonecznymi, a do zapewnienia mu kilkudniowego zasilania w warunkach duzego

zachmurzenia wystarcza stosunkowo nieduze akumulatory.

Opcjonalnie uktad sterowania moze by¢ wyposazony w nadajnik komunikatoéw SMS

informujacy obstuge o stanach awaryjnych takich jak:

e zanik lub brak napigcia zasilania,

e powrot napiecia zasilania.
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