
OPIS TECHNICZNY 

do kosztorysu inwestorskiego na remont ulicy Dworcowej w m. Obrzycko 
 
 
1. Istniejąca sytuacja 

Remontowany odcinek ul. Dworcowej połoŜony jest pomiędzy ulicą Kuźnice a 
ulicą Kruppika.  Długość remontowanego odcinka ulicy po osi wynosi 190,00 m. 

Jezdnia szerokości 6,50m posiada nawierzchnię bitumiczną obramowaną 
obustronnie krawęŜnikiem betonowym ulicznym o wym. 15x30 cm. KrawęŜniki 
wystają ok. 0 do 10 cm ponad nawierzchnią bitumiczną jezdni. Po obu stronach ulicy 
znajdują się chodniki przyjezdniowe o nawierzchni z płyt betonowych o wym. 
50x50x7 cm szer. 1,00 do 2,50 m. Chodniki poprzecinane są zjazdami o nawierzchni 
z płyt drogowych betonowych „trylinka”. Zjazdy do posesji obramowane są 
krawęŜnikami.  

Nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz nawierzchnia chodników i zjazdów są w 
bardzo złym stanie technicznym. Wejścia do posesji z chodników usytuowane są 
powyŜej chodnika o 1 – 3 stopni schodów. 

W chodnikach i w jezdni znajdują się włazy studni rewizyjnych kanalizacji 
sanitarnej (teleskopowe) i studnie telekomunikacyjne w chodniku. W chodniku 
znajdują się równie 2 hydranty. 

Przed skrzyŜowaniem z ul. Kuźnice i z ul. Kruppika zlokalizowane są przejścia dla 
pieszych szer. 4,00 m (znak P-10) z liniami warunkowego zatrzymania się złoŜonych 
z prostokątów (znak P-14). 
 
2. Projektowane parametru remontu ulicy 

Parametry techniczne remontowanej ulicy przyjęto na podstawie projektu 
budowlanego pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na Rynku, pl. 
Kościuszki, ulic Kruppika, Staszica, Marcinkowskiego , Kilińskiego, Dworcowej”. 

Istniejące krawęŜniki, nawierzchnię chodników i zjazdów naleŜy rozebrać. 
Materiał z rozbiórki wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Istniejącą 
nawierzchnię bitumiczną na włączeniach do nawierzchni bitumicznej Rynku i ul. 
Kuźnice naleŜy frezować, a destrukt z frezowania wywieźć. 

Po lewej stronie ulicy na odcinku od zjazdu na zaplecze budynku nr 15 do 
skrzyŜowania z ul. Kruppika chodnik jest odnowiony i pozostawia się go bez zmian. 

Włazy uzbrojenia podziemnego wynieść do poziomu nowych nawierzchni jezdni, 
zjazdów i chodników. 
 
Przyjęto następujące parametry: 

− szerokość ulicy – 6,50 m (jak istniejąca), 
− szerokość chodników – 1,30 – 2,50 m (łącznie z krawęŜnikiem, do ścian 

zabudowy ulicy), 
− długość zjazdów 4,00 m,  

− obramowanie jezdni krawęŜnikiem betonowym ulicznym wtopionym o wym. 
15x30 cm, posadowionym na ławie z oporem z betonu B-15, wystawionym 10 
cm ponad nawierzchnię jezdni, na zjazdach obniŜony do 3 cm. Po lewej 
stronie ulicy krawęŜnik nowy ustawić do zjazdu na zaplecze budynku nr 15 
(km 0+165). 

 



 
− nawierzchnia jezdni grub. 4 cm z betonu asfaltowego dla ruchu KR 2, 
− nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej o wym. 20x10x6 cm, 

szarej, na podsypce cementowo-piaskowej1:4 grub. 5 cm, 
− nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o wym. 20x10x8 cm, 

czerwonej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm i podbudowie 
grub. 15 cm z chudego betonu. 

 
Na skrzyŜowaniu z ul. Wysoką przecięcia krawędzi jezdni wyokrąglić 

krawęŜnikami łukowymi o R= 3,0 i 5,0 m (jak zaznaczono na planie sytuacyjnym). 
NaleŜy zachować istniejący przekrój daszkowy jezdni. 
Chodnikom naleŜy nadać spadek poprzeczny 1 - 2% w kierunku jezdni. 
Istniejące hydranty pozostawia się bez zmian.  
 
 
3. Oznakowanie  

Istniejące oznakowanie pionowe i poziome pozostawia się bez zmian. Po 
ułoŜeniu nowej nawierzchni naleŜy odtworzyć istniejące dwa przejścia dla pieszych 
(znak P-10 i P-14). 

 
 

 
Sporządził: 


