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PRZEDMIAR ROBÓT Strona 1/2
Remont ulicy Dworcowej

Poz. Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1.  Roboty rozbiórkowe
1 D-01.02.04 Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

strona lewa    7,00+2x3,14x3,00/4+129,00+2x3,14x3,00/4 m 145,42
strona prawa    
4,00+2,00+5,00+25,90+2,50x2+27,00+1,50x2+16,00+1,50x2+25,00+1,50x2+33,00+1,50x2+1
0,40+1,50x2+15,00

m 183,30

razem m 328,72
2 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce 

piaskowej
str. lewa    
3,10x10,00+(1,90+1,60)/2x3,70+(1,60+2,05)/2x13,60+(2,05+2,65)/2x17,20+(2,65+1,55)/2x14,
30+(1,55+1,50)/2x7,00+1,50x22,50+(1,50+1,60)/2x19,00+1,60x27,30+1,60x2,10

m2 253,66

str. prawa    
1,60x4,00+1,20x1,60+(1,20+2,10)/2x15,00+(2,10+2,20)/2x10,90+(2,30+2,35)/2x15,20+(2,35+
1,65)/2x11,80+(1,25+1,40)/2x7,00+(1,40+1,55)/2x9,00+(1,55+1,60)/2x25,00+1,55x33,00+1,6
0x10,40+1,65x14,90

m2 269,75

razem m2 523,41
3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12cm (trylinka) ze spoinami 

wypełnionymi piaskiem na zjazdach
str. lewa    3,50x1,70 m2 5,95
str. prawa    2,65x3,20+(1,80+1,40)/2x3,20+2,10x2,50+1,80x3,20+1,75x3,60+4,10x1,75 m2 38,09

razem m2 44,04
4 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm - 

frezowanie przy  na włączeniach
przy skrzyz. z ul. Wysoką    7,50x2,00 m2 15,00
od str. ul. Kruppika    6,50x2,00 m2 13,00

razem m2 28,00
5 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - załadunek koparko-ładowarką na samochody 

samowyładowcze  i mechaniczne wyładowanie
krawęŜniki    328,72x0,15x0,30 m3 14,79
płytki chodnikowe    523,41x0,07 m3 36,64
trylinka    44,00x0,12 m3 5,28
destrukt bitumiczny    28,00x0,04 m3 1,12

razem m3 57,83
6 D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem cięŜarowym na odległość  2 km - w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego
m3 57,83

2.  Elemety ulicy
7 D-08.01.01 Rowki w gruncie kategorii II o wymiarach 30x30cm pod  ławy krawęŜnikowe

str. prawa    7,00+2x3,14x3,00/4+137,00+2x3,14x3,00/4 m 153,42
str. lewa    2,00+2x3,14x3,00/4+2x3,14x5,00/4+169,00+2x3,14x5,00/4 m 191,41

razem m 344,83
8 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawęŜniki i ścieki, beton B-15

pod krawęŜniki    344,83x(0,10x0,10+0,10x0,25) m3 12,07
razem m3 12,07

9 D-08.01.01 KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30cm  na podsypce cementowo-piaskowej
str. prawa    7,00+2x3,14x3,00/4+137,00+2x3,14x3,00/4 m 153,42
str. lewa    2,00+2x3,14x3,00/4+2x3,14x5,00/4+169,00+2x3,14x5,00/4 m 191,41

razem m 344,83
10 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

wypełnienie spoin piaskiem, kostka szara
str. lewa    
3,10x10,00+(1,90+1,60)/2x3,70+(1,60+2,05)/2x13,60+(2,05+2,65)/2x17,20+(2,65+1,65)/2x14,
30+(1,65+1,50)/2x7,00+1,50x22,50+(1,50+1,60)/2x19,00+1,60x31,00

m2 257,29

str. prawa    
1,60x3,60+1,20x1,60+(1,20+2,10)/2x15,00+(2,10+2,20)/2x10,50+(2,30+2,35)/2x14,80+(2,35+
1,65)/2x11,40+(1,25+1,40)/2x14,90+1,60x23,70+1,60x33,00+1,60x10,00+1,65x15,00

m2 263,43



.

PRZEDMIAR ROBÓT Strona 2/2
Remont ulicy Dworcowej

Poz. Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

razem m2 520,72
11 D-08.03.01 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 zamknięcia 

zjazdów
str. lewa    3,50x1 m 3,50
str. prawa    6,00+4,00x6 m 30,00

razem m 33,50
12 D-04.06.01 Wykonanie  podbudowy z chudego betonu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm na 

zjazdach
str. lewa    3,50x1,80 m2 6,30
str. prawa    2,50x4,00+(1,25+1,65)/2x4,00+2,00x4,00+1,65x4,00x3 m2 43,60

razem m2 49,90
13 D-08.02.02 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona
str. lewa    3,50x1,80 m2 6,30
str. prawa    2,50x4,00+(1,25+1,65)/2x4,00+2,00x4,00+1,65x4,00x3 m2 43,60

razem m2 49,90
3.  Nawierzchnia jezdni

14 D-04.03.01 Ręczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
(7,00+7,50)/2x10,00 m2 72,50
(7,50+6,50)/2x23,00 m2 161,00
6,50x157,00 m2 1.020,50

razem m2 1.254,00
15 D-04.03.01 Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

m2 1.254,00
16 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla ruchu KR2 - warstwa 

ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm
m2 1.254,00

4.  Roboty wyko ńczeniowe
17 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

szt 5
18 Regulacja pionowa włazów kanałowych teleskopowych

szt 15
19 Regulacja pionowa włazów kanałowych

szt 1
20 Regulacja zaworów wodociągowych

szt 2
21 Linie P-10 przejścia dla pieszych malowane ręcznie

6,50x4,00x0,50x2 m2 26,00
0,50x3,25x0,5x4 m2 3,25

razem m2 29,25
5.  Inne

22 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
kpl. 1


