PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PRZEZ NAWIERZCHNIE ZJAZDU

przekroj przez proj. droge i proj. zjazd do posesji
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OBJASNIENIA

Warstwa Scieralna grubo$ci 5cm z AC 11S 50/70

Warstwa wigzaca grubosci 7cm z AC 16W 35/50

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm wg
PN-S-06102 - grubosci 20cm pod droga; 15¢m pod zjazdem; 10cm pod chodnikiem

Podbudowa - wzmocnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm =2,5 MPa wg PN-S-06102 - grubosci 15cm
Nawierzchnia z dwuteowej kostki betonowej wibroprasowanej grubo$ci 8cm - kolor czerwony na zjazdach

Nawierzchnia z dwuteowej kostki betonowej wibroprasowanej grubo$ci 6¢m - kolor szary na chodniku

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) grubosci 3cm

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm z betonu wibroprasowanego ha podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubosci
3cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (dawne B-15)

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30(25)cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubosci
3cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (dawne B-15)

Sciek przy krawezniku o szerokosci 20cm z dwéch rzedéw kostki betonowej grubosci 8cm typu cegta, kolor szary na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubosci 3cm i tawie z betonu C12/15 (dawne B-15)

UWAGA:
Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach. Przed przystgpieniem do robdt bud. wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Rysunku nie wolno skalowac ani modyfikowac¢. W przypadku koniecznosci zmiany lub korekty nalezy zwrécic sie do Projektantow o jej wprowadzenie.
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UWAGA!! NINIEJSZE OPRACOWNAIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA " O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH" (DZ. U. 94/24 /83).
WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWI4 WEASNOSC INTELEKTUALNA JEGO AUTOROW. ZABRONIONE JEST STOSOWANIE, KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTEPNIANIE
(0SOBOM TRZECIM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW | WW. FIRMY.




