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Spis tre Sci:
I. Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj gcego

e Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego

e Kopia przynaleznosci do okregowej izby inzynieréw budownictwa
Il. Podstawa opracowania

[ll. Opis techniczny:

Przedmiot inwestyciji.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Stan istniejgcy.

Warunki gruntowo-wodne

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Parametry techniczne.

Przekroje normalne

Elementy ulic

Wymagania technologiczne

Roboty ziemne

e Odwodnienie

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Usuniecie kolizji

Ochrona Srodowiska

Urzgdzenia obce.

Informacja dotyczgca ludzi i mienia.

Zalecenia dla wykonawcy rob6t dotyczgce wspotrzednych geodezyjnych.

Okreslenie terenu budowy.

Informacja do planu BIOZ.

IV. Zastawienie rysunkow:

D-01 — Sytuacja

D-02 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:1000

D-03 — Projekt zagospodarowania terenu — projektowany zakres etap 1 — sala 1:500
D-04 — Przekroj podtuzny przez ul. Wronieckg

D-05 — Przekroje charakterystyczne przez nawierzchnie drogi

D-06 — Przekroje charakterystyczne przez nawierzchnie chodnika

D-07 — Przekroje charakterystyczne przez nawierzchnie zjazdu

D-08 — Przekroje normalne przez nawierzchnie

D-09 — Przekroje poprzeczne przez droge
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz 201 6 z pOzniejszymi zmianami )
my, ni zej podpisani o swiadczamy, ze projekt budowlany
dla poni zej wymienionej inwestycji zostat sporz  gdzony
zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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WIELEOPOLSE A

OKREGOWA

[ZBA

INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

OEREGIWA KOMBEIA KWALIFIEACTINA .

aygn. akt WOIB-ORE-DP-H054-2 562006 Puoenar, dnia 18 grodnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawic arnt. 24 st | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
Indynierdw badownictws orme arbanistdw (D] z 2001 r. Nr 5 poz 42, 2pidn mm ) iart 12 st 1 pld 1, art 12
nst. 314, pre13 ust. 1 pkt.l, omz vt 4, ot 14 ust. 1 pkt 23 ustawy £ dnin 7 lipea 1924 1. Prawe bodowlane
{tekst jednolity; Dz T, x 2006 r. Nr 156 poz. 1118) omz § 18 ust 1 rozporgdeenia Mimistra Transport i
Budownictwa z dnia 28 lowietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w bodowmictwie (Dz.
L. Nr 83 poz. 5T8)

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikncyjnej WOITB
otrzymm)e

Pan

Marcin Matysik
magister inynier
kicrunck: Budownictwo
nrodzony dnia 05 pazdziemika 1978 r. w Sicrakowic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0233/POOD/06

do projektowania bex ograniczen
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z owzglednieniem w calogci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wakazano na odwrocie decyzji.

Poncrenis
IM&WIM@MJLM@HMWMMWMWMM
Ehmpmnmmﬂhﬂnmﬁlwm!ﬂ;mm ] izhy smnoczada snwodowego,
2.0 miniepses) decygi sty odwolemie do Emjowe] Komigi KEwelifikacyijnej Polgdei Izby [rorynissio
Budownictwa w Werszawie, mn podredmicteen Wislkopoalekisj Okrggowsj Iy Inrynierdw Budownictes w Pozmania
w termimier 14 dn o daty joj dorgezenis x

Celonek Komisji - dr in2. Andreej Barceyfiekl:. ... [ ... .o,
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Matysik jest
upowazniony w specjalnodci drogowej do:
pm]ektcrwamﬂ., spmwﬂmma projektéw I:ruduwln.ﬂj'ch w specjalnosci objete) niniejszymi
uprawmmu:m i sprawowania nadzoru
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei. 5

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 lowietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow ingynierskich oprocz przepustdw

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzgdzama projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZ DN ICZACY
0 Komisfi Xwalifikacyjne|
Bidownictwe

dr i, Dandel Pali

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Matysik
62-051 Wiry, ul. Komormicka 80
2 Okregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzor
Budowlanego
4.aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

, 2015-02-23
Poznan,”. ..~ ...

ZASWIADCZENIE

Marcin Matysik
BTN - cooomsns i nsmess 5545550808 5w i S 008 S RS A

miejsce zamieszkania ............ R ——————————
62-090 Rokietnica k Poznania

jest czlonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

; ; WKP/BD/0117/07
Budownictwa o0 numerze ewidencyjnym ... |

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
- . . 2015-04-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
. 2016-03-31
(s (30 s {1 £ GRS N SO ot oP - g

tnz. Wiodzimierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznafi, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.p!
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Pornan, dnia 05 gradada 2002 roku
Nr uprawnm. 7131190/ 2002

DECYZIJA

o nadanio uprawnien budowlanych

Mo podstawie art 12 wit 1 pkt 1, ¥ i 6, &t 13 st 1 pk 1, an. 14 oat. 1 phe.2 0 ust 3 pet ]
ustawy # dnia 7 lipca 1994 r, Prawe budowlans (Dz. 1, 2 2000 r. Nr 104, poz. 1126 = poan. zmianami)
wozwigzku =z §3 1 §9 ust. | rorporzgdzenia Mimstra Gospodarki Preesozennc | Buodownictws
¢ dnis 30 grudnin 1994 r. w sprawie samodzicinych funkcji technicemych w bodownictwie (D, L Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2n

Pan Lukasz Marcin Szuba

magister intynier
kierunek: Budownlctwo

530 Tadensza i Aleksandry
urodeomy 12 stycenda 1973 1. w Poznanin

pdal epramin preed Komisia Egramimscying, wesdazky z czvm nadaje Poou uprawnienia bodowlams
do projektowanin bez ograniczed w specjainodci konstrokoyjno-badowlane].

Pan Lukasz Marein Szaba

Jest uprawosory do:

- projektowania | sprawdeania projekodw budowlamch w o specjalnodcl objete] tvmd uprawnieninmi,
- sprawownnia nadrory autorskiemo,

- sprawowania kontroll technicene) wirrvisanta obiekidw badowlanych,

= wykonywania nadzor budowdianego.
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\'.'
I Z B A
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA
Poznan, itttk T
ZASWIADCZENIE
tukasz Szuba
Pan/Pani ...... PR S T L E—
. . ~ Wieckowice ul. Jeziorna 77
mu.gsee zamieszkania ... s ————— E———
62-070 Dopiewo

jest czionkiem Wiekopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

: . : WKP/BO/0105/03
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 201502'01 ..........
. 2016-01-31

Lo g - T

Jjowe] lzby
ARTICIWa

Wielkopolska Okrggowa |zba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel.ffax 61 854 2014.61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

IMAR Marcin Olesinski
ul. Jézefa Wybickiego 14, 62-090 Krzyszkowo; tel. 691-898-229; e-mail: marcin.olesinski@wp.pl



Projekt budowlany przebwst — remontu nawierzchni_drogi gminnej — ul. Weska w Obrzycku — ETAP 2

Il. Podstawa opracowania

Obrzycko, dnia 20 maja 2015r,

DOP6733.7.2015

DECYZJA Nr 6/2015

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) | na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. - Kodeks Postgepowania Administracyjnego (tj. Dz.
U.z 2013 r. Nr 98, poz. 267 z pdzn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku inwestora:
Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19, 64 — 520 Obrzycko,
z dnia 22.04.2015 r. (data wptywu do tut. Urzedu 22.04.2015 1),

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla_inwestycji: przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z chodnikami na terenie dziatek
o nr ewid. 150, 745 potozonych w obrebie miasta Obrzycko w rejonie ulicy Wronieckigj.

1. Warunki i wymagania w zakresie ochrony fadu przestrzennego:

1.1 Ustalony zakres robét: przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z chodnikami
polegajaca na wykonaniu nowej utwardzonej nawierzchni w obrebie pasa jezdni oraz
chodnikow,

1.2 Przebieg oraz lokalizacja elementéw projektowanej inwestycji zgodnie z zatacznikiem
graficznym do decyzji,

1.3 Projekt i realizacja inwestycji musi speiniac wymogi branzowych przepisow
szczegdtowych, przepiséw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm,

1.4 Potencjalne kolizje z istniejacymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy rozwigzywaé
na warunkach gestora danej sieci,

1.5 Powierzchnia biologicznie czynna — nie ustala sie.

2. Warunki w zakresie ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) po zakonczeniu robot ziemnych teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego,

b) inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ o ktorych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2013r, poz. 1235) i nie kwalifikuje sie do grupy przedsiewzieé wymienionych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie okreélenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogagcych znaczgce oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegOtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397),

c) planowang inwestycje nalezy projektowac i wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 .
Nr 43, poz. 430) oraz pozostatymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,

d) przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowaé takie rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, ktére ograniczg negatywny wpltyw na $rodowisko, stosowad
przepisy m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 .
poz. 1232 ze zm.), stosowac przepisy m.in. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.
U. z 2012 r., poz. 145), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013, poz.
21 ze zm.),
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3. Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej:

Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.
U. z 2014 r., poz. 1446), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
wstrzymaé wszelkie roboty mogagce uszkodzic lub zniszczyé odkryte przedmioty,
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Burmistrza Miasta Obrzycko,

4. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

4.1 Dostep do drogi publicznej — przez istniejgcy ukiad komunikacyjny,

4.2 Dostawa wody — nie dotyczy,

4.3 Zasilanie w energie elekiryczng — dostosowane do przewidzianego zakresu oraz
wielkosci zapotrzebowania, realizowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez wilasciwego
zarzadce sieci,

4.4 Zasilenie w energie cieping — nie dotyczy,

4.5 QOdprowadzenie Sciekdw — nie dotyczy,

4.6 Odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy,

4.7 Gospodarowanie odpadami — nie dotyczy,

5. Wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich:

5.1 Realizacja niniejszej inwestycji nie moze powodowaé uciazliwosci na terenach
przylegtych do niej,

5.2 Inwestycja nie moze powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa pozarowego, a takze nie
moze powodowaC przekroczen halasu, zakiocen elektrycznych | promieniowan
przewidzianych w przepisach odrebnych,

5.3 Inwestycja nie moze uniemozliwiaC korzystania z mediow wlascicielom dziatek
sgsiadujgcych z terenem objetym wnioskiem,

5.4 Inwestycja nie moze pozbawiac¢ osob trzecich dostgpu do drogi publicznej i dostepu do
swiatta,

5.5 Inwestycja nie moze powodowac wzrostu zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na
mapach w skali 1:1000, stanowigcych zalgczniki do niniejszej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. Inne warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:

7.1 Projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1409) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

7.2 Nalezy zachowac zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami
odlegtosci  projektowanych obiektow od infrastruktury podziemnej i nadziemnej
przebiegajace]j przez teren objety wnioskiem i w jego bezposrednim otoczeniu, zaleca sie
uzgodnienie tych odlegtosci z wiascicielami sieci. Dopuszcza sie usuniecie kolizji na
warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci,

7.3 Planowane zamierzenie inwestycyjne powinno uwzglgdnia¢ zakazy wymienione
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.)
dotyczagce obszarow chronionych,

7.4 Inwestycja winna speiniaé wymogi dotyczace dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30
paZzdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomow ( Dz. U. z 2003 r. Nr
192 poz. 1883).

IMAR Marcin Olesinski
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UZASADNIENIE

W dniu 22.04.2015 r. Inwestor — Miasto Obrzycko, wystapit z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na przebudowie
nawierzchni drogi gminnej wraz z chodnikami na terenie dziatek o nr ewid. 150, 745
pofozonych w obrebie miasta Obrzycke w rejonie ulicy Wronieckiej. Na wnioskowanym
terenie nie obowigzuje zaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostata przeprowadzona
analiza warunkow | zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, a takze stanu
faktycznego i prawnego terenu objetego wnioskiem. Zgodnie z art. 56 ustawy j/w nie mozna
odméwic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odrebnymi.

W swietle powyzszego postanowiono jak w sentencji decyzji.

INFORMACJE

1. Opieczetowane zataczniki stanowig integralnag czesc decyzji,

2. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé
wiecej niz jednemu wnioskodawcy,

3. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnier oséb trzecich,

4. Jezeli decyzja wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r,, poz. 199), przepisy art.
36 oraz 37 tejze ustawy stosuje sie odpowiednio,

5.  Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

6. Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe, o ktére nalezy wystapic do Starostwa
Powiatowego w Szamotutach.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowege Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Zataczniki:
1. Mapa z wkreslonymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji,
2. Analiza stanu faktycznego | prawnego.

Otrzymuja:
1. Miasto Obrzycko,
i ala

Sprawe prowadzi:
Andrea Bloch, tel. 612913187

Projekt decyzji sporzadzita:

mgr Maria Adamska nr dyplomu 58406 (UAM, 2008)
Ninlejsza decyzla uprawomoeniia g
dnla .........2-Of.dofon,

............
..........
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[1l. Opis techniczny

1.Przedmiot inwestyciji.
Zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa-remont istniejgcej nawierzchni drogi gminnej — ulicy Wronieckiej, o
nawierzchni bitumicznej wraz z remontem chodnika i budowg zjazdéw do posesji, w ciggu pasa drogowego na

dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym 745 i 150 w Obrzycku.

2.Podstawa opracowania.

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,p0z.717),

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003r.,p0z.1133),

-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,p0z.430),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 63 z
dnia 3 sierpnia 2000r., poz. 735/,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegdllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych /Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194/,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Katalog wzmocnier i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych,

-Obowigzujgce normy i przepisy.

3.Zakres opracowania.

W ramach powyZzszego opracowania wykonany zostat projekt budowlany branzy drogowej dla przebudowy-
remontu istniejgcej nawierzchni drogi gminnej — ulicy Wronieckiej, 0 nawierzchni bitumicznej wraz z remontem
chodnika i budowg zjazdéw do posesji, w ciggu pasa drogowego nha dzialce oznaczonej numerem
geodezyjnym 745 i 150 w Obrzycku. Projekt — Il etap obejmuje przebudowe fragmentu drogi na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Powstaricow WIkp. do skrzyzowania z ul. Stoneczng; odcinek o dlugosci L=531,3m

Ulica posiada prawostronny chodnik, ktory zostanie wyremontowany i dodatkowo wykonany zostanie fragment

chodnika po lewej stronie drogi od km 0+535,60 do skrzyzowania z ulicg Stoneczng.

4.Stan istniej acy.

Na dzien dzisiejszy ulica Wroniecka w czesci objetej projektem posiada trwalg nawierzchnig w postaci
nawierzchni bitumicznej jak réwniez czesciowo prawostronny chodnik. Stan techniczny nawierzchni, oprocz
odcinka o diugosci okoto 165m, mozna okresli¢ jako awaryjny tzn. nawierzchnia jest popgkana, pofatldowana,
posiada liczne ubytki dochodzgce do kilkudziesieciu cm®. Wykonane odkrywki i badania nawierzchni wykazaly
catkowitg niezdatno$¢ do ewentualnego dalszego wykorzystania jako dolnych warstw pod nakiadke z nowej
nawierzchni. Grubos¢ nawierzchni zawiera sie w zakresie 3 do 5cm; w wiekszosci brak stabilnej podbudowy
pod nawierzchnig. Szczegdétowy ukitad warstw pokazany zostat w zalgczonych badaniach geotechnicznych.

Odcinek nawierzchni drogi w km 0+540,60 do 0+703,50 ze wzgledu na dobry stan techniczny pozostanie bez
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zmian. Na dzien dzisiejszy nawierzchnia asfaltowa korczy sie w km 0+703,50, dalej ul. Wroniecka jest drogg

gruntowa.

2.Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb tego opracowania zostaly wykonywane badania geologiczne przez firme GEOPROFIL.
Dokumentacja geotechniczna sporzgdzona zostata przez uprawnionego geologa mgr Andrzeja Stube, upr.
geolog. MS nr VII-1300, V-1539.

Na przedmiotowym catym odcinku drogi wykonanych zostato kilka otworéw badawczych w tym dla etapu 2
dwa odwierty reprezentacyjne, ktore ujawnity iz catkowita grubos$¢ nawierzchni bitumicznej nie przekracza 7cm
(odpowiednio 3 i 7cm w dwéch otworach); podbudowe pod drogg stanowi natomiast warstwa nasypu
niekontrolowanego z piasku, gruzu i kamieni. Ponizej znajdujg sie warstwy konstrukcyjne z piasku. W
otworach nie stwierdzono wody gruntowej.

W zwigzku z powyzszym po usunieciu starej warstwy nawierzchni nalezy usungé warstwe nasypu
niekontrolowanego zastepujgc go gruntem kwalifikowanym.

W nawigzaniu do rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r. podioze projektowanej budowy zostato

zakwalifikowanie do | kategorii geotechnicznej; G1.

Lokalizacja otworéw badawczych

OBJASHIENIA: ZAL. 1.2,

lokafiTacye afwens bedescrege,
@  yonanego w dn 010730156

DBRZYCKD, UL, WRON|ECKA
POWIAT SZAMOTUSLEI, WOJ, WIELKOPOLSKIE
OPINIA GECTECHNICINA

MAPA DOKUMENTAGYJNA
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OBJASNIENIA: ZAL.1.3.

lokalizacia ofwary badawerage,
wykonanego w dn, 01.07.201% .

OBRZYCKO, UL, WRONIECKA

Lmlﬁe:lﬁ
A SEEEE | BOWIAT SZAMOTUSLKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
sy OPINIA GEOTECHNICZNA

e MAPA DOKUMENTACYINA

A.03

GEOPROFIL Andrzej Stube KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zathr: 21.
ul. Wodna 8e, 62-050 Mosina Profil nr 1 Wiertnica:

Miejscowoéf:: Obrzycko Obiekt: ul. Wroniecka System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gmina: Obrzycko Inwestor: Urzad Miasta Obrzycko

Powiat: szamotulski Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube Rzgdna: 51.50 m n.p.m.

Waojewodztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr Andrzej Stube Skala 1: 15 Data wiercenia: 2015-07
02 = E= o
- [ 2 2 2 ]

o| £ | & Profil Przelot ) =, S = “ g g2

=| £ 82| E | litologiczny Opis Iitologiczny - g 5| 2% 2 |BE
| 2z | 2 = & - |29 T3
sloRz| = £ = 5 z =2
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= |mppt| @ | [m] [m] n 2
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22 asfalt
28 o7
8|2 2 uczen
L | — 0.20 nasyp niekontrolowany nN w
.| 025
=
g
E % piasek $redni, rdzawy z domieszka 2wiru Ps+Z mw | szg 0.5 1C
5 I
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GEOPROFIL Andrzej Stube KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i
ul. Wodna Be, 62-050 Mosina Profil nr 3 T

Miejscowo:"sf:: Obrzycko Obiekt: ul. Wroniecka System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gmina: Obrzycko Imwestor: Urzad Miasta Obrzycko

Powiat: szamotulski Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube Rzedna: 200 mopan.

Wojewodztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr Andrzej Stube Skala1:15 Data wiercenia: 2015-07
38 E s | 2| E g
g8 @ Profil E g | 2 g g8

2| 232| E | itologiczny R Opis litologiczny = 5| 5|88 ol = E £

T| 5| D o & c |2g 8 g

Sl Uonz| & = = O z ==

5 g s | 5| g

S [mppa) @ [ im m o i

1 2 3 4 5 3] 7 8 9 10 | 1 12 | 13 | 14

5 _____asfalt =
= 0.03
&l g — i i
& é o nasyp mekomrolo_v.'a_ny (piasek drobny NN (PdH, K) -
= prochniczny, kamienie)
0.50
piasek drobny, brazowy Pd w | szg 0.5 1B
1.00

5.Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1.Rozwi gzania sytuacyjne.

Rozwigzania sytuacyjne dotyczg zakresu prac wymienionych w Decyzji nr 6/2015, z dnia 20.05.2015 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na przebudowie nawierzchni istniejgcej drogi
gminnej ul. Wronieckiej w miejscowosci Obrzycko.

Planowany 2 etap inwestycji jest przewidziany do realizacji na dziatkach oznaczonych numerami nr 745 i 150,

obreb Obrzycko; w Obrzycku

5.2.Parametry techniczne.
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepiséw technicznych:
- predko$c¢ projektowa — 30km/h
- klasa techniczna drogi gminnej - L
- kategoria ruchu — KR3 — (ze wzgledu na potozenie zaktaddw przemystowych)
- szerokos¢ drogi wewnetrznej dwukierunkowej — 5,00m
- szerokos¢ chodnika — 2,00m
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%
- szeroko$¢ pobocza — zmienna zgodnie z przekrojami min. 75cm za kraweznikiem drogi i 45cm za obrzezem
chodnika
- pochylenie poprzeczne pobocza — 6%
- pochylenie skarp — 1:1,5
Parametry dla zjazdéw i dojs¢ do posesiji:
- szeroko$¢ zjazdu min. 3,00m, max.5,00m
15
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- szeroko$¢ dojscia do poses;ji - 1,50m

- dlugos¢ zjazdu zmienna w zaleznosci od lokalizacji

6.Przekroje normalne.

6.1 Konstrukcja nawierzchni pokazana na przekrojach normalnych zostata przyjeta dla ruchu KR3.

Przyjeto nastepujgcy uktad warstw na jezdni:

-ukfad warstw na jezdni:

ewarstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 5cm
ewarstwa wigzgca z AC 22W 35/50 grubosci 13cm
epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 20 cm
ewzmocnienie podioza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa

wg PN-S-06102 - grubosci 15cm
egrunt rodzimy, podioze* 30 cm

*Grunt rodzimy - po usunieciu goérnej warstwy nasypu niekontrolowanego z gruzu, kamieni, gleby, i piasku
préchniczego, nalezy dokonac oceny i potwierdzi¢ no$nosc¢ i spoisto$é (wysadzinowo$c) podtoza gruntowego. W
przypadku stwierdzenia, Ze grunt nie jest spoisty (wszelkiego rodzaju piaski Pg, P, Ps, Z — grunty
niewysadzinowe) podtoze nalezy dogesci¢ i doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia Is>1,0, oraz modutu
odksztalcenia E»>80MPa; a nastepnie wykonaé¢ wzmocnienie podioza poprzez wykonanie stabilizacji w celu
uzyskania modutu odksztatcenia E;>120MPa i i wskaznik odksztatcenia lg <2,2

JezZeli natomiast w poditozu stwierdzone zostanie dalsze zaleganie nasypu niekontrolowanego lub gruntu
spoistego (G, Gp, G i inne) nalezy usungcé/wykopac warstwe grubo$ci 30cm gruntu spoistego zastepujgc go
warstwg pospotki. Grunt po wymianie nalezy doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia 1s>1,0, oraz modutu
odksztalcenia E>>100MPa, a nastepnie wykona¢ wzmocnienie podioza poprzez wykonanie stabilizacji w celu
uzyskania modutu odksztatcenia E;>120MPa i i wskaznik odksztatcenia lp <2,2

Uwaga: wg wykonanej dokumentacji geotechnicznej grunty zalegajgce w pasie drogi sg to grunty niespoiste.
RoOzZnice pomiedzy podiozem a warstwg konstrukcyjng (w przypadku wykopow) nalezy uzupetni¢ nasypem z
gruntu kwalifikowanego. Zgodnie z opinig geotechniczng prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym

-uktad warstw dla zjazdow:

enawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa 8cm
epodsypka: cementowo-piaskowa 1:4 3cm
epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o gruboSci 15cm
egrunt rodzimy* 20cm

*Grunt rodzimy - jw.

-uktad warstw na chodniku:

enawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa 6 cm
epodsypka: cementowo-piaskowa 1:4 3cm
epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 10 cm
egrunt rodzimy* 15cm

*Grunt rodzimy - jw.

6.2 Elementy ulic.

- kraweznik betonowy 15x30x100cm oraz 12x25x100cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu B-15

- obrzeze betonowe 8x25x100cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 — droga + zjazdy

- obrzeze betonowe 8x25x100cm uktadany na podsypce cem-piask — dojscia
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6.3 Wymagania technologiczne
6.3.1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej - wg. specyfikacji technicznej
eUZyta do budowy nawierzchni kostka brukowa powinna posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow. Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
aprobacie,w zakresie:
-ksztattu i wymiarow,
-wytrzymatosci na Sciskanie,
-mrozoodpornosci,
-nasigkliwosci,
-Scieralnosci,
-szorstkosci,
eMateriaty na podsypke pod nawierzchnig, to piasek naturalny spetniajgcy wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113 z 1996r.
eDo wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej nalezy stosowac piasek naturalny

eKrawezniki betonowe wibroprasowane muszg posiadac aprobate techniczng.

6.3.2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowango mechanicznie o uziarnieniu ciggtym O-
31,5mm powinna by¢ wykonana zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz PN-S-06102

6.3.3. Warstwa gruntu kwalifikowanego. Grunty i materiaty do budowy powinny odpowiadac i spetnia¢ wymogi
PN-S-02205

7.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Zakres robot ziemnych i przygotowawczych dla tego zadania polega na:

- rozbidrce istniejgcej nawierzchni drogi — tj nawierzchni bitumicznej o grubosci 3-7cm. oprécz 165mb
- usunieciu starej podbudowy wraz z nasypem niekontrolowanym

- makroniwelacji w tym wymianie gruntéw w przypadku koniecznosci wystgpienia wymiany gruntéw

- rozbidrce istniejgcych kraweznikéw i chodniéw

- czeSciowym-lokalnym odhumusowaniu na pozostatym terenie

8.0dwodnienie.
Przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych na dotychczasowych warunkach poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych poza obreb nawierzchni na teren

zielony.

9.Urzadzenia bezpiecze Astwa ruchu.

Projektowana inwestycja — budowa utwardzenia nie generuje koniecznosci zmiany istniejgcej organizaciji
ruchu. Przewiduje sie wykonanie oznakowanego przej$cia dla pieszych — lokalizacja wg PZT oraz
spowalniacza w poziomie nawierzchni.

10. Usuni ecie kolizji oraz roboty inne - Brak

11. Ochron $rodowiska
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Budowa utwardzenia istniejgcej drogi jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektéw budowlanych i nie

zagraza srodowisku.

12. Urzadzenia obce
Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia istniejgcej infrastruktury technicznej — nie ma
koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t majgcych na celu przetozenie jakiegokolwiek mediéw. W obrebie

projektowanej drogi wystepuje uzbrojenie podziemne (widoczne na planie zagospodarowania terenu).

13. Informacja dotycz aca ludzi i mienia.

Wykonawca rob6t ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczerstwo i higiene pracy na budowie.

14. Zalecenia dla wykonawcy dotycz ace osnowy geodezyjnej.

Punkty osnowy realizacyjnej wykonawca zastabilizuje wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i centrycznie
pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy
sporzgdzi¢ nowy lub zaktualizowac istniejgcy opis topograficzny.

Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy zastabilizowa¢ roboczy punkt pomiarowy i dowigza¢ z ukladem

ogolnym. Nalezy ponadto w razie potrzeby uzupetnic sie¢ punktéw roboczych.

15.0Okre slenie terenu budowy.

Budowa jest zorganizowana na dzialce 745 i 150 w Obrzycku
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Inwestor:

Nazwa
inwestycji:

Adres
inwestycji:

Biuro
Projektow :

BRANZA -
Drogi:

Projektowat:

Sprawdzit:

Opracowat:

Tresc:

Nr egzemplarza:

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Miasto Obrzycko
Rynek 19, 64-520 Obrzycko

PRZEBUDOWA (REMONT) NAWIERZCHNI ISTNIEJ ACEJ DROGI
GMINNEJ ULICA WRONIECKA — ETAP 2

na odcinku od skrzy zowania z ulic 3 Powsta ncéw Wlkp.a z o
skrzy zowania z ul. Stoneczn 3

DZIALKI NR 745150, OBR EB OBRZYCKO

Ul. Wroniecka, 64-520 Obrzycko,
dziatki nr 745 i 150, obr eb Obrzycko
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Projekt budowlany przebwst — remontu nawierzchni_drogi gminnej — ul. Weska w Obrzycku — ETAP 2

Czesé opisowa do planu BIOZ

1. Przedmiot inwestyciji.

W ramach powyZzszego opracowania wykonany zostat projekt budowlany branzy drogowej dla przebudowy-
remontu istniejgcej nawierzchni drogi gminnej — ulicy Wronieckiej, 0 nawierzchni bitumicznej wraz z remontem
chodnika i budowg zjazdow do posesji, w ciggu pasa drogowego na dzialce oznaczonej numerem
geodezyjnym 745 i 150 w Obrzycku. Projekt — Il etap obejmuje przebudowe fragmentu drogi na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Powstanicow WIkp. do skrzyzowania z ul. Stoneczng; odcinek o dlugosci L=531,3m

Ulica posiada prawostronny chodnik, ktory zostanie wyremontowany i dodatkowo wykonany zostanie fragment

chodnika po lewej stronie drogi od km 0+535,60 do skrzyZzowania z ulicg Stoneczng.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

-obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robaét,
-organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne,

-roboty nawierzchniowe,

urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu,

-roboty wykorczeniowe.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na dzien dzisiejszy ulica Wroniecka w czesci objetej projektem posiada trwalg nawierzchnig w postaci
nawierzchni bitumicznej jak réwniez czesciowo prawostronny chodnik. Stan techniczny nawierzchni, oprocz
odcinka o diugosci okoto 165m, mozna okresli¢ jako awaryjny tzn. nawierzchnia jest popgkana, pofatldowana,
posiada liczne ubytki dochodzgce do kilkudziesieciu cm®. Wykonane odkrywki i badania nawierzchni wykazaly
catkowitg niezdatno$¢ do ewentualnego dalszego wykorzystania jako dolnych warstw pod naktadke z nowe;j
nawierzchni. Grubos¢ nawierzchni zawiera sie w zakresie 3 do 5cm; w wiekszosci brak stabilnej podbudowy
pod nawierzchnig. Szczegétowy ukftad warstw pokazany zostat w zalgczonych badaniach geotechnicznych.
Odcinek nawierzchni drogi w km 0+540,60 do 0+703,50 ze wzgledu na dobry stan techniczny pozostanie bez
zmian. Na dzier dzisiejszy nawierzchnia asfaltowa korczy sie w km 0+703,50, dalej ul. Wroniecka jest drogg

gruntowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagrozenie

bezpiecze astwa i zdrowia ludzi. - BRAK

4. Wskazanie dotycz ace przewidzianych zagro zen wyst epujacych podczas prowadzenia robot

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,

okre$lajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czasach wystepowania:

-wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym Zzrédiem drgan i halasu przekraczajgcego
100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

-brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowe;.
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W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce sporzgdzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ):

-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw roztadunek materiatébw budowlanych w tym kostki betonowej oraz
kraweznikow,

-wykopy przy uzyciu koparek podsiebiernych z jednoczesnym zatadunkiem na s$rodki transportowe,

- zageszczanie podtoza gruntowego przy uzyciu zageszczarek ptytowych oraz walcy drogowych,

- rozktadanie warstw konstrukcyjnych przy pomocy spycharek i rowniarek

- rozktadanie nawierzchni bitumicznych przy pomocy rozscietaczy

-roboty prowadzone w temperaturze ponizej 0° C.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta ~ zu pracownikOw przed i podczas prowadzenia robot

Wszyscy pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy (w tym operatorzy
sprzetu) powinni posiada¢ odpowiednie potwierdzone kwalifikacje i uprawnienia do obstugi maszyn
budowlanych.

Rodzaje instruktarzu na budowie:

- instruktarz wstepny — polegajgcy na zapoznaniu wszystkich pracownikdw z rodzajem inwestycji, zakresem
robot oraz przewidywanym czasem trwania zadania

- instruktarz stanowiskowy — na stanowisku pracy dla kazdego pracownika indywidualnie raz w tygodniu z
uwzglednieniem i okresleniem mozliwych zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy

- instruktarz-szkolenie codzienne dla wszystkich pracownikéw — ogélne informacje dotyczgce biezgcego dnia
pracy

- instruktarz indywidualny

Kazde szkolenie powinno by¢ odnotowane w dzienniku szkoler z podpisem pracownikéw. Szkolenia powinny

by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia — kierownika budowy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwu podczas prowadzenia robét

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy powinien by¢ wyposazony w strdj roboczy, buty ochronne,
kamizelke odblaskowg oraz kask ochronny na gtowe. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego oraz
pracownicy uzZywajgcy drobnego sprzetu budowlanego powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki ochrony

indywidualne;j.

Wytyczne jak nale zy wykona € i co powinien zawiera € plan BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r.nr 106, poz.1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, p0oz.1268; Dz.U. z
2001r. Nr 5, poz.42, Nr 100, poz.1085, Nr 110, p0oz.1190, Nr 115, p0oz.1229, Nr 129, poz.1439, Nr 154,
poz.1800; Dz.U.z 2002r. Nr 74, poz.676; Dz.U. z 2003 r.Nr 80, poz.718) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi(Dz.U.Nr 151,poz 1256) i powinien zawierac:

-strone tytutowg,

-czes¢ opisowag,

-czesc¢ rysunkowg w przypadku gdy:
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a)w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w
artykule 21 a ,ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (zwanej dalej,,Ustawg”),
b)wykonywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych

bedzie 30 pracownikéw lub pracochtonnosé¢ wykonywanych robét przekraczac bedzie 500 osobodni.

Na stronie tytulowej zamieszcza sie:

1)nazwe i adres obiektu budowlanego,

2)imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

3)imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy sporzgdzajgcego plan BIOZ, a w przypadku gdy plan BIOZ
sporzgdzony jest przez inng osobe réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu

sporzgdzajgcego plan BIOZ.

IV. Zastawienie rysunkow:

D-01 — Sytuacja

D-02 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:1000

D-03 — Projekt zagospodarowania terenu — projektowany zakres etap 1 — sala 1:500
D-04 — Przekroj podtuzny przez ul. Wronieckg

D-05 — Przekroje charakterystyczne przez nawierzchnie drogi

D-06 — Przekroje charakterystyczne przez nawierzchnie chodnika

D-07 — Przekroje charakterystyczne przez nawierzchnie zjazdu

D-08 — Przekroje normalne przez nawierzchnie

D-09 — Przekroje poprzeczne przez droge
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