
1. Roboty nawierzchniowe
1 KNNR-1-02-04-4

Roboty  ziemne  wykonywane  koparkami   chwytakowymi z  transportem urobku  samochodami  
samowyładowczymi na odległość  do 1 km.Koparki  chwytakowe  o pojemności  chwytaka 0,60m3 .Kategoria  
gruntu  III-IV .
Obmiar (w m3)

[1]  = (1/2*(5,00+13,00)*7,50)*0,33 = 22,28
Ilość: 22,28  Jedn.: m3  

2 KNNR-1-02-08-2
Nakłady uzupełniające do tablic  za każdy dalszy  rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu  I-IV
Ilość: 22,28  Jedn.: m3  Krotność: 4

3 KNNR-6-01-04-1
Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
Obmiar (w m2)

[1]  = 1/2*(5,00+13,00)*7,50 = 67,5
Ilość: 67,5  Jedn.: m2  

4 KNNR-6-01-13-1
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego 31,5-63,0. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm.
Ilość: 67,5  Jedn.: m2  

5 KNNR-6-01-13-
Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego 16,0-31,5. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 
cm.
Ilość: 67,5  Jedn.: m2  

6 KNNR-6-10-05-7
Skropienie nawierzchni emulsją
Obmiar (w m2)

[1]  = 1/2*(3,00+5,00)*10,00 = 40
[2]  = 1/2*(5,00+13,00)*7,50 = 67,5
[3] RAZEM: = [1:2] = 107,5

Ilość: 107,5  Jedn.: m2  

7 KNNR-6-03-08-1
Wykonanie warstwy wiążącej gr 4cm z mieszanki mineralno-bitumicznej.
Ilość: 107,5  Jedn.: m2  

8 KNNR-6-03-08-7
Dodatek za dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-bitumicznej ponad 5 km.
Obmiar (w mg)

[1]  = 107,50*0,0974 = 10,47
Ilość: 10,47  Jedn.: mg  Krotność: 25

9 KNNR-6-10-05-7
Skropienie nawierzchni emulsją
Ilość: 107,5  Jedn.: m2  

10 KNNR-6-03-09-2
Wykonanie warstwy ścieralnej gr4cm z mieszanki mineralno- bitumicznej.
Ilość: 107,5  Jedn.: m2  

11 KNNR-6-03-09-7
Dodatek za dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-bitumicznej ponad 5 km.
Obmiar (w mg)
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[1]  = 107,50*0,102 = 10,97
Ilość: 10,97  Jedn.: mg  Krotność: 25
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Data: 2013-12-24

Przedmiar robót

Inwestycja: Remont drogi gminnej nr 060601C
Obręb skrzyżowania z drogą powiatową nr 1637C 
Wrocławki ÷ Dubielno

Obiekt: Droga gminna 060601C

Rodzaj robót: Drogowe

Inwestor: Urząd Gminy Papowo Biskupie
pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie
86-221  Papowo Biskupie 128
Papowo Biskupie

Wykonawca:

WYKONAWCA INWESTOR

Opracował: Symbol przedmiaru:  Pap Bisk 03a-060601Ca
Data opracowania: 2011-04-03 Wydruk z programu Cetus


