
Dubielno - Świetlica I 

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7500 dla Maciej Stachowski 

                                    PRZEDMIAR ROBÓT 
 
NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚWIETLICY W DUBIELNIE 
 
ADRES INWESTYCJI : Dubielno 
 
INWESTOR : Gmina Papowo 
 
BRANŻA : BUDOWLANA 
 
SPORZĄDZIŁ  : Firma Produkcyjno- Usługowo-Handlowa, Wiesław Makowski, 87-214 Płużnica 
 
DATA OPRACOWANIA : Maj 2015 r. 
 
Stawka roboczogodziny : 13.00 zł 
 

L.p. Podst. 
wyceny 
 

Opis jm Ilość 

1. KNR 4-01 
0811-07 

Rozebranie posadzki z płytek na        zaprawie cement.  m2 138,33 

2. KNR 4-01 
0804-07 

Zerwanie posadzki cementowej 
138.33 m2 

m2 138.33 

3. KNR 4-01 
0212-01 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15 cm  

m3 12,39 

4. KNR 4-01 
1202-09 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 
5 m2   

m2 
 

332,30 
 
 

5. KNR 4-01 
1204-08 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności    

m2 
 
 

332,30 
 
 

6. KNR 4-01 
1204-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych sufitów    

m2 
 

138,33 
 

7. KNR 2-02 
1506-01 

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi 
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 
193.97 m2 

m2 
 
 

193.97 
 
 

8 KNR 2-02 
1506-02 

Każde dalsze malowanie farbami akrylowymi 
powierzchni wewnętrznych (farbą 
podkładową) - tynków gładkich 

m2 
 
 

193.97 
 
 

9. KNR 2-02 
1101-01 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym    m3 13.83 

10. KNR 2-02 
0607-01 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej poziome pod posadzkowe 

m2 
 

138.33 
 

11. KNR 2-02 
1106-02 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na 
gładko grubości 25 mm    

m2 
 

138.33 

12. KNR 2-02 
1106-03 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - 
pogrubienie posadzki o 1 cm ,krotność=5 

m2 
 

138.33 
 

13. KNR 2-02 
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami -dopłata 
za zbrojenie siatką stalową    

m2 
 

138.33 
 

14. KNR 0-12 
1118-04 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30cm, 
układanych metodą kombinowaną    

m2 
 

138.33 
 

15. KNR 0-12 
1119-02 

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi 
wysokości cokolika równej 15 cm      

m  61.36 m     

16. KNR 4-01 
0106-04 

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku -usunięcie z 
parteru budynku gruzu i ziemi    

m3    17.92 

17. KNR 4-01 
0108-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km      

m3 
 

    17.92 
 

18 KNR 4-01 
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 
Krotność = 15            

m3 
 
 

    17.92 
 
 

19 Kalk. własna Utylizacja gruzu         m3      17.92    

 

 

 


