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Uprawnienia projektantéw i sprawdzajgcych wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do izby,
Warunki techniczne wydane przez Gmine Papowo Biskupie,

Decyzja i uzgodnienie Gminy Papowo Biskupie,

Decyzja i uzgodnienie Powiatowego Zarzqdu Drég w Chetmnie,

Dysponowanie gruntem wydane przez Agencje Nieruchomosci Rolnych Odziat Terenowy w Bydgoszczy,
Uzgodnienie z Gming Spotkg Wodng w Papowie Biskupim,
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej + uzgodnienia branzowe,

Mapa ewidencyjna,

Wykaz podmiotdw i dziatek,

Zestawienie wtascicieli dziatek,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

CZ. RYSUNKOWA

rys. 1 Mapa poglgdowa skala  -—--
rys. 2 | Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1 skala 1:500
rys. 3 | Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 2 skala 1:500
rys. 4 | Profil podtuzny —sie¢ kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
rys. 5 | Profil podtuzny —sie¢ kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500




OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Dane ogdlne

1) Inwestor: Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo
Biskupie

2) Miejsce budowy: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej
W miejscowosci Zegartowice.

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

Plan sytuacyjny terenu,

Mapa stanu prawnego,

Uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujgce przepisy i normy.

YV V VYV

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kolektora
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zegartowice. Zakres opracowania obejmuje
budowe kolektora kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE100 @140mm SDR17 PN10
Trasa sieci przebiega po terenach prywatnych oraz w pasach drogowych.

3. Stan istniejcy zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane sq sieci kanalizacji sanitarnej,
energetyczne, telekomunikacyjne, kanaty melioracyjne. Istniejgce pasy drogowe
stanowiq: gtownie jezdnie asfaltowe. Na dziatkach prywatnych przylegajgcych do
pasa drogowego zlokalizowane jest budownictwo zagrodowe oraz pola uprawne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Sieé kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

4.1.1. Dane ogdlne

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych zaprojektowano z rur PE100 Dn140
SDR17 PN10.

4.1.2. Technologia wykonania roboét

4.1.2.1. Roboty ziemne pod kanalizacje cisnieniowq.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
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minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w poblizu
czynnego uzbrojenia podziemnego - recznie, z zabezpieczonymi scianami szalunkami.
Roboty ziemne prowadzic metodg wykopu otwartego, wasko-przestrzennego,
Z pionowymi Scianami zabezpieczonymi szalunkami o szerokosci w Swietle ok. 1,0 m.
Przed utozeniem rurociggdw wykona¢ zageszczong podsypke piaskowqg
i grubosci 0,15 m, a po utozeniu rurociggu obsypke i zasypke piaskowq
o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc poszczegolne warstwy.
W przypadku, gdy podtoze rodzime stanowiq piaski, z podsypki mozna
zrezygnowac¢ odpowiednio profilujgc dno wykopu. Warstwy wypetnienia z kazdej
strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej
zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgc
dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m piasku. Aby
unikng¢ osiadania gruntu pod planowanymi i istniejgcymi drogami i chodnikami
grunt po przekopach nalezy zagesci¢c do 99% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W
terenach zielonych wykopy muszg by¢ zageszczone do normatywnego stopnia
zageszczenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewnigjgcy ich eksploatacje. Odstoniete podczas
wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ wg zalecen gestorow uzbrojenia. Uktadajgc rurocigg nalezy
pamietac, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie
przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w goére lub
naciskdw sprzetu budowlanego. W frakcie prowadzenia robdét ziemnych wykopy
wygrodzi¢, a ulice oznakowac. Przejscia dla pieszych nalezy wykonac¢ za pomocg
specjalnych ktadek. Przejscia w poprzek jezdni asfaltowych oraz pod zjazdami
utwardzonymi w pasie drogowym nalezy wykona¢ metodq przewiertu w rurach
ostonowych

Nad rurociggami cisnieniowymi powyzej 0,5m nalezy na catej dtugosci umiescic tasme
ostrzegawczqg o szer. 0,2m ze Sciezkg metalizowang. Odtworzenie nawierzchni pasa
drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami zarzgdcy drogi.

Przejscia sieci i przytgczy w poprzek jezdni asfaltowych nalezy wykona¢ metodg
przewiertu sterowanego w rurach ostonowych PE-100 SDR17 PNI10 zgodnie
z wymaganiami zarzgdcy drogi. W rurach ostonowych rure przewodowq utozyc¢
na ptozach, a na koncdéwkach rur ostonowych zabudowac manszety.

Warunki gruntowo — wodne

Projektowany obiekt to | kat. geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

Na trasie sieci kanalizacji wystepujg grunty gliniaste i gliniasto piaszczyste. Wody
gruntowej do gtebokosci 2,0m nie stwierdzono.

4.1.2.2. Rurociqgi cisnieniowe

Projektowang sie¢ kanalizaciji cisnieniowej wykonac z rur PE100 @140mm SDR17 PN10.
Przewierty wykona¢ w rurach ostonowych PE (PE100) @200mm SDR17.
Zaprojektowano rurociqgi cisniniowe z rur w zwojach lub sztangach. Rurociggi nalezy
tgczy¢ za pomocq zgrzewania doczotowego. Rurociggi cisnieniowe nalezy uktadac
w ziemi zgodnie z profilem podtuznym, na gtebokosci ok. 1,6m rdéwnolegle ze
spadkiem terenu.

Po zmontowaniu rurociggéw kanalizacji cisnieniowej wykonac¢ odcinkami probe
szczelnosci. Probe te wykonac za pomocqg sprezonego powietrza lub wody pod
cisnieniem 1,5xProb = 1 MPa ufrzymywanym przez 60 min. Trase rurociggu
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ciSnieniowego nalezy oznaczy¢ tasmq lokalizacyjng koloru brgzowego o szerokosci
200mm z wtopiong wktadkg metalowq. Tasme prowadzi¢c na wysokosci 40cm nad
grzbietem rury.

4.1.2.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na mogqgce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na
istnienie  w  terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.
Wykonawca przed wykonywaniem robdét zobowigzany jest do sprawdzenia
rzednych istniejgcego uzbrojenia oraz studni wtgczeniowej i poréwnania
z rzednymi przyjetymi w projekcie. W przypadku rozbieznosci powiadomic
projektanta.

Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
i felekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ wg zalecen gestorow uzbrojenia.

5. Zestawienie podstawowych danych inwestycji

Kandalizacja sanitarna:
- rurocigg PE 140 SDR 17, PN10-768,0 m
- r.0.PE225SDR 17, PN10-20,5m

6. Dane informujgce czy teren na ktorym projektowany
jest obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabtkow
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleMPZP

Teren niniejszej inwestycji czesciowo jest wpisany do rejestru zabytkéw i podlega
ochronie na podstawie decyzji celu publicznego.

7. Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren
inwestycji

Niniejsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploataciji gornicze;.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych
| przewidywanych zagrazen dla srodowiska oraz higieny
| zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska oraz zdrowia mieszkancow.
Zaniechanie wykonania inwestycji moze przyczyniC sie do pogorszenia warunkow
zdrowotnych uzytkownikow i mieszkancow.

9. Obszar oddziatywania obiektu - zgodnie z Art@ ust. 1
podp. c) Prawa Budowlanego

Zgodnie z PN-B-01707:1992 dot. instalacji kanalizacyjnych przewody, ktére prowadzone
s na zewngfrz budynku powinny by¢ uktadane w odlegtosci minimum 1,5 m
od przewoddw gazowych i wodociggowych, 0,8 m od kabli energetycznych, 0,5 m
od kabli telekomunikacyjnych. Ponadto w przypadku skrzyzowania przewoddw
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kanalizacji sanitarnej z przewodami wodociggowymi w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m
nalezy stosowac rury ochronne na przewodzie wodociggowym.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat
zaprojektowany tj. 199/1, 213, 204/8, 216, 211/1, 211/2 obreb Zegartowice.

10. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki,
charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robot budowlanych

Nie bedzie oddziatywania przedmiotowej inwestycji na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie zgodnie z par. 11 ust. 2 pki.
11 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. Uwagi kaicowe

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociggow.
PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko.

%, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".

% Instrukcja oznakowania robét ( zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24,
p0z.184 z 1990r. )

% Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401).

Przy wykonawstwie robot ziemnych przestrzegac przepiséw B.H.P. i p.poz,
zabezpieczajqgc teren robdt zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami.



OSWIADCIZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr in z. Stawomir Matuszak mgr in z. Piotr Banach
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10
................................................... liStOPAA, 2016 e

INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCIZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego.

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zegartowice.

2. Inwestor.
Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie

3. Projektant.
mgr inz. Stawomir Matuszak, zam. Dworcowa 16/13, 86-200 Chetmno
upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05

4. Opis.
4.1 Zakres robot.
W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robot:
Budowe kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zegartowice.

4.2 Kolejno§¢ wykonywania robét.

Wytyczenie geodezyjne trasy sieci,

Wykopy reczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopoéw kontrolnych

w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami,
montaz przewoddow i armatury kanalizacji sanitarne;j,

préba szczelnosci sieci,



zasypywanie wykopow,
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

4.3 Wykaz istniejacych obiektow.

W pasie prowadzonych robét wystepujg
» sieC kanalizacyjna
= sieC energetyczna, telekomunikacyjna

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedqg roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujg  obiekty moggce stworzy¢  bezposSrednie  zagrozenie  dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (stupy energetyczne, pasy drogowe).

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji roboét.

» Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewoddw linii
elektroenergetycznych istnieje mozliwos¢ porazenia,

 Zatadunek, roztadunek, montaz rur i armatury - istnieje mozliwos¢ przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,

* Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

» Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu

* Zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie scian wykopu - wykopy

o gtebokosci do 2,5m,

» Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

» Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Poparzenie gorgcqg masqg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robot nawierzchniowych,

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

» Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu

budowlanego.

4.6 Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét.

Podczas prowadzenia kolejnych etapdw zadania konieczne jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robot.



4.7 $rodki bezpieczenstwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzic
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pbdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robot,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas tfransportu materiatow

sposobem recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie
utrudniajgcy ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszq by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U.Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robdt.

Nalezy przestrzegac instrukciji obstugi poszczegdlnych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robdt.

Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

 stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia
do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych)

* wykonac¢ umocnienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatdw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem rob ot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umochien i zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osdéb

odpowiadajgcych za dany rodzaqj sieci



 zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy
Projektowat: Sprawdzit:
mgr in z. Stawomir Matuszak mgr in z. Piotr Banach
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10
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