
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI      :  Remont drogi gminnej - Działka nr 143/5 i 177
ADRES INWESTYCJI      :  Dubielno
INWESTOR      :  Urząd Gminy w Papowie Biskupim
ADRES INWESTORA      :  86-221 Papowo Biskupie 128
BRANŻA      :  drogowa

DATA OPRACOWANIA      :  20.12.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót     :             zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.12.2016

Data zatwierdzenia



Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa dróg w terenie równinnym.

km 0,700
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2 Roboty nawierzchniowe
2

d.2
KNNR 6 0107-
02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem ka-
miennym sortowanym zagęszczanym mechanicz-
nie - warstwa o gr. 14 cm

m3 700∗3,5∗
0,14 =

343,000
3

d.2
KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca)
Krotność = 0,75

m2 700∗3,5 =
2450,000

4
d.2

KNNR 6 0308-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu-
micznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 25

t 700∗3,5∗
0,0995∗

0,75 =
182,831

5
d.2

KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo-
wych bitumicznych

m2 700∗3,5 =
2450,000

6
d.2

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją nawierzchni drogowych m2 700∗3,5 =
2450,000

7
d.2

KNNR 6 0309-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)

m2 700∗3,5 =
2450,000

8
d.2

KNNR 6 0309-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu-
micznej - 1 km ponad 5 km -  - przyjęto odległość
30m.
Krotność = 25

t 700∗3,5∗
0,0765 =
187,425
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1 2 3 4 5 6 7 8

3 Zjazdy
9

d.3
KNNR 1 0204-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako-
wymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.
urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 1/2∗(13,0+
4,0)∗4∗

0,29∗4 =
39,440

10
d.3

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3 1/2∗(13,0+
4,0)∗4∗

0,29∗4 =
39,440

11
d.3

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni

m2 1/2∗(13,0+
4,0)∗4∗4 =

136,000
12

d.3
KNNR 6 0104-
01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie
o gr.10 cm

m2 1/2∗(13,0+
4,0)∗4∗4 =

136,000
13

d.3
KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy gr 15cm z kruszywa
wapiennego

m2 1/2∗(13,0+
4,0)∗4∗4 =

136,000
14

d.3
KNNR 6 0113-
04

Warstwa górna podbudowy gr 8cm z kruszywa wa-
piennego

m2 1/2∗(13,0+
4,0)∗4∗4 =

136,000
15

d.3
KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca)
Krotność = 0,75

m2 1/2∗(13,0+
4,0)∗4∗4 =

136,000
16

d.3
KNNR 6 0308-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu-
micznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 25

t 1/2∗(13,0+
4,0)∗4∗

0,0995∗
0,75∗4 =

10,149
17

d.3
KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo-
wych bitumicznych

m2 1/2∗(13,0+
4,0)∗4∗4 =

136,000
18

d.3
KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją nawierzchni drogowych m2 1/2∗(13,0+
4,0)∗4∗4 =

136,000
19

d.3
KNNR 6 0309-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)

m2 1/2∗(13,0+
4,0)∗4∗4 =

136,000
20

d.3
KNNR 6 0309-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu-
micznej - 1 km ponad 5 km -  - przyjęto odległość
30m.
Krotność = 25

t 1/2∗(13,0+
4,0)∗4∗

0,0765∗4 =
10,404
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4 Pobocza
21

d.4
KNNR 1 0204-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako-
wymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.
urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 700∗0,5∗
0,15∗2 =
105,000

22
d.4

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3 700∗0,5∗
0,15∗2 =
105,000

23
d.4

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni

m2 700∗0,5∗2
= 700,000

24
d.4

KNNR 6 0113-
06

Nawierzchnia poboczy gr 15cm z kruszywa wa-
piennego 0-31,5

m2 700∗0,5∗2
= 700,000
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zł

Wartość
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 Oznakowanie pionowe
25

d.5
KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 5

26
d.5

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt. 5

27
d.5

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 -
tabliczki pod znakami

szt. 2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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