
PROJEKT BUDOWLANY 
WYKONAWCZY - UPROSZCZONY 

 
 
 

OBIEKT:  Remont drogi gminnej utwardzonej   

  dz nr 143/5 i 177 
  w km 0+000 ÷ 0+700 
 

 
LOKALIZACJA: Droga gminna, obręb Dubielno, Powiat 

chełmiński, Gmina Papowo Biskupie,   
   
 
 

BRANŻA:   Drogowa 

 
 

INWESTOR:   Urząd Gminy w Papowie Biskupim   

  86-221 Papowo Biskupie 
 
 
 

NAZWA I KODY CPV:  45 23 32 20-7 Roboty w zakresie dróg 

 
 
 

OPRACOWANIE:   Jacek Raczkowski 

  ul. Poznańska 75 m 8 
  87-100 Toruń 
     
 
  Wojciech Sobótka 
  Pigża, ul. Młodzieżowa 18 
  87-152 Łubianka 
 
 

PROJEKTANT:   Zdzisław Świechowicz 

  ul. Ogrodowa 12 m 7 
  87-100 Toruń 
                                               upr. Bud. M. KOM.  51/65 i 91/66 
 
 
 
 
 
 

Toruń, maj 2017 rok 



SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Oświadczenia projektanta o sporządzeniu Projektu Budowlanego 

zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 

2 Odpis Decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta; 

3. Odpis Zaświadczeń o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów  

Budownictwa projektanta; 

4. Wypis z rejestru gruntów i mapa stanu prawnego. 

 

SPIS  RYSUNKÓW 

1. Plan orientacyjny;  

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys. 1; 

3. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni drogi w skali 1:25 rys. 2; 

4. Rzut poziomy zjazdu w skali 1:50 rys. 3; 

5. Przekrój konstrukcyjny zjazdu w skali 1:25 rys. 4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



* OŚWIADCZENIE 

(projektanta – sprawdzającego**) 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 

 

Ja niżej podpisany:   Zdzisław Świechowicz 

............................................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

     91/66 z 19 września 1966 

Nr uprawnień: ........................................................................................................................................................................... 

   Toruniu  Ogrodowa 12/7 

Zamieszkały w .............................................. ul. ................................................................................................................... 

   87-100   Toruń 

Kod poczty ................................................. poczta .............................................................................................................. 

 

Oświadczam, że projekt budowlany (opracowanie z: maj 2017) 

Dotyczy inwestycji (podać rodzaj inwestycji) 

 

Remont drogi gminnej m. Dubielno 
............................................................................................................................................................................................................... 

dz. geod. Nr 143/5 i 177 

............................................................................................................................................................................................................... 

Opracowany na rzecz inwestora (podać nazwę inwestora) 

Urząd Gminy w Papowie Biskupim, powiat chełmiński 

............................................................................................................................................................................................................... 

 

Został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Data złożenia oświadczenia       Czytelny podpis 

składającego oświadczenie 

 

Toruń 06.05.2017 r. 

..............................................................     ............................................................... 

 

 

* wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz U 2003.207.2016 ze 

zmianami) 

** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić 



OPIS TECHNICZNY 
 

 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 
 
 
1.1 Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu remontu odcinka drogi  
 gminnej dz. Nr 143 i 177. 
 
1.2  Mapa syt.- wys. w skali 1:1000.  
 

1.3  Uzgodnienia projektowe z Inwestorem. 
 

1.4 Rozpoznanie terenu i pomiary uzupełniające sytuacyjno – wysokościowe 
wykonane przez autorów niniejszego projektu. 

 
1.5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
    publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 



 2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
    

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu odcinka drogi gminnej  

dz. Nr 143 i 177 w km 0+000 ÷ 0+700 o łącznej długości 0,700 km  

w miejscowości Dubielno, gmina Papowo Biskupie, powiat chełmiński, woj. 

kujawsko-pomorskie. 

  

2.1 Zakres robót drogowych na odcinku objętym opracowaniem 

przedstawia się następująco: 

 Długość nawierzchni drogi do remontu   – 0,700 km; 

 Szerokość nawierzchni drogi do remontu  – 3,5 m; 

 Powierzchnia nawierzchni drogi    – 2.450,00m2; 

 Powierzchnia zjazdów     –136,00m2;  

 Powierzchnia poboczy     – 700,00m2 

 
 
 

3. DANE OGÓLNE 

 

3.1 LOKALIZACJA OBIEKTU 

 

 Projektowany do remontu odc. drogi gminnej (dz. Nr 143 i 177) znajduje 

się w m. Dubielno i stanowi własność Gminy w Papowie Biskupim. Długość 

przewidzianego odcinka do przebudowy wynosi łącznie  0.700km i zlokalizowany 

jest w km roboczych 0+000 ÷ 0+700, nie uwzględniając pasa drogowego drogi 

powiatowej, na której urządzony jest zjazd na drogę gminną. 

Droga ta stanowi dojazd do okolicznych gospodarstw rolnych  

z drogi powiatowej nr 1619C Lisewo - Chełmża. 

 

3.2 STAN ISTNIEJĄCY 

 

Odcinek drogi objęty opracowaniem przebiega poza obszarem 

zabudowanym. W strefie drogi znajdują się pola uprawne i pojedyncze 

gospodarstwa rolne, połączone z drogą, zjazdami gruntowymi.  



Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej posiada zmienną szerokość ca ok. 

3,5m i wykonana jest z gruzu betonowego o grubości warstwy średnio ok. 10cm. 

Nawierzchnia drogi posiada liczne wyboje oraz nierówności profilu podłużnego jak 

i poprzecznego. Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogi 

przewidzianego do remontu wpływa negatywnie na potrzeby transportowe 

okolicznych mieszkańców.  

  

3.4 ODWODNIENIE  

 Odwodnienie istniejącej nawierzchni powierzchniowe na przyległy do drogi 

teren. Z uwagi na wąski pas drogowy - rowy przydrożne nie występują.  

 
 
4. STAN PROJEKTOWANY 
 
4.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 

W projekcie remontu drogi przyjęto rozwiązania dla ruchu lokalnego  

o małym natężeniu tj dla kat. ruchu KR-1: 

- Prędkość projektowa V =30km/h; 

- Szerokość jezdni - 3,5m; 

- Pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe i=2,5%; 

- Pobocza umocnione tłuczniem kamiennym - 2 x0,5m o spadku i =6% 

4.2 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

4.2.1  PODBUDOWA 

- dolna warstwa podbudowy - istniejąca nawierzchnia z gruzu 

betonowego o średniej grubości 10 cm;  

- górna warstwa podbudowy (wyrównawcza) z tłucznia kamiennego  wg 

normy PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie 

związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych  

i budownictwie drogowym” o grubości warstwy po zagęszczeniu 

mechanicznym 14,0 cm o granulacji 0÷31,5mm; 

 



Uwaga:  

Istniejąca nawierzchnia, aby mogła służyć jako dolna w-wa podbudowy, 

musi zostać oczyszczona mechanicznie, a ubytki i nierówności należy uzupełnić 

tłuczniem kamiennym o frakcji 0/63mm, który należy zagęścić mechanicznie. 

4.2.2  NAWIERZCHNIA 
 

- warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 

AC 8S o grubości 3,0cm w ilości 75 kg/m2 ; 

- górna warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych AC 8S  o grubości 3cm; 

 

4.2.3  ZJAZDY 
 

- Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm; 

- dolna w-wa podbudowy z tłucznia kamiennego wg normy PN-EN 

13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym” o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 

15cm. o granulacji 31,5÷63mm; 

- górna w-wa podbudowy z tłucznia kamiennego wg normy PN-EN 

13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym” o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 8cm 

o granulacji 0÷31,5mm; 

- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 

AC 8S o grubości 3,0cm w ilości 75 kg/m2 ; 

- górna warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych AC 8S  o grubości 3cm; 

   
4.2.4 POBOCZA 
 

Obustronne o szerokości 0,50m, o spadkach poprzecznych 6%, 

wykonane z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5mm o grubości w-wy po 



zagęszczeniu mechanicznym - 15cm;  

Uwaga: 
 

 W miejscach gdzie zajdzie potrzeba, krawędź poboczy od strony 

zewnętrznej należy umocnić przed obsuwaniem poprzez obsypanie ich ziemią 

uprawną.  

 

4.3 NIWELETA 
 

Niweletę przewidzianego odcinka drogi do remontu nawiązano 

wysokościowo do poziomu istniejącego terenu i dostosowano do projektowanej 

nawierzchni. Spadek poprzeczny nawierzchni i=2,5% obustronny (daszkowy).  

        
5. ODWODNIENIE DROGI 

 

          Odwodnienie drogi gminnej poprzez spadki podłużne, poprzeczne jezdni  

i poboczy umożliwią odpływ wód opadowych. Z uwagi na małą szerokość pasa 

drogowego w liniach rozgraniczających, nie przewiduje się wykonania rowów 

przydrożnych. Uzgodnienia robocze z Inwestorem remontu nie przewidują 

wykonania dodatkowych robót odwodnieniowych. 

 

6. OZNAKOWANIE PIONOWE  

  

 Zmiana rodzaju nawierzchni drogi gminnej spowoduje powstanie  

skrzyżowania na  remontowanym odcinku drogi gminnej tj. 

 skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619C Lisewo – Chełmża; 

W tym celu projektuje się następujące oznakowanie: 

 Na drodze gminnej projektuje się ustawienie znaków A-7 (ustąp 

pierwszeństwa) – 2 szt. w tym pod jednym tabl. T-1  150m. 

 Na drodze powiatowej nr 1619C projektuje się znaki A-6b i c. 

 Na końcu przebudowywanego odcinka należy ustawić znak A-30 z 

tabliczką "zmiana nawierzchni" - szt. 1. 



Znaki na całej powierzchni pokryte materiałem odblaskowym tj. min.  folią I 

generacji, a dla znaków A-7 - min. folią II generacji. Dokładną lokalizację 

projektowanych znaków pokazano na planie sytuacyjnym. 

 Inwestor we własnym zakresie dokona uzgodnień w zakresie organizacji 

ruchu z Powiatowym Zarządem Dróg w Chełmnie, jako zarządcą drogi powiatowej 

nr 1619C, oraz jako zarządzającym ruchem na drogach gminnych na terenie 

powiatu chełmińskiego. Projekt organizacji ruchu zostanie opracowany oddzielnie.  

 

7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE. 

 

Robót rozbiórkowych się nie przewiduje. Roboty ziemne zostaną 

ograniczone do wykonania koryta pod zjazdami do posesji oraz zdjęcia warstwy 

humusu pod projektowane pobocza. Inwestor we własnym zakresie ustali miejsce 

wywozu nadmiaru mas ziemnych i humusu. 

 

8. WARUNKI DODATKOWE. 
  

Niniejszy projekt jak również zastosowane w nim rozwiązania zostały 

uprzednio uzgodnione z Inwestorem tj Gminą Papowo Biskupie. Dodatkowo 

projekt należy uzgodnić z właścicielami urządzeń obcych znajdujących się w pasie 

drogowym drogi gminnej. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

 i odbioru robót budowlano-montażowych”, obowiązującymi normami  

i przepisami oraz warunkami BHP. W tym celu opracowany został plan BIOZ 

załączony do niniejszego projektu. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zabezpieczyć 

wszystkie istniejące urządzenia sieci uzbrojenia terenowego przed zniszczeniem, 

jak również w celu właściwego wykonania robót drogowych. Prowadzone roboty 

ziemne należy w strefie istniejącego uzbrojenia poprzedzić wykopami kontrolnymi, 

które w jednoznaczny sposób zlokalizują urządzenia w terenie. 

Wszelkie różnice stanu istniejącego do projektowanego należy 

bezpośrednio zgłaszać i korygować w porozumieniu z projektantem  

i Inwestorem. Roboty zanikające przed zasypaniem należy zgłaszać w celu 

odbioru technicznego. 



Należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach 

projektowych z właściwymi instytucjami, dołączonych do niniejszej dokumentacji 

technicznej. 

Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem 

i nadzorem technicznym instytucji uzgadniających. 

W strefie ewentualnie istniejących i nie uwidocznionych na planie 

urządzeń uzbrojenia terenu należy dokonać ich zabezpieczenia i niezwłocznie 

zgłosić się do ich właściciela w celu podjęcia dalszych działań zmierzających do 

właściwego rozwiązania sposobu kolizji. 

Wszystkie te prace należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji 

właściwych robót drogowych, przestrzegając wytycznych wykonawczych - 

w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji uzgadniających i Inwestora 

robót. 

Niniejszy projekt budowlany spełnia wymagania: 

 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.); 

 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 
poz. 718 z 2003 r.); 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430); Ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. „w sprawie wykonywania niektórych przepisów 
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. 
zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 z 
1998 r. poz. 906); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202 z 
16.09.2004 r. poz. 2072). 

 

Toruń, maj 2017 r.         Opracował: 



Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 143 i 177  
w km 0+000 ÷ 0+700 w miejscowości Dubielno, gmina Papowo B.,  

pow. chełmiński 
 

INFORMACJA BIOZ: 
 
 

Spis zawartości: 

1. Podstawa opracowania 

2. Inwestor 

3. Informacja BIOZ 

3.1.Zakres i kolejność robót 

3.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

3.4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

3.5.Instruktaż pracowników 

3.6.Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze 

 

1. Podstawa opracowania 

Opracowanie sporządzono na podstawie: 

- Umowy z Inwestorem 

- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora. 

- Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.430 z 14 

maja 1999r. 

- Projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126 

- Warunków technicznych określonych przez właścicieli sieci uzbrojenia 

terenu  wizji w terenie 

 

2. Inwestor 

Urząd Gminy w Papowie Biskupim 



3. Informacja BIOZ 

3.1.Zakres i kolejność robót 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania  

w następującej kolejności: 

a/. wszystkie branże: 

- roboty przygotowawcze i porządkowe; 

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi; 

- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia; 

- zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców; 

- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją; 

- inwentaryzacja powykonawcza. 

b/. branża drogowa: 

- wykonanie oznakowania prowadzonych robót; 

- wykonanie wykopów pod koryto (zjazdy); 

- wykonanie podbudowy z kruszyw;  

- wykonanie poboczy z kruszyw; 

- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego. 

- ustawienie oznakowania pionowego  

 
3.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty 

budowlane: 

- istniejący wodociąg (własność U.G) – zabezpieczyć; 

- kabel teletechniczny istniejący (własność TP SA) – zabezpieczyć. 

3.3.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

- roboty nawierzchniowe – możliwość zatrucia i poparzenia górnych dróg 

oddechowych (opary, wysoka temperatura ); 

- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, samochody). 

 

3.4.Instruktaż pracowników: 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być 

przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami 

szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót 



związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny 

instruktaż polegający na: 

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 

3.1; 

- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących 

zagrożeniach podczas realizacji robót zgodnie z punktem 3.4; 

- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia. 

 

3.5.Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze: 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć 

następujące środki: 

- oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 

- stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy; 

- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, 

możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) 

- prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci; 

- zaleca się aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie 

wysyłały sygnał dźwiękowy. 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą 

informację oraz rysunki. 

 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


