PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PROJEKTOWANA WARSTWA SCIERALNA GR 3CM Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ GRYSOWEJ
PROJEKTOWANA WARSTWA WYROWNAWCZA GR 3CM Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ GRYSOWEJ
PROJEKTOWANA GORNA WARSTWA WYROWNAWCZA GR 14CM Z TLUCZNIA WAPIENNEGO 0+31,5mm
ISTNIEJACA DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z GRUZU BETONOWEGO
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POBOCZY O GRUBOSCI
15CM Z TLUCZNIA WAPIENNEGO 0+31,5mm

Przekréj konstrukcyjny

Remont drogi gminnej - dziatki nr 143/5 i 177 Dubielno

OBIEKT: w km 0+000 + 0+700, dt.0,700km

. Urzad Gminy Papowo Biskupie,
INWESTOR: 86-221 Papowo Biskupie 128

SKALA 1:25 OPRACOWAL: Wojciech Sobétka

KRESLIL: Jacek Raczkowski

SPRAWDZIL: Zdzistaw Swiechowicz, upr. bud.91 / 66

DATA: 05.2017r. SKALA: 1:25 RYS. NR: 2
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