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1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej oraz wykonanie
ogrodzenia boiska na działce nr 7/4 w m. Wrocławki, gm. Papowo Biskupie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
wykonywaniu nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej oraz wykonanie ogrodzenia
boiska przy inwestycji  pn. :
" Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wrocławki ”

  - boisko do piłkI nożnej w m. Wrocławki, działka nr 7/4
    w skład  którego wchodzą następujące urządzenia:
  - boisko o nawierzchni trawiastej o wym. 38 x 65 m.
  - ogrodzenie wys. 3,0 m, dług. łącznej   226,0 m.
  - bramki o wym. 7,32 x 2,44 m – szt. 2 
  - ławki konstr. stalowej, siedziska drewniane  – 5 sztuk 

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową.
Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi odpowiadać wszystkim 
przepisom  techniczno - budowlanym oraz prawnym na dzień  realizacji zadania 
inwestycyjnego.

 2. MATERIAŁY 

   Zastosowane materiały wraz z materiałami do wykonania nawierzchni 
   trawiastych winny być akceptowane przez inżyniera nadzorującego roboty
   z ramienia Wykonawcy.

  



2.1. Materiały do wykonania nawierzchni boiska

    Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej boiska do piłki
    nożnej są:
– ziemia urodzajna - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub
   zanieczyszczona chemicznie,
– torf ogrodniczy,
– piasek zwykły wg PN-B-11111,
– mieszanka nasion traw dla boisk sportowych z aktualną datą ważności,
– nawozy azotowe / azofoska /
– woda do przygotowania optymalnej mieszanki warstwy wegetacyjnej i do pielęgnacji
   
 2.2. Materiały – wyposażenie boisk

 2.2.1.Bramki i siatki 
 Bramki pełnowymiarowe 7,32 x 2,44m.
 Bramki – profil aluminiowy wzmocniony, ożebrowany, owalny 100/120 mm.
 Głębokość bramki 200 cm góra i dół. Słupki mocowane w tulejach.
 Rama mocująca siatkę do podłoża połączona ze słupkami zawiasem.
 Mocowanie siatki do ramy dolnej za pomocą haczyków PP.
 Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały.
 Siatka do bramki – grubość splotu 3,5 mm PP, głębokość  2 x 2,0 m, oczka    
 sześciokątne, kolor biały.

 Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych, winny spełniać wymogi  
 normy PN-EN 749:2006 oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa „B”

  2.2.2. Ogrodzenie 
  Ogrodzenie wysokości 3,0m; 
  Siatka stalowa ocynk. powlekana, oczka 50x50mm, 
  gr. drutu 2/3,2 mm, kolor zielony.
  Słupki stalowe ocynkowane ogniowo, śr. 63 mm.

  2.2.3. Ławki 
  Ławki konstrukcji stalowej, z rur stal. malowanych proszkowo.
  Siedziska drewniane; deski oheblowane, frezowane, zaimpregnowane 
  i dwukrotnie malowane.
  Ławki kotwione / przykręcane / do fundamentu betonowego.
  Długość siedziska 180 cm, szer. 45 cm.
  Ławki szt. 5.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

  Roboty związane z wykonaniem nawierzchni boisk powinny być wykonane przy
  wykorzystaniu następującego sprzętu:
– spycharki,
– lekkie walce mechaniczne lub ręczne / walec gładki, walec kolczatka /,
– łopaty, szpadle, grabie,
– przewoźne zbiorniki wody zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody,



– kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników,
-  sprzęt do montażu urządzeń boiskowych - zgodnie z instrukcją montażową 
   producenta.
-  drobny sprzęt ręczny i elektronarzędzia.

 4. TRANSPORT 

 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie
z  przepisami  BHP i  ruchu  drogowego.  Należy  zabezpieczyć  materiały  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym
wysuszeniem czy zawilgoceniem. Materiały  pylaste i pylące należy przewozić w
opakowaniach lub szczelnie okryte. Sprzęt i urządzenia boiskowe zabezpieczyć
przed uszkodzeniami.

 5. WYKONANIE ROBÓT

 5.1. Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska do pił ki no żnej

Zaleca się, aby nawierzchnie boiska i jego wyposażenie zostały wykonane przez
firmę posiadającą doświadczenie w realizacji tego typu robót.
Boisko należy zlokalizować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.   

  Nawierzchnia boiska będzie wykonana na podłożu gruntowym 
  przygotowanym i zagęszczonym- po uprzednim zdjęciu istniejącej warstwy humusu.
  Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie
  zgodnie  z  dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej
  specyfikacji. 
  Paliki  lub szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być 
  wcześniej   przygotowane i ustawione w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

  Na przygotowanym podłożu gruntowym o odpowiednich spadkach dla odprowadzania 
wody deszczowej /podanych w dokumentacji /, należy rozłożyć przygotowaną 
mechanicznie lub ręcznie warstwę wegetacyjną z mieszanki przygotowanej w 
stosunku: 5 jednostek ziemi urodzajnej, 2 jednostki torfu, 3 jednostki 

  piasku 0,5-1,0 mm oraz 2,5 kg azofoski na 1,0 m3 mieszanki. Stosować nawozy 
wieloskładnikowe.

  
  Nawóz można dodać do mieszanki, w stosunku jak podano powyżej lub 

przeprowadzić nawożenie przed siewem nasion a następnie przykryć nawozy broną.
Ustalenie dawki nawozów  uściślić przy współudziale specjalisty ogrodnika, 
poprzedzić badaniem gleby.

  Składniki mieszanki powinny być równomiernie wymieszane w dużych betoniarkach, 
rozłożone na całej powierzchni boiska warstwą o takiej grubości, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnęła grubość 15 cm. PH mieszanki powinno wynosić około 6. 
Przed zasianiem trawy warstwa wegetacyjna musi być starannie spulchniona oraz 
dobrze oczyszczona z chwastów. Powinna też zawierać dostateczną ilość wilgoci. 

  
  



  Wykonawca powinien okazać Inżynierowi opakowania trawy z zaznaczonym terminem
przydatności do siewu oraz z oznaczeniem przydatności na intensywnie użytkowane 
nawierzchnie sportowe. Odpowiedni dobór odmian trawy do nawierzchni sportowej 
jest bardzo istotny. Od dobrej mieszanki przeznaczonej na boiska wymaga się aby 
mocno zadarniała powierzchnię, powoli odrastała po koszeniach i była odporna na 
rozrywanie. 

  Sianie mieszanki traw dla boisk sportowych najlepiej wykonywać wiosną (w połowie  
kwietnia lub w maju), po deszczu lub specjalnym skropieniu nawierzchni.

  Sianie w innej porze – do września – jest możliwe przy przestrzeganiu odpowiedniej 
wilgotności warstwy wegetacyjnej. Siew jesienny nie jest wskazany ze względu na 
możliwość wymarznięcia słabo zakorzenionej trawy.
Glebę należy obsiać trawą / ilość nasion ok. 50 kg/ha /,  powierzchnię obsianego 
gruntu ugnieść lekkim walcem kolczatką / ciężar do 100 kg /.
W okresie kiełkowania trawę należy obwicie zraszać.

 5.2. Monta ż urządzeń boiskowych 

W  zakresie  montażu  urządzeń  boiskowych  przewiduje  się  wykonanie  niżej
wymienionych robót:
- wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń
- wykonanie  fundamentów z  betonu  B  15,  wstawienie  tulei  montażowych  w

fundamentach 
- montaż urzadzeń – bramki, ławki, słupy ogrodzenia 
- osiatkowanie bramek
- montaż siatki ogrodzenia oraz bramofurtki 

  Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na 
  miejsce zabudowy.
  Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.
   Urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty lub deklaracje 
   zgodności dopuszczające do użytkowania.

 Urządzenia  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  i  wpływami
atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja oraz posiadać
wysoką  jakość i estetykę.

 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymiary geometryczne wykonanego trawnika nie mogą różnić się od projektowanych
o więcej niż +10 cm i –10 cm.
Nierówności podłoża badane po zagęszczeniu, a przed sianiem trawy należy mierzyć
4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne i podłużne wykonanej nawierzchni powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,3%.
Rzędne wysokościowe nawierzchni nie powinny różnić się od rzędnych 
projektowanych o więcej niż +3 cm i –3 cm.

Wszystkie fragmenty nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych powyżej powinny być naprawione na koszt 
Wykonawcy.



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę nawierzchni przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy.  Koszty tych robót poniesie Wykonawca.

    Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie
    dokumentacji projektowej i przepisów związanych.
    Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru 
    końcowego robót  i podpisuje go. 
    Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT 
    za zakończone i odebrane roboty
        
   7. Obmiar robót

    Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1 m2 (metr kwadratowy)
     wykonanej  nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej
    Jednostką obmiarową wykonanych robót montażowych urządzeń boiskowych jest
    1 m ogrodzenia, 1 kpl. bramek, 1 kpl. ławek.

  8. Odbiór robót

   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
    i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
    tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
 
  9. Podstawa płatno ści 

   Cena jednostki obmiarowej

   Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
   Cena 1 m2 wykonanej warstwy nośnej (wegetacyjnej) obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
– ręczne lub mechaniczne przygotowanie składników mieszanki wegetacyjnej,
– rozścielenie mieszanki wegetacyjnej na przygotowanym podłożu,
– zagęszczenie.
  Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawnikowej boiska do piłki nożnej obejmuje:
– zbadanie pH wykonanej warstwy wegetacyjnej i dodanie nawozów azotowych,
– nawodnienie warstwy wegetacyjnej,
– obsianie trawą,
– zawałowanie,
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji    

technicznej,
– utrzymanie nawierzchni do odbioru ostatecznego robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych



4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
8. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
    i łatą
10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
11. Urządzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, użytkowanie. Arkady,
Warszawa

    


