Rodos 6.8.38.2 [6947]

Przedmiar Strona 1/1
Budowa infrastruktury rekreacyjnej - boisko do pitkiznej 38,0mx65,0m
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llosé
Boisko do pitki noznej 38 x 65m - Wroctawki
1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zigah - niwelacja terenu pod obiekty
0121/01 |przemystowe i lotniska
ha 0,270
2 | KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudm do 15cm za pomacspycharki - usugcie darniny i
0126/01 |humusu z terenu pod boisko
40x67 m2 2.680,0(
razem m2 2.680,0(
3 | KNR 2-01 |Nakfady podstawowe na przemieszczenie gruntu rnegtmé do 10m, grunt kategorii |
0229/02
m3 200,00
4 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 |gruncie kategorii I-1V
m2 2.680,0(
5 | KNR 2-02 |Utozenie agrowtokniny o gramaturze 100-120g/m2 na paetai pod boisko (wicidtka przeciw
0607/02 |kretom)
m2 2.680,0(
6 | KNR 2-23 |Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni tiatej, z torfu odkwaszonego, zietyznej i
0205/02 |piasku gruboziarnistego - mechaniczne- warstwa taegma gr.15 cm
2680x0,15 m3 402,00
razem m3 402,00
7 | KNR 2-21 |Mechaniczne razxielenie ziemi urodzajnej spycharka terenie ptaskim
0218/03
m3 402,00
8 | KNR 2-23 |Jednokrotne zagzczanie podiaa lub warstwy wegetacyjnej (bez wedl na kategoei gruntu)
0208/02 |walcem gtadkim
ha 0,270
9 | KNR 2-23 |Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzegmizygotowanej warstwie wegetacyjnej z
0209/02 |przejechaniem walcem kolczatk
m2 2.680,0(
10 | KNR 2-01 |Formowanie nasypow z ziemizkeej na odktadzie przemieszczenie spycharkami laoregrkami w
0314/05 |gruncie kategorii llI-IV
m3 120,0d
11 | KNR 2-01 |Formowanie nasypow z ziemizkeej na odktadziegczne w gruncie kategorii llI-1V
0314/02
m3 30,00
12 | KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kororgypéaw w gruncie kategorii I-lll
0506/07
m2 160,0d
13 | KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betomwirowego o ohgtosci do 0,50m3 - wykonanie fundamentéw z
0308/03 |betonu B-20 pod bramki i tawki
m3 2,00
14 | KNR 2-23 |Zakup i monta tulej montaowych bramek
0309/05
szt 8,00
15 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regiddaramek aluminiowych do pitki roej wraz z
0310/07 |siatky
szt 2,00
16 | KNR 2-02S|Ogrodzenie z siatki na stupkach o rozstawie 3,0ar stalowych Gr.63,5/4mm o wys. siatki 3,0m
1804/12 |siatki stalowej powlekanej w kolorze zielonym
analogia
m 226,00
17 | KNR 2-23 |Bramofurtka stalowa szer.2,60m wypetniona siatialows powlekarn
0404/04
szt 1,00
18 | KNR 2-21 |Lawki parkowe z prefabrykatowelbetowych z obudosvdrewnian siedzeniow - 5 tawek bez
0607/02 |oparcia z siedziskiem dt. 180cm
m 9,00




