SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej

Nazwa zadania :

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowosci Wroctawki

CPV 45212200-8
CPV 45112720-8

Lokalizacja:

Wroctawki, gm. Papowo Biskupie
dziatka nr 7/4, obreb Wroctawki 0012

Inwestor zamoéwienia :

Gmina Papowo Biskupie
86-221 Papowo Biskupie

Opracowat :

Leszek Tarczykowski

Grudzigdz, kwiecien 2018 r.



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej oraz wykonanie
ogrodzenia boiska na dziatce nr 7/4 w m. Wroctawki, gm. Papowo Biskupie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy
wykonywaniu nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej oraz wykonanie ogrodzenia
boiska przy inwestycji pn. :

" Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowosci Wroctawki ”

- boisko do pitkl noznej w m. Wroctawki, dziatka nr 7/4
w skiad ktérego wchodzg nastepujace urzadzenia:

- boisko o nawierzchni trawiastej o wym. 38 x 65 m.

- ogrodzenie wys. 3,0 m, dlug. tacznej 226,0 m.

- bramki o wym. 7,32 x 2,44 m — szt. 2

- tawki konstr. stalowej, siedziska drewniane — 5 sztuk

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa.

Realizacja rob6t zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi odpowiada¢ wszystkim
przepisom techniczno - budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty wraz z materiatami do wykonania nawierzchni

trawiastych winny by¢ akceptowane przez inzyniera nadzorujgcego roboty
z ramienia Wykonawcy.



2.1. Materiaty do wykonania nawierzchni boiska

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej boiska do pitki
noznej sa:

— ziemia urodzajna - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie,

— torf ogrodniczy,

— piasek zwykty wg PN-B-11111,

— mieszanka nasion traw dla boisk sportowych z aktualng datg waznosci,

— nawozy azotowe / azofoska /

—woda do przygotowania optymalnej mieszanki warstwy wegetacyjnej i do pielegnaciji

2.2. Materiaty — wyposazenie boisk

2.2.1.Bramki i siatki

Bramki petnowymiarowe 7,32 x 2,44m.

Bramki — profil aluminiowy wzmocniony, ozebrowany, owalny 100/120 mm.
Gtebokos¢ bramki 200 cm gora i dét. Stupki mocowane w tulejach.

Rama mocujaca siatke do podtoza potgczona ze stupkami zawiasem.
Mocowanie siatki do ramy dolnej za pomocag haczykow PP.

Rama gtéwna bramki malowana metodg proszkowa na kolor biaty.

Siatka do bramki — grubos¢ splotu 3,5 mm PP, giebokos¢ 2 x 2,0 m, oczka
szesciokatne, kolor biaty.

Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych, winny spetnia¢ wymogi
normy PN-EN 749:2006 oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa ,B”

2.2.2. Ogrodzenie

Ogrodzenie wysokosci 3,0m;

Siatka stalowa ocynk. powlekana, oczka 50x50mm,
gr. drutu 2/3,2 mm, kolor zielony.

Stupki stalowe ocynkowane ogniowo, sr. 63 mm.

2.2.3. Lawki

tawki konstrukcji stalowej, z rur stal. malowanych proszkowo.
Siedziska drewniane; deski oheblowane, frezowane, zaimpregnowane
i dwukrotnie malowane.

tawki kotwione / przykrecane / do fundamentu betonowego.

Dlugos¢ siedziska 180 cm, szer. 45 cm.

tawki szt. 5.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boisk powinny by¢ wykonane przy
wykorzystaniu nastepujgcego sprzetu:

— spycharki,

— lekkie walce mechaniczne lub reczne / walec gtadki, walec kolczatka /,

— topaty, szpadle, grabie,

— przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody,



— kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,

- sprzet do montazu urzadzen boiskowych - zgodnie z instrukcjg montazowag
producenta.

- drobny sprzet reczny i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zabezpieczyé materiaty przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  materialami, nadmiernym
wysuszeniem czy zawilgoceniem. Materialy pylaste i pylace nalezy przewozi¢ w
opakowaniach lub szczelnie okryte. Sprzet i urzgdzenia boiskowe zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska do pit ki no znej

Zaleca sie, aby nawierzchnie boiska i jego wyposazenie zostaty wykonane przez
firme posiadajgcg doswiadczenie w realizacji tego typu robot.
Boisko nalezy zlokalizowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Nawierzchnia boiska bedzie wykonana na podtozu gruntowym

przygotowanym i zageszczonym- po uprzednim zdjeciu istniejgcej warstwy humusu.
Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢
wczesniej przygotowane i ustawione w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na przygotowanym podtozu gruntowym o odpowiednich spadkach dla odprowadzania
wody deszczowej /podanych w dokumentacji /, nalezy roztozy¢ przygotowang
mechanicznie lub recznie warstwe wegetacyjng z mieszanki przygotowanej w
stosunku: 5 jednostek ziemi urodzajnej, 2 jednostki torfu, 3 jednostki

piasku 0,5-1,0 mm oraz 2,5 kg azofoski na 1,0 m?® mieszanki. Stosowa¢ nawozy
wielosktadnikowe.

Nawo6z mozna dodac¢ do mieszanki, w stosunku jak podano powyzej lub
przeprowadzi¢ nawozenie przed siewem nasion a nastepnie przykry¢ nawozy brona.
Ustalenie dawki nawozéw uscisli¢ przy wspotudziale specjalisty ogrodnika,
poprzedzi¢ badaniem gleby.

Sktadniki mieszanki powinny by¢ rownomiernie wymieszane w duzych betoniarkach,
roztozone na catej powierzchni boiska warstwg o takiej grubosci, aby po jej
zageszczeniu osiggneta grubos¢ 15 cm. PH mieszanki powinno wynosic¢ okoto 6.
Przed zasianiem trawy warstwa wegetacyjna musi by¢ starannie spulchniona oraz
dobrze oczyszczona z chwastéw. Powinna tez zawiera¢ dostateczng ilos¢ wilgoci.



Wykonawca powinien okazac Inzynierowi opakowania trawy z zaznaczonym terminem
przydatnosci do siewu oraz z oznaczeniem przydatnosci na intensywnie uzytkowane
nawierzchnie sportowe. Odpowiedni dobér odmian trawy do nawierzchni sportowej
jest bardzo istotny. Od dobrej mieszanki przeznaczonej na boiska wymaga sie aby
mocno zadarniata powierzchnie, powoli odrastata po koszeniach i byta odporna na
rozrywanie.

Sianie mieszanki traw dla boisk sportowych najlepiej wykonywa¢ wiosng (w potowie
kwietnia lub w maju), po deszczu lub specjalnym skropieniu nawierzchni.

Sianie w innej porze — do wrze$nia — jest mozliwe przy przestrzeganiu odpowiedniej
wilgotnosci warstwy wegetacyjnej. Siew jesienny nie jest wskazany ze wzgledu na
mozliwo$¢ wymarzniecia stabo zakorzenionej trawy.

Glebe nalezy obsiac trawg / ilos¢ nasion ok. 50 kg/ha /, powierzchnie obsianego
gruntu ugniesc¢ lekkim walcem kolczatka / ciezar do 100 kg /.

W okresie kietkowania trawe nalezy obwicie zraszac.

5.2. Montaz urzadzen boiskowych

W zakresie montazu urzgdzen boiskowych przewiduje sie wykonanie nizej

wymienionych robot:

- wykonanie wykopow pod fundamenty urzadzen

- wykonanie fundamentow z betonu B 15, wstawienie tulei montazowych w
fundamentach

- montaz urzadzen — bramki, fawki, stupy ogrodzenia

- osiatkowanie bramek

- montaz siatki ogrodzenia oraz bramofurtki

Montazu urzadzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na
miejsce zabudowy.

Podczas prac stosowac¢ sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
Urzadzenia musza posiadac aktualne certyfikaty lub deklaracje
zgodnoséci dopuszczajgce do uzytkowania.

Urzadzenia powinny by¢é zabezpieczone przed korozjg i wpltywami
atmosferycznymi na okres nie mniejszy niz udzielona gwarancja oraz posiadac
wysokg jakos$c¢ i estetyke.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymiary geometryczne wykonanego trawnika nie moga rozni¢ sie od projektowanych
o wiecej niz +10 cm i =10 cm.

Nierownosci podtoza badane po zageszczeniu, a przed sianiem trawy nalezy mierzy¢
4-metrowq fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownosci nie mogg

przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne i podtuzne wykonanej nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,3%.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni nie powinny rozni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz +3 cm i =3 cm.

Wszystkie fragmenty nawierzchni, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech

geometrycznych od okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione na koszt
Wykonawcy.



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe nawierzchni przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy. Koszty tych roboét poniesie Wykonawca.

Odbior koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentaciji projektowej i przepisow zwigzanych.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadzg protokot odbioru
koncowego robét i podpisuje go.

Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robot i wystawienia faktury VAT

za zakonczone i odebrane roboty

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg wykonanych robét jest 1 m2 (metr kwadratowy)

wykonanej nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej

Jednostkg obmiarowg wykonanych rob6ot montazowych urzadzen boiskowych jest
1 m ogrodzenia, 1 kpl. bramek, 1 kpl. tawek.

8. Odbior roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

Cena jednostki obmiarowe]

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1 m2 wykonanej warstwy nosnej (wegetacyjnej) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

—reczne lub mechaniczne przygotowanie sktadnikow mieszanki wegetacyjnej,

— rozscielenie mieszanki wegetacyjnej na przygotowanym podiozu,

— zageszczenie.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawnikowej boiska do pitki noznej obejmuije:
— zbadanie pH wykonanej warstwy wegetacyjnej i dodanie nawozéw azotowych,
— nawodnienie warstwy wegetacyjnej,

— obsianie trawg,

— zawatowanie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie nawierzchni do odbioru ostatecznego robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych



. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
| tatg
10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
11. Urzadzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, uzytkowanie. Arkady,
Warszawa
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