Opis techniczny

Budowa infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowo sci Wroctawki,
gm. Papowo Biskupie

1. Nazwa obiektu : Budowa infrastruktury rekreacyjnej
w miejscowosci Wroctawki
Boisko sportowe do pitki noznej

2. Adres obiektu : Wroctawki, gm. Papowo Biskupie,
dziatka nr 7/4, obreb Wroctawki 0012

3. Inwestor : Gmina Papowo Biskupie
86-221 Papowo Biskupie

4. Jednostka projektowa:

Zaktad Ustug Inwestycyjnych
"Miastoprojekt” S.C. Grudzigdz,
ul. Chetminska 115.

5. Podstawa opracowania:

- Podkiad sytuacyjno - wysokosciowy terenu opracowany
w skali 1:500
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Jednostkg
projektowania na opracowanie dokumentacji
- Wytyczne lokalizacyjne i zakresowe podane przez Inwestora
- Wizja lokalna w terenie

6. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem budowe boiska o nawierzchni
trawiastej wraz z ustawieniem kompletu bramek z siatkg , wykonaniem



ogrodzenia wokot boiska o wys. 3,0 m oraz montazem fawek.
7. Lokalizacja

Boisko projektuje sie na dzialce nr 7/4 w miejscowosci Wroctawki.
Wiascicielem dzialtki jest Mienie Komunalne Gminy Papowo Biskupie.
Lokalizacje obiektu zawiera plan zagospodarowania terenu bedacy
integralng czescig niniejszego opracowania projektowego.

8. Rozwi gzania techniczne

Obszar na ktérym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod ptyte boiska
jest terenem ptaskim. Teren przewidziany pod ptyte boiska porasta trawa
naturalna. Jest to nawierzchnia nie spetniajgca wymogow trawiastego
boiska pitkarskiego . Projekt zaklada rekultywacje warstwy nosnej tj.
odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod ptyte boiska. Warstwa
nosna , zadarniona, wymaga odspojenia i usuniecia darni oraz innych
zanieczyszczen. Po dokonaniu odspojenia i przemieszczenia darni poza
obszar boiska, nalezy teren wyréwnac¢ powierzchniowo a dopiero na
wyréwnany teren konieczne jest nawiezienie wystarczajgco duzej ilosci
podioza dla wzrostu nowych traw.

taczna ilos¢ przeznaczona do odpojenia terenu ptyty boiska to 2 470 m2.

Plan sytuacyjny

Projektuje sie boisko do pitki noznej o wymiarach 38,0 x 65,0 m.
Powierzchnia projektowanej nawierzchni trawiastej wynosi ogotem
38,0x65,0 = 2470m2 . Catos¢ pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500.

Przekroje poprzeczne

Przyjeto kopertowy przekroj poprzeczny boiska w celu umozliwienia
szybszego sptywu wod deszczowych. Zaprojektowano spadek poprzeczny
w kierunku krawedzi bocznych i = 0,5%.

Ptaszczyzna boiska wzdtuz krawedzi bocznych i korncowych lezy w
poziomie na rzednej 99,30 m n.p.m., srodek koperty wyniesiono do
wysokosci 99,40 m n.p.m.

Spadki poprzeczne pokazano na planie sytuacyjno - wysokosciowym w
skali 1:500.

Konstrukcja nawierzchni boiska

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni trawiastej boiska:
- warstwa wegetacyjna grubosci 15 cm z mieszanki humusu rodzimego,



ziemi ogrodniczej préchniczej, pospotki i nawozdéw w stosunku: 5 jednostek
humusu (gleba rodzima) : 2 jednostki torfu , 3 jednostki pospotki (piasek
0,5-1,0mm) oraz 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki.

Mieszanke nalezy wykonaé na terenie przylegtym do boiska wykorzystujgc
czesciowo humus zdjety z powierzchni projektowanego boiska.

Technologia wykonania robot
W celu zrealizowania zadania nalezy wykonaé nastepujgce roboty:

Roboty przy formowaniu koryta ziemnego boiska:

- wykonanie robét pomiarowych powierzchniowych

- zdjecie humusu

- mechaniczne profilowanie powierzchni ptyty boiska z nadaniem jej
odpowiednich projektowanych spadkéw wraz z zageszczeniem poditoza

Roboty przy wykonaniu warstw nawierzchni boiska:

- przygotowanie mieszanki do budowy nawierzchni trawiastej - warstwy
wegetacyjnej

- mechaniczne rozscielenie warstwy wegetacyjnej o grubosci 15 cm

- zageszczenie warstwy wegetacyjnej

Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska

- wykonaniem nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie poprzez watowanie walcem kolczatkg

- deszczowanie wykonanej nawierzchni

- dwukrotne koszenie, odchwaszczanie i nawozenie wykonanej nawierzchni
trawiaste; .

Wykonanie fundamentow pod bramaki:

- wykonanie dotow pod fundamenty o wymiarach 0,4x0,4x1,0m dla
zakotwienia stupkéw

- odwdz urobku taczkami poza teren boiska

- wykonanie fundamentéw z betonu B-15 i ustawienie tulei do
zamocowania bramek aluminiowych w $wiezym betonie.

Bramki petnowymiarowe 7,32 x 2,44m.

Bramki — profil aluminiowy wzmocniony, ozebrowany, owalny 100/120 mm.
Gtebokos¢ bramki 200 cm gora i dét. Stupki mocowane w tulejach.

Rama mocujgca siatke do podioza potgczona ze stupkami zawiasem.
Mocowanie siatki do ramy dolnej za pomocg haczykéw PP.

Rama gtéwna bramki malowana metodg proszkowag na kolor biaty.

Siatka do bramki — grubos¢ splotu 3,5 mm PP, glebokos¢ 2 x 2,0 m, oczka
szesciokatne, kolor biaty.



Ustawienie bramek w gotowych otworach :
- ustawienie bramek - montaz w tulejach.

Wykonanie ogrodzenia wokot boiska:

- wykonanie dotéw pod fundamenty dla zakotwienia stupkéw ogrodzenia
- odwdz urobku taczkami poza teren boiska

- wykonanie fundamentéw z betonu B-20

- montaz stupkow ogrodzenia

- montaz siatki

- montaz furki wejsciowej

Ogrodzenie wysokosci 3,0m;

Siatka stalowa cynk. powlekana, oczka 50x50mm,
gr. drutu 2/3,2 mm, kolor zielony.

Stupki stalowe ocynkowane ogniowo, $r. 63 mm.

Montaz tawek:

tawki konstrukcji stalowej, z rur stal. malowanych proszkowo.
Siedziska drewniane; deski oheblowane, frezowane, zaimpregnowane i
dwukrotnie malowane.

tawki kotwione / przykrecane / do fundamentu betonowego.

Dlugosc siedziska 180 cm, szer. 45 cm.

tawki szt. 5.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne, przy budowie zadania sprowadzajg sie do wykonania
nastepujgcego zakresu robot :

- zdjecie ziemi urodzajnej (humusu) z powierzchni projektowanego boiska
z pryzmowaniem urobku w hatdach

- wykonania koryta pod nawierzchnie boiska mechanicznie, spycharki
(réwniarki) - odspojenie gruntu rodzimego w wykopie i przemieszczenie w
nasypy

- budowa i formowanie skarp z ziemi pozostatej po korytowaniu

- wykonanie mieszanki na warstwe wegetacyjng



INFORMACJA
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas realizacji zadania inwestycyjnego

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budowa infrastruktury rekreacyjnej
w miejscowosci Wroctawki.

2 INWESTOR Gmina Papowo Biskupie.

4. OPIS

Zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa boiska

0 nawierzchni trawiastej w miejscowosci Wroctawki na dziatce nr 7/4.
Projektowane boisko ma wymiary 38,0 x 65,0 m i przeznaczone jest do gry
w pitke nozna.

Zaprojektowano boisko wraz z kompletem bramek, montazem tawek oraz
ogrodzeniem wokot boiska o wys. 3,0 m.

Zakres roboét i kolejno$é wykonywania robo6t

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed
rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
wykonania wejsc¢ i przejs¢ dla pieszych

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych

i socjalnych dla pracownikéw oraz zaplecza biurowego budowy
urzagdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Kolejno$¢ wykonywania robét budowlanych

Wykonanie robo6t pomiarowych

Roboty ziemne — zdjecie humusu

Mechaniczne profilowanie powierzchni, nadanie spadkow,
zageszczenie podioza

Przygotowanie mieszanki do budowy nawierzchni trawiastej
Roz$cielenie warstwy wegetacyjnej i zageszczenie
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem i watowanie



- Deszczowanie wykonanej nawierzchni

- Przygotowanie fundamentow pod bramki i ogrodzenie
- Montaz bramek pitkarskich

- Montaz tawek

- Montaz ogrodzenia wokét boiska
- Prace wykonczeniowe i porzgdkowe

Wykaz istniejgcych obiektow

Na omawianej dziatce nie ma zadnych obiektow kubaturowych.
Dziatka jest pusta, niezagospodarowana, porosnieta trawg naturalna.
Dzialka zlokalizowana jest bezposrednio przy drodze gminnej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaiki ktbre moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma obiektéw mogacych stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dziatka jest pusta, niezagospodarowana,
poro$nieta trawa.

Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot

Podczas wykonywania rob6t budowlano — montazowych przy boisku, nie
wystepujg wieksze zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi pracujgcych na
budowie, pod warunkiem przestrzegania technologii robot i warunkéw bhp.

Podczas wykonywania prac ogélnobudowlanych nalezy zwraca¢ uwage
na kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych zakresow robot.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

- potracenie pracownika przez tyzke koparki lub inny sprzet
pracujacy na budowie

- zagrozenie powodowane przez ruchome srodki transportu
oraz transportowane materiaty

Sposodb prowadzenia instruktazy przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do kazdej kolejnej fazy robot nalezy przeprowadzié
osobne szkolenie stanowiskowe dla poszczegdlnych grup pracownikéw.
Osoby odpowiedzialne za poszczegdlne grupy branzowe pracownikow

w uzgodnieniu z kierownikiem budowy prowadzg szkolenie
stanowiskowe dla swych pracownikow, wynikajgce z zakresow
wykonywanych robét wraz z pouczeniem o sposobie postepowania

w razie wypadku.



Srodki bezpieczenstwa.

Podczas wykonywania poszczegolnych zakresow robot nalezy stosowaé
srodki bezpieczenstwa:

ubranie robocze
rekawice robocze
kaski ochronne
okulary ochronne

Podczas budowy roboty powinny by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy
swobodne opuszczenie (ewakuacje) w przypadku zagrozenia pozarem,
wypadkiem, awarig sprzetu.

Materiaty do budowy i montazu powinny by¢ czasowo sktadowane w
miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych.

Realizacja budowy wymaga opracowania szczegotowego planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).



