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*Odcinki instalacji z.w. i cw.u. wykonac z rur stalowych ocynkowanych lub miedzianych tgczonych BUDOWA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH
za pomocg ksztaftek zaciskowych i izolowac otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20mm dla rur do Dn22 i gr. TEMAT WYKORZYSTUJACYCH ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII SLUZACYCH
30mm dla rur powyzej Dn22 DO WYTWARZANIA ENERGIICIEPLNEJ (KOLEKTORY SLONECZNE)
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY PAPOWO BISKUPIE
*Odcinki instalacji c.o. wykonac z rur stalowych instalacyjnych czarnych b/sz lub miedzianych tgczonych przez INWESTOR M%N_u?ﬂﬂ%%% ww__mm_m%h_mm PAPOWO BISKUPIE 128
spawanie/lutowanie i izolowac otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20mm dla rur do Dn22 i gr. 30mm dla rur powyzej Dn22
RYSUNEK SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEJ - GRUPA 2
*Instalacje solarng wykonac z rur karbowanych elastycznych ze stali nierdzewnej
i izolowac otulinami z pianki kauczukowej gr. 13mm PROJEKTOWAL 14112018 |
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Wymaga sie aby izolacja cieplna przewodoéw spetniatawymagania pkt. 1.5 Lp. 1,2 zatgcznika do OPRACOWAL 3 14112018 g
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskief z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) v speclnesel ntlocie | s son O ._
WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z OSZCZEDNOS CIA ENERGII X1.2018R NR RYS.




