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Roboty budowlane ORS Przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty ziemne i fundamentowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
(15.80*22.15)/10000 ha 0.03
RAZEM 0.03
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
15.80*22.15 m?2 349.97
RAZEM 349.97
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 6
15.80*22.15 m?2 349.97
RAZEM 349.97
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do [m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1Il)
(13.25+17.45)*1.50*0.95+1.65*1.30*2*0.95+(0.90+4.00+4.40+2.00)*1.20*0.95 |m3 60.71
RAZEM 60.71
5/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1/1101-07
(13.25+17.45)*2*0.10+1.65*0.80*2*0.10+(0.90+4.00+4.40+2.00)*0.70*0.10 m3 7.20
RAZEM 7.20
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-10 m3
d.1/1101-01
7.20 m3 7.20
RAZEM 7.20
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1/0202-01
1.75*0.60*0.40*2+(0.80+3.80+4.20+1.90)*0.50*0.40 m3 2.98
RAZEM 2.98
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.1/0202-02
(13.05+17.45)*2*0.80*0.40 m3 19.52
RAZEM 19.52
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1/0290-02 Fi 12
(1.75*2+2.10+3.80+1.00+4.20+2.40+13.05*2+19.05*2)*4*0.888/1000 t 0.29
RAZEM 0.29
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1/0290-01
(1.75*2+2.10+3.80+1.00+4.20+2.40+13.05*2+19.05*2)/0.30*1.15*0.222/1000 |t 0.07
RAZEM 0.07
11|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw |m2
d.1/0604-02 fundament.betonowych
1.75*0.60*2+(0.80+3.80+4.20+0.80)*0.50+(13.05+17.45)*2*0.80 m?2 55.70
RAZEM 55.70
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1/0101-06
(12.48+18.00+2.00)*2*0.24*1.40+(1.36+3.24+0.50+3.96+2.12)*0.24*1.40 m3 25.58
RAZEM 25.58
13/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
(12.48*2+18.48*2+2.00*2+1.36+3.24+0.50+3.96+2.12+0.40)*1.40 m?2 108.50
RAZEM 108.50
14|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
108.50 m?2 108.50
RAZEM 108.50
15/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
108.50 m?2 108.50
RAZEM 108.50
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.1/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian - ANALOGIA - STYRODUR 8 cm
108.50 m?2 108.50
RAZEM 108.50
17/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?
d.1/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
108.50 m?2 108.50
RAZEM 108.50
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
1.40*7 m 9.80
RAZEM 9.80
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19/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw |m2
d.1/0604-01 fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawg
(12.48+18.00+2.00)*2*0.50 m?2 32.48
RAZEM 32.48
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1/0320-02 kat.gr.l1-1V
60.71-(7.20+7.20+2.98+19.52+25.98*0.6+108.50*0.80*0.08) m3 1.28
RAZEM 1.28
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
60.71-1.28 m3 59.43
RAZEM 59.43
22|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 8
60.71-1.28 m3 59.43
RAZEM 59.43
2|Roboty murowe
23|KNR 9-01 Sciany z blokéw SILKA M24 ocieplane ptytami styropianowymi z wyprawa, m2
d.2|0102-02 cienkowarstwowa.
(12.72+18.48)*2*5.00+1.88*2*3.00-(2.00*2.00*2+2.80*2.00*4+1.00*1.40*2+ m2 287.83
1.10*2.05)
RAZEM 287.83
24|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa- |m3
d.2/0211-01 ne
0.24*0.24*6.40*13 m3 4.79
RAZEM 4.79
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02 Fi 16
6.90*6*13*1.762/1000 t 0.95
RAZEM 0.95
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2/0290-01
6.40*13/0.15*0.95*0.222/1000 t 0.12
RAZEM 0.12
27|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.2|0126-01 pustakow
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
28|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.2|0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wiernce monolityczne na $cianach zewn.o szer.do |m3
d.2|0212-12 30cm
(12.48+18.00)*2*2*0.24*0.24+2.00*0.24*0.24 m3 7.14
RAZEM 7.14
30|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 - w robociznie i bez betonu m3
d.2/0210-05
(2.00*2+2.80*4)*0.24*0.24 m3 0.88
RAZEM 0.88
31 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02 Fil2iFil4
(12.48+18.48)*2*2*4*0.888/1000+2.00*2*4*0.888/1000+18.48*2*0.888/1000+ |t 0.51
18.48*1.21/1000
RAZEM 0.51
32|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2/0290-01
(12.48*4+18.48*3+2.00*2)/0.30*0.95*0.222/1000+18.48/0.25*0.95*0.222/1000 |t 0.09
RAZEM 0.09
33/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2/0126-05
1.50*2*3 m 9.00
RAZEM 9.00
3|Stolarka okiena PCV i drzwiowa ALU
34/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.3/1023-06 rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.00*1.40*2 m?2 2.80
RAZEM 2.80
35/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.3/1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2.00*2.00*2+2.80*2.00*4 m?2 30.40
RAZEM 30.40
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36/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.3/1024-06
1.10*2.05 m?2 2.26
RAZEM 2.26
37|Kalkulacja  |Dostarczenie stolarki okiennej PCV i drzwiowej ALU kpl
d.3|wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w $cianach |szt.
d.3/0321-02 z cegiet - zewnetrzne ALU
2.00+4.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
39/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w $cianach |szt.
d.3/0321-02 z cegiet - wewnetrzne PCV
2.00+4.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
40 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.3/0321-01 cegiet - zewnetrzne ALU
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.3/0321-01 cegiet - wewnetrzne PCV
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|Kalkulacja  |Dostarczenie podokiennikéw wewnetrznych i zewnetrznych kpl
d.3|wtasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4|Dach - tacznik
43|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4/0406-02 drew.
2.00*2*0.14*0.14 m3 0.08
drew.
RAZEM 0.08
44|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4/0408-03
2.30*6*0.07*0.16 m3 0.15
RAZEM 0.15
45/ KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy na- |m3
d.4/0406-03 syc. drew.
2.40*3*0.07*0.16 m3 0.08
drew.
RAZEM 0.08
46|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.4/0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
2.30*2.00*2 m?2 9.20
RAZEM 9.20
47|KNR 0-15 Pokrycie dachu ceramiczno-metalowg dachéwka w panelach - ofacenie potaci |m2
d.4/0525-01 - podtatniki
9.20 m?2 9.20
RAZEM 9.20
48 KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m?2
d.4/0410-04 syc.
9.20 m?2 9.20
RAZEM 9.20
49|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - ptyty dachowe m2
d.4/0511-01
9.20 m?2 9.20
RAZEM 9.20
50|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - gasiory m
d.4/0511-02
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
51/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - blachy okapowe  |m
d.4/0511-03
2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
52/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm
2.30*0.30*4 m?2 2.76
RAZEM 2.76
53|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na klej - pétokragte o $r. 115 mm m
d.4/0525-01
2.00*2 m 4.00
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RAZEM 4.00
54|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na klej - leje spustowe szt
d.4/0525-03
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.4/0531-03
3.20*2 m 6.40
RAZEM 6.40
5|Dach
56|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpieto$ci 13.5 m m?2
d.5/0405-05
13.48*18.48 m?2 249.11
RAZEM 249.11
57/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.5|0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
7.17*18.48*2 m?2 265.00
RAZEM 265.00
58/ KNR 0-15 Pokrycie dachu ceramiczno-metalowg dachéwka w panelach - ofacenie potaci |m?2
d.5/0525-01 - podtatniki
265.00 m?2 265.00
RAZEM 265.00
59/KNR 0-15 Pokrycie dachu ceramiczno-metalowg dachéwka w panelach - ofacenie potaci |m?2
d.5/0525-01 - podtatniki
265.00 m?2 265.00
RAZEM 265.00
60|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m?2
d.5/0410-04 syc.
265.00 m?2 265.00
RAZEM 265.00
61 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - piyty dachowe m2
d.5/0511-01
265.00 m?2 265.00
RAZEM 265.00
62|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna - LUXMETAL - gasiory m
d.5/0511-02
18.50 m 18.50
RAZEM 18.50
63| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - blachy okapowe — |m
d.5/0511-03
18.50*2 m 37.00
RAZEM 37.00
64 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - wiatrownice bocz- |m
d.5/0511-04 ne
7.20*4 m 28.80
RAZEM 28.80
65|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na klej - pétokragte o $r. 170 mm m
d.5/0525-02
18.50*2 m 37.00
RAZEM 37.00
66| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na klej - leje spustowe szt
d.5/0525-03
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
67 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.5/0531-04
5.50*4 m 22.00
RAZEM 22.00
68|Kalkulacja  |Montaz kominkéw wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm szt.
d.5|wiasna
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 315 mm szt.
d.5/0152-03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
70|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - m?2
d.5/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
2*3.14*0.16*2.80*2 m?2 5.63
RAZEM 5.63
71|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 315 mm,w ukladach kana- |szt.
d.5/0149-03 towych
2.00 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
6|Posadzki
72|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.6/1101-07
(12.00*18.00+2.00*2.50)*0.70 m3 154.70
RAZEM 154.70
73|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-10 m3
d.6/1101-01
(12.00*18.00+2.00*2.50)*0.10 m3 22.10
RAZEM 22.10
74|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6/0607-01 posadzkowe
12.00*18.00+2.00*2.50 m?2 221.00
RAZEM 221.00
75/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa - STYRODUR 8 cm
221.00 m?2 221.00
RAZEM 221.00
76|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.6/0607-01 posadzkowe
221.00 m?2 221.00
RAZEM 221.00
77|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.6/1102-02 na gtadko
221.00 m?2 221.00
RAZEM 221.00
78|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6/1102-03 tragc.za zmiang grub.o 10mm
Krotnosé = 4
221.00 m?2 221.00
RAZEM 221.00
79|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang |m?2
d.6/1118-04
2.00*2.50 m?2 5.00
RAZEM 5.00
80/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm |m
d.6/1119-02
(2.00+2.50)*2-(2.00+1.00) m 6.00
RAZEM 6.00
81 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6/0607-01 posadzkowe
12.00*18.00 m?2 216.00
RAZEM 216.00
82|KNR-W 2-02 |Slepa podioga z o gr. 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.6/1121-04
12.00*18.00 m?2 216.00
RAZEM 216.00
83|KNR-W 2-02 |Posadzki z deszczutek na gwozdzie m?2
d.6/1122-02
216.00 m?2 216.00
RAZEM 216.00
84 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na klej - lakierowanie posadzek m?2
d.6/202 1135-04
216.00 m?2 216.00
RAZEM 216.00
7|Elewacja
85/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.7/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
(12.72+18.48+1.88)*2 m 66.16
RAZEM 66.16
86 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.7/2612-08 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
5.00*4+2.00*14+2.80*4+1.10+2.05*2+1.00*2+1.40*4 m 72.00
RAZEM 72.00
87 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.7/0932-02 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(12.72+18.72)*2*5.00+1.88*2*3.00 m?2 325.68
RAZEM 325.68
88/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - beto- |m?2
d.7/1505-11 nu bez gruntowania
325.68 m?2 325.68
RAZEM 325.68
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89/ KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m?2
d.7/0921-02
(12.72+18.72+1.88)*2*0.60 m?2 39.98
RAZEM 39.98
90|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,barwiona m?2
d.7/0923-02
39.98 m?2 39.98
RAZEM 39.98
91|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach surowych betonowych m?2
d.7/20202-02
18.50*0.50*2 m?2 18.50
RAZEM 18.50
92|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szer. 45-80 mm m?2
d.7/20203-02
18.50 m?2 18.50
RAZEM 18.50
93|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2
d.7/20203-03
18.50 m?2 18.50
RAZEM 18.50
8|Roboty wyko Aczeniowe
94|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.8/0803-03
(12.00+18.00)*2*5.00+(2.00+2.50)*2*3.00 m?2 327.00
RAZEM 327.00
95|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.8/0815-04
327.00 m?2 327.00
RAZEM 327.00
96|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.8/1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem
327.00 m?2 327.00
RAZEM 327.00
97|/KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.8/0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
12.00*18.00+2.00*2.50 m?2 221.00
RAZEM 221.00
98|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.8/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
221.00 m?2 221.00
RAZEM 221.00
99|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.8/0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa
221.00 m?2 221.00
RAZEM 221.00
100|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach surowych betonowych m?2
d.8/20202-02
12.00*18.00+2.00*2.50 m?2 221.00
RAZEM 221.00
101|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szer. 45-80 mm m?2
d.8/20203-02
12.00*18.00+2.00*2.50 m?2 221.00
RAZEM 221.00
102|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m?2
d.8/20203-03
221.00 m?2 221.00
RAZEM 221.00
9|Chodnik i schody zewn etrzne
103|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.lI-1V - 10 cm m?2
d.9/0102-01 gtebok.koryta
41.00*1.50+8.40*1.75 m?2 76.20
RAZEM 76.20
104|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-1V - za kazde dal- |m2
d.9/0102-02 sze 5 cm glebok.koryta
Krotnosé = 2
41.00*1.50+8.40*1.75 m?2 76.20
RAZEM 76.20
105/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |mz2
d.9/0103-02 chni w gr.kat.llI-IV
41.00*1.50+8.40*1.75 m?2 76.20
RAZEM 76.20
106 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.9/0105-03 zageszcz.
41.00*1.50+8.40*1.75 m?2 76.20
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RAZEM 76.20
107|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.9|0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 7
41.00*1.50+8.40*1.75 m?2 76.20
RAZEM 76.20
108|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill- |m
d.9/0401-02 \Y
1.50+41.00*2+2.70+8.40 m 94.60
RAZEM 94.60
109|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
(1.50+41.00*2+2.70+8.40)*0.20*0.20 m3 3.78
RAZEM 3.78
110|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.9/0407-05 zaprawg cem.
1.50+41.00*2+2.70+8.40 m 94.60
RAZEM 94.60
111|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.9/0511-02 wo-piaskowej
41.00*1.50+8.40*1.75+1.20*3.30+2.00*2.20 m?2 84.56
RAZEM 84.56
112|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.9/0704-01
4.20+3.30+0.80 m 8.30
RAZEM 8.30
113|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podiozu m3
d.9/0218-01
3.30*1.20+4.20*0.10*2.00+2.00*0.16*0.16*3 m3 4.95
RAZEM 4.95
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