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OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA (IV ETAP)

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami w miejscowosciach
Papowo Biskupie, Falecin, gm. Papowo Biskupie.

1. Podstawa opracowania.

-zlecenie inwestora,

-decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
-decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

-opinia ZUD,

-uzgodnienia bran/owe,

-normy i aktualne przepisy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem catej inwestyciji jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
oraz indywidualnymi przepompowniami $ciekdédw na terenie gminy Papowo Biskupie.
Docelowo wszystkie scieki z gminy odprowadzone bedg do modernizowanej
oczyszczalni sciekdw w Zegartowicach. Ze wzgledu na duzy zakres przedsiewziecia,
zostato ono podzielone na V etapdéw. Opracowanie niniejsze obejmuje siec
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z przytgczami oraz instalacjami elektrycznymi
do przepompowni zagrodowych w miejscowosciach Papowo Biskupie, Falecin na
dziatkach:

Papowo Biskupie: dz. nr 64/2, 65, 66, 63/2, 17, 67/1, 67/2, 23, 74, 69, 24/4, 70, 25,
71,721, 72/2,

73/3, 30/1, 30/4, 26/6, 26/5, 31, 44/3, 44/7, 26/3, 26/1, 22, 20, 19/1, 19/3, 19/6, 18,
239, 235,

225/2, 240/4, 240/3, 231/3, 231/4, 231/10, 231/9, 231/7, 233, 234/4, 241

Falecin: dz. nr 23/50, 34/3, 25, 36/1, 20/4, 20/1, 20/5, 21, 35, 12/3, 19/1, 19/3, 19/5,
19/8, 19/7,

18/4, 13/5, 17112, 1714, 17/3, 17/2.

3. Dane wyjsciowe.

Projektowana siec kanalizacji sanitarnej sktadac sie bedzie z kolektora gtéwnego
ci$nieniowego od ktérego zostang wykonane odgatezienia rurociggami
ci$nieniowymi do zagrodowych przepompowni $ciekow zlokalizowanych na
poszczegolnych posesjach. W ramach opracowania planuje sie wykonanie
przykanalikéw (przytaczy) grawitacyjnych od budynku do przepompowni sciekow
(ewentualnie przepiecia do projektowanych przepompowni Sciekdw istniejgcych
odptywow do zbiornikow bezodptywowych) oraz instalacji elektrycznych
zasilajacych przepompownie zagrodowe. Zestawienie podstawowych dtugosci
rurociggow, rur przewiertowych oraz ilosci przepompowni:

__ Przepompownie sciekéw — 28 szt

_ Studzienki rewizyjne PP 315mm — 13 szt

_ Studnie rozprezne Dn 1200mm — 4 szt

_ Przeciski 108 x 4,0 — 96 mb



_RO 108 x4,0-30 mb
_PCV160 — 282 m
_PE 40 —-1646,5m
_PE50-4232,5m
_PEG63-303m

4. Opis projektowanych rozwigzan - sie¢ ciSnieniowa i przytacza
kanalizacji sanitarne;.

TRASA.

Projektowana siec kanalizacji cisnieniowej odprowadzac¢ bedzie scieki

z miejscowosci Papowo Biskupie, Falecin. Od projektowanych przepompowni

zagrodowych projektuje sie odcinki kanalizacji ttocznej PE 40 SDR17 PN10, ktore

zostang wigczone do projektowanego kolektora ttocznego PE SDR17 PN10. Sposéb
wiaczenia przytaczy kanalizacji sanitarnej do projektowanego kolektora ttocznego
pokazano w czesci graficznej projektu. Od istniejacych budynkéw Scieki kanalizacii
sanitarnej odprowadzone bede do indywidualnych przepompowni w nastepujacy
sposob:

- w przypadku braku wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku
projektuje sie 1m przed budynkiem studnie rewizyjna PP 315 i dalej przytgcze
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 ze spadkiem 2% do przepompowni.

- w przypadku budynku, ktory posiada wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej
w budynku oraz zbiornik bezodptywowy na terenie posesiji, projektuje sie przepiecie
istniejacego odptywu do zbiornika bezodptywowego i odprowadzenie sciekdéw
grawitacyjnie rurociggiem PVC 160 ze spadkiem 2% do zagrodowej
przepompowni.

Istniejgce zbiorniki bezodptywowe na Scieki przy budynkach nalezy zlikwidowaé
(zasypac). Istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych zbiornikéw jako zbiorniki
retencyjne wod opadowych do podlewania terenow zielonych. Decyzja

0 pozostawienia zbiornikow lub ich likwidacji nalezy do uzytkownika.

RUROCIAGIIARMATURA.

Zaprojektowano rurociggi ttoczne z rur dwuwarstwowych w zwojach

PE SDR17 PN10.

Jest to dwuscienna konstrukcja rur z polietylenu z dodatkowg zewnetrzna warstwa,
ochronng, odporng na $cieranie oraz zewnetrzne uszkodzenia. Rury te umozliwiajg
zmiane tradycyjnego sposobu uktadania przewodéw. Przewody dwuwarstwowe z PE
sg odporne na uszkodzenia, przez co moga by¢ uktadane w najtrudniejszych
warunkach gruntowych, w gruncie rodzimym bez koniecznosci stosowania obsypki
piaszczystej. Rury te moga by¢ uktadanie w technologii bezwykopowej oraz
waskowykopowej bez wiekszej obawy o uszkodzenie gtbwnego przewodu, poniewaz
zewnetrzna warstwa ochronna absorbuje sity Scierania. Rurociggi nalezy taczyc¢
doczotowo (wzglednie z armatura — elektrooporowo). Rurociggi ttoczne nalezy
uktadac¢ w ziemi, na gtebokosci ok. 1,5m (1,4m od wierzchu rury do poziomu
terenu -rownolegle ze spadkiem terenu). Wtgczenie projektowanych przytaczy

PE 40 do kolektora PE SDR17 PN10 nalezy wykonac¢ poprzez trojnik
elektrooporowy 63,50/40 pod katem 45°. Przejscia projektowanych rurociagdéw pod
istniejgcymi drogami asfaltowymi, wykonaé jako przecisk poziomy w rurze stalowej -



108x4,0mm. Zakonczenie kolektoréw ttocznych PE63/50 stanowi¢ beda studnie
rozprezne SR O 1,2m, w ktérych nastgpi zmiana ruchu $ciekdéw z burzliwego w ruch
laminarny. Po zmontowaniu rurociggow kanalizacji cisSnieniowej wykonac odcinkami
prébe szczelnosci. Probe te wykonac za pomocg sprezonego powietrza lub wody
pod cisnieniem 1,5xProb, nie mniejsze niz 1 MPa utrzymywanym przez 60 min.
Rurociggi grawitacyjne (przytacza do przepompowni) zaprojektowano z rur i ksztattek
PVC klasy S do kanalizacji zewnetrznej . Rury oraz ksztattki tagczone bedg za
pomocg potgczen kielichowych uszczelnianych uszczelkg elastomerowa. Przy
zatamaniach trasy przytgcza oraz przed budynkami zaprojektowano

studzienki rewizyjne PP 315mm . Zwienczenie studzienek w tereniach zielonych
bedzie stanowi¢ wiaz klasy A15. Po wykonaniu przytgcza kanalizacji sanitarnej
nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu przy pomocy sprezonego
powietrza. Przed przystgpieniem do préby, przewody i studzienki powinny byé
szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy¢ nadcisnienie rowne 10 kPa.
Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie spadnie mniej niz

o 3 kPa, to przytacze mozna uwazaé za szczelne.

PRZEPOMPOWNIE ZAGRODOWE.

Zaprojektowano przepompownie zagrodowe w wersji jednopompowej z pompami
wyporowymi Q=0,7dm3/s; Hp=65m. Przepompownie zaprojektowano w zbiornikach
przepompowni z polietylenu O 0,8m, H=2,34m. Zwienczenie zbiornikow
przepompowni bedzie stanowi¢ wtaz klasy D400. Przepompownie umiescié

w gruncie zgodnie z DTR producenta. Przepompownie bede posiadaty wtasne
sterowanie z rozdzielnig elektryczna.

ROBOTYZIEMNE.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci
minimum 1,0 m dla komunikaciji.

W miejscach przejScia przez ogrody chroni¢ drzewa i krzewy przed zniszczeniem.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie, a usuniety recznie trawnik utozy¢ w miejscu jego
pierwotnego zalegania.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w poblizu czynnego uzbrojenia
podziemnego - recznie, o skarpach pochytych. Wykopy pod zagrodowe
przepompownie wykonac jako pionowe z zabezpieczonymi Scianami palami
szalunkowymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Przed utoZzeniem rurociggow nie nalezy wykonywac podsypki ani
nadsypki. Uktadajgc rurociag nalezy pamietac, aby rury miaty

jednakowe podparcie na catej swojej dlugosci oraz nie przesuwaty sie podczas
obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gore lub naciskéw sprzetu
budowlanego.

Przejscia projektowanych rurociggéw pod istniejgcymi drogami afaltowymi,
wykonac¢ jako przecisk ( wg technologii wykonawcy).

W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykopy wygrodzi¢, a ulice oznakowac.
Przejscia dla pieszych nalezy wykonaé za pomoca specjalnych ktadek.



Po sprawdzeniu szczelnos$ci rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu,
zwracajac szczegoblng uwage, aby elastyczna rura miata wystarczajgce oparcie po
bokach, co pozwoli jej wytrzymac¢ duze naciski z gory. Warstwy wypetnienia z kazdej
strony rury o gruboéci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej
zageszczarki wibrujgcej. Wykopy musza byé zageszczone do normatywnego stopnia
zageszczenia. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpocza¢ dopiero
wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0.40 m ziemi.

W ziemi - 0,6m nad rurociggiem nalezy na catej dtugosci umiesci¢ tasme
ostrzegawczg o szer. 0,2m ze Sciezkg metalizowang. Ziemig uzyskang z wykopow,
po usunieciu z niej wiekszych kamieni, mozna

wykorzysta¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu ubijajac jw. jej poszczegolne
warstwy.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonacé zgodnie z:
1) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
2) PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
3) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
4) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
5) PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
6) PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
7) PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
8) PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko
9) PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze,
10) PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,
11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
T- 1l Instalacje sanitarne i przemystowe COBRTI ,Instal” 1987
12) Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;j
13) PN-EN 124 :2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig
14) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych".
15) ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.

OSWIADCZENIE
Oswiadczamy , ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Projektowat/sprawdzit: mgr inz. Stawomir Matuszak
mgr inz. Piotr Banach
SEYCZEN, 2012 ..o



OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA (IV ETAP)

do projektu budowlanego wewnetrznych linii zasilajgcych dla zasilania
przydomowych przepompowni sciekdéw sanitarnych w m. Papowo Biskupie, Falecin
gm. Papowo Biskupie.

1. Podstawa opracowania:

- projekt budowlany branzy sanitarne;j.
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000 przedmiotowego terenu.
- wizja lokalna na terenie realizacji inwestycji w m. Papowo Biskupie, Falecin.

2. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje budowe zalicznikowych wewnetrznych linii zasilajgcych od
tablicy gtdwnej budynku na danej posesji do szafy sterujgcej. Kable zasilajgce
pompy i urzgdzenia sterujgce praca pomp (komplety czujnikow poziomu $ciekow)
wchodzg w sktad dostawy sanitarnej razem z szafkami sterujgcymi

i przepompowniami (pompami).

3. Stan projektowany:

Dla zasilania kazdej z 28-miu przepompowni projektuje sie w zalezno$ci od sposobu
zasilania budynku oraz miejsca lokalizacji szafki sterujgcej na danej posesiji
(tréjfazowy lub jednofazowy), zalicznikowag wewnetrzna linie zasilajgcg przewodem
YDY lub kablem YKY.

4. Wewnetrzne linie zasilajace.

Dla zasilania jednofazowego przepompowni $ciekow bedzie to przewdd YDY 3x2,5
mm2 lub kabel YKY 3x2,5 mm2, a dla zasilania tréjfazowego przewdd YDY 5x2,5
mm2 lub kabel YKY 5x2,5 mm2. W wypadku montazu szafki sterujgcej na budynku
przewod YDY 3(5)x2,5 mm2 nalezy uktadac p/t, a przy montazu szafki jako
wolnostojacej przy przepompowni kabel YKY 3(5)x2,5 mm2 nalezy uktadac p/t i dalej
w ziemi.

W przypadku trudnosci w uzyskaniu zgody wtasciciela budynku na utozenia
przewodu (kabla) zasilajgcego szafke p/t dopuszcza sie mozliwo$¢ utozenia go n/t

w listwie lub w rurce instalacyjnej niepalnej. Jezeli szafka sterujgca jest instalowana
na zewnatrz w poblizu przepompowni to dalej projektowane kable YKY 3(5)x2,5 mm2
uktadac¢ w ziemi w rowie falisto, na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku
wolnego od zanieczyszczen. Po utozeniu kabli nasypa¢ ponownie 10 cm warstwe
piasku, nastepnie zasypa¢ wykop warstwg ziemi rodzimej o grubosci 25 cm

i nastepnie przykry¢ pasem folii koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm, szerokosci
minimum 20 cm. Kabel w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, ktére powinny
zawiera¢ symbol i nr ewidencyjny linii, znak uzytkownika kabla, rok utozenia,
oznakowanie kabla wg normy. Przy wprowadzaniu kabla zasilajgcego do szafki



sterujacej pozostawic¢ zapasy o dtugosci 1 m. Ewentualne zblizenia oraz
skrzyzowania z rurami wodnymi i kanalizacyjnymi, kablami energetycznymi
telekomunikacyjnymi oraz innymi elementami uzbrojenia podziemnego wykonywac
zgodnie z norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

W przypadku niemoznosci zachowania normowych odlegtosci od

istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego stosowac rury ochronne DVK 50.
Przy tablicach gtéwnych budynkéw (tablicach licznikowych) wykona¢ na zewnatrz
budynku uziom typu P-1 o rezystancji mniejszej od R<30 X dla uziemienia
dodatkowego miejsca rozdziatu przewodu PEN na przewody PE i N. Budowe
wewnetrznych linii zasilajgcych przewodowych i kablowych wykona¢ wedtug planu
sytuacyjnego.

5. Rozbudowa istniejgcych tablic gtéwnych (licznikowych)
budynkéw oraz zabezpieczenie gtéwne projektowanych wiz-tow:

Jako zabezpieczenie gtowne zalicznikowe projektowanych wewnetrznych linii
zasilajacych przyjmuje sie wytaczniki instalacyjne S303 C10 lub S301 C-16 w
zalezno$ci od sposobu zasilania budynku (jedno lub trojfazowy). Zabezpieczenia te
zabudowywac w miare mozliwosci w istniejgcych tablicach gtéwnych (licznikowych)
budynkow. W przypadku niemozliwosci zabudowania zabezpieczen w istniejgcych
tablicach, nalezy je wbudowac obok w obudowach izolacyjnych podtynkowych z
drzwiczkami transparentnymi w Il klasie izolacji o stopniu ochrony IP40
(czteromodutowych z listwami PE i N). Rozbudowe istniejgcych tablic gtéwnych
(licznikowych) budynkéw wykonac wg rys.

6. Ochrona od porazen:

Wykonac¢ dodatkowe uziemienie miejsca rozdziatu przewodu PEN w projektowanych
rozbudowach tablic gtéwnych (licznikowych). Potgczenie od miejsca rozdziatu
przewodu PEN na PE i N wykona¢ przewodem LY 4 mm2 p/t do miejsca montazu
ztacza kontrolnego miedziano -mosieznego do potgczenia przewodu LY 4 mm2

z ptaskownikiem FeZn 25x4 prowadzgcym dalej n/t do uziomu pionowego P-1. Od
miejsca rozdziatu, w sieci zasilajgcej przepompownie, stosowac siec TN-S troj lub
piecioprzewodowsq. Jako ochrone przed dotykiem posrednim stosowa¢ samoczynne
wytaczenie.

Zwraca sie szczegolna uwage na starannos¢ wykonania potgczen ochronnych

i pbzZniejsze sprawdzenie ich ciggtosci oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na drodze pomiarow.

7. Uwagi koncowe:

- catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem;

- roboty kablowe realizowac¢ w oparciu o norme N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

- instalacje elektryczna w budynkach zrealizowaé w oparciu o rozporzgadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, zm.

Dz.U.04.109.1156 +) — dziat IV — wyposazenie techniczne budynkéw — rozdziat 8 —

instalacje elektryczne;



- projektowana instalacje elektryczna w budynkach wykonac¢ zgodnie
z poszczegolnymi arkuszami normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”;
- zastosowane materiaty i urzgdzenia elektryczne muszg posiada¢ odpowiednie
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci;
- po realizacji robot wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji i rezystancji uziemien,;
- zwréci¢ szczegolng uwagg na normatywne odlegtosci od instalacji sanitarnych.

OBLICZENIA TECHNICZNE.

do projektu budowlanego wewnetrznych linii zasilajgcych dla zasilania
przydomowych przepompowni sciekdw sanitarnych

1. Bilans mocy zainstalowanej dla projektowanych szafek
zasilajacych:

Moc szczytowa dla szafki:
PS=1,1 kW

Prad obliczeniowy tréjfazowy:
11 x 10°

lg = =1,7A
1,73x 400 x 0,93

Dobieram zabezpieczenie zalicznikowe w tablicy gtéwnej (licznikowej) budynku,
wytgcznik instalacyjny nadmiarowoprgdowy S 303 C-10.

Prad obliczeniowy jednofazowy:
lg = 1,1x10°

“52A
230 x 0,93

Dobieram jako zabezpieczenie zalicznikowe w tablicy gtéwnej (licznikowej) budynku,
wytgcznik instalacyjny nadmiarowoprgdowy S 301 C-16.

OSWIADCZENIE
Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat/sprawdzit:

Krzysztof Kaminski

mgr inz.Mieczystaw Szczygiet

SEYCZEN, 2012 ..o
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1. Nazwa i adres obiektu budowlaneqo.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI (IV ETAP) —
PAPOWO BISKUPIE, FALECIN.

2. Inwestor.

URZAD GMINY PAPOWO BISKUPIE,
86 - 221 PAPOWO BISKUPIE

3. Projektant.
- mgr in/. Stawomir Matuszak
upr. bud. nr KUP/0139/PWQOS/05

- tech. Krzysztof Kaminski
GP.1.7342/124/TO/91-92

4. Opis.

4.1 Zakres robot.

W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robot:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w miejscowosciach Papowo
Biskupie, Falecin.

4.2 Kolejnos¢ wykonywania robét.

- geodezyjne wytyczenie trasy

- rozebranie nawierzchni,

- wykopy mechaniczne i reczne,

- wykonanie przewiertéw pod drogami,

- montaz przewodow kanalizacji sanitarnej i studzienek,

- montaz przepompowni zagrodowych,

- montaz wewnetrznych linii zasilajgcych dla zasilania przydomowych przepompown
Sciekdw sanitarnych

- préba szczelnosci sieci i przytaczy

- zasypywanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

- wykonywanie prac odtworzeniowych.

4.3 Wykaz istniejagcych obiektow.

Na dziatkach, na ktorych prowadzone bedg roboty zlokalizowane sg budynki
mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne oraz budynki gospodarcze, produkcyjno-
magazynowe i uzytecznos$ci publiczne;j.

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dziatkach, na ktorych prowadzone beda roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujg elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie dla



bezpieczenstwa i zdrowia ludzi m.in. stupy energetyczne sredniego i wysokiego
napiecia, urzadzenia rolnicze, istniejgce uzbrojenie podziemne (m.in. gazociag).

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji robét.

Podczas prac bedzie wystepowac zagrozenie dla pracownikéw:

- przysypanie ziemia podczas wykonywania robot ziemnych;

- obsuniecia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;

- obsuniecie pali rozporowych,;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robét;

- przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatdow budowlanych do wykopu
- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

W skrajnych przypadkach istnieje mozliwos¢ skaleczen i uszkodzen ciata
spowodowanych niewtasciwg obstuga sprzetu budowlanego.

4.6 Sposob prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét.
Podczas prowadzenia kolejnych etapéw zadania konieczne jest

przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robaot.

4.7 Srodki bezpieczenstwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robét,
- Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas transportu materiatéw
sposobem recznym,

- Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac¢ w sposéb nie
utrudniajgcy ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robat.
Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdinych maszyn i urzadzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robét.

5. Uwagi konncowe.

Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych robét realizacja inwestycji wymaga
opracowania szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - "planu bioz"
wg Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126.

Projektowat:mgr inz. Stawomir Matuszak
SEYCZEN, 2072 ...t



