KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
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warstwa z mieszanki gruzu betonowego sortowanego
i pospotki frakcji 0-31 mm w stosunku 1:1 grub. 15 cm NAWIERZCHNIA ZJAZDU:
potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsja:
- grysem bazaltowym frakcji 2/5 mm w ilosci 12 kg/m? emulsjg szybkorozpadowa Kl. 70
w ilosci 2.6 | /m?
- grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilosci 16 kg/m? emulsjg szybkorozpadowg KI. 70
w ilosci 3.0 I/ m?
- grysem bazaltowym frakcji 8/11 mm w ilosci 22 kg/m w ilosci 3,51/m

podbudowa z tlucznia kamiennego 0 - 31,5 mm grub. 15 cm

warstwa wyréwnawcza z piasku grub. 10 cm

Pracownia Projektowa D.M. Wiodzimierz taganowski
87-100 Torun, ul. Harcerska 16 ¢ /4

tel. 513-14-30-33

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej - Niemczyk
Adres: Niemczyk, dziatki nr 29, 72, obreb Niemczyk 0007
Branza: Drogowa stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy

Inwestor: Gmina Papowo Biskupie
86 - 221 Papowo Biskupie 128

Nazwa A 5 A
rysunku: Konstrukcja nawierzchni zjazdu

j A . GP.1V.8346/159/TO/91
Projektant Wiodzimierz taganowski specj. konstrukcyjno - inzynieryjna

drog:
9 w zakresie drég
" s " " WAM/OKK/U/25/03
Sprawdzit: inz. Andrzej Ostowski speci. konstrukeyjno - budowlana
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