Kosztorys ofertowy

Przebudowa ulicy Kretej w m. Potajewo

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. | llos¢ Cena jedn. Warto$é
1 KNNR 10111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0.162
Uproszczona (drogach), w terenie: réwninnym
2 | KNR2-310813-01 | Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: m 12.4
Uproszczona 15x30 cm, na podsypce piaskowej
3 | KNNR60803-08 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na m2 23
Uproszczona podsypce cementowo-piaskowej, wykonane recznie
rozebranie naw. z kostki betonowe;
4 KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki, przy m3 2.2
Uproszczona mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢
1 km Krotno$¢ = 2
5 KNR 2-31 1104-05 | Remont czastkowy nawierzchni z klinkieru drogowego | m2 31
Uproszczona na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa, klinkierem z rozbiorki
uktadanym na rab
przetozenie istn. nawierzchni chodnika
6 KNR 2-01 0201-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 412.03
Uproszczona przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownoéci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
wykonanie koryta
wykonanie koryta -utwardzenie (167,6 m2)
7 KNR 2-01 0214-02 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3 412.03
Uproszczona transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t grunt kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 4
8 KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m2 1109.8
Uproszczona warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
9 | KNR2-310402-03 |tawy pod krawezniki: betonowe zwykte m3 16.72
Uproszczona tawa pod obrzeza : 13,02 m3
tawa pod  $ciek : 2,93 m3
tawa pod kraweznik : 0,74 m3
10 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, przy m 443
Uproszczona wypetnieniu spoin: piaskiem i wymiarach
obrzeza 30x8 cm
11 | KNNR 6 0403-03 | Krawezniki betonowe wystajace, wraz z wykonaniem | m 28
03 Uproszczona taw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej,
0 wymiarach: 15x30 cm; tawa z bet.B 12,5
12 | KNR 2-31 0403-07 | Dodatek za ustawienie kraweznikdéw betonowych,na | m 7
Uproszczona tukach o promieniu: do 10 m
13 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2 913
Uproszczona grubosci po zageszczeniu: 15 cm
14 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérnao | m2 913
Uproszczona grubosci po zageszczeniu: 8 cm Krotnos¢ = 0.625
15 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 167.5
Uproszczona grubosci po zageszczeniu: 15 cm Krotnos¢ = 0.6667
16 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych szt 5
Uproszczona
17 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych szt 1
Uproszczona
18 | KNR 2-31 0402-03 | Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte m3 1.2
Uproszczona
tawa pod $ciek podchodnikowy
19 | KNR 2-31 0403-01 | Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 | m 43

Uproszczona

cm - na podsypce piaskowej

$ciek podchodnikowy




20 | KNR 2-31 0502-06 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, | m2 11.5
Uproszczona na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
$ciek podchodnikowy
21 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: | m2 1080.5
Uproszczona 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowe;
22 | KNR 2-310105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona m2 38
Uproszczona mechanicz- nie, o grubosci warstwy po zageszczeniu:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢ = 2
23 | KNR 2-310105-03 | Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, 0 m2 38
Uproszczona grubos$ci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
24 | KNR 2-31 0309-05 | Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych m2 38
Uproszczona kwadratowych o grubosci: 12 cm, z wypetnieniem
spoin piaskiem
naw. z ptyt azurowych grub. 8 cm miejsca parkingowe
25 | KNR 2-310607-02 | Scieki uliczne z dwdch rzeddw klinkieru drogowego, m 146.6
Uproszczona uktadane na pfask - jednoskrzydtowe, na podsypce
cement-piaskowej
$ciek z kostki betonowej
26 | KNR4-010203- Uzupetnienie betonem B-15,betonowych m3 5.58
0101 Uproszczona | monolitycznych niezbrojonych elementow
konstrukcyjnych: taw i stop fundamentowych
uzupetnienie podmuréwek ogrodzen
przy wykonaniu koryta
27 | KNR 4-010214-03 | Przygotowanie masy betonowej na beton zwirowy: B- | m3 5.58
Uproszczona 15
28 | KNR2-310702-01 | Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o szt 3
Uproszczona $rednicy 50 mm
29 | KNR 2-310703- Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakow szt 3
0206 Uproszczona | drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm, folia Il
gen.
30 |KNR2-310706-01 | Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczuko- | m2 3
Uproszczona wymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane: recznie
31 | KNR 2-21 0410-02 | Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w m2 3
Uproszczona gruncie kat.l-Il, z wymiang gleby rodzimej ziemig 10 cm
32 | KNR2-210401-01 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez m2 3
Uproszczona nawozenia, w gruncie: kat.|-ll
33 | KNR2-21 0607-03 |tawki parkowe: z betonu Zwirowego monolitycznego szt 3
Uproszczona
ANALOGIA: donice betonowe 120x60 cm do kwiatow
z obsadzeniem
34 | KNNR 10111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0.162

Uproszczona

(drogach), w terenie: rowninnym

inwentaryzacja powykonawcza

Razem:
VAT:
Brutto:




