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Projektant :

Asystent 

projektanta :

Bolesław Mierzwa 

Nr uprawnień UAN-8345/990/86

inŜ.M.Ładyko
os.Słoneczne 1/12
64-700 Czarnków

Nr uprawnień GP 7342/1632/91

skala  1:50 , 1:10

Inwestor :Gmina Połajewo, ul. Obornicka 6a,   64-710 Połajewo 

Przebudowa ulicy Krętej w m. Połajewo

Przekroje normalne

2 %

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr.  5 cm

podbudowa z kruszywa łam. stab.mech. gr. 20 cm
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2 %

obrzeŜe bet. 8x30 cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 grub. 3 cm

ława betonowa C12/15  Fb= 0,03 m3/mb

kostka betonowa grub. 8 cm

podsypka cem. piaskowa grub. 5 cm

ława betonowa C12/15 grub, 20 cm

obrzeŜe bet. 8x30 cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 grub. 3 cm

ława betonowa C12/15  Fb= 0,01 m3/mb
kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr.  5 cm

podbudowa z kruszywa łam. stab.mech. gr. 20 cmkostka betonowa grub. 8 cm

podsypka cem. piaskowa grub. 5 cm

ława betonowa C12/15 grub, 20 cm

Przekrój 1  - 1 Przekrój 2  - 2

3

A

Przekrój 3  - 3

01.2014

obrzeŜe bet. 8x30 cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 grub. 3 cm

ława betonowa C12/15  Fb= 0,03 m3/mb

płyta betonowa aŜurowa 60x40 gr. 8 cm

geowłóknina odcinająca ,nieprzepuszczalna

podsypka cementowo - piaskowa gr.  3 cm

podbudowa z kruszywa łam. stab.mech. gr. 20 cm

obrzeŜe bet. 8x30 cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 grub. 3 cm

ława betonowa C12/15  Fb= 0,01 m3/mb

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr.  5 cm

podbudowa z kruszywa łam. stab.mech. gr. 20 cm

kostka betonowa grub. 8 cm

podsypka cem. piaskowa grub. 5 cm

ława betonowa C12/15 grub, 20 cm

obrzeŜe bet. 8x30 cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 grub. 3 cm

ława betonowa C12/15  Fb= 0,03 m3/mb

Szczegół "A"  
skala 1:10

zaprawa cem.piaskowa

krawęŜnik betonowy uliczny 15x30x100 cm

podsypka   grubości 10 cm

A

Szczegół "B"  
skala 1:10

Ściek podchodnikowy ,,trapezowy" karta 01.30
skala 1:10

kostka betonowa grub. 6 cm

podsypka  cem.-piaskowa grubości 5 cm

płyta chodnikowa 50x50x7

Beton C16/20

otwory w płytach aŜurowych wypełnić ziemią 

roślinną i obsiać trawą

1,4 - 2  % (spadek zmienny)

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr.  5 cm

podbudowa z kruszywa łam. stab.mech. gr. 10 cm

utwardzenie terenu

utwardzenie terenu


