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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ulicy Kr ętej w  m. Połajewo

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:
1.1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych

                    w skali 1:500
1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. )

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem
1.4. Pomiary własne w terenie

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przebudowy dotyczy ulicy Krętej w m. Połajewo powiat
          Czarnkowsko-Trzcianecki.

Projekt obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

III. LOKALIZACJA

Początek projektowanej ulicy zlokalizowano na krawędzi ulicy Rynek, koniec
km 0+162,6 na przecięciu z krawędzią jezdni ulicy Szkolnej.

IV. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Trasy projektowanej ulicy biegnie po istniejącej nawierzchni gruntowej.
W pasie drogowym przebudowywanej ulicy występują urządzenia uzbrojenia
podziemnego terenu tj.:
- kabel telefoniczny
- kabel energetyczny
- kanalizacja sanitarna
- wodociąg
Studzienki telekomunikacyjne i kanalizacji sanitarnej, naleŜy w trakcie
przebudowy wyregulować wysokościowo.
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V. ZAŁO śENIA PROJEKTOWE

Planowany zakres robót oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono
z inwestorem (Urząd Gminy Połajewo). Zakres opracowania obejmuje:
- zaprojektowanie ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej
   na całej długości ulicy,
- zaprojektowanie powierzchniowego odwodnienia ulicy,
- budowę koniecznych zjazdów.
- kategoria ruchu: KR2
- klasa drogi: D, (ciąg pieszo-jezdny)
- nawierzchnia jezdni: betonowa kostka brukowa - szara, gr 8 cm
- ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej typu: „cegła” o gr 8cm,
   szerokość ścieku 20cm ,
- ściek podchodnikowy „trapezowy” (karta 01.30) w km 0+013

V.1 Wpływ  drogi  na  środowisko
Projektowana  trasa  przebiega po  istniejącej  drodze gruntowej i obsługuje

          gospodarstwa domowe zlokalizowane przy tej ulicy.
Charakterystycznym dla dróg  gruntowych jest duŜa emisja pyłów podczas
eksploatacji  oraz  rozmywanie  i  deformacja  nawierzchni przy opadach.
Rozwiązaniem  jest  zastąpienie  drogi  gruntowej  jezdnią  o nawierzchni z
kostki betonowej. Dzięki temu zabiegowi polepszony zostanie komfort jazdy.
PoniewaŜ  projektowana droga obsługuje głównie ruch miejscowy nie
spowoduje to wzrostu emisji zanieczyszczeń i hałasu, a wręcz przeciwnie -
spowoduje jego zmniejszenie.

VI.  ROZWI ĄZANIA   PROJEKTOWE
Profil podłuŜny ciągu drogi zaprojektowano tak aby nawiązać do istniejących
rzędnych zjazdów na posesje i zapewnienia odpowiedniego odwodnienia
nawierzchni ulicy.
Konstrukcja nawierzchni jezdni zaprojektowana z kostki betonowej koloru
szarego grubości 8,0 cm na podsypce cementowo -piaskowej gr. 5,0 cm na
podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
grubości 20 cm.
Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych zaprojektowana z płyt
betonowych aŜurowych 60x40x8 cm(wypełnionych ziemią urodzajną
i obsianych trawą) na geowłókninie odcinającej i podsypce piaskowo –
cementowej grubości 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie grubości 20 cm
Ściek w jezdni
- z kostki betonowej brukowej szarej 10x20x8cm na ławie betonowej z betonu C12/15
ułoŜony 1 cm poniŜej poziomu krawędzi jezdni.
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          Ściek podchodnikowy „trapezowy” (karta 01.30) w km 0+013 do odprowa-
          dzenia wody opadowej z części ulicy w km0+000 do 0+022. Pozostała część
          wód opadowych zostanie odprowadzona powierzchniowo w kierunku ulicy
          Szkolnej i dalej do istniejącego wpustu kanalizacji deszczowej ,zgodnie z
          profilem podłuŜnym.

VI.1.  Zjazdy do posesji
Zjazdy  naleŜy  wykonać  z  kostki  betonowej  gr.  8 cm  na  podsypce  
cementowo – piaskowej  i   podbudowie  z  kruszywa  łamanego  gr.15 cm.
Obramowanie zjazdów wykonane  zostanie z obrzeŜy betonowych 8 x 30cm.

VI.2. Urządzenia  obce
Projektuje  się  wykonanie  regulacji  wysokościowej  istniejących  urządzeń
uzbrojenia  terenu  do  wysokości  nowo  ułoŜonej  nawierzchni.
NaleŜy  wykonać  regulację  wysokościową pokryw studni kanalizacji
sanitarnej  zlokalizowanych w jezdni.

V I I .   UW AGI   KO ŃCOW E
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego
i  zabezpieczenia  robót  na  Terenie Budowy,  aŜ  do  zakończenia  i  odbioru
końcowego  robót.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,
zainstaluje i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,
zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.
Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych
zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów
bezpieczeństwa.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru  oraz  przez
umieszczenie, w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora
Nadzoru, tablic  informacyjnych,  których  treść  musi  odpowiadać  wymogom
Prawa  Budowlanego.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów
dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności  Wykonawca
ma  obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań.
Wykonawca zapewni wyznaczenie w terenie oraz inwentaryzację  powykonawczą
przez  uprawnioną  jednostkę  wykonawstwa  geodezyjnego.
Roboty ziemne w obrębie uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonywać ręcznie.

Opracował:

inŜ. Mariusz Ładyko         Bolesław Mierzwa


