1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t drogowych przy przebudowie ulet€j w Potajewie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogodlne nalg rozumie i stosowé w powikzaniu z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

Nr ST
D.00.00.00.

D.01.02.04
D.03.01.01
D.04.01.01
D.04.04.00
D.04.04.02
D.05.03.03
D.05.03.23a
D.07.01.01.
D.07.02.01.
D.08.03.01
D.08.05.01

Nazwa )
WYMAGANIA OGOLNE

Rozbiérka elementéw drog

Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych

Koryto oraz profilowanie i zgggczanie podima

Podbudowa z kruszywa ,wymagania ogolne

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilineg@a mechanicznie
Nawierzchnia ptyt betonowych aurowych

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Betonowe obrza za chodnikowe

Sciek z kostki betonowej brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego @&¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus

ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumgtty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uucifb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zawzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronawmpiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsgty do

notowania zdarzei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej paudizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe i projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyckontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykana), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - cg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.



1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami luloahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziehcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymonami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robdt w formie wyliggzeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikébw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez hyniera/Kierownika
projektu.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzeyzaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwazanych z ocenjakasci materiatow oraz robét.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentagjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/ Kierownika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsltych do przejmowania i rozktadania oly@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s miedzy warstwg Scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa #ga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnascézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktada sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietidienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

h) Warstwa odgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17.Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetal przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
Zwiagzanych z nj urzadzea oraz drzew i krzewow. Pas drogowy iaoréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usdlzer chronikcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.19.Pobocze - oz korony drogi przeznaczona do chwilowego postojgapdow, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.20.Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.21.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdata autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geosmiygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.23.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.



1.4.24.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdo (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.26.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twarze czs¢ terenu budowy.

1.4.27.Zadanie budowlane - €% przedstwziccia budowlanego, stanoyga odebrma catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtiiowych. Zadanie mie polega na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynnei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktow
gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orgzeenplarz dokumentacji projektowej z SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalivdasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym w
szczego6towych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkoekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtzgs¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nichs
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dolentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayrn wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinaosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentagcprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartici docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST i
wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Vhglacy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,patthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyengstniefcych obiektow
(jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktia,do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim aderm drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania byd® zaleznoici od potrzeb i pogpu robdét projekt organizacii
ruchu powinien b§ na bieaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robt Wykonawca dostarczynstaiuje i lrdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewqtgay ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocaiov dziea i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.



Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przeziyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktows.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceagbizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy ored#ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda miaty aprobat techniczia wydary przez uprawnicn
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsra@dowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, apkamczeniu robot ich szkodlivgs
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Zeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod; na wycie tych
materiatow od wiéciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wlasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddoych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemievtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarozpocgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpaeiadomi Irzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz k&dzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposoOb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawe a wiscicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wlaskoi i drog wewrtrznych. Jednade,



ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigione
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaabwy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowésig do ustawowych ogranicaeaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdéw i wypagenia na i z terenu rob6t. Pojazdy powadej nadmierne obgienie osiowe niedila
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za
naprave wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgogmieleceniami liyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyeej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowenmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyblpmenty byly w zadowalkgjym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie igniera/Kierownika
projektu powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowae or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérevs jakikolwiek sposdb zvwizane z wykonywanymi robotami etizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyaiaw w odniesieniu do
sprz:tu, materiatéw lub urdzer uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robot i w sposohgty bedzie
informowa® Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgustawiajc kopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegjgr Irzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnoweanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaa&ankretne normy i przepisy, ktore spethiaaj
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatobowkzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemispaistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@yréwny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem icteggzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdnice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&anmi musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzeditazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstamjirierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotygze proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rownie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposdb agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.



2.2. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #iycie tych materiatéw do innych robotzrie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigujozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naiep 3
tygodnie przed tyciem tego materiatu, albo w okresie z8aym, jgli b¢dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez kyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie me by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadedo czasu gdydola one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaiy fgakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Inspekcja wytwarni materiatéw

Wytwornie materialow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Protéterialdow mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich whkgiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptaciji ok&onej partii
materiatow pod wzgldem jakdgci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musza by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjit,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprogania inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii
robét, zaakceptowanym przezjymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalv wymienionych wyej
dokumentach, spgk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotyaezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzajcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwo ¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonsylniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboéru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji lsyniera/Kierownika projektu, nie
moze by pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantafe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi®puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wkiwosci przewa:onych materiatow.



Liczbasrodkow transportu powinna zapewéiarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegaspetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacigkaéw i innych parametréw technicznyc$rodki transportu
nie spetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przeziyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca khdzie usuwé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t,crazgodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym pk&ykonawe oraz poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkonwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceewi planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostamisunéte przez Wykonawge
na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany bid okae sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoarzez Irzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfoives SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada materiatow
i rob6t, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach materialowswliadczenia z przes#oi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Irzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robd6t. Skutki finansowe z tego tytydaniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowa i przedstawi do akceptacji layniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakoi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéé¢, zamierzony sposéb
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gawmdupcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jadka terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

— system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehiiologicznym,
proponowany sposob i fonprzekazywania tych informacji #gnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz udzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przediuitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoOb i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uegzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, walytania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementow robdt,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakoéci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatlazomg
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne
do pobierania prébek i baflanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dkwee, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane ddzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 2eli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymatyaie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfansungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laciaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania probeartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodolhistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie zapewnioa mazliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek eda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przéVykonawg do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcaetizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztygokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmug jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. WAtkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstzav
pismie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraayWykonawca i producent materialdbw powinien udzietiu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokondgg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegazqz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,cbtizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wtasnych bad@ntrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprébki materialéw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatow i robét z



dokumentagj projektovg i SST. Maze rownie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtdrnych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ataciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
- aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywgmagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robé6t pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razngzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badmda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy doa dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcst&ny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawiaeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramoéw robaét,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robat,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycace jak@ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyddb przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imeyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow



Ksiazka obmiaréw (opcjonalnie karty obmiaréw) stanowkdment pozwalacy na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kski obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakwi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na
kazde zyczenie Iityniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rg@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowierdabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Irzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z e€ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawd
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegidgci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

Jeli SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako dtugaé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.akzé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaegrzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezexda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahkcznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylrierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogirmostpu robét.

Odbioru robot dokonuje hynier/Kierownik projektu.

Gotowai¢ danej czsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbndi powiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika
projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
dokumentacj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czgciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje bynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdlip
jakosci i wartasci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomneém na gimie o tym fakcie Iayniera/Kierownika
projektu.

Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu zakzenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddkajaca roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafdla pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robot z dokumentagjprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakaé¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajjektovs i SST ale nie ma to wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedséwno ruchu, komisja dokona paten , oceniagC pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggm robdt jest protokoét odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientdw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST

agrLN
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6. deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

7. opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST

8. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngddogotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét

Wszystkie zarazdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegatych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarowy ustalorn
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatnaci jest wartéé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:
— robocizre bezpdredna wraz z towarzysgcymi kosztami,
— wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyfjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statezeniem kopii projektu ignierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnignikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziesawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakow®i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).
2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopaziz01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B)5
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi zmianami).
D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru robot przy przebudowie ul. éej w Potajewie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstarsa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z rozbidrk
- Obrzey i krawgznikdw
- Nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudow
Wraz z wywozem na magazyn Inwestora (wybranego nasig resz¢ w miejsce wybrane przez Wykonawc
spetniajce wymagania przepisdw o gospodarce odpadami.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQMymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych
Doty powstate po rozbidrce elementow drog, znajdeljse w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W szczegénoalery
zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’'6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldétiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, powinno spetnia
odpowiednie wymagania oldlene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00¢@magania ogdine”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove robot zwazanych z rozbidrkelementéw drdg i ulic jest:
— dla nawierzchni i chodnikéw- h{metr kwadratowy),
-  kraweznikbw - m (metr),
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢¥magania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki kawznikéw i obrzey :
- wylamanie krawznikéw lub obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, taw pod kranki
— zaladunek i wywiezienie
— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki warstw nawierzchni i chodnikow
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhbidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni
— przesortowanie i uteenie w stosach
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— zaladunek i wywiezienie
- wyroéwnanie podt@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkeka zagszczenia gruntu.
D-03.02.01
REGULACJA PIONOWA
ZAWOROW | STUDNI REWIZYNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem regulacji pionowej zaworowudzienek kanalizacyjnych przy:
przebudowie ul. Kgtej w Potajewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowgntraktowy przy realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i odbiorem
regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych (sfudzienek rewizyjnych, zaworow).

1.4. Okrélenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - udzenie paczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub piwiej eksploatacji
kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wudzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich $emvacji i
przewietrzania.

Wohpust uliczny (wpustciekowy, studzienkdciekowa) - urzdzenie do przepia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizagzdeowej lub ogolnosptawnej.

Wiaz studzienki - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skeigkek rewizyjnych, umdiwiajacy
dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Kratkasciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedasiigjod géry do wpustu ulicznego.

Nasada £eliwna) z wlewem bocznym (w krawniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedasti w
ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze rob6t
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdjhepkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studdi&analizacyjnej naley uzy¢:
materialy otrzymane z rozbiérki studzienki orazazhioérki otaczajcej nawierzchni, nadage st do ponownego
wbudowania,
materialy nowe, &dace materialem uzupemnigym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak mate
rozbiérkowy, odpowiadare wymaganiom:
OST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do napratudzienki,
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OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatébw potrzebnych do idoia nowej
nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [k .
3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézae mazliwoscia korzystania z nagpujacego
sprztu:

pity tarczowej,

miota pneumatycznego,

sprzarki powietrza,

dzwigu samochodowego,

zag:szczarki wibracyjnej,

sprztu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatéw do wykonania napraveyyipien odpowiadawymaganiom okrdonym w:

OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatdéw do nagratudzienki,

OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatéw wykorzystywanych do wylemia
nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadgtych studzienek, podlegajce naprawie

Uszkodzenie studzienek udzen podziemnych wyspuje, gdy rénica pozioméw porgdzy:
kratka wpustu ulicznego a gégrpowierzchm warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povgj
1,5 cm,

whazem studzienki a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi povagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
roboty przygotowawcze

rozpoznanie uszkodzenia,

wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,

wykonanie naprawy

napraw uszkodzonej studzienki,

utozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

okresleniu stanu nawierzchni w bezgednim otoczeniu studzienki,

wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

rozeznaniu maiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy mavobejmowécaty obszar uszkodzonej nawierzchni wokot
zapadnitej studzienki. Powierzchni tej nalenada ksztalt prostoitnej figury geometryczne;.

Powierzchng przeznaczando wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie regulacji wysokéciowej studzienki lub kratki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidogezej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy
uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptoavardez layniera, obejmuje:

zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratktiekowej, nasady z wlewem bocznym)adzenia podziemnego,
rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki
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reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dagami stalowymi

itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatibggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) ianpwym
wycieciem krawedzi uszkodzenia pit tarczove i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mietd
pneumatycznych, dgoéw stalowych itp.,

rozebranie uszkodzonej gérnejef@ studzienki (np. ogci zeliwnych, piyt zelbetowych pod studzieak kregéw
podporowych itp.),

zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwiemeghni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsdadswania,

z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu proytat do dalszych robét,

szczegblowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igp@jkaicowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu
istniejacych materiatow,

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysméz goérnej cgci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

w przypadku niewielkiego zapadugia - poziomowanie gornej ¢i komina wtazowego, nasady wpustu itp. przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodze wigkszych - wykonanie deskowania orazagnie i
zag:szczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&fijtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkoidzen
i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dgefo itp.), a take rozebranie deskowania,

osadzenie przykrycia studzienki lub kratkiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatéw oraz ew.
wyréwnaniem zapragvcementow.

W przypadku znacznych zapaehstudzienki, wynikajcych z uszkodze(zniszcz@) korpusu studzienki, kanatow,
przykanalikow, elementéw dennych, wymycia grunpu itsposob naprawy nakeokresli¢ indywidualnie i wykona

ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nalewykona w sposéb identyczny ze stanem przed
przebudow.

Do nawierzchni naley uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbioérki,ajacly sk do ponownego
wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powiniert fpk najbardziej zbliony do materiatu starego. Zmiany
konstrukcji jezdni mog by¢ dokonane pod warunkiem akceptacjiyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwrac& szczeg6la uwag; na poprawne jej zagzczenie wokot komina i
kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltovpgjwierzchnie styku egci zeliwnych lub metalowych powinny by
pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczeg6ine wykonywane podbudowy i warsteigralne mog
odpowiadé wymaganiom okrdonym w:

OST D-04.01.0104.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudéw,

OST D-04.04.06804.04.03 [4], dla podbudbw z kruszywa stabilizowgmenechanicznie,

OST D-04.05.0804.05.04 [5], dla podbudéw z gruntéw stabilizowamgpoiwami hydraulicznymi,

OST D-04.06.01 [6], dla podbudéw z chudego betonu,

OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kanmej,

OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,

OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z ptyt betogotn,

OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu gme

OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanekaralno-asfaltowych,

OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowastki brukowej,

innych OST, przy stosowaniu innych rodzajéw navwgars.

W przypadku konieczrisi wymiany kravgznika, naprawiony kragznik powinien odpowiadawymaganiom OST
D-08.01.0%02 [13].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoli¢’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty
na znak bezpiecastwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@nodeklaracje zgodriei, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcoéw itp.),

sprawdz¢ cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Czeit:élgvmc Wartcici dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej . . .
do wykonania naprawy lraz Niezlgdna powierzchnia
Akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow
3 | Szczego6towe rozpoznanie uszkodzenig i T
decyzja o sposobie naprawy 1raz Akceptacia tiyniera
4 | Naprawa studzienki Ocenagta Wg pktu 5.5
5 | Utozenie nawierzchni Ocenaagta Wg pktu 5.6
. L Kratkasciekowa ok. 0,5 cn
6 OPtc:rézemCee_s:]l;dz]:rnlélhvg_stosunku do lraz | poniej, wiaz studzienki - W
Zapce) nawierzenn poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaéczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

wyglad zewrtrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, naujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacego sptyw
powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@@nagania ogoine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 obiekt wykonanej regulacji studzienki kratki sciekowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggagjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

roboty rozbiérkowe,

naprawa studzienki — regulacji wysakmwej wtazéw i krateléciekowych.

Odbidr tych robdét powinien liyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 , Wymiaigaogoélne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 [1] ,Wymagania ogo6lpkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

roboty rozbiérkowe,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie naprawy studzienki — regulacji wysédiowej wtazow i kratelkéciekowych ,
utozenie nawierzchni,

odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowyehsktadowisko,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien
4. D-04.04.0604.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
5. D-04.05.06:04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod#z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych

spoiwami hydraulicznymi
6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
7. D-05.03.01la Remont gztkowy nawierzchni z kostki kamiennej
8. D-05.03.02a Remont ggtkowy nawierzchni klinkierowej
9. D-05.03.03a Remont ggtkowy nawierzchni z ptyt betonowych
10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego
11. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych
12. D-05.03.23b Remont ggtkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
13. D-08.01.0%02 Krawezniki

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@ przy przebudowie
ul. Kretej w Polajewie
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstarsa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkciel.l.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
koryta w gruncie kat IllI-IV przeznaczonego doagaia konstrukcji nawierzchni z wywiezieniem gruntuodkiad.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogllne” pkt. 1.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podt powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- spycharek,
— koparek z czerpakami profilowymi
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkg nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénag pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00000/Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do roboét
Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zggczenia podisa
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&Eejsze przysipienie
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do wykonania koryta oraz profilowania i z&ggczania podi, jest maliwe wytacznie za zgodInzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku roboetym zakresie. Sposéb wykonania must bgakceptowany
przez Ireyniera.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzt, czy istniejice rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychganych podtaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyistija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckrpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irzyniera, dowigcé
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkzujace dla gérnej strefy korpusu, w il koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osignigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kadisk
zagiszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podia (ly)

Strefa korpusu Minimalna waré I dla:
GOrna warstwa o gruldoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zag:szczenia naley oprzé na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢z232.

Wilgotnoi¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpaainien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeiozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltadéniajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeramezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego poditza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe €0 100 m
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6 | Uksztattowanie osi w co 100 m dla pozostatych drog
planie”

7 | Zagiszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg
wykonat w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrova tata zgodnie z normBN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.
6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektovs z
tolerancy + 0,5%.
6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.5.Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartii modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédc@kralonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3]
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego poditaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@8nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00@dnagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®8T i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntgrodki transportowe i odwiezienie na odkfad ,
— profilowanie dna koryta lub podita,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmiej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaezwilgotndgci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rofenoawierzchni
planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania ogoline dotygee
wykonania i odbioru rob6t zekanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie przy
przebudowie ul. Kgtej w Potajewie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie o grubéci 10 ,20 cm .
wg PN-S-06102 [21] .
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnaosci kruszywa o wiciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiadlog” pkt 1.4 oraz w SST D-04.04.02 Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiat stosowany do wykonania podbudoéw z krusztabilizowanych mechanicznie podano w SST D-
04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizeg@amechanicznie.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazéé miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainjsi 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
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wykonywane metegstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vpomocnicz (dolma warstve)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie
moze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegdlnienie Badania
Wiasciwosci Podbudowa wedtug
Zasadnicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od 2 do 10 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) -15 [3]

2 | Zawartg¢ nadziarna, 5 PN-B-06714
% (m/m), nie wgcej niz -15 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie 1 [1]
wigcej niz

5 | Wskanik piaskowy po picio- od 30do 70 BN-64/893
krotnym zagszczeniu metad -01 [26]

I lub 1l wg PN-B-04481, %

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35
b) scieralng¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wigcej niz 30

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie 3 PN-B-06714
wigcej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zanmia 5 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wjcej niz

9 | Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714
zawy hcznie, % (m/m), nie - - - -37 [10]
wigcej niz PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkOw siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na S©%(m/m), 1 1 1 -28 [9]
nie wiecej niz

11 | Wskanik nasnosci Wing mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 PN£S-?610¢
21
2.3.3.Materiat na warstw odsiczapca
- pospotka
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwdchanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,
b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statnych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandneg pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Q/ymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtare pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna yutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania naisprawdzt wzorem:

D15

<5 1)
d85
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgebarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapacej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2i85arn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mie by¢ spetniony, nalgy na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobramn geowtéknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznacza
sie z warunku:

d
0 <12 2)
O90
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®@iarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga se na
geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uthwia¢ nackgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnfci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce wbhudowania ixsfads6b, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukltadanej warstwy nie #eo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna lbgztazona w spos6b zapewnaay oshgniccie
wymaganych spadkoéw i gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesz wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Rozpoozeie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlailgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(fnetoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanigellwilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od
optymalnej o 20% jej warfgi, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidanieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wast,
mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagiszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniépawiada przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtd&ciwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérnzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania ¢éevmny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres baderzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba| Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie bada priiiotriii Loo i
padajca na jedng
badanie (1)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 probek na 10000 m
4 | Badanie witéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkie] partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblkexyapobierd w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bigaco przekazywane
Inzynierowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleran€jl0% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywesig az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wediug BN-77/8931-12 ([30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niesiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia naley
oprze na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 fy lub wedtug
zalec@ Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcertia jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich waciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w aaBli
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Rébwndi¢ podiuizna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
3 | Réwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe €0 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* €0 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej airaz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na
2000 nf

8 [ Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia €0 najmniej w dwoch przekrbjaa
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kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach naide
1000 m

- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mee r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3.R6wnas¢ podbudowy
Nieréwnaici podiuzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowvy fata.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehimoy by¢ zgodne z dokumentacprojektova, z
tolerancy + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio
Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vdcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®i zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztat
z kruszywa @  Wskaznik Maksymalne ugicie cenia mierzony ptyto
wskazniku | zag:szczenia| sprezyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
W Ni€ Is nie
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego| od drugiego
obciizenia B obciizenia B
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerééigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemodbudow przez
spulchnienie warstwy na paetgruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtdrne
zag:szczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny bgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstapdpowiednj
gtebokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdgciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkau tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa na@nos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.
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Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcdipalowy tylko wtedy, gdy zaienie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robdt przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QM@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiz@go mechanicznie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti

zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladunaigegc

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@ ksztaltu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@ wilgotndci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae nasikliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae mrozoodporrigi
metody bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti

zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki

metod, bromowy

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezrozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawiezrozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezcieralngci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

15. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

16. PN-B-30020 Wapno

17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonapiraw

18. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgilizowanych
mechanicznie

19. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i neefeia z ttucznia
kamiennego

20. PN-S-96035 Popioly lotne

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
22. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do
nawierzchni drogowych
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania ogoine dotyseze
wykonania i odbioru rob6t zekanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie przy przebudowie ul.ekaj w Potajewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zasanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego nm@chaie o grubéci 20 cm i 10 cm.

Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagidme” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego nméctrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsgmosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2 Pozostatekreilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowaaszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudw SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmngtabilizowanych mechanicznie powinnoc¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavscta skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakao
Ziarnzwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.06dfRidowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
2.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyméampan
ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafyania ogolne” pkt
3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudokraszzyw. Wymagania ogélne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0a00#odbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podida

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04R08dbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powrej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla taga@jbudowy okréi SST, zgodnie z PN-
S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgee rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podado
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wyi odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgemaia ogélne” pkt 5.5.
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5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdalymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolpét 6.2.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w $504.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddia z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04L66budowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z reegep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zag:szczenie roztgonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yywmagania ogolne” pkt 10.

D - 05.03.03
NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowpcty przebudowie ul. Ktej w Polajewie

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tawy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zsanych z wykonywaniem
nawierzchni z aurowych ptyt betonowych o wym. 60x40x8 cm.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia z plyt betonowych - nawierzchnia, &fararstwascieralna jest wykonana z ptyt betonowych.
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1.4.2 Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania b3 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty betonowe
Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych ngleastosowa ptyty betonowe zurowe o wym. 60x40x8 cm.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z piyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonujergcznie.

Do wytwarzania zaprawy stosuje sietoniarki, do zagszczania warstwy z piasku ubijakcezne lub
mechaniczne oraz drobny sgrpomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dytgfaych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejkt 4.
4.2. Transport ptyt i skladowanie

Plyty betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi po egjnigciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betorgwowinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wyatgozasciany srodka transportu wcej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Piyty betonowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na padieyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadekzolwych w pionie jedna nad drugPtyty betonowe naly uktada na ptask
w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQMymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podiae maze stanowé grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym begpalnio uktadana jest nawierzchnia.

Grunt poditaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadkskmi przemarzania.
Wskaznik zag:szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11]ip@am wynost Is= 1,0.

Podtaze gruntowe pod nawierzchypowinno by przygotowane zgodnie z wymogami atomymi w ST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Podbudow pod utazenie nawierzchni z ptyt betonowych peostanowd:

- podiaze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiemjirem, odpadami z kamieniolomow, wyprofilowane i
zag:szczone dogk 1,0,

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych malstosowa krawezniki betonowe uliczne lub
betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz kranviki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6].

Rodzaj stosowanych kragnikéw powinien by zgodny z dokumentagprojektova, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Wymagania dotyce ustawiania kragznikdw powinny by zgodne z ST D-08.01.01 ,Kreimiki
betonowe”.
5.5. Podsypka

Na podsypk (warstwe wyréwnawca) nalezy stosowa piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Grudégpodsypki
i warunki jej stosowania powinny bygodne z dokumentacprojektovs, SST lub wskazaniami kyniera.
5.6. Ukfadanie piyt
5.6.1.Sposob uktadania piyt

Sposob (desg uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostyktkach powinien by zgodny z
dokumentagj projektova, SST lub wskazaniami igniera.
5.7. Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonolvpowinno by wykonane zgodnie z dokumentacj
projektows, SST lub wskazaniami kgniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasekipm zawierdé od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05
mm, a zamulenie powinno byvykonane na pefiwysoka¢ plyt.

Wypetnienie spoin zapraycementow o wytrzymaidci Ryg = 20 MPa, powinno bywykonane w gib nie
mniej niz na 2/3 wysokéci plyty.
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Przy wypetnianiu spoin mazalewow - przed zalaniem spoiny powinnydwypetnione piaskiem do 2/3
WYySOKGCI piyt.

5.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w hawierzchni z piyt betonatvypowinny by stosowane tylko w przypadku
wypetnienia spoin zaprancementow.

Szczelin dylatacyjne powinny byvypetnione magszalewowy w taki sam sposGb jaki stosuje przy
wypetnianiu spoin maszalewow.

W nawierzchniach drég i ulic, wykonywanych z ptgegiokatnych i kwadratowych szczeliny dylatacyjne
powinny by wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powiby wykonane rowniz migdzy nawierzchrai i
kraweznikami. Na nawierzchniach placow oprécz szczeliprpecznych powinny iywykonane szczeliny podine
w odstpach co 5 do 7 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpktf’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Piyty betonowe powinny iybadane w zakresie badpetnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent piyt.

Badania zwykle nalg przeprowadzaprzy kezdym odbiorze ptyt, wedtug nagiujacego zakresu:

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
— sprawdzenie ksztattu i wymiarow,
— sprawdzenie wytrzymasai nasciskanie.

Sposéb pobierania probek, badania i ocena wynilkaa@bpowinny by zgodne z BN-80/6775-03/01 [7].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wak@nnawierzchni z ptyt betonowych powinny
obejmowad wszystkie witaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiak@ywv
pkt 2.3 do 2.7.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstaluizynierowi do akceptaciji wyniki bada
materiatdw przeznaczonych do wykonania nawierzehpiyt betonowych.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badanie podiza
Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podte odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg i grubas¢ podbudowy wg pkt 5.3 natg sprawdzé w jednym miejscu na kaym
kilometrowym odcinku drogi lub na kde 6000 rhipowierzchni oraz w miejscach buggch watpliwosci.
6.3.3.Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowaddi ocerg wizualra obramowania nawierzchni na catej disgdoudowanego odcinka.
6.3.4.Sprawdzenie ulzenia ptyt

Sprawdzenie prawidtovdgi utozenia ptyt naley przeprowadzaprzez dokonanie oceny wizualnej na catej
dtugaéci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunksdanymi w pkt 5.6.
6.3.5.Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sd hajmniej w trzech losowo wybranych miejscach na
— kazdym petnym lub rozpoetym kilometrze drogi,
— kazdych petnych lub rozpoegych 6000 rf placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje gizez usuricie materiatu wypetniagego na diugéei okoto 10
cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgadwymaganiami podanymi w pkt 5.7.
6.3.6.Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych aglsprawdzé przez ogidziny na catej diugei budowanego
odcinka lub catej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych wylkje sé w taki sam sposéb jak spoin, w zgoétiaz
wymaganiami wg pkt 5.8.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWnGs¢

Nieréwndici podtuzne nawierzchni naksy mierzy¢ 4-metrow tata lub planografem zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [11].

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektov z toleranci + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Raznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cmi-2cm.

6.4.4.Uksztaltowanie osi

Os nawierzchni w planie nie nze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceej niz = 5 cm.
6.4.5.Szeroké¢ nawierzchni
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Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.6.Grubd¢ podsypki (warstwy wyrdéwnawczej)

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gritigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.
6.4.7.Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni z ptyt betonowyaddano w tablicy 5.
Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charaktecystych punktach
niwelety

2 | Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych pucikta
niwelety

3 | Uksztattowanie osi w planie| 10 razy na 1 km i wrekéerystycznych punktach
niwelety

4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\M@ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptytdrewych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta lub podbudowy,
— wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioruasokreilone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z plyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rohot,
— przygotowanie podta lub podbudowy,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie piyt,
— wypehienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtiu. Skiad, wymagan
i ocena zgodrei
3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krganiki uliczne, mostowe i drogowe
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Byt
drogowe

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
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obrzeza

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§gnaawierzchni
planografem i tat
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntow.
D.05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstkkowej przy przebudowie ul. kiej w
Pofajewie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu oktenym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowejlipéci 8 cm(szarej) na podsypce cem- piaskowej gsuim
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeundany, przeznaczony do budowy warstigieralne;
nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorieb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzigy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diggonie wieksz niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wock.
1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikdw igyow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.5.Spoina - odsgp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oki@enymi materiatami
wypetniagcymi.
1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetniagpymi.
1.4.7 Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” [9] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdjaepkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [9] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdrym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdevym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewretrznych nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zacznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Diugas¢ Szeroké¢ Grubdé | Réznica pomé-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubgci <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
>100 mm +3 +3 +4 baosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiéc wiistosé
> 300 mm), przy diugii pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
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2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0
z udziatem soli odladzagych (wg kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg/n?

2.2 | Wytrzymald¢ na rozcaganie przy F Wytrzymaita¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik: 2,9 MPa i nie powinien

wykazywa obchzenia niszcgcego mniejszego ai
250 N/mm dtugéci roziupania

2.3 | Trwald¢ (ze wzgtdu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymaicc)
tos¢) jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Béhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe| badanie alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000 mn
2.5 | Odporné¢ na palizg/paslizgnigcie | a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
wana lub polerowana — zadawalzg
odporngg,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci
odporndci na pélizg/paslizgnigcie — naley
zadeklarowa minimalr jej warta¢
pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

1 2 | 3 4

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna
mie¢ rys i odpryskow,

b)  nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity niessuwazane za
istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchni o specjalnej
teksturze — producent powinien ogisa
rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinn
by¢ poréwnane z préhkproducenta,

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by zatwierdzon przez odbiore,

warstwascieralna lub caty element) c) ewentualne rinice w jednolitdci

tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we

wiasciwosciach surowcow i zmianach
warunkéw twardnienia nigsiwazane zal
istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciigGw atmosferycznych,
swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliogm.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zapta
cementowo-piaskognie mae odbarwié kostek). Zaleca sistosowanigrodkéw stabilnie barwcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkélaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kohlvedtglinowy (nie naley stosowa
do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawic sie na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiagne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicanyg/stpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostkg zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostiiog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy

czym podtge powinno by wyroéwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieado naleéy stosowé nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natuggrepetniagcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [4], cementu powszechneggtlu spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany
1 odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceawo-piaskowe;j
— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 b),
¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
— do wypelnienia gérnej e%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelaizg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelaizg wymagania norm lub
aprobat technicznych, do wypetnienia dolnejescz szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna
mieszank cementowo-piaskoav1:8 z materiatow spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przezdyniera.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [k $
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seodbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagdzer uktadapcych (uktadarek), sktadajych s¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shecego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utgenia;
urzadzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezlzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targg
Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandng] [9] pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QVymagania ogélne” [9] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Koryto pod podbudowlub nawierzchni powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi

spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami[384.01.01 [10].

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z dokumentacprojektows lub SST .
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektows lub SST.

Ustawianie krawznikow, obrzey i ew. wykonaniesciekéw przykrawznikowych powinno by zgodne z
wymaganiami zawartymi w odéoych SST .

Obrzera zaleca siustawig przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przddustawieniem,
pozadane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tabgé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 5
cm, a wymagania dla materiatbw na podsyglowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grulsei podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchria
kostki. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje & w betoniarkach, a nagmnie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymaldaici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B; = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata si i nie byto na dlonisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywalae.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepizz uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinpeang musi by zakaiczone przed rozpoeziem
wiagzania cementu w podsypce.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a?az deseich ukladania
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, a w przypadku braku wystarcgeych ustalé Wykonawca
przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowanimierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztalt
koloru, sposobu uktadania i wytworni kostekzynier maze polecé Wykonawcy utgenie po 1 iwstpnie
wybranych kostek, wykznie na podsypce piaskowej.
5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv
granicach od ¥ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalezry zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).
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Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wigkszym
fragmencie robét zalecagsitosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalne s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomployeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizornych wymiarow i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvgazyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie reamie duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez deluia potéwek i dziewitek, przy czym kada
warstwa na palecie musi bgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykogt przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi twgparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetniajporzerwy, wyrabiaj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikdw.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfpv)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powngj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powej
koryteksciekowych gciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dzieyek, majcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wyraér, wolr, przestrzé uzupetnia si kostlq cigta, przycinan
na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalecmkaczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzateipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporuwdigia
kostki utazonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotyiaarycznie utaona nawierzchrng na podsypce
piaskowej nalgy rozebré i usuré wraz z podsypk
5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowad#i za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wallywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier@enpowierzchniowe mogby¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame {xknigte) naley wymienié na kostki cate.
5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin portizy
dituzszymi bokami tych kostek tworzyly z agirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego ponadzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkudltuznego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeni:

a) zaprava cementowo-piaskosy spetniajca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynskem mana odda do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrgtmi zapraw cementowo-piaskoay
po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygbgmzy temperaturzéredniej otoczenia nie #6zej niz 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahnalezy oczyéci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoli®é’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez tyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatéw
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- sprawdzenie przez Wykonawcech zewsgtrznych materialéw prefabrykowanych (kramikow, obrzey),
— ew. badania wixiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oome w normach, ktére buaavatpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie Czstotliwos¢ bada Wartasci
bada i pomiaréw dopuszczalne
1 [ Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznyghmienionych w pkcie
5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-081@1[17]; D-08.01.02 [18];
D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od
grubgci, spadkéw i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu Z grubgici +1 cm
dokumentagj projektows i
specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z  kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej dziatce -
projektowy roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzoneCo 100 m i we wszystkich Przesungcie od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych [ projektowanej do

2cm

c) rzgdne wysokéciowe (pomierzone| Co 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach | +1 cm; -2 cm

charakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu podtiznym (wg | Jw. Nierowndaci do
BN-68/8931-04 [8] tat czteromet- 8 mm
rowa)

e) réwnas¢ w przekroju poprzecznym| Jw. Prze&wity miedzy
(sprawdzona fatprofilowa z po- tata a po-
ziomnica i pomiarze przéwitu kli- wierzchng do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchyiki od do-
metod, niwelacji) kumentacji pro-

jektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzonplw. Odchyiki od sze-
przymiarem liniowym) rokosci projekto-

wanej do+5 cm

h) szerokd¢ i gtebokas¢ wypetnienia | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogHziny i pomiar | charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po dziatki roboczej
wykruszeniu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenidontrola biezaca Wg dokumentacji
ich utazenia projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po utczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodad
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformacji, wykrusz&, spoin i szczelin

2 | Badanie polzenia osi hawierzchni Geodezyjne sprawdzenie paémia 0si ¢
w planie 25 mi w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesunia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25 mi we wszystkich punktach
podtwzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerok® puszczalnych wartei podanych w tab.

2, Ip. od 5c do 5Q)

36



4 | Rozmieszczenie i szeralospoin Wg pktu 5.5i15.7.5
i szczelin w nawierzchni, podzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0MB6nagania ogoine” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robét towarzysgch budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp{pedbudowa,
obramowanie itp.)asustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogoine” [9] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podima i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, §cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni

- ewentualnie wypetnienie dolneje&zi szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagasgolne” [9] oraz

niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [kf §.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- pielggnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejemwbdt towarzyszych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny ljete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakest
okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespmzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneod6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico

dotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
3. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaagpraw

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wsika piaskowego
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rogmmawierzchni

planografem i tat
10.2. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)
7. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
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8. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skrapien
9. D-04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
10. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

11. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

12. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
13. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
14. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni ohatcementowego
15. D-08.01.01a Ustawianie kragnikow betonowych
18. D-08.01.02a Ustawianie kragnikow kamiennych
16. D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe
17. D-08.05.00 Scieki
D.07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikeghnicznej (SST)aswymagania dotyee
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drixy przy przebudowie ul. Ktej w Potajewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargokontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét okfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na ciagaawierzchni twarde;.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziamg@eszczone na hawierzchni w postaci liniigtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych, strzatepisow, symboli oraz innych linii zgdganych z
oznaczeniem okskonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchyloreraej pod niewielkim ktem, wysgpujace
jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub agite.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, igygjace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowgatzs ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaazaj miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowaayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniage - znaki w postaci symboli, napisow, linii pramskowych oraz inne okélajace
szczegOblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog -emalty zawierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdw@re mo@ zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanidgwanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesstvane w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze padagnej. Materialy te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowegmrby naktadane warstwgrubdgci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.13. Kulki szklane - materiat do posypywania h#yzucania pod @iieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania wadtmsci oznakowania w nocy.

1.4.15. Pozostate okdlenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”L.5.
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2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padeanSST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajy do stosowania materiatdw
Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drog musi postaajarobat technicza.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdoudzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatow, ktore hugatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiad&@ne wymaganiom okéenym w punkcie 2.

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinieriadat od producenta, aby oznakowanie opakoweteriatdw do poziomego znakowania drég
byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 , a ponadtoreblyazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis
zawierajicy:

nazwe producenta i materialu do znakowania drég,

masg; brutto i netto,

numer partii i dag produkcji,

informack o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Wymagania wobec materiatow do poziomego znakaavdrog
2.5.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibyyfarby naktadane warstwgrubgci od 0,3 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny lsynimi ciekte produkty zawierage ciata stale rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mpgystepowa: w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstgo, na nawierzchgiiprzez natrysk, powinny one twokzy
warstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne materiatldw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna .

2.5.2. Zawarté& sktadnikow lotnych w materiatach do znakaia cienkowarstwowych

Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikdéw organicznyol® powinna przekraczav materiatach do
znakowania:

cienkowarstwowego - 30% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatéw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluery)éss) w ilosci
wiekszej ni 10%. Nie dopuszczaesstosowania materiatéw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.5.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gosypywania lub narzucania podnigéniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewiiavidzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojamdazki swiatta
wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywa odpornd¢ na
wode i zawiera nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaac stopier hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wiasciwosci kulek szklanych okiga aprobata techniczna.

2.5.4. Wymagania wobec materiatléw ze wggl na ochrogwarunkéw pracy srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nigipny zawiera substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodujcych skaeniesrodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowegwierzchni powinny zachowstata¢ swoich wigciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co mégn6 miesgcy sktadowania w warunkach oklenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzechowywé w magazynach odpowiadalch zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadoviemperaturze, dla:
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farb wodorozciaczalnych od $do 40C,
farb rozpuszczalnikowych od @do 25C,
pozostalych materiatow - pomij 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robét, powinien wykaza
sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:

szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,

frezarek,

sprzarek,

malowarek,

uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzélnyc

sprztu do bada, okrelonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyg transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénag pkt 4.

4.2. Przewéz materialéw do poziomego znakowanig dro

Materiaty do poziomego znakowania drog aglprzewozé w pojemnikach zapewnigych szczelné&, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych §eiavosci materiatlow. Pojemniki powinny liyoznakowane zgodnie z nagm
PN-O-79252 .

Materiaty do znakowania poziomego ngl@rzewozé krytymi srodkami transportowymi, chragt opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-@®1graz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeker i powietrza powinna wyndasco najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwy.ej 85%.

5.3. Jednorodrié nawierzchni znakowane;j

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtmawierzchni znakowanej. Nierbwnomiegnbi/albo
miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wiméaja sic od starej nawierzchni i nie majviekszego rozmiaru nil5%
powierzchni znakowanej, uznaje gia powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niaggddnych nalgy ustalt w
SST wymagania wobec materiatu do znakowania naoheiz

5.4. Przygotowanie podia do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hateczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smardw, olejéw i innych zanieczyszczerzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidmazna wykona przedznakowanie, stoggjsi do
ustalé zawartych w dokumentaciji projektowej, ,Szczegotomiyvarunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urglzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadragach”, SST i
wskazaniach liyniera.
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Do wykonania przedznakowania pma stosowé nietrwah farbe, np. farlg silnie rozciéiczor rozpuszczalnikiem.
Zaleca si wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lirb kropek. Pocatek i koniec znakowania néidg
zaznacz§ makh kresk poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy staiekowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektowa, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalgreducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetnieg wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowaradnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cien&warstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azwgardku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsaymi wskazaniami.

Farke do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoa/naley wymiesza w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania petnej jednorodém. Przed lub w czasie napetniania zbiornika maldwazaleca sj przecedx farlg przez
sito 0,6 mm. Nie wolno stosowao malowania mechanicznego farby, w ktérej osadmea opakowania nie dajesi
calkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farly nalezy naklad@ rownomierm warstwg o grubdci ustalonej w SST, zachowagj wymiary i ostré¢ krawcdzi.
Gruba¢ nanoszonej warstwy zaleca &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce selaub
metalowej podktadanej na drodze malowarkisdltarby zwzyta w czasie prac, ok§i®na przezrednie zuycie na
metr kwadratowy nie m@ sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy iyciu samojezdnych malowarek z automatycznym poemiat
linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. magtgm uszorstniacym. W przypadku mniejszych prac, wietko
wydajnai¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac. Deoyrotyczica rodzaju spratu i
sposobu wykonania znakowania podejmujeyiier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoin’6.

6.2. Badanie przygotowania podéoi przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidgroeago musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno bwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialné w dziea

Widzialncs¢ oznakowania w dzigjest okrélona wspotczynnikiem luminancji i basznakowania.
Do okrelenia odbiciawiatta dziennego lub odbicigwietlenia drogi od oznakowania stosuje wispotczynnik
luminancji wéwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspdiczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, med frix™?,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/m
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonujegsiv praktyce miernikiem luminancji. Wako©
wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 136dmi? Ix™,
Pomiar wspotczynnika luminancji swietle rozproszonym mi@ by zasgpiony pomiarem wspotczynnika
luminancjif3. Warta¢ wspotczynnikd3 powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
biatej, co najmniej 0,60,

6.3.1.2. Szorstk@ oznakowania

Miara szorstkdci oznakowania jest wardé wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim . Warté& SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypesay w typowe opony hamuje z blokakiot

przy prdkaosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby wartéé¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
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- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w cagu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkéci nie wykonuje si.

6.3.1.3. Czas schytiia oznakowania (wzgl. czas przejezétimznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmujegstzas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzg/mie mae
przekracza 2 godzin.

6.3.1.4. Grub& oznakowania

Grubai¢ oznakowania, tj. podwagzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grébma mokro bez kulek szklanych), co napey800um,

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego 2eriadhti cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowageprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijrae dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasfpujace badania:
a) przed rozpoeziem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakdwa

— wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad,

— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie lepkéxi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 ,
b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schggia, wg POD-97 ,

— wizualm ocere réwnomierndci roztozenia kulek szklanych,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadro dokumentagj projektov i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych” ,

— wizualm ocere réwnomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szergkolinii,

— o0znaczenia czasu przejezdcipowg POD-97 .

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jeda prébla na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegayimer mae zlecé

wykonanie bad&

- widzialncsci w dzien,

— widzialndsci w nocy,

- szorstkdci,
odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.Zelievyniki tych bada wykaza wadliwos¢
wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaaeia

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagdia materiatow i wykonanego oznakowania

Materiaty do
znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostk3 cienkowars
twowego
1 Zawartad¢ sktadnikow lotnych w
materiatach do znakowania
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- rozpuszczalnikdw organicznyg¢h % (m/m) <30
- rozpuszczalnikow % (m/m) <10
aromatycznych % (m/m) 0
- benzenu i rozpuszczalnikéw
chlorowanych
2 Wspotczynnik zatamaniawiatta .
kulek szklanych wspolcz. > 15
3 Wspétczynnik luminancji Q w
swietle rozproszonym dla
oznakowanigwiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowg;j mcd m? Ix >130
- 20t ' >100
mcd m? Ix”
4 Wspbtczynnik luminancip dla
oznakowanigwiezego barwy
- biatej wspbicz.3 >0,60
- 20ftej wspotcz.3 > 0,40
5 Powierzchniowy wspétczynnik
odblasku dla oznakowania
$wiezego w stanie suchym
barwy: mcd m? Ix > 300
- biatej ' > 200
- 76ktej lmcd m? Ix
6 Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT >50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 Trwalcs¢ oznakowania
wykonanego: wskaznik >5
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >6
- pozostatymi materialami
8 Czas schrtia materiatu na h <2
nawierzchni
9 Gruba¢ oznakowania nad
powierzchny nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych pm <800
- z mikrokulkami szklanymi mm -
10 Okres stakzi wiasciwosci o
materialéw do znakowania przy MIESkCY 26
sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodzego z dokumentagcprojektowy i
»Szczegoétowymi warunkami technicznymi dla znakdésygnatéw drogowych oraz uidzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania nagaich” powinny odpowiadanastpujacym warunkom:
szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
dhugacsé linii moze by mniejsza od wymaganej co najrgy o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadagcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wicej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,
dla strzafek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mie wickszej odchytki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru dtuggi i + 20 mm dla wymiaru szerokao.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, sfimwanego zmianami organizacji ruchu, hgle
doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istnigggo oznakowania

Przy odnawianiu istniefego oznakowania nalg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istrieych znakow,
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanyghunkcie 6.4.1.

43



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow, oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw
lub liczba umieszczonych punktowych elementéw oshaavych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QM@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravng pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, w zalosci od przygtego sposobu wykonania robét, #eo
by¢ dokonany po:

oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

przedznakowaniu,

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiardw i
bada jakaosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokona& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Zaleca s stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

na odcinkach przé&§ przez miejscow&ei: co najmniej 6 miesty,
na przejciach dla pieszych w miejscodgach: co najmniej 3 miegie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrii
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhiwykonania robét obejmuije:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanibot,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podia (nawierzchni),

przedznakowanie,

naniesienie powloki znakéw na nawierzehmrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektows i ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéwygnatdéw drogowych oraz umdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robét,
przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowyeatransport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawito Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

~Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow i sygwadrogowych oraz usdlzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”

D.07.02.01.
Oznakowanie pionowe
1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SS{ wymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgdanych z oznakowaniem
pionowym przy przebudowie ul. kiej w Polajewie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reagaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z wykonaniem oznakowania
pionowego.

W zakres robot wchodzi :

- ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakowgdneych

- przymocowanie tablic znakow drogowych

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy — znak wykonany w postaci tablicy z napisami allymisolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej

1.4.2.Tablica /tarcza/ znaku— element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregoiagmczana jest téé znaku.
Tablica-tarcza mee by wykonana z régnych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa sztucipe) jako jednolita lub
sktadana.

1.4.3.Lico znaku— przednia o®¢ znaku staaca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow).

1.4.4.Konstrukcja wsporcza znaku— stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest itzbl
znaku wraz z elementami sheymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski, itp.).

1.5.0golne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdkel.5.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D.00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt.2.

2.1. Wszystkie materiaty ayte do oznakowania pionowego musgzosiadé deklaracje zgodroi z odpowiednimi
normami lub z Aprobatami Technicznymi wydanymi prBDiM.

2.2.0znakowanie pionoweghzie wykonane przyayciu nas¢pujacych materiatow :

- blachy aluminiowej

- folii odblaskowej Il generaciji

- ocynkowanych uchwytéw uniwersalnych do znakéw

- ocynkowanych stupkéw do znakow

- §rub, naketek, ksztattownikow

2.3.Wykonanie znakéw

Znaki powinny by wykonane na blasze aluminiowej gr.2mm. Blacha poaiby odporna na korogjw warunkach
zasolenia. Minimalna wytrzymadé blachy 155 MPa. Tablice znakéw-osadzone w ramach.
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Stupki do zamocowania znakéw powinnycébgcynkowane oserdnicy50mm i diugéci zgodnej z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Grubé powtoki cynkowej 160um. Stupki powinny bygatkowicie odporne w warunkach
zasolenia.

Drobne elementy jakruby, podktadki, ktowniki mocupce, uchwyty powinny byywykonane z blachy ocynkowanej.
Symbole, kolorystyka, wymiary, wyodglenie naray, wysokdaci liter, itp. Powinny by zgodne z Instrukgj o
znakach drogowych pionowych.

2.4.Przechowywanie i sktladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materialom warunki przechowywania i skiania zapewniage
zachowanie ich jakwi i przydatndci do robdt oraz zgodié z wymaganiami niniejszej SST. Odpowiedzidlhaa
wady materialéw powstate w czasie przechowywasidadowania ponosi Wykonawca.

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla amgidnowych powinien by przechowywany zgodnie z BN-
88/6731-08.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdriatow dziatajcych korodujco i w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”Jkt.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagag@nea” pkt.4.

4.1. Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwytdsprztu itp. Powinien odbywa sig samochodami
oplandekowanymi. Znaki, rury, osgizowinny by zamocowane w sposéb uniethwiajacy ich przesuwanie gw
czasie transportu.

5. Wykonanie rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D.0000QWymagania ogélne” pkt.5.

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naly wyznaczy :

- lokalizacje znaku tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni

- wysoka¢ zamocowania znaku

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacja projektpwraz Instrukc o
znakach drogowych pionowych.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogbjrie:.6.

6.1W trakcie wykonywania rob6t kontroli podlegajastpujace elementy wykonania :
- jakos¢ dostarczonych materiatow
- sposob i prawidtow& zamocowania znakéw
- wysokai¢ i prawidlowai¢ zamocowania tablic znakéw od powierzchni terenu
- odlegta¢ umieszczenia znaku od kresizi jezdni
- zgodnd¢ ustawienia znakow z lokalizacjvskazan w dokumentacji projektowe;
- pionowe ustawienie stupkow znakéw drogowych
- widoczna¢ znakow
- sprawdzenie czy nie ograniczayidoczndci na skrzgowaniach
6.2.Dopuszczalne tolerancje
- odchytka od pionu znaku 1%
- wysoka¢ zamocowania tablic znaku £2cm
- odlegta¢ ustawienia od kragdzi jezdni £5cm

7. Obmiar robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.0QMgmagania ogolne” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarawrobdt jest ;
- 1 szt. (sztuka)

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.0QW@magania ogolne” pkt.8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawggjo, jeeli wszystkie zlecone pomiary i
badania, z zachowanie tolerancji wedtug punktut@ dsniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”qkt.

9.1.Cena jednostkowa
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Cena jednostkowa obejmuje :

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatéw

- wykonanie wykopow i fundamentéw

- ustawienie stupkéw

- zamocowanie tablic

9.2.Projektowana ilaé¢ jednostek obmiarowych
Projektowana il& jednostek obmiarowych wynosi :

- ustawienie stupkéw z rur stalowych 1,00 szt.

- przymocowanie tablic znaku - 1,00 szt.

10. Przepisy zwazane

1.PN-B-06250 Beton zwykly.

2.Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

3.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegbétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych onaadeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 222, poz.2183 gr@dnia 2003r.).

D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem betonowego okiezehodnikowego przy przebudowie ul.gkaj w
Pofajewie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowaspecyfikacja techniczna (SST) jest stosowana ekmment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego o wymiarach 30x8 na tawie betona@jporem.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmapce jednostronnie lub dwustronniegii
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagii.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™L.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis

— obrzea (8x30 cm ,6x20 cm)odpowiadag wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@B][g],
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.4. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdglizi elementéw nie powinny przekrac¢aaartasci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkid
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
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Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dhugas¢é, mm, max 20
gfebokas¢, mm, max 6
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto nalery wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerolkiei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawid na wykonanym podia w miejscu i z&éwiattem
(odlegtaicia gérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunghta
projektowej.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zapramwcementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem gpleczyici¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
calkowicie na pelpglebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrgtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych w
narazach elementow wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
dokfadndgcia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejméwazystkie wtaciwosci okrelone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionychk2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost 1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kténgipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny
na peta gltebokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0Q@dnagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdéw,

- wykonanie koryta,

— wykonanie tawy betonowej z oporem

— rozcielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrza,

- wypeknienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech
geometrycznych
5.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei
) D.08.05.01
SCIEK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniertiekdw z brukowej kostki

betonowej.

1.2. Zakres stosowania S.S.Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetangotontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwizanych z przebudawul. Kretej w Potajewie.

1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji @atyzasad prowadzenia robét zaganych z

z wykonaniemsciekdw z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okrelenia podstawowe

1.4.18ciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni sticy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikovp(rkanalizacji deszczowej).

1.4.2Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni g4y do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni,
na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzecgney rejonie zatok, placéw itp.

1.4.3Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.4.4Przepisyzrodtowe i zwazane ]
) Niniejsza SST zostata opracowana na paist@GOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ D-08.05.02
SCIEKI KLINKIEROWE

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot
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Ogolne wymagania dotyxz robét podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogol-

ne” pkt.1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne  wymagania  dotysee materiatow, ich pozyskania i sktadowania, podano

w SST- 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaiganostk.

2.2.2Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna dywarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ rowna i szorska, a krayzie kostek rébwne i proste, wkhigcia nie powinny przekracz&® mm dla kostek o
grubdci < 80 mm.

2.2.3Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonanidcieku stosuje sibetonowy kostlke brukowg o grubdci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynasz

- na diugei +3 mm,
- na szerokoi +3 mm,
- na grubiei =5 mm.

Kolor kostki - szary

2.2.4Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okfene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betoyawkostek brukowych

Lp. Cechy Warto §¢
1 Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) Srednia z sz&iu kostek 60

b) Najmniejsza pojediczej kostki 50
2 Nasikliwo$¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wtej niz 5
3 Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250:

a) pkniecia probki

c) Strata masy, %, nie wgej niz brak

d) Obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wy- 5

Trzymalaci probek nie zameanych, %, nie wicej niz
20

4 Scieralnag¢ na tarczy Boghmego wg PN-B-04111, mm, nie

wiecej niz 4

2.3. Beton na tawg
Beton wyty na fawg pod krawgznik i §ciek powinien by klasy B15

2.3.1Cement

Cement stosowany do betonu powiniefidgmentem portlandzkim, Cement stosowany do zaprawy
cementowej i na podsyplkcementowo-piaskoav powinien by klasy 32,5.
2.3.2Piasek

Piasek na podsypkowinno odpowiadawymaganiom normy PN-B-06712. Piasek do zaprawyergawo-
piaskowej powinien odpowiadavymaganiom normy PN-B-06711

2.3.3Woda
Woda powinna odpowiadlawymaganiom PN-B-32250 i bywoda ,odmiany 1"

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
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Ogolne wymagania dotyge sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”dkt

3.2. Sprzt do wykonaniascieku

Roboty mana wykoné recznie przy pomocy drobnego spiuz, z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cemeotpiaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéwoaznych lub
mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotyee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddneg
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1Transport betonowych kostek brukowych
Kostk brukows przewozi s¢ skrzyniowymisrodkami transportowymi na paletach.

4.2.2 Transport kruszywa
Kruszywo mena przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaash je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w BSID.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ linig krawgznika i 6§ §cieku zgodnie z
dokumentagj projektow.

5.3. Wykop pod tave

Wymiary wykopu powinny odpowiatlarymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerok&ei dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wk zag:szczenia dna wykopu pod tawowinien wynosi co
najmniej 0,97, wg normalnej préby Proctora.

5.4. tawa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania fagwinna by B-15. Wykonanie tawy betonowej powinnody
zgodne z wymaganiami SST D-08.01.01 ,Keamiki betonowe”.

5.5. Wykonanie scieku

Ogolne wymagania dotyre uktadania brukowej kostki betonowej podano w $805.03.23. ,Nawierzchnie
z betonowej kostki brukowefciek uktada si z dwoch redow brukowej kostki betonowej 10x20 cm na
zagszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowe]j @aciac projektowan niwelet; scieku.

Spoiny o szerokoi 5 mm naley zala& zapravg cementowo-piaskoao wytrzymaigci co najmniej 25 MPa.
Przed wypeltnieniem spoin zaprawawierzchnigcieku powinna b§ zwilzona wod z dodatkiem 1% cementu.
Gilebokas¢ wypetnienia spoin nie powinna bynniejsza ni 4 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogodlne zasady kontroli jada robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne

pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawigzzy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczg.

Badania pozostatych materialéw stosowarm@ivykonaniacieku powinny obejmowawszystkie whciwosci,
ktére zostaty okrdone w normach podanych dla tych materiatow.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1Zakres bada
W czasie robét zazanych z wykonaniericieku naley sprawdzé:
- wykop pod taw,

51



- gotow tawe,
- ustawienie krawznika,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Naley sprawdzd, czy wymiary wykopu szgodne z dokumentacprojektova i wlasciwe zagszczenie dna
wykopu.

Tolerancja dla szerada wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badania podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra mee sk rézni¢ od projektowanego kierunku#2 cm na kade 100 m fawy.
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra gmsk rozni¢ od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade
100 m tawy,
c) wymiary i réwna¢ tawy, sprawdzenie w dwéch dowolnie wybranych paoktna kade 100 m tawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynpsia:
- wysoka¢ (gruba¢) tawy £ 10 % wysokéci projektowanej,
— szerokd¢ gornej powierzchni fawy: 10% szerokéci projektowane;j,
- rownas¢ gornej powierzchni tawy 1 cm prigitu pomidzy powierzchni tawy a przylgona czterometrow
tata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika

a) linia kraweznika w planie, ktéra m@ sk rézni¢c o £ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m
ustawionego kragznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rozni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych purtktaa kade
100 m dtugéci, ktéra mae wykaza przewit nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy powierzchni kraweznika a
przytozona czterometrow fata,

d) wypelnienie spoin, sprawdzenie naz#tgch 10 metrach ustawionego krgawika, przy czym wymagane
jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana na Aadych 10 metrach ustawionego krgamika, ktéra nie moe by
wieksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanizieku

Przy wykonanigécieku, badania polegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm od linii projektowanej na
kazde 100 m wykonanegwieku,

b) réwnas¢ podheznascieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych purtkiea kade 100 m diugei,
ktora mae wykazywé przé&wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchri $cieku a tag
czterometrow,

c) wypeltnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamg na kadych 10 m wykonanegécieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

d) grubaé¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeet rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D@00 ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanegmieku z brukowej kostki betonowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w BID.00.00,Wymagania ogélne”pkt.8 Roboty uznagezsi
wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST | wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozaytye.

8.2. Odbiorowi robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu podlegap:
- wykopy pod taw
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.
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9.

PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyre podstaw ptatrsei podano w SST D- 00.00.00 ,Wymaga-
nia ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena wykonania 1 mbscieku z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- dostarczenie materiatdw do miejsca wbudowania,

- wykonanie wykopu pod tagy

- wykonanie tawy i piedlgnacja betonu,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie betonowej kostki wraz z wypetnieniem spoielggnach scieku,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczécigralngci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betowykiego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegikw Sktad, wymagania i ocena
zgodku.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Wodabaétondéw i zapraw

6. PN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczesl@nika piaskowego

7. PN-B-11213 Materiaty kamienne. Eleméekaynienne; krawzniki uliczne, mostowe

i drogowe
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