
Kosztorys ofertowy

     Przebudowa ulicy Krętej w m. Połajewo
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 KNNR 1 0111-01

Uproszczona
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
(drogach), w terenie: równinnym

km 0.162

2 KNR 2-31 0813-01
Uproszczona

Rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach:
15x30 cm, na podsypce piaskowej

m 12.4

3 KNNR 6 0803-08
Uproszczona

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na
podsypce cementowo-piaskowej, wykonane ręcznie
rozebranie naw. z kostki betonowej

m2 23

4 KNR 4-04 1103-04
Uproszczona

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport
gruzu samochodem samowyładowczym na odległość
1 km Krotność = 2

m3 2.2

5 KNR 2-31 1104-05
Uproszczona

Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową, klinkierem z rozbiórki
układanym na rąb

przełoŜenie istn. nawierzchni chodnika

m2 31

6 KNR 2-01 0201-05
Uproszczona

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj. łyŜki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi o
ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III
wykonanie koryta

wykonanie koryta -utwardzenie (167,6 m2)

m3 412.03

7 KNR 2-01 0214-02
Uproszczona

Dopłata za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ.
transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami
samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV
Krotność = 4

m3 412.03

8 KNR 2-31 0103-04
Uproszczona

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV

m2 1109.8

9 KNR 2-31 0402-03
Uproszczona

Ławy pod krawęŜniki: betonowe zwykłe
ława pod obrzeŜa : 13,02 m3
ława pod       ściek : 2,93 m3
ława pod krawęŜnik : 0,74 m3

m3 16.72

10 KNNR 6 0404-03
Uproszczona

ObrzeŜa betonowe na podsypce piaskowej, przy
wypełnieniu spoin: piaskiem i wymiarach
obrzeŜa 30x8 cm

m 443

11 KNNR 6 0403-03
03 Uproszczona

KrawęŜniki betonowe wystające, wraz z wykonaniem
ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej,
o wymiarach: 15x30 cm; ława z bet.B 12,5

m 28

12 KNR 2-31 0403-07
Uproszczona

Dodatek za ustawienie krawęŜników betonowych, na
łukach o promieniu: do 10 m

m 7

13 KNR 2-31 0114-05
Uproszczona

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu: 15 cm

m2 913

14 KNR 2-31 0114-07
Uproszczona

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu: 8 cm Krotność = 0.625

m2 913

15 KNR 2-31 0114-05
Uproszczona

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu: 15 cm Krotność = 0.6667

m2 167.5

16 KNR 2-31 1406-03
Uproszczona

Regulacja pionowa: włazów kanałowych szt 5

17 KNR 2-31 1406-05
Uproszczona

Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych szt 1

18 KNR 2-31 0402-03
Uproszczona

Ławy pod krawęŜniki: betonowe zwykłe

ława pod ściek podchodnikowy

m3 1.2

19 KNR 2-31 0403-01
Uproszczona

KrawęŜniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30
cm - na podsypce piaskowej

ściek podchodnikowy

m 43



20 KNR 2-31 0502-06
Uproszczona

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,
na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem
ściek podchodnikowy

m2 11.5

21 KNR 2-31 0511-03
Uproszczona

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości:
8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

m2 1080.5

22 KNR 2-31 0105-08
Uproszczona

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona
mechanicz- nie, o grubości warstwy po zagęszczeniu:
ponad 3 cm - dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm
Krotność = 2

m2 38

23 KNR 2-31 0105-03
Uproszczona

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o
grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm

m2 38

24 KNR 2-31 0309-05
Uproszczona

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych
kwadratowych o grubości: 12 cm, z wypełnieniem
spoin piaskiem
naw. z płyt aŜurowych grub. 8 cm miejsca parkingowe

m2 38

25 KNR 2-31 0607-02
Uproszczona

Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego,
układane na płask - jednoskrzydłowe, na podsypce
cement-piaskowej
ściek z kostki betonowej

m 146.6

26 KNR 4-01 0203-
0101 Uproszczona

Uzupełnienie betonem B-15,betonowych
monolitycznych niezbrojonych elementów
konstrukcyjnych: ław i stóp fundamentowych

uzupełnienie podmurówek ogrodzeń
przy wykonaniu koryta

m3 5.58

27 KNR 4-01 0214-03
Uproszczona

Przygotowanie masy betonowej na beton Ŝwirowy: B -
15

m3 5.58

28 KNR 2-31 0702-01
Uproszczona

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o
średnicy 50 mm

szt 3

29 KNR 2-31 0703-
0206 Uproszczona

Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków
drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm, folia II
gen.

szt 3

30 KNR 2-31 0706-01
Uproszczona

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczuko-
wymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe
malowane: ręcznie

m2 3

31 KNR 2-21 0410-02
Uproszczona

Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w
gruncie kat.I-II, z wymianą gleby rodzimej ziemią 10 cm

m2 3

32 KNR 2-21 0401-01
Uproszczona

Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez
nawoŜenia, w gruncie: kat.I-II

m2 3

33 KNR 2-21 0607-03
Uproszczona

Ławki parkowe: z betonu Ŝwirowego monolitycznego

ANALOGIA:  donice betonowe 120x60 cm do kwiatów
z obsadzeniem

szt 3

34 KNNR 1 0111-01
Uproszczona

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
(drogach), w terenie: równinnym

inwentaryzacja powykonawcza

km 0.162

Razem:

VAT:

Brutto:

              Słownie:..........................................................................................................................................................................................

                          ............................................................................................................................................................................................


