OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ulicy Kr etej w m. Potajewo

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi
1.1. Mapa sytuacyjno — wysokmowa do celéw projektowych
w skali 1:500

1.2. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznychmagsowinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr43z 14 maja 1999r. )

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Pomiary wiasne w terenie

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przebudowy dotyczy ulicy kej w m. Potajewo powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki.

Projekt obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni

LOKALIZACJA

Pocatek projektowanej ulicy zlokalizowano na kredei ulicy Rynek, koniec

km 0+162,6 na przegeiu z krawedzia jezdni ulicy Szkolnej.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Trasy projektowanej ulicy biegnie po istnieg] nawierzchni gruntowe.

W pasie drogowym przebudowywanej ulicy wymija urzadzenia uzbrojenia

podziemnego terenu tj.:

- kabel telefoniczny

- kabel energetyczny

- kanalizacja sanitarna

- wodochg

Studzienki telekomunikacyjne i kanalizacji saniggrmaley w trakcie
przebudowy wyregulowawysokaciowo.



V.1

VI.

ZALO ZENIA PROJEKTOWE

Planowany zakres rob6t oraz podstawowe parameatimiezne uzgodniono

z inwestorem (Urgd Gminy Potajewo). Zakres opracowania obejmuje:

- zaprojektowanie ggu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowe]
na catej diugi ulicy,

- zaprojektowanie powierzchniowego odwodnieniayylic

- budowe koniecznych zjazddw.

- kategoria ruchukR2

- klasa drogi: D, (e@ig pieszo-jezdny)

- nawierzchnia jezdni: betonowa kostka brukowaarazgr 8 cm

- sciek z dwdch redéw betonowej kostki brukowej typu: ,cegta” o gmdc
szerokeéc scieku 20cm

- sciek podchodnikowy ,trapezowy” (karta 01.30) w km01.3

Wplyw drogi na srodowisko

Projektowana trasa przebiega po istiwej drodze gruntowej i obstuguje
gospodarstwa domowe zlokalizowane priyliey.

Charakterystycznym dla drég gruntowych jestalamisja pytéw podczas
eksploatacji oraz rozmywanie i deformacja rmamehni przy opadach.
Rozwiazaniem jest zagpienie drogi gruntowej jezdnio nawierzchniz
kostki betonowej. Dzki temu zabiegowi polepszony zostanie komfort jazdy
Poniewa projektowana droga obstuguje gtownie ruch miejgcaie
spowoduje to wzrostu emisji zanieczysaczbatasu, a Witz przeciwnie -
spowoduje jego zmniejszenie.

ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

Profil podtwzny ciagu drogi zaprojektowano tak aby nawac do istniejcych
rzednych zjazdoéw na posesje i zapewnienia odpowiedmegvodnienia
nawierzchni ulicy.

Konstrukcja nawierzchni jezdni zaprojektowana ztkidsetonowej koloru
szarego grukimi 8,0 cm na podsypce cementowo -piaskowej grciia
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie o

grubasci 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych zapktyavana z ptyt
betonowych aurowych 60x40x8 cm(wypetnionych ziesnirodzaja,

i obsianych traw) na geowtdkninie odcinagej i podsypce piaskowo —
cementowej grukiei 3 cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizeegm
mechanicznie gruldai 20 cm

Sciek w jezdni

- z kostki betonowej brukowej szarej 10x20x8cmanai¢ betonowej z betonu C12/15
utozony 1 cm poniej poziomu krawdzi jezdni.



VI.1.

VI.2.

VII.

Sciek podchodnikowy ,trapezowy” (karta 01.30) w k013 do odprowa-
dzenia wody opadowej zeéei ulicy w km0+000 do 0+022. Pozostatagz
wod opadowych zostanie odprowadzona paatmiowo w kierunku ulicy
Szkolnej i dalej do istniglego wpustu kanalizacji deszczowej ,zgodnie z
profilem podinym.

Zjazdy do posesji

Zjazdy naley wykona z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej i podbudowie z kruszyasmmanego gr.15cm.
Obramowanie zjazdéw wykonane zostanie z olyrbetonowych 8 x 30cm.

Urz gdzenia obce

Projektuje s§ wykonanie regulacji wysokoiowej istniejcych uradzea
uzbrojenia terenu do wysai@ nowo ut@onej nawierzchni.

Nalezy wykon& regulacg wysokaciowa pokryw studni kanalizacji
sanitarne] zlokalizowanych w jezdni.

UWAGI KO NCOWE

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego

i zabezpieczenia rob6t na Terenie Budowy,da zakéczenia i odbioru
koncowego robét. W czasie wykonywania rob6t Whawca dostarczy,
zainstaluje i bdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe adzznia
zabezpieczage takie jak: zapory§wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajic w ten sposob bezpieéasbnvo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocmiow dzier i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodmewze wzgidow
bezpieczastwa.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwee publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzmaz przez
umieszczenie, w miejscach i dwach okrélonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych ¢éemusi odpowiada wymogom
Prawa Budowlanego.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegat przepisow
dotyczicych Bezpiecagstwa i Higieny Pracy. W szczegokod Wykonawca
ma obowizek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych
odpowiednich wymaga

Wykonawca zapewni wyznaczenie w terenie oraz inavgshcg powykonawcg
przez uprawnion jednostk wykonawstwa geodezyjnego.

Roboty ziemne w okbie uzbrojenia podziemnego nafevykonywat recznie.

Opracowat:

inz. Mariusz tadyko Bolestaw Mierzwa



