OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Obornickiej w Potajewie —
przebudowa i utwardzenie terenu

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
* pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,
» ustalenia z administratorem terenu — Gming Polajewo.

Opracowanie obejmuje:
— przebudowe parkingdéw i chodnika zlokalizowanych wzdtuz ulicy Obornickiej,
— przebudowe 3 drég dojazdowych (wewnetrznych),
- przebudowe drogi wewnetrznej potozonej za budynkaminr 4,5 6,
— utwardzenie terenu za budynkiem nr 6a i przy budynku takowa 1.

Wszystkie ww. elementy potozone sg na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1324/4, 963/1, 964/2,
964/3 i 964/4.

2. STAN ISTNIEJACY

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie 3 drogi dojazdowe o diugosci ok. 30,00 m
kazda. W niniejszym projekcie drogi oznaczono numerami od 1 do 4. Kolejno$¢ numeracji rozpoczeto od
strony ul. tgkowe;j:

O droge zlokalizowang pomiedzy budynkami nr 4 i 5 oznaczono numerem 1,
droge zlokalizowang pomiedzy budynkami nr 5 i 6 oznaczono numerem 2,
droge zlokalizowang pomiedzy budynkami nr 6 i 7 oznaczono numerem 3,
droge zlokalizowang za budynkami nr 4, 5 i 6 oznaczono numerem 4.
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» Parkingi, chodnik przy ulicy Obornickiej

Przy ulicy Obornickiej zlokalizowane sg 3 parkingi w formie zatok postojowych o szeroko$ci
3,50 m. Stanowiska postojowe sg nie oznaczone. Samochody osobowe parkujg skosnie do ul.
Obornickiej.

Patrzac od strony ulicy takowej, dtugos¢ pierwszego parkingu wynosi 23,00 m i przechodzi przez
niego droga nr 1. Dlugos¢ drugiego parkingu wynosi ok. 20,00 m i przechodzi przez ten parking droga
nr 2. Pomiedzy parkingami znajduje sie wyspa szer. 2,00 m, w ktérej rosnie drzewo. Oba parkingi
posiadajg nawierzchnie bitumiczng. pochylenie poprzeczne parkingdw wynosi od 2,5 % do 5%.
Pochylenie podtuzne 0,5% do 0,7%. Nawierzchnia parkingbw obramowana jest kraweznikiem
betonowym o wym. 15x30x100 cm. Krawezniki sg powykrzywiane i w wiekszosci uszkodzone. Pomiedzy
parkingami a chodnikiem znajduje sie pas zieleni szer. 1,50 m, w ktérym rosnie zywoptot.

Nawierzchnia chodnika biegngcego wzdtuz parkingdw wykonana jest z ptyt betonowych o wym.
35x35 cm obramowana obrzezem betonowym. Szeroko$é chodnika wynosi 2,20 m.

Trzeci parking zlokalizowany jest za drogg nr 3. Jego dlugos¢ wynosi 16,50 m a szerokos$é
5,00 m. Nawierzchnia parkingu wykonana jest z ptyt betonowych ,trylinka” i obramowana kraweznikiem
betonowym. Do parkingu przylega chodnik szeroko$ci 2,20 m o nawierzchni z ptyt betonowych o wym.
35x35 cm.

W chodniku zlokalizowany jest kabel telekomunikacyjny, na ktérym znajduje sie 5 studni
telekomunikacyjnych.

» Droganrl

Droga przebiega przez parking, pas zieleni i chodnik usytuowany wzdtuz ul. Obornickiej. Szeroko$é
jezdni wynosi 3,20 m Nawierzchnia jezdni gruntowa wzmochiona zuzlem paleniskowym obramowana



obustronnie kraweznikami betonowymi o wym. 15x30x100 cm. Droga przebiega przez parking i na tym
odcinku posiada nawierzchnie bitumiczna.

Po lewej stronie drogi znajduje sie plac przed budynkiem nr 5 o nawierzchni z ptyt betonowych
chodnikowych o wym. 35x35x5 cm. Plac tagczy sie z chodnikiem.

Po prawej stronie drogi pomiedzy chodnikiem biegngcym wzdtuz ul. Obornickiej a chodnikiem przed
budynkiem nr 4 (od km 0+007,30 do 0+014,60) znajduje sie teren zieleni. Na dtugosci szczytow
budynkéw 4 i 5 do jezdni przylegajg chodniki o nawierzchni z pityt betonowych. Po prawej stronie
w chodniku znajduje sie studnia z rur betonowych o $rednicy 1,20 m, przykryta jest ptytg zelbetows.
Studnia wystaje 0,30 m ponad nawierzchnig chodnika.

Od krawedzi jezdni do naroznika budynku nr 5 droga posiada spadek podtuzny skierowany do ulicy
Obornickiej, ktéry wynosi od 7,4 % (wlgczenie do ulicy Obornickiej) do 1,3 %. Na dlugosci szczytow
budynkéw nr 4 i5 droga przebiega w poziomie.

» Droganr 2

Zlokalizowana pomiedzy budynkami nr 5 i 6 réwniez przebiega przez parking, pas zieleni
i chodnik usytuowany wzdtuz ul. Obornickiej. Poczgtek drogi (km 0+000) zlokalizowano na krawedzi ul.
Obornickiej. Szerokos$¢ jezdni wynosi 3,10 m. Nawierzchnia jezdni gruntowa wzmocniona zuzlem
paleniskowym obramowana jest obustronnie kraweznikami betonowymi o wym. 15x30x100 cm. Poczagtek
drogi (km 0+000) zlokalizowano na krawedzi ul. Obornickiej. Na odcinku przechodzgcym przez parking
droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Na dalszym odcinku po obu stronach drogi znajdujg sie tereny
zielone.
Droga posiada spadek podtuzny skierowany do ulicy Obornickiej, ktéry wynosi od 8,3 % (wlgczenie
do ulicy Obornickiej) do 0,6 %. Najmniejsze pochylenie podiuzne drogi wystepuje na diugosci szczytéw
budynkéw nr 5i 6. W drodze biegnie wodocigg wA32.

» Droganr3

Zlokalizowana pomiedzy budynkami nr 5 i 6. Poczatek drogi (km 0+000) zlokalizowano na
krawedzi ul. Obornickiej. Szerokosé jezdni wynosi 7,50 do 5,00 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest
z ptyt betonowych ,trylinka i obramowana jest obustronnie kraweznikami betonowymi o wym. 15x30x100
cm. Po obu stronach do jezdni przylegajg chodniki o0 nawierzchni z ptyt betonowych w wymiarach 30x30
i 35x35 cm. Szerokos¢ chodnikéw wynosi od 2,10 do 3,20 m.

Droga posiada spadek podtuzny skierowany do ulicy Obornickiej, ktéry wynosi od 3,8 % (wlgczenie
do ulicy Obornickiej) do 1,2 %. W km 0+006 droge przecina kabel telekomunikacyjny.

» Droganr4

Droga zlokalizowana za budynkami nr 4, 5 i 6. Poczatek drogi (km 0+000) zlokalizowano na
zakonczeniu chodnika pomiedzy budynkami 6 i 6a (po lewej stronie wejscia do piwnic pod budynkiem nr
6a). Szerokos¢ jezdni wynosi 5,50 do 8,30 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest zuzla paleniskowego.
Po stronie budynkéw (prawej) obramowana jest obustronnie kraweznikami betonowymi o wym.
15x30x100 cm. Po prawej stronie drogi, na dtugosci budynku nr 5 znajduje sie chodnik o nawierzchni
z ptyt betonowych o wym. 30x30 cm.

Droga posiada spadek podtuzny skierowany do ulicy Obornickiej, ktéry wynosi od 3,8 % (wtgczenie
do ulicy Obornickiej) do 1,2 %. W drodze biegnie kolektor kanalizacji sanitarnej. Naprzeciw drogi nr 2
droge przecina wodocigg.

Nawierzchnia drog, parkingéw i chodnikéw oraz kraw ezniki i obrze za w znacznym stopniu
sg@ zniszczone. Nawierzchnie s g nieréwne, piytki chodnikowe w wi ekszos$ci pop ekane,
a betonowe kraw ezniki i obrze za powyszczerbiane i cz esciowo zutylizowane przez warunki
atmosferyczne.



» Teren przy drodze nr 4 (za budynkiem nr 6a) i przy  budynku £ gkowa 1

Teren, na ktérym majg powsta¢ utwardzone place jest wolny od zabudowy. Porosniety jest
czesciowo trawg. Jest to teren ptaski. Wystepuje niewielki spadek podtuzny opadajgcy wzdtuz budynku
nr 6a. Przy budynku tgkowa 1 znajduje sie droga o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Teren przy
drodze to pas gruntu porosniety czesciowo trawa.

» Odwodnienie terenu

Wszystkie ww. elementy odwodniane sg powierzchniowo. Budynki nr 4, 5 i 6 posiadajg rynny,
z ktérych wody opadowe z dachéw odprowadzane sg na chodniki i drogi. Na drogach o nawierzchni
z zuzla paleniskowego (nr 1, 2 i 4) cze$¢ wod opadowych wsigka w grunt, reszta sptywa do ulicy
Obornickiej i dalej do studzienki sciekowej znajdujgcej sie przed drogg nr 3. Wody opadowe z drogi nr 3
i parkingbw przy ul. Obornickiej sptywajg rowniez do to tej studzienki. Studzienka znajduje sie obecnie
w trawniku.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Parkingi, chodnik wzdtu z ul. Obornickiej

€ Projekt zagospodarowania terenu (rys.nrlinr2.1 )

Parkingi przy ul. Obornickiej pomiedzy drogami nr 1 i 3 projektuje sie poszerzyé do 5,00 m.
Na poszerzenie parkingu planuje sie wykorzysta¢é pas zieleni pomiedzy parkingami a chodnikiem.
Zywoplot rosngcy w pasie zieleni nalezy wykarczowaé. Istniejgca nawierzchnie bitumiczng i krawezniki
przeznacza sie do rozbiérki. Chodnik biegngcy wzdtuz ul. Obornickiej nie zmienia swojej lokalizacji lecz
teraz bedzie przylegat do kraweznika obramowujgcego nawierzchnie parkingéw.

Przy krawedzi jezdni ul. Obornickiej projektuje sie ustawienie kraweznika betonowego
o wymiarach 15x22x100 cm wystawionego na wysokosci 4 cm. Od strony chodnika nawierzchnie
parkingdw obramowa¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm wystawionym 12 cm nad
nawierzchnie.

Nawierzchnie parkingdw projektuje sie wykonac¢ z kostki brukowej betonowej STAROBRUK grub.
8 cm w kolorze grafitowym. Stanowiska postojowe dla pojazdéw wyznaczy¢ liniami z kostki brukowej
biatej wyptukiwanej (1 rzad kostki szer. 0,20 m). Linie wyznaczy¢ prostopadle do ul. Obornickiej.
Szerokos¢ stanowisk postojowych w zaleznosci od miejsca projektuje sie szerokosci 2,50 m (patrz rys. nr
1). Dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych ruchowo planuje sie 2 stanowiska postojowe o szerokosci 3,60
m. Jedno przy drodze nr 1, drugie przy drodze nr 3. Zatamania linii kraweznikéw obramowujgcych
nawierzchnie parkingdw wykona¢ z kraweznikéw tukowych o promieniu 0,50 m.

Jezdnie drég dojazdowych przechodzacych przez parkingi wykona¢ z kostki brukowej
STAROBRUK w kolorze grafitowym. Przeciecie krawedzi jezdni ul. Obornickiej i drég dojazdowych
wyokragli¢ tukami poziomymi o promieniu 3,00 m. Linie wyokragglajgce wykonaé z kostki brukowej biate;.

Potgczenie kraweznikébw wystajacych z kraweznikami wtopionymi wykona¢ kraweznikami
skosnymi o wymiarach 15x22/30x100 cm.

Istniejgcy chodnik przeznacza sie do rozbiérki. W jego miejsce projektuje sie wykona¢ chodnik
szerokosci 2,00 m (na mapie podano szer. 2,15 m tgcznie z kraweznikiem) o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej STAROBRUK kolor szary. Wzdluz kraweznika i obrzeza ulozy¢ 1 rzad kostki
grafitowej. Zewnetrzng krawedz chodnika obramowac obrzezem betonowym o wymiarach 6x20 cm.

€ Parkingi, chodnik w profilu podtu ~ znym

Przebieg profilu podiuznego dostosowano do isthiejgcego uksztattowania. Niwelete kraweznika
nalezy poprowadzi¢ o jednostajnym spadku podtuznym z wyréwnaniem miejscowych zagiebien.

Nawierzchnie chodnika projektuje sie dopasowaé do niwelety kraweznika przy parkingach. Przy
przejsciach przez jezdnie drég dojazdowych krawezniki obnizyé do 2 cm na jezdnig. Potaczenie
kraweznika wystajgcego z kraweznikiem obnizonych wykona¢ skosem diugosci 2,00 m — pochylenie
podiuzne chodnika na skosie nie moze by¢ wieksze niz 6%.



€ Parkingi, chodnik profilu poprzecznym (rys. nr 2.2. )

Spadek poprzeczny parkingdw wykona¢ wg istniejgcych spadkéw skierowanych do ul. Obornickie;.
Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2% skierowany w kierunku ul. Obornickiej.
Projektowa szerokosé parkingdw wynosi 5,00 m. Projektowana szeroko$¢ chodnika przy parkingach
wynosi 2,00 m (bez kraweznika i obrzeza).

3.2. Droganrl

€ Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1inr3.1 )

Droga nr 1 potozona jest pomiedzy budynkami o numerach 4 i 5. W kohcowym kilometrze
krzyzuje sie z drogg nr 4. Nawierzchnie projektuje sie wykona¢ z kostki brukowej betonowej
STAROBRUK grafitowej grub. 8 cm. Obramowanie nawierzchni wykona¢ kraweznikami betonowymi
o wymiarach 15x30x100 cm wystawionymi na wysoko$¢ 12 cm. Istniejacg nawierzchnie placu przed
budynkiem nr 5 nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowa z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm.

Nawierzchnie chodnikéw przylegajgcych do drogi wykona¢ réwniez z kostki brukowej betonowej
STAROBRUK grub. 6 cm, kolor szary. Wzdtuz kraweznikoéw utozy¢ 1 rzad kostki grafitowe;.

€ Droga w profilu podiu  znym (rys. nr 3.2.)

Przebieg profilu podtuznego dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu oraz do wejsé
do budynkéw znajdujgcych sie po obu stronach drogi. Spadek podtuzny skierowany jest do ulicy
Obornickiej.

€ Droga w profilu poprzecznym (rys. nr 3.3.i3.4.)

Projektowana szerokos$¢ jezdni wynosi 3,00 m. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne
wielkosci 2% skierowane do lewej strony. Spadek poprzeczny chodnikdéw jednostronny do jezdni
wielkosci 2%.

3.3. Droganr?2

€@ Projekt zagospodarowania terenu (rys.nr1inr4.1 )

Droga nr 2 potozona jest pomiedzy budynkami o numerach 5 i 6. W koncowym kilometrze
krzyzuje sie z drogg nr 4. Nawierzchnie projektuje sie wykona¢ z kostki brukowej betonowej
STAROBRUK grafitowej grub. 8 cm. Obramowanie nawierzchni wykona¢ kraweznikami betonowymi
o wymiarach 15x30x100 cm wystawionymi na wysokos$¢ 12 cm. Po obu stronach drogi znajdujg sie
tereny zielone. Przy kraweznikach wyprofilowaé pobocza szerokosci 1,50 m. Przy budynkach nr 5 i 6
wyréwnacé teren do scian budynkow.

€ Droga w profilu podtu  znym (rys. nr 4.2.)

Przebieg profilu podiuznego dostosowano do istniejgcego uksztalttowania terenu oraz do wejs¢
do budynkéw znajdujacych sie po obu stronach drogi. Spadek podtuzny drogi skierowany jest do ulicy
Obornickiej.

¢ Droga w profilu poprzecznym (rys. nr 4.3. i 4.4.)

Projektowana szerokos¢ jezdni wynosi 3,50 m. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne
wielkosci 2% skierowane do lewej strony. Spadek poprzeczny poboczy 3% w kierunku jezdni.

3.4. Droganr3

@ Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1i5.1.)

Droga nr 3 potozona jest pomiedzy budynkami o numerach 6 i 7, konczy sie przed wejsciem do
budynku nr 6a. Na zakonczeniu drogi znajduje sie zjazd na teren dziatki 963/1. Nawierzchnie drogi
projektuje sie wykonaé¢ z kostki brukowej betonowej STAROBRUK grafitowej grub. 8 cm. Obramowanie



nawierzchni wykona¢ kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm wystawionymi na wysoko$c¢
12 cm.

Nawierzchnie chodnikéw przylegajgcych do drogi wykonac¢ réwniez z kostki brukowej betonowej
STAROBRUK grub. 6 cm, kolor szary. Wzdtuz kraweznikéw i obrzezy utozy¢ 1 rzgd kostki grafitowej.

€ Droga w profilu podiu  znym (rys. nr 5.2.)

Przebieg profilu podtuznego dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu oraz do wejsé
do budynkéw znajdujgcych sie po obu stronach drogi.

€ Droga w profilu poprzecznym (rys. nr 5.3.1.,5.3.2. ,5.4.1.,5.4.2))

Projektowana szerokos$¢ jezdni wynosi 7,50 i 5,00 m. Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe
o spadku 2%. Pochylenie poprzeczne chodnikéw przyjezdniowych 2% skierowane do jezdni.

3.5. Droganr4

€ Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1i6.1.)

Droga nr 4 polozona jest za budynkami o numerach 5 i 6. Poczatek drogi (km 0+000)
zlokalizowano przy narozniku budynku 6a. Po prawej stronie drogi krzyzuje sie w km 0+014,30 z droga
nr2 iw km 0+040 z drogg nr 1. Droga konczy sie w km 0+045 na krawedzi drogi potozonej na dzialce
nr 964/3. Od km 0+019 po lewej stronie drogi projektuje sie utwardzenie betonowymi ptytami azurowymi
na dtugosci 24,00 m i szerokosci 2,50 m.

Nawierzchnie drogi projektuje sie wykonaé z kostki brukowej betonowej STAROBRUK grafitowej
grub. 8 cm. Obramowanie nawierzchni jezdni wykonaé kraweznikami betonowymi o wymiarach
15x30x100 cm wystawionymi na wysokos¢ 12 cm.

Nawierzchnie utwardzenia wykonaé z ptyt betonowych azurowych grub. 10 cm o wymiarach
40x60 cm. Piyty po utozeniu wypetni¢ humusem i obsia¢ trawg. Co 6,00 m pomiedzy ptytami wykonac
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej biatej wyptukiwanej grub. 8 cm (linie szeroko$é 0,20 m).

Pomiedzy nawierzchnig jezdni z kostki brukowej a nawierzchnig z ptyt azurowych umiescic¢
opornik betonowy 10x25 cm.

Nawierzchnie chodnikéw przy budynku nr 5 i 6 (po prawej stronie drogi) wykona¢ z kostki
brukowej betonowej STAROBRUK grub. 6 cm, kolor szary.

€ Droga w profilu podiu  znym (rys. nr 6.2.)

Teren, na ktérym potozona jest droga jest ptaski. Przebieg profilu podtuznego zaprojektowano
w taki sposob, aby wody opadowe z rynien i prawego pasa ruchu sptynety poprzez drogi nr 1 i 2 do
kanalizacji deszczowej w ul. Obornickiej. Wody opadowe z prawego pasa ruchu sptyng w nawierzchnie
azurowe przy drodze i na placu przy budynku nr 6a.

€ Droga w profilu poprzecznym (rys. nr 6.3., 6.4.)

Projektowana szerokos¢ jezdni wynosi 5,00 m. Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%/2%.
Pochylenie poprzeczne chodnikéw jednostronne 2% w kierunku jezdni.

3.6. Utwardzenie trenu - plac przy drodze nr 4 (za  budynkiem 6a) i przy budynku
takowa 1

@ Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1i6.1.)

Za budynkiem 6a projektuje sie plac tzw. zielony o wymiarach 22,80x17,00 m przedzielony drogg
szerokosci 7,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm STAROBRUK w kolorze
grafitowym.

W nawierzchnie z ptyt azurowych co 2,50 m ulozy¢ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej —
linie szer. 0,20 m usytuowane prostopadle do drogi.

Nawierzchnie zielong projektuje sie wykonaé z piyt betonowych azurowych grub. 10 cm. Po
utozeniu piyt siatke otworéw projektuje sie zasypa¢ humusem i obsia¢ mieszankg traw. Od strony
budynku nawierzchnie z plyt azurowych obramowaé kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x22 cm



wystawionym na wysoko$¢ 5 cm. Pozostatg powierzchnie placu obramowaé opornikiem betonowym
o wym. 10x25 cm. Ze wzgledu na powierzchniowe odwodnienie placu oporniki posadowi¢ na poziomie
jego nawierzchni. Pomiedzy nawierzchnig jezdni a nawierzchnig z ptyt azurowych ustawi¢ oporniki
betonowe 10x20 cm.

Pomiedzy placem a budynkiem 6a wykona¢ opaske szerokosci 2,50 m (szeroko$¢ tacznie
z kraweznikiem obramowujgcym plac) z kostki brukowej betonowej szarej STAROBRUK grub. 6 cm.
Spadek poprzeczny opaski 1 % w kierunku placu. Po prawej stronie placu i na jego zakonczeniu
uformowaé pobocze gruntowe szeroko$ci 1,50 m.

Przy budynku takowa 1 projektuje sie plac o wymiarach 5,00x18,60 m utwardzony plytami
betonowych azurowymi o grub. 10 cm. Po utozeniu plyt siatke otworéw zasypa¢ humusem i obsia¢
mieszanka traw. Nawierzchnie z ptyt azurowych obramowaé opornikiem betonowym o wym. 10x25 cm,
posadowionymi na poziomie nawierzchni. Pomiedzy piyty azurowe wpisa¢ nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej — linie szer. 0,20 m co 2,50 m (zgodnie z rys. nr 1).

€ Place w profilu podtu  Zznym (rys. nr 7.2.)

Pochylenie podtuzne placéw dostosowano do istniejgcej konfiguracji terenu. Pochylenie placu
przy budynku 6a jest opadajgce w kierunku terenéw zieleni i wynosi 0,6 %.

Utwardzenie terenu przy budynku tagkowa 1 przylega do krawedzi istniejgcej drogi. Pochylenie
podiuzne utwardzonego placu jest takie jak pochylenie podtuzne drogi, do ktorej przylega

€ Parkingi w profilu poprzecznym (rys. nr 7.3.)
Projektowana szerokos¢ placu przy budynku 6a wynosi 17,00 m. Pochylenie poprzeczne placu
1% na calej szerokosci, opadajace od budynku w kierunku terenéw zieleni.
Pochylenie poprzeczne placu przy budynku tgkowa 1 jednostronne 1% opadajgce w kierunku
terenow zielonych.

3.7. Konstrukcja nawierzchni (rys. ,Przekroje norm alne”)

» Parkingi przy ul. Obornickiej, droginr1,2,3i4 , droga na placu przy budynku 6a

O 8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej STAROBRUK, kolor grafitowy,

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

0 20 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu (dopuszcza sie wykonanie podbudowy
z kruszywa kamiennego ftamanego lub z gruzu betonowego np. zrecyklingu elementéw
betonowych z rozbiorki, o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie.

O

» Chodniki

0 6 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej STAROBRUK, kolor szary, 1 rzad kostki
grafitowej na obramowania),

O 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

» Utwardzenie terenu przy budynku nr 6ai przy budyn  ku t gkowa 1 (dziatka nr 964/3)

0 10 cm — nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych o wym. 40x60 cm wypetnionych humusem
i obsianych trawa;

0 5 cm — podsypka piaskowa;

O 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0/63 mm.

Krawezniki betonowe, nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem, natomiast oporniki 10x25
cm na tawie betonowej zwyktej. Do wykonania faw uzy¢ betonu C12/15.

Obrzeza betonowe przy chodnikach ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Sposob
ustawienia kraweznikéw, opornikéw i obrzezy przedstawiono na rys. nr 8 Szczegoty konstrukcyjne.



3.8. Odwodnienie

Zachowany zostat istniejgcy sposob odwodnienia powierzchni objetej opracowaniem. Wody
opadowe z drég, chodnikéw i dachow budynkow bedg sptywalty, jak dotychczas w kierunku ul. Obornickiej
do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Studzienke sciekowg znajdujgca sie w zieleni rozebra¢ i w jej
miejsce wykona¢ nowg przy krawedzi jezdni ul. Obornickiej. Potgczy¢ ja przykanalikiem z rur PCV o
srednicy 200 mm dtugosci 3,00 m. Studzienke wykona¢ z rur betonowych o $rednicy 50 cm z wpustem
zeliwnym.

Wody z czesci drogi nr 4 (prawy pas) oraz z powierzchni utwardzonej zostang wchioniete
w nawierzchnie z ptyt azurowych.

4. ORGANIZACJA RUCHU (rys. nr 9)

Drogi nr 1 i 2 przyjeto jako jedno kierunkowe. Droge nr 1 planuje sie jako wjazd z ul. Obornickiej
na zaplecze budynkéw nr 4, 5 i 6. Droge nr 2 przyjeto jako wyjazd na ul. Obornickg. W zwigzku
z powyzszym przy drodze nr 1 projektuje sie ustawi¢ znaki: D-3 ,droga jednokierunkowa” od strony ul.
Obornickiej, B-2 ,zakaz wjazdu” od strony drogi nr 4. Przy drodze nr 2, od strony ul. Obornickiej nalezy
ustawi¢ znak B-2 ,zakaz wjazdu”, od strony drogi nr 4 znak D-3 ,droga jednokierunkowa”.

B-2 D-3

Przy stanowiskach postojowych dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby
niepetnosprawnej o ograniczonej sprawnosci ruchowej lub dla kierujgcego pojazdem przewozgcego takg

osobe projektuje sie znaki — tabliczki T-29.

Zastosowaé znaki z grupy mate (M). Znak B-2 o $rednicy 600 mm, znak D-3 o wymiarach
600x600 m. Lico znaku musi by¢é wykonane z materiatu odblaskowego (folii) typu 2. Znaki zamontowac¢
na stupkach stalowych o srednicy 50 mm.

Przy wysokosci umieszczania znakéw nalezy uwzgledni¢ ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt
nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode. Dolna krawedz znaku lub najnizej potozony jego
punkt powinien znajdowa¢ sie ha minimalnej wysokosci 2,20 m.

Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewniac jego stabilno$c.

Odlegtos¢ ustawienia znakdéw od krawedzi jezdni oraz wysoko$¢ umieszczenia znaku
przedstawiono na ponizszych rysunkach.
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